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前 言 


众所周知 ， 计 算 机 辅助 设计 软件 大 多 包含 了 繁杂 的 功能 ， 有 些 功能 只 是 用 于 某 些 特定 
用 途 ， 如 果 把 所 有 功能 都 堆积 到 书 中 ， 那 么 读者 浪费 的 不 仅仅 是 金钱 ， 还 有 宝贵 的 时 间 。 

AutoCAD 是 一 球 功 能 强大 的 绘图 软件 ， 被 广泛 应 用 于 航空 航天 、 机 械 制 造 、 建 筑 设 计 
等 领域 ， 可 以 说 是 建筑 等 工程 领域 的 技术 人 员 所 必 备 的 工具 。 

本 书 对 利用 AutoCAD 2015 进行 工程 制图 及 建筑 设计 所 需 的 相关 知识 点 、 设 计 方 法 及 操 
作 步 骤 等 进行 了 讲解 ， 并 以 丰富 的 案例 、 视 频 讲 解 等 方式 全 方位 地 辅助 教学 。 


本 书 特色 


本 书 通过 典型 实例 操作 与 重点 知识 讲解 相 结合 的 方式 ， 对 AutoCAD 2015 的 基础 知识 、 
常用 的 功能 及 命令 进行 讲解 。 在 讲解 中 力求 紧 扣 操作 、 语 言 简洁 、 形 象 直观 ， 并 省 略 对 不 常 
用 功能 的 讲解 ， 以 帮助 读者 快速 了 解 AutoCAD 2015 的 使 用 方法 和 进行 造型 设计 的 具体 操作 
步骤 。 

在 建筑 图 样 的 绘制 过 程 中 ， 本 书 遵照 《建筑 制图 标准 》 的 要 求 ， 使 读者 在 练习 的 过 程 
中 不 仅 能 够 掌握 AutoCAD 2015 的 基本 操作 ， 而 且 能 够 对 建筑 制图 的 常用 国家 标准 有 所 ] 
解 ， 以 便 在 学 完 本 书 之 后 能 绘制 出 合格 的 工程 图 样 。 

本 书 提供 了 全 部 实例 的 操作 视频 ， 读 者 可 以 按照 书 中 列 出 的 视频 路 径 ， 从 光盘 中 打开 
相应 的 视频 直接 学 习 观 看 。 视 频 包含 语音 讲解 ， 用 户 可 以 用 Windows Media Player 等 常用 播 
放 器 观看 ， 如 果 无 法 播放 ， 可 安装 tscc.exe 插件 。 


本 书 内 容 


本 书 共 13 章 ， 包 含 了 大 量 图 片 ， 形 象 直观 ， 便 于 读者 模仿 操作 和 学 习 。 此 外 ， 本 书 还 
附 有 光盘 ， 包 含 全 部 教学 视频 及 实例 讲解 的 DWG 文件 ， 以 方便 读者 自学 。 

第 1 章 为 AutoCAD 的 基础 章节 ， 对 AutoCAD 软件 进行 了 简要 的 介绍 ， 并 对 AutoCAD 
2015 版 本 的 新 功能 进行 了 说 明 ， 还 对 绘图 环境 的 基本 设置 、 图 形 文件 操作 、 图 层 设 置 操作 
等 进行 了 讲解 。 通 过 学 习 本 章 内 容 ， 读 者 能 够 对 AutoCAD 2015 形成 初步 的 认识 。 

第 2、3 章 对 图 形 的 基本 绘图 方法 和 图 形 编辑 方法 进行 讲解 。 通 过 对 这 两 章 内 容 的 学 
习 ， 读 者 可 以 掌握 简单 图 形 的 绘制 方法 。 

第 4 一 6 章 对 AutoCAD 2015 中 的 图 案 填 充 、 图 块 应 用 、 尺 寸 标注 及 打印 出 图 纸 进 行 讲 
解 。 通 过 学 习 这 3 章 内 容 ， 读 者 可 以 具备 绘制 较 复 杂 平面 图 形 的 能 
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AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ 一 一 一 一 


第 7 一 12 章 对 AutoCAD 2015 在 建筑 制图 中 的 应 用 进行 了 讲解 ， 包 括 文本 标注 、 表 格 创 
建 、 立 面 图 、 平 面 图 及 建筑 详 图 的 绘制 。 通 过 学 习 这 6 章 内 容 ， 读 者 可 以 具备 绘制 基本 的 建 
筑 图 样 的 能 
第 13 章 对 三 维 造型 的 基本 操作 进行 了 讲解 ， 以 期 使 读者 通过 学 习 本 章 内 容 ， 具 备 基本 
的 绘制 三 维 造 型 的 能 


本 书 读者 对 象 


本 书 具 有 操作 性 强 、 指 导 性 强 、 语 言 简 练 等 特点 ， 可 作为 AutoCAD 初学 者 入 门 和 提高 
的 学 习 教 程 ， 也 可 作为 各 大 中 专 院 校 教育 、 培 训 机 构 的 AutoCAD 教材 ， 还 可 供 从 事 建筑 设 
计 、 建 筑 制 图 等 领域 的 人 员 参 考 使 用 。 

本 书 由 刘 建 东 、 余 健 文 完 成 ， 参 与 本 书 编写 和 光盘 开发 的 人 员 还 有 谢 龙 汉 、 林 伟 、 魏 
艳 光 、 林 木 议 、 林 树 财 、 郑 晓 、 蔡 明 京 、 庄 依 杰 、 刘 晓 然 、 苏 杰 汝 等 。 

感谢 您 选用 本 书 进行 学 习 ， 忧 请 您 对 本 书 的 意见 和 建议 告诉 我 们 ， 电 子 邮 件 : tenlong 
book@163.com， 祝 您 学 习 愉 快 。 


编 者 
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第 1 章 AutoCAD 2015 基础 知识 


本 章 首先 介绍 了 AutoCAD 2015 的 新 增 功能 和 工作 界面 ; 其 次 介绍 了 AutoCAD 2015 绘 
图 环境 的 设置 ， 并 在 此 基础 上 介绍 了 AutoCAD 2015 的 基本 文件 操作 基本 和 输入 操作 的 方 


法 ; 最 后 介绍 了 图 层 、 图 形 显示 控制 、 视 口 与 空间 以 及 精确 定位 工具 等 相关 知 


~ 本 讲 内 容 


和 AutoCAD 2015 的 工作 空间 
和 设置 绘图 环境 

9 基本 文件 操作 

9 基本 输入 操作 

图 层 

YN 控制 图 形 的 显示 

和 视 口 与 空间 

9 精确 定位 工具 

和 对 象 捕捉 


1.1 Autodesk 及 其 产品 


识 。 


欧 特 克 〈Autodesk) 公司 是 全 球 最 大 的 二 维和 三 维 设计 、 工 程 与 娱乐 软件 公司 ， 为 制造 
业 、 工 程 建 设 业 、 基 础 设施 业 以 及 传媒 娱乐 业 提 供 上 车 越 的 数字 化 设计 、 工 程 与 娱乐 软件 服务 


和 解决 方案 。 


自 1982 年 AutoCAD 正式 推 向 市 场 ， 欧 特 克 公司 已 针对 最 广泛 的 应 用 领域 研发 出 多 种 
设计 、 工 程 和 娱乐 软件 产品 ， 可 帮助 用 户 在 设计 转化 为 成 品 前 体验 自己 的 创意 。 下 面 将 简单 


介绍 欧 特 克 公司 的 儿 种 产品 。 


(1) AutoCAD。 这 是 美国 Autodesk 公司 首次 于 1982 年 生产 的 自动 计算 机 辅 


性 ， 可 以 在 各 种 操作 系统 支持 的 微型 计算 机 和 工作 站 上 运行 。 


助 设计 软件 ， 
用 于 二 维 绘图 、 详 细 绘 制 、 设 计 文 档 和 基本 三 维 设计 ， 现 已 成 为 国际 上 广 为 流行 的 绘图 工 

AutoCAD 具有 良好 的 用 户 界面 ， 通 过 交互 菜单 或 命令 行 方式 便 可 以 进行 各 种 操作 。 它 
的 多 文档 设计 环境 ， 让 非 计算 机 专业 人 员 也 能 很 快 地 学 会 使 用 。AutoCAD 具有 广泛 的 适应 


具 


ye 


(2) AutoCAD Mechanical。 它 是 一 款 面向 制造 业 的 AutoCAD 软件 ， 包 括 所 有 AutoCAD 
功能 ， 并 添加 了 一 系列 全 面 的 、 专 门 用 于 提高 机 械 工程 图 绘制 效率 的 工具 。 该 软件 中 还 包含 
覆盖 全 面 的 标准 件 库 以 及 自动 执行 日 常设 计 任 务 的 工具 ， 因 而 可 以 帮助 用 户 显 著 提 升 工 作 效 
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率 ， 节 省 大 量 设 计时 间 。 

(3) AutoCAD Electrical。 它 是 专 为 电气 控制 设计 师 设 计 的 AutoCAD 软件 ， 可 帮助 用 户 
创建 和 优化 电气 控制 系统 的 设计 。AutoCAD Electrical 所 提供 的 工具 ， 能 够 帮助 用 户 快 速 、 
精确 地 设计 电气 控制 系统 ， 同 时 节约 大 量 成 本 。 
(4) Autodesk Inventor。 它 是 一 套 全 面 的 设计 工具 ， 用 于 创建 和 验证 完整 的 数字 样机 ， 
可 帮助 制造 商 减少 物理 样机 投入 ， 以 更 快 的 速度 将 更 多 的 创新 产品 推 向 市 场 。 

(5) Autodesk Moldflow。 它 为 企业 产品 的 设计 及 制造 的 优化 提供 了 整体 解决 方案 ， 可 
帮助 工程 人 员 轻 松 地 完成 整个 流程 中 各 关键 点 的 优化 工作 。 在 产品 的 设计 及 制造 环节 ， 

Autodesk Moldflow 提供 了 两 大 模拟 分 析 软 件 ， AMA (Autodesk Moldflow Adviser， 塑 件 顾 
问 ) 和 AMI (Autodesk Moldflow Insight， 高 级 成 型 分 析 专 家 )。 

AMA 简便 易 用 ， 能 快速 响应 设计 者 的 分 析 变 更 ， 因 此 主要 适用 对 象 为 注塑 产品 设计 工 
程 师 、 项 目 工程 师 和 模具 设计 工程 师 ， 用 于 产品 开发 早期 快速 验证 产品 的 制造 可 行 性 。 
AMA 主要 关注 外 观 质量 〈 燃 接线 、 气 穴 等 )、 材 料 选择 、 结 构 优 化 〈 壁 厚 等 )、 浇 口 位 置 和 
流 道 〈 冷 流 道 和 热流 道 ) 优化 等 问题 。 

AMI 用 于 注塑 成 型 的 深入 分 析 和 优化 ， 是 全 球 应 用 最 广泛 的 模 流 分 析 软 件 。 企 业 通 过 
Moldflow 这 一 有 效 的 优化 设计 制造 的 工具 ， 可 将 优化 设计 贯穿 于 设计 制造 的 全 过 程 ， 彻 底 
改变 传统 的 依靠 经 验 的 “ 试 错 ”设计 模式 ， 使 产品 的 设计 和 制造 尽 在 掌握 之 中 。 

(6) Autodesk 3ds Max。 它 是 一 个 全 功能 的 3D 建 模 、 动 画 、 演 染 和 视觉 特效 解决 方 
案 ， 广泛 用 于 制作 最 畅销 的 游戏 以 及 获奖 的 电影 和 视频 内 容 。3ds Max 因 其 随时 可 以 使 用 的 
基于 模板 的 角色 搭建 系统 、 强 大 的 建 模 和 纹理 制作 工具 包 以 及 通过 集成 的 Mental Ray 软件 
提供 无 限 自由 网 络 泻 染 而 享誉 世界 。 

(7) Autodesk AliasStudio。 它 提供 一 整套 动态 三 维 模型 功能 ， 帮 助 虚拟 建 模 师 演 化 概念 
模型 并 将 数据 扫描 至 优质 生产 曲面 中 ， 供 消费 产品 设计 师 对 汽车 设计 及 美 型 的 A 级 曲面 进 
行 建 模 时 使 用 。 


1.2 AutoCAD 2015 的 新 增 功 能 


AutoCAD 2015 是 Autodesk 公司 于 2014 年 推出 的 AutoCAD 的 最 新 版 本 。 本 节 将 简要 
介绍 AutoCAD 2015 新 增 的 功能 。 

1. 剖面 和 详细 视图 

利用 新 的 模型 文档 编制 选项 卡 ， 用 户 可 以 更 加 轻松 地 访问 用 于 创建 剖面 和 详细 视图 的 


i 
2. 文本 加 删除 线 
AutoCAD 2015 为 多 行文 字 、 多 重 引 线 、 尺 寸 标 注 、 表 和 ArcText 产品 提供 了 一 种 新 的 
删除 线 样式 ， 提 高 了 在 文档 中 展示 文本 的 灵活 性 。 
3. Autodesk Cloud 连接 
AutoCAD 2015 通过 与 Autodesk Cloud 紧密 连接 ， 可 以 同步 文件 ， 其 中 包括 直接 从 
AutoCAD 软件 中 与 用 户 的 在 线 账户 同步 图 样 和 文件 夹 。 用 户 可 以 导出 并 将 文件 直接 附加 到 
单一 登录 账户 ， 并 通过 Autodesk 在 线 账户 与 他 人 共享 文件 。 


I 
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4. 定制 和 支持 文件 同步 
用 户 可 以 轻松 地 共享 和 访问 AutoCAD 定制 偏好 和 支持 文件 ， 以 便 在 不 同 的 机 器 上 使 用 。 

5. Autodesk Exchange 上 的 AutoCAD 应 用 

利用 由 Autodesk 开发 商 网 络 成 员 创 建 的 AutoCAD 配套 应 用 ， 用 户 可 以 轻松 地 扩展 
AutoCAD 软件 的 功能 。 可 以 更 容易 地 获取 所 需 的 附加 模块 ， 从 单一 的 站 点 选择 数 百 球 经 过 
Autodesk 批准 的 扩展 件 。 

6. 上 下 文 相关 的 PressPull 

在 AutoCAD 2015 中 ，PressPull 工具 得 到 了 增强 ， 灵 活性 、 上 下 文 相关 性 也 得 到 了 增 
强 ， 用 户 可 以 使 用 PressPull 工具 拉 伸 和 偏 移 曲线 ， 创 建 曲面 和 实体 。PressPull 工具 中 新 增 
的 “多 个 ”选项 支持 在 单 次 PressPull 操作 中 选择 多 个 对 象 。 

7. Inventor 文件 导入 

Autodesk Inventor Fusion 软件 补充 了 AutoCAD 的 三 维 概念 设计 功能 ， 使 用 户 可 以 灵活 
地 编辑 和 验证 几乎 任何 来 源 的 模型 ， 而 增强 的 互 操作 性 允许 用 户 在 CAD 图 块 中 编辑 实体 而 
无 需 分 解 它们 。 

8. 曲面 曲线 提取 

新 增 的 “曲面 曲线 提取 ”工具 可 通过 曲面 或 实体 面 上 的 指定 点 提取 等 值 线 曲 线 。 

9. 现代 化 用 户 交 互 

AutoCAD 2015 的 用 户 界面 得 到 了 增强 ， 用 户 可 以 与 软件 进行 更 加 平滑 的 交互 ， 包 括 干 
扰 更 少 但 更 灵活 的 命令 行 、 额 外 的 上 下 文 关联 型 条 状 界面 选项 卡 以 及 更 多 具有 多 功能 夹 点 的 
对 象 。 这 种 与 强大 工具 〈 如 关联 阵列 和 填充 ) 的 精简 交互 有 助 于 用 户 节 省 时 间 ， 并 将 工作 重 
点 放 在 设计 上 。 

10. 属性 编辑 预览 

在 应 用 变更 前 ， 用 户 可 以 快速 、 动 态 地 预览 对 象 属性 变更 ， 例 如 ， 如 果 选 择 对 象 ， 并 
使 用 “属性 ”选项 板 来 更 改 颜 色 ， 则 选择 的 对 象 会 随 着 将 光标 移 到 列表 中 的 每 种 颜色 上 而 动 
态 地 改变 颜色 。 


1.3 创建 用 户 工作 文件 目录 


维护 多 个 图 形 文件 目录 不 仅 是 出 于 简化 工作 的 考虑 ， 而 且 通 常 是 工作 中 所 必需 的 ， 而 
将 图 形 和 其 他 相关 文件 保存 在 不 同 的 目录 中 可 以 简化 基本 文件 维护 工作 。 例 如 ， 用 户 可 将 
己 的 图 形 子 目录 都 放 在 目录 “:/AcadWorks” 中 ， 而 图 形 子 目录 还 可 以 包含 其 他 子 目 录 ， 
户 可 在 这 些 子 目 录 中 保存 与 特定 的 图 形 类 型 或 工作 相关 的 支持 文件 。 
例如 “/AcadWorks/Work1/Support” 目 录 可 包含 “/AcadWorks/Work1” 中 图 形 文 件 专 用 
的 块 和 AutoLISP 文件 。 在 支持 路 径 中 指定 support (不 带路 径 前 级 )， 将 把 当前 目录 的 
support 子 目录 添加 到 支持 路 径 中 。 

在 启动 AutoCAD 2015 时 ， 如 果 所 需 的 图 形 文件 目录 是 当前 目录 ， 则 可 以 直接 访问 该 目 
录 中 的 所 有 文件 和 子 目录 。 

此 外 ， 用 户 可 以 为 每 项 工作 创建 程序 图 标 或 【开始 】 汪 单项， 以 指定 正确 的 工作 目录 。 


作 界 面 。 


@ 图 标 : AutoCAD 2015 安装 完成 后 ， 图 


1.4 启动 与 退出 AutoCAD 2015 


安装 AutoCAD 2015 后 ， 用 户 可 以 采用 以 下 3 种 方式 启动 并 进入 到 AutoCAD 2015 的 工 


可 局 动 软件 。 


@ 文件 ， 双击 扩展 名 为 


@ 开始 菜单 ; 


使 用 上 述 方法 中 的 任 一 利 
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“.dwg” 的 图 形 文件 。 


标 叭 会 出 现在 计算 机 桌面 上 ， 双 击 此 图 标 ， 即 


这 里 以 Windows 7 系统 为 例 ， 依 次 单 击 Windows 系统 的 【开始 】 一 【所 


有 程序 】 一 【 Autodesk 文件 来 】 一 【AutoCAD 2015 - 简体 中 文 《Simplified 


Chinese ) 】， 然 后 单 击 子 菜 单 中 的 【AutoCAD 2015 - 简体 中 文 《Simplified 


Chinese )】 图 标 。 


后 ， 系 统 都 将 弹出 启动 界面 ， 如 图 1-1 所 示 。 


A AUTODESK. 


图 1-1 AutoCAD 2015 的 启动 界 务 


这 是 因为 AutoCAD 2015 先 对 系统 进行 检查 ， 接 着 加 载 一 些 必要 的 文件 〈 这 些 加 载 项 都 
在 启动 界面 的 底部 显示 出 来 )， 之 后 才能 进入 工作 界面 。 


加 载 完 成 后 ， 进 入 AutoCAD 2015 的 了 


[ 作 界 面 ， 如 图 1-2 所 示 。 


当 完 成 设计 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方法 退出 AutoCAD 2015。 


@ 菜单 : 


选择 【文件 】 染 单 中 的 【退出 】 命 令 。 


@ 按钮 : 单 击 AutoCAD 2015 左上 角 的 圈 按 钮 ， 选 择 “ 退 出 Autodesk AutoCAD 2015” 
命令 ; 或 者 单 击 标题 栏 右上 角 的 二 到 | 校 钮 。 


@ 命令 : 输入 “EXIT” 或 “QUIT”， 或 者 按 (Ctrl1+ Q〉 组 合 键 。 


使 用 上 述 方法 中 的 任 一 种 后 ， 如 果 图 形 文件 自 最 


直接 退 


是 否 将 改动 保存 到 文件 ， 在 月 


Hh AutoCAD 2015; 包 


昌 户 进行 操作 确认 后 ， 退 + 


后 一 次 保存 后 没有 进行 过 修改 ， 可 以 


1 果 图 形 文 件 被 修改 ， 则 系统 会 弹出 一 个 提示 对 话 框 ， 询 问 用 户 


HH AutoCAD 2015。 
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尺 | 殴 |S 全 令 寺 | 加 同 国 


2109.0329, 79.3211, 0.0000 模型 指 注 ~| 了 >>1 -| 至 -| 也 ~ Dr 发 大 11/1100% -| mp 


图 1-2 ” AutoCAD 2015 的 工作 界 再 


1.5 ” AutoCAD 2015 的 工作 空间 


本 节 先 介绍 AutoCAD 2015 内 置 的 3 种 工作 空间 ， 然 后 重点 对 “草图 与 注释 ”这 个 工作 
空间 的 各 组 成 部 分 及 其 功能 进行 介绍 。 


1.5.1 工作 空间 


AutoCAD 2015 提供 了 3 种 不 同 的 工作 空间 ， 分 别 是 ，Q 草 图 与 注释 ，@ 三 维基 础 ，@) 三 
维 建 模 。 每 种 工作 空间 具有 不 同 的 界面 ， 可 满足 不 同 用 户 的 需求 。 

AutoCAD 2015 首次 启动 时 ， 系 统 默认 进入 的 工作 空间 是 【草图 与 注释 】 用 户 可 以 通 
过 以 下 步骤 在 系统 预 置 的 3 种 工作 空间 间 切 换 。 

(1) 单 击 快速 访问 工具 栏 上 的 【工作 空间 】 按 钮 ESSE 
表 中 可 以 选择 用 户 需 要 的 工作 空间 ， 如 图 1-3 所 示 。 

(2) 选择 【工作 空间 设置 】 命 令 ， 弹 出 【工作 空间 设置 】 对 话 框 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 
户 可 以 在 此 对 下 拉 列 表 的 显示 顺序 以 及 在 切换 工作 空间 时 的 设置 是 否 进行 保存 进行 配置 。 

(3) 选择 【 自 定义 】 命 令 ， 系 统 弹 出 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 杠 ， 如 图 1-5 所 示 ， 用 
户 可 以 在 此 将 工作 界面 设置 成 符合 个 人 使 用 习惯 的 样式 ， 并 保存 成 自己 的 工作 空间 。 


1.5.2 ”工作 空间 的 修改 


很 多 读者 都 惯 于 使 用 AutoCAD 以 前 版 本 的 经 典 工作 界面 ，AutoCAD 2015 并 不 提供 这 
个 工作 空间 。 为 了 方便 读者 接 下 来 对 AutoCAD 2015 功能 的 学 习 ， 本 小 节 将 以 “草图 与 注 


， 从 弹出 的 下 拉 列 


释 ” 这 个 
读者 的 需 


。 具 体操 作 如 下 。 


将 当前 工作 空间 另存 为 … 
工作 空间 设置 


1-3 工作 空间 下 拉 列 表 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 


[ 作 空 间 为 基础 ， 将 工作 空间 修改 为 AutoCAD 以 前 版 本 的 经 典 


工作 界面 ， 以 满足 


人 A 工作 空间 没 轩 


我 的 工作 空间 0 = 。[ 谭 图 与 主 和 


-| 


菜单 显示 及 顺序 0) 


SS 
回 三 维基 础 
加 三 维 建 模 
回 三 维 建 模 - 已 从 kutocMD 2007 移植 

加 Anatoci 经 典 - 已 从 Antoci 2007 移植 
回 我 的 工作 空间 


切换 工作 空间 时 0 
加 不 保存 工作 空间 修改 
局 自动 保存 工作 空间 修改 


EW 0 


上 称 人 0 


[添加 分 隔 符 愉 ) |] 


图 1-4【 


作 空间 设 


置 】 对 话 杠 


| ex lsass 
| 所 有 文件 中 的 自 定义 设置 
日 - 论 
日-3 工作 空间 
这 草图 与 注释 默认 (当前 ) 名 称 AD 各 
三 维 建 模 显示 名 称 AutoCAD 
旗 三 维基 础 文件 名 Users\Dongvappd aning\autod 
次 三 维 建 模 - 已 从 hutoCAD 2007 移植 已 
各 hutoCMD 经 典 - 已 从 utoCAD 2007 移植 
并 我 的 工作 空间 
快速 访问 工具 栏 
仅 所 有 命令 习 砚 从 
命令 源 可 
韦 30 studio.. ACAD 国 
图 30DY7 ACAD 
灾 AcIs 文件 ACAD 
图 jx 各 
> ATTIPEDIT ACAD 
A AutociD 360 让 二 
utodesk 国际 用 户 组 ACAD 
Berier 拟 合 网 格 ACAD 
MW cD 标准 ， 检 查 .. ACAD 
国 ci 标准 ， 配置. ACAD 划 
泾 =in 坛 进 四 局 坟 志明 Aran J 
Vy RY 
图 1-5 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 


(1) 显示 荣 单 栏 。 首 先 单 击 快速 访问 工具 栏 上 最 右 侧 的 下 拉 按 钮 ， 在 显示 的 下 拉 沫 单 


中 选择 【显示 菜单 栏 】 命 令 ， 如 图 1-6 所 示 。 此 时 菜单 栏 便 会 出 现在 快速 访问 工 


具 栏 的 下 


方 ， 如 图 1-7 所 示 。 菜 单 栏 包含 了 绝 大 部 分 的 常用 绘图 命令 和 文件 操作 命令 ， 用 户 可 以 通过 


访问 菜单 栏 进行 各 种 相关 操作 。 


(2) 隐藏 功能 区 。 选 择 菜 单 栏 中 的 【工具 】 一 【选项 板 】 一 【功能 区 】 命 令 ， 如 图 1-8 


所 示 ， 这 时 功能 区 便 会 隐藏 起 来 。 


(3) 显示 工具 栏 。 选 择 菜 单 栏 9 


FP 的 【工具 】 一 【工具 栏 】 一 【AutoCAD】 命 令 ， 如 
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1-9 所 示 ， 然 后 选中 自己 所 需 的 工具 栏 。 


@ 7 是 - 司 移 动 〔) 旋转 


加 复制 小 和 济 你 个 国 角 -上 
二 民 拉 伸 天 缩放 8 阵列 ~ 


w 工作 空间 
特性 匹配 
批 处 理 打印 
打印 预览 
特性 
图 纸 集 管理 器 
污染 
更 多 命令 .… 
显示 荣 单 栏 Re 
在 功能 区 下 方 显示 


= 下 ted oCAD2015” 


文件 (站 ”编辑 (E) 视 


EN de)) 标注 (N) ”修改 (M) ”做 数 (P) ”窗口 (W) 


工作 空间 (O) 上 区 CD 20I TEE 

选项 板 [a 

工具 栏 » 特性 (P) RS Ctrl+1 
忆 | 命令 行 Ctrl+9 /| 幼 图 层 (D 

全 屏 显示 Ctrl+W | 团 ”工具 选项 板 (D) Ctrl+3 
“op 拼写 检查 (E) i 快速 计算 器 (Q) Ctrl+8 
[ 哈 。 快速 选择 [向 … 贞 。 外 部 参照 (E).… 

绘图 次 序 (D) 上 | 锰 ”图 纸 集 管理 器 (S) ”Ctrl+4 

隔 高 四 + | 噶 ” 标 B 集 管理 器 (Q) Ctrl+7 

查询 (Q) » 设计 中 心 (D) Ctrl+2 
对 要 i 字 让 人 a 
[3 块 编辑 器 (B) 六 ”材质 浏览 器 (B) 

外 部 参照 和 块 在 位 绽 毗 上 | 驳 ” 守 质 靖 加 器 (M) 
数据 提取 (X).… 加 视觉 样式 (V) 

数据 链接 + | 入 ”高 级 党 染 设 置 (A) 

动作 录制 器 (T) | 忆 数据 库 连接 (O 〇 Ctrl+6 


图 1-8 ”隐藏 功能 区 


(4) 至 此 ， 工 作 空 间 的 修改 就 完成 了 。 整 个 AutoCAD 2015 的 工作 界面 如 图 1-10 所 示 。 


注 : 本 书 在 介 
下 面 将 分 季 介 


各 功能 时 ， 均 使 用 如 图 1-10 所 示 的 工作 界面 。 
AutoCAD 2015 工作 界面 的 各 个 组 成 部 分 。 


加 | 


是 全 


皮 , 


只 


四 


【菜单 浏览 器 】 按 钮 


OU 


有 
喝 
】 


本 
名 

Dl 
全 
人 
入 

a 
EJ 
[ 


”也 因 回 坷 所 久 


Rs | 


选项 板 
工具 栏 
命令 行 
全 屏 显 示 


拼写 检查 (E) 


快速 选择 (K)..… 


给 图 次 序 (D) 
隔 高 四 
童 淘 (Q) 
更 新 字段 (T) 


块 编辑 器 (B) 


外 部 参照 和 块 在 位 编辑 


数据 链接 


工作 空间 (O) 
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Ctrl+9 
Ctrl+0 


图 1 


快捷 访问 工具 栏 ” 标题 栏 菜单 栏 


编 输 (E) ”视图 (Vj) ”插入 四 ”格式 (O) 


- 
-| RT 3 3 < CT 


上 AutoCAD 上 


上 


9 显示 工具 栏 


CE 


工具 [和 “至 图 D) 和 标 译 NJ) 修改 (M) 参数 同音 DU 大 动 () 


器 按钮 


如 图 1-10 所 示 ,【 菜 单 浏览 器 】 按 钮 湖 位 于 工作 界 
utoCAD 2015 菜单 。 该 菜单 包括 了 AutoCAD 2015 菜单 栏 上 的 【文件 】 菜 单 中 的 间 


图 1-10 修改 完成 的 了 


1485.7524, 987.6204, 0.0000 模型 寿 


43+ 本 


上 由 想必 


到 ， 


MM 英灵 117100%v | 


的 左上 角 。 单 


和 该 按钮 ， 将 红 


PH 


上 


二 菜单 左上 角 的 【最 近 使 用 的 文档 】 按 钮 图， 则 在 菜单 的 右 侧 显示 最 近 打 姑 
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档 ， 如 图 1-11 所 示 ， 单 击 【 按 已 排序 列表 】 按 馈 庆 对 细 四 ， 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 文档 的 
排列 方式 ， 比 如 “ 按 已 排序 列表 ”或 “ 按 访问 日 期 ”等 。 

单 击 基 国 按钮 ， 可 以 更 改 文档 的 显示 方式 ， 例 如 “大 图 标 ” 或 “小 图 标 ” 等 。 单 击 文档 
后 的 图 钉 按钮 加 ， 可 以 将 该 文档 固定 在 列表 中 。 
单 击 菜单 左上 角 的 【打开 文档 】 力 按钮 ， 则 在 菜单 的 右 侧 显示 AutoCAD 2015 当前 已 经 


打开 的 文档 ， 如 图 1-12 所 示 。 


局 | 品 | 最 合用 的 文档 
用 区 计 习 回 引 
低 运 钴 具 疮 -dwg 
| , 和 
国 课程 设计 A1 装 本体.dwg 【搜索 】 文 本 框 
201030340535- 这 滔 - 乙 醇 水 精准 塔 装 
国 机- 化工- 213.dwg 回 本 辐 
四 a 【打开 文档 】 按 钮 
l 另存 为 
居室 平 画图 dwg = 已 让 
某 住宅 村 的 正 立 盏 图 dwg 中 [SS 本 
某 办 公 大 楼 平面图 .dwg | 
结果 文件 dwg 妆 Ea 二 
结果 文件 dwg 问 
到 打印 上 
【最 近 使 用 的 文档 】 按 钮 
Pa 
只 
关闭 关闭 
选项 | 退出 Autodesk AutoCAD 2015 选项 | 退出 Autodesk AutoCAD 2015 
图 1-11 显示 最 近 使 用 的 文档 图 1-12 ”菜单 显示 当前 已 经 打开 的 文档 


单 击 【 选 项 】 按 钮 节 |， 系 统 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 如 图 1-13 所 示 。 用 户 可 以 切换 到 各 
选项 卡 ， 针 对 不 同 的 选项 进行 配置 。 
此 外 ， 在 【搜索 】 文 本 框 内 输入 关键 字 ， 即 显示 与 关键 字 相 关 的 命令 。 


1.5.4 快速 访问 工具 栏 


AutoCAD 2015 的 快速 访问 工具 栏 位 于 【 荣 单 浏览 器 】 按 钮 的 劳 边 ， 包 含 了 最 常用 的 快 
捷 按钮 ， 如 图 1-14 所 示 。 

快速 访问 工具 栏 上 的 按钮 从 左 至 右 分 别 是 :【 打 开 】 按 钮 较 ;【 保 存 】 按 钮 回 ;:【 另 存 
为 】 按 钮 辆 ;【 打 印 】 按 钮 图 ;【 放 弃 】 按 钮 驱 :;:【 重 做 】 按 钮 一 ;:【 新 建 】 按 钮 加 和 【 工 
作 空 间 】 按 钮 区 站 
用 户 可 以 添加 或 删除 快速 访问 工具 栏 上 的 按钮 ， 方 法 是 : 单 击 工具 栏 右 侧 的 国 按 钮 ， 如 
1-15 所 示 ， 在 自 定 义 快速 访问 工具 栏 菜单 中 选择 其 中 的 命令 即 可 添加 /删除 按钮 。 


o 
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当前 配置 : 


《< 未 命名 配置 > 


位 当前 图 形 : Drawinel. dwe 


文件 | 旺 示 ”| 打开 和 保存 | 打印 和 让 布 | 系统 “| 用 户 系统 可 年 | 给 图 | 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 。 | 联机 
窗 D 元 素 显示 精度 
醒 色 方案  ; 访 1000 。 国 泊 和 图 的 平 油 度 
ee 六 本 每 条 多 段 线 曲 线 的 线段 数 四 
站 涧 55 注 象 的 平 骨 度 人 
口 在 工具 栏 按 oe 
可 将 功能 区 图 标 调 整 为 标准 大 小 旋 * Gai 
本 显示 工具 提示 @) 显示 性 能 
司 在 工具 提示 中 显示 快捷 刍 站 利用 光栅 与 OLE 平移 和 缩放 @) 
团 显 示 扩 展 的 工具 提示 六 回 仅 高 显 光栅 图 像 边框 @) 
2 延 R 的 种 数 a 本 应 用 实体 填充 (D 
要 显示 筷 标 县 停工 具 提示 六 回 仅 旺 示 文字 边框 四 
避 显 示 文 件 选 夺 丰 G) 癌 给 制 实 体 和 曲面 的 真实 轮 订 电 
EC Ei 十 字 光 标 大 小 包 ) 
布局 元 素 5 身 一 一 
本 显示 布局 和 樟 型 选项 卡 &L) 淡 入 度 控制 
本 显示 可 打印 区 域 @) 外 部 参 昭 显 示 @) 
可 显示 图 纸 省 景 g 团 - 
闭 显 示 图 纸 阴影 ) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 CI) 
器 新建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (@) To 
要 在 新 布局 中 创建 视 口 四 


快速 访问 工 


天 速 访问 工具 栏 


w 打开 
w 保存 
VY 另存 为 .… 
w 打印 
w 放弃 
w 重 伍 
w 新 建 


批 处 理 打印 
打印 预 损 


定义 快速 访问 工具 栏 菜 和 


1.S.Ss 


示 当 前 处 了 


(1) 在 搜索 文本 框 内 输入 需要 帮助 的 问题 ， 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


1.5.6 


标题 栏 


AutoCAD 2015 
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菜单 栏 


F 的 名 称 。 标 题 栏 上 集成 了 如 下 功能 按钮 。 


图 1-16 AutoCAD 2015 的 标题 栏 


单 栏 位 于 标题 栏 的 下 方 ，AutoCAD 2015 常用 的 


2 


j 主 荣 单 12 个 ， 如 图 1-17 所 示 ， 大 致 的 功能 


单 击 登录 按钮 攻关 ， 可 以 登录 到 Autodesk 360。 

E 击 国 ， 可 以 启动 Autodesk Exchange 应 用 程序 网 站 。 

单 击 国 时 按钮， 可 以 访问 产品 更 新 ， 并 与 AutoCAD 社区 实现 联机 。 
§ 击 加 里 接 钮 ， 可 以 获得 一 些 相 关 问 题 的 帮助 。 
F 击 3 开 |， 可 以 最 小 化 /最 大 化 /关闭 AutoCAD 2015。 


如 图 1-16 所 示 ， 标 题 栏 位 于 工作 界面 的 顶端 ， 居 于 快速 访问 工具 栏 的 右 侧 。 标 


F 工 作 状 态 的 图 形 文 们 


题 栏 显 


然后 单 击 边 上 的 国 按 钮 ， 可 以 获取 相关 的 


1 下 。 


图 工具 和 编辑 管理 工具 都 在 菜单 


【文件 】 荣 单 : 


对 图 
对 图 


【视图 】 菜 单 : 
【插入 】 菜 单 : 


于 调整 和 管理 


形 文件 进行 设置 、 
形 进 行 和 常规 的 编辑 ， 例 如 复制 、 粘 贴 等 。 
E 视 图 ， 以 方便 视图 内 


管理 、 


【格式 】 荣 单 : 


型 及 文字 等 。 


【工具 ]】 菜单 : 
【绘图 】 菜 单 : 
【标注 】 荣 单 : 


为 用 


【修改 】 
【参数 】 


菜单 : 


菜单 : 


2 


用 于 向 当前 文件 


用 于 设置 与 绘图 环 


户 设置 了 


些 辅助 工 


【窗口 】 菜 单 : 
【帮助 】 菜 单 : 


总 
pn 


于 对 AutoCA 


打印 和 发 布 。 


图 形 的 显示 等 。 


只 和 常规 的 资源 组 织 管理 
二 维 图 形 和 三 维 建 模 的 绘制 菜单 。 
于 为 图 形 标注 尺寸 ， 包 含 了 所 有 与 尺寸 标注 相关 的 工具 。 


日 于 对 图 形 进行 修整 、 编 辑 和 完善 。 


FP 引 用 外 部 资源 ， 如 块 、 参 照 等 。 
并 相关 的 参数 和 样式 等 ， 


和 工 


D 文档 窗 


于 为 用 户 提 作 


:帮助 信息 。 


于 进行 参数 化 绘图 时 需要 的 工具 以 及 参数 的 调节 。 
其 栏 状态 进行 控制 。 


I 绘图 单位 、 


WH 
= 


EY 
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1.5.7 


如 图 1-18 所 示 ， 命 令 行 位 于 图 形 窗口 的 底部 ， 用 户 可 在 此 处 输入 命令 


图 1-18 命令 行 


将 光标 置 于 其 上 时 ， 命 令 行 呈 高 亮 显示 ， 其 余 呈 灰色 显示 。 单 击 命令 行 上 的 【 自 定 
义 】 按 钮 国 ， 用 户 可 以 对 命令 行 窗口 进行 设置 。 

此 外 ， 依 次 选择 【视图 】 菜 单 ~【 显 示 】 子 菜单 一 【文本 窗口 】 命 令 ， 或 按 (F2) 快 
捷 键 ， 都 可 以 打开 AutoCAD 2015 的 文本 窗口 ， 从 中 也 可 以 查看 命令 历史 记录 ， 如 图 1-19 
所 示 。 


E00 


: 指定 对 角 点 或 { 栏 渤 (F) /图 国 (we) /图 交 (cP)1: 

命令 我 守 科 第 点 或 [ 栏 选 (F) /图 围 (we) /图 交 (cP)]: * 取 消 * 
命令 : “取消 * 

命令 : “取消 * 


命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 (wP) /图 交 (cP)]: * 取 消 * 


命令 : 指定 对 角 点 或 [ 栏 渤 (F)/ 圈 围 (wP) /图 交 (CP)]: 
: | 


图 1-19 命令 历史 记录 


1.5.8 ”状态 栏 


如 图 1-7 所 示 ， 状 态 栏 位 于 AutoCAD 2015 工作 

界面 的 最 底 端 ， 左 右 两 侧 各 有 部 分 按钮 。 Ee 
状态 栏 堪 侧 有 坐标 读数 器 ， 当 在 绘图 窗口 中 移动 Ve 

光标 时 ， 读 数 器 会 显示 当前 光标 的 坐标 值 。 坐 标的 显 

示 取 决 于 它 所 使 用 的 模式 和 程序 当前 运行 的 命令 ， 有 ” 攻 CCCECRCNL 

“相对 ”“ 绝 对 ”“ 地 理 ” 和 “特定 ”4 种 模式 ， 如 

1-20 所 示 。 
坐标 读数 器 右 侧 是 一 些 重要 的 精确 绘图 功能 的 按钮 ， 主 要 用 于 控制 点 的 精确 定位 和 妃 
。 下 面 将 分 别 介绍 其 中 常用 的 按钮 及 其 作用 。 
国 【 栅 格 显 示 】 按 钮 国 ， 单 击 该 按钮 ， 打 开 栅 格 显示 ， 此 时 绘图 窗口 内 将 布 满 小 点 。 
加 【捕捉 模式 】 按 钮 天 ， 单 击 该 按钮 ， 打 开 捕 捉 设置 ， 此 时 光标 只 能 在 X 轴 、Y 轴 或 

极 轴 方 向 移动 固定 的 距离 。 


图 1-20 AutoCAD 2015 的 左 侧 状态 栏 
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国 【 推 断 约 束 】 按 钮 图 : 该 按钮 用 于 AutoCAD 的 参数 化 绘图 中 ， 绘 图 时 先 绘制 大 致 的 
图 形 ， 然 后 利用 约束 (约束 是 一 种 限制 ， 如 直线 之 间 的 相交 、 共 线 等 ) 对 绘制 的 图 
素 施 以 一 定 的 限制 ， 再 修改 尺寸 。 
图 【动态 输入 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 将 在 绘制 图 形 时 在 光标 处 显示 动态 输入 文本 
框 ， 以 方便 绘图 时 设置 精确 的 数值 。 
国 【 正 交 限 制 光 标 】 按 钮 圈 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 正 交 】 模 式 ， 此 时 只 能 绘制 水 平 线 
或 垂直 线 。 
国 【 指 定 角度 限制 光标 】 按 钮 圈 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 极 轴 追 踪 】 模 式 。 在 绘图 时 ， 
系统 将 根据 设置 显示 一 条 追踪 线 ， 可 以 在 该 追踪 线 上 根据 提示 精确 地 移动 光标 。 
国 【 显示 捕捉 参数 线 】 按 钮 恩 :; 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 对 象 捕捉 追踪 模式 ， 可 以 通过 
捕捉 对 象 上 的 关键 点 ， 并 沿 着 正 交 方向 或 极 轴 方向 拖 动 光标 ， 此 时 可 以 显示 光标 当 
前 位 置 与 捕捉 点 之 间 的 相对 关系 。 
国 【 将 光标 捕捉 到 二 维 参考 点 】 按 钮 团 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 【 对 象 捕捉 】 模 式 ， 在 绘 
图 时 可 以 自动 捕捉 几何 对 象 上 的 决定 其 形状 和 位 置 的 关键 点 ， 例 如 中 点 、 端 点 和 


NA 
I 心 等 。 


国 【 显 示 / 隐 藏 线 宽 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 /隐藏 线 宽 。 如 果 为 图 形 的 不 同 对 
象 设置 了 不 同 的 线 宽 ， 则 打开 该 按钮 ， 可 以 在 屏幕 上 显示 线 宽 ， 便 于 用 户 快速 识别 
不 同类 型 的 对 象 。 

国 【 将 光标 捕捉 到 三 维 参考 点 】 按 钮 圈 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 三 维 对 和 象 捕捉 模式 ， 在 绘 

图 时 可 以 自动 捕捉 三 维 几 何 对 象 上 的 决定 其 形状 和 位 置 的 关键 点 。 

国 【 将 UCS 捕捉 到 活动 实体 平面 】 按 钮 图: 单 击 该 按钮 ， 可 以 允许 或 禁止 动态 UCS。 

国 【 显示 注释 对 象 】 按 钮 圆 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 用 来 设置 仅 显 示 当 前 比例 的 可 注释 对 
象 ， 或 显示 所 有 比例 的 可 注释 对 象 。 

国 【 注 释 比 例 】 按 钮 EECOZ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 更 改 可 注释 对 象 的 注释 比例 。 

国 【 快 捷 特 性 】 按 钮 图 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 对 象 的 快捷 特性 选项 板 ， 帮 助 用 户 快速 
地 编辑 对 象 的 一 般 特 性 。 

图 【 选 择 循环 】 按 钮 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 弹出 的 选择 集中 交 蔡 选择 重 闭 在 一 起 的 
对 象 。 

此 外 ， 单 击 状态 栏 最 右 方 的 国 按钮 ， 将 弹出 【 自 定义 】 菜 单 。 用 户 可 以 通过 该 菜单 中 

的 各 个 选项 以 及 菜单 中 的 各 功能 键 控制 各 辅助 按钮 的 开关 状态 。 


1.5.9 ”绘图 窗口 


如 图 1-10 所 示 ， 绘 图 窗口 占据 了 工作 界面 的 大 部 分 空间 ， 是 一 个 无 限 大 的 屏幕 ， 图 形 
的 设计 与 修改 工作 均 在 此 区 域 范 围 内 进行 。 

默认 状态 下 ， 光 标 是 一 个 “十 ” 此 光标 将 在 不 同 的 情况 下 会 变 成 不 同 的 形状 : 当 绘 制 
图 形 时 ， 显 示 为 “--” 当选 择 对 象 时 ， 显 示 为 “ 口 ” 当 平移 图 形 时 ， 变 成 “ 曲 ”。 
绘图 窗口 左下 方 有 3 个 标签 ， 分别 是 模型 、 布 局 1 和 布局 2， 它 们 代表 了 两 种 绘图 空 
司 ， 即 模型 空间 和 布局 空间 。 罗 认 状 态 是 处 于 模型 空间 ， 通 常用 户 在 模型 空间 内 进行 绘图 、 


ef 
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布局 1 和 布局 2 是 默认 的 ， 主 要 月 


切换 。 
1.5.10 工具 栏 


如 图 1-10 所 示 ， 工 具 栏 位 于 绘图 窗口 的 上 方 和 左右 两 侧 ， 也 可 以 位 于 绘图 窗口 内 部 。 
使 用 工具 栏 按钮 执行 命令 是 最 常见 的 一 种 方式 。 
用 户 将 光标 移 至 工具 栏 中 的 菜 按钮 上 ， 稍 等 片刻 ， 光 标的 下 方 即 出 现 此 按钮 的 命令 全 
称 ， 同 时 还 会 有 使 用 简 图 ; 单 击 按钮 ， 即 可 执行 该 命令 。 

若 要 调用 没有 显示 的 工具 栏 ， 用 户 可 以 在 任 一 工具 栏 上 单 击 鼠标 右键 ， 弹 出 工具 栏 荣 
单 ， 然 后 在 所 需要 的 命令 上 单 击 ， 即 可 使 相应 的 工具 栏 显示 在 绘图 窗口 内 。 


1.6 AutoCAD 2015 多 文档 设计 环境 


从 AutoCAD 2000 起 ，AutoCAD 开始 支持 多 文档 环境 ， 用 户 可 同时 打开 多 个 图 形 文 
件 ， 如 图 1-21 所 示 。 


旭 形 的 打印 输出 。 通 过 单 击 标签 ， 可 以 在 三 者 之 间 进 行 


- 某 住 宅 模 的 正 立 面 图 .dwg ss 
DO) 而 0 Co) 


三 


Ee 


3@|RND 


sD 


开外 


~、 I.| 开 记 下 | 二 开 @ 如 | 性 坷 王 


不 1:1/100%v| 上 日 | 器 2p 


图 1-21 打开 多 个 图 形 文件 


虽然 可 同时 打开 多 个 图 形 文件 ， 但 当前 激活 的 文件 只 有 一 个 。 用 户 如 果 想 要 在 各 个 窗 
间 切 换 ， 可 以 使 用 下 面 几 种 方法 。 
(1) 单 击 某 个 窗口 的 标题 栏 ， 或 者 在 某 个 文件 窗口 内 单 击 就 可 激活 该 文件 。 
(2) 通过 【窗口 】 菜 单 在 各 文件 间 切 换 。 该 菜单 列 出 了 所 有 已 打开 的 图 形 文件 ， 文 件 
名 前 带 符号 “vY ”的 文件 是 当前 文件 ， 如 果 用 户 想 激活 其 他 文件 ， 只 需 选 择 它 即 可 。 
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(3) 按 (CtrlitTab〉 组 合 键 。 

此 外 ,【 窗 口 】 菜 单 还 提供 了 “ 层 且 ”“ 水 平平 铺 ”“ 垂 直 平 铺 ” 和 “排列 图 标 ” 这 4 个 
命令 来 控制 这 些 文件 在 图 形 主 窗 口中 的 排列 显示 方式 。 
用 户 处 于 多 文档 设计 环境 时 ， 可 以 在 不 同 图 形 间 执 行 无 中 断 、 多 任务 操作 ， 从 而 使 工 
作 变 得 更 加 灵活 方便 。 例 如 ， 设 计 者 正在 图 形 1.dwg 中 进行 操作 ， 当 需要 进入 另 一 图 形 
2.dwg 中 进行 操作 时 ， 可 以 直接 激活 另 一 个 窗口 进行 绘制 或 编辑 ， 在 完成 操作 并 返回 图 形 文 
件 1.dwg 中 时 ，AutoCAD 将 继续 以 前 的 操作 命令 。 

多 文档 设计 环境 具有 Windows 窗口 的 剪 切 、 复 制 、 粘 贴 等 功能 ， 可 以 使 用 户 能 够 快捷 
地 在 各 个 图 形 文件 间 复 制 、 移 动 对 象 。 

此 外 ， 用 户 也 能 直接 选择 图 形 对 象 ， 具 体 方法 为 : 按 住 鼠标 左 键 ， 将 图 形 对 象 拖 放 到 
其 他 图 形 中 ; 或 者 在 复制 对 象 的 同时 指定 基准 点 ， 这 样 在 执行 粘贴 操作 时 就 可 根据 基准 点 将 
图 形 对 象 复制 到 正确 的 位 置 。 


1.7 设置 绘图 环境 


在 使 用 AutoCAD 2015 进行 建筑 制图 前 ， 用 户 需 要 根据 自己 的 使 用 习惯 和 相应 的 标准 
《例如 公司 内 部 标准 或 行业 标准 ) 对 AutoCAD 2015 的 绘图 环境 进行 设置 ， 如 设置 绘图 单 
位 、 绘 图 界线 等 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 下 面 将 分 小 节 介绍 常规 的 设置 。 


1.7.1 单位 


默认 情况 下 ， 新 建文 件 将 采用 样板 文件 的 绘图 单位 。 对 于 安装 了 AutoCAD 2015 简体 中 
文 版 的 用 户 来 说 ， 默 认 使 用 的 模板 acadiso.dwt 采用 毫米 “mm” 作 为 绘图 时 采用 的 单位 。 
用 户 也 可 以 根据 实际 需要 重新 设置 单位 ， 方 法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【单位 】 命 令 。 

图 在 命令 行 中 输入 “UNIT”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 方法 ， 系 统 弹 出 【图 形 单位 】 对 话 框 ， 如 图 1-22 所 示 ， 该 对 话 框 包括 
【长 度 】、【 和 角度 【插入 时 的 缩放 单位 【输出 样 例 】 和 【光源 】5 个 选项 组 。 下 面 将 分 别 
介绍 这 些 选项 组 及 其 功能 。 

(1)【 长 度 】 选 项 组 用 来 设 定 图 形 的 长 度 类 型 和 精度 。 【类 型 】 下 拉 列 表 框 有 “分 数 ” 
“工程 >“ 建 筑 ?”“ 科 学 ”和 “小 数 ” 几 种 类 型 可 供用 户 选 择 ， 如 图 1-23 所 示 ; 用 户 可 以 在 
【 精度】 下 拉 列 表 框 中 选择 长 度 单位 的 精度 ， 如 图 1-24 所 示 。 

(2)【 和 角度 】 选 项 组 用 于 选择 角度 单位 的 类 型 和 精度 ， 如 图 1-25 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 
AutoCAD 以 道 时 针 方 向 作为 角度 的 正方 向 。 若 选中 【 顺 时 针 】 复 选 枉 ， 则 将 以 顺 时 针 作 为 
角度 的 正方 向 。 

(3)【 插 入 时 的 缩放 单位 】 选 项 组 用 于 控制 插入 到 当前 图 形 中 的 图 块 和 图 形 的 缩放 单 
位 ， 如 图 1-26 所 示 。 

若 插入 的 图 块 或 图 形 所 使 用 的 单位 与 此 处 设置 的 单位 不 一 致 ， 则 在 插入 这 些 图 块 或 图 
形 时 ， 将 对 其 按 比例 进行 自动 缩放 。 
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而 持 加 
搬入 时 的 缩 单 位 
用 于 缩放 插入 内 容 的 单位 
| 
Sn 
光源 
用 于 指定 光源 浊 度 的 单位 : 
党 机 本 
EEC CDOOC [BO 让 
人 
图 1-22 【图 形 单位 】 对 话 框 图 1-23 ”长 度 单位 的 类 型 
0 0000 i 
0 
0.0 
0 00 
0 000 
0.00000 
0 000000 
0 0000000 
0 00000000 
图 1-24 长 度 单位 的 精度 图 1-25 度 单 位 的 类 型 
单 击 【方向 】 按 钮 ， 弹 出 如 图 1-27 所 示 的 【方向 控制 】 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 设置 基 
准 角度 。 
到 
由 
人 | 
谍 外。 基准 角度 @) 
笛 查 二 回 东 区) 0 
: OO 北 m a0 
品 西 n 180 
2 品 南 G8) 2m0 
: 
百 万 公 
里 安 音 各 
图 1-26 插入 图 块 和 图 形 时 的 缩放 单位 图 1-27 【方向 控制 】 对 话 框 


在 【方向 控制 】 对 话 框 中 ， 


默认 以 “ 东 ”( 即 “0 ”) 作为 角度 的 基准 方向 。 用 户 可 以 


通过 选择 相应 的 单 选 按钮 ， 改 变 此 设置 。 单 击 【其 他 】 单 选 按钮 ， 下 方 的 【拾取 有 角度】 按钮 


芍 以 及 【1 


1.7.2 ”图形 界限 


由 于 AutoCAD 的 绘图 窗 


角度 】 文 本 框 将 被 激活 。 用 户 可 以 通过 拾取 两 个 点 来 确定 基准 角度 的 方向 ， 或 者 
输入 定义 的 角度 方向 与 X 轴 正 方向 的 夹 角 


数值 。 


口 是 无 限 大 的 ， 且 用 户 在 绘制 图 形 时 ， 总 是 
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最 大 限度 地 占据 绘图 窗口 ， 以 便于 观察 和 操作 ， 因 此 ， 需 要 对 绘图 的 图 形 界限 进行 设置 。 一 
般 而 言 ， 图 形 界 限 应 选择 大 于 或 等 于 图 纸 的 尺寸 。 
图 形 界限 的 设置 主要 有 以 下 两 种 方法 。 


国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【图 形 界限 】 命 令 。 
图 在 命令 行 中 输入 “LIMITS ”， 然 后 按 (Enter) 键 。 
执行 上 述 任 一 种 方法 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 信息 。 


名 -~ LIMITS 指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON) 关 (OFF)] <0.0000,0.0000>: 


通常 ， 指 定 原点 (0,0〉 作为 图 形 的 左下 角 点 ， 同 时 用 户 还 可 以 选择 选项 “ 开 ” 或 
“ 关 ”。 这 两 个 选项 用 于 打开 或 关闭 绘图 界限 的 检查 功能 。 当 关闭 绘图 界限 的 检查 功能 后 ， 绘 
制 的 图 形 将 不 受 绘图 界限 的 限制 ， 而 当 打开 该 功能 后 ， 只 能 在 设置 的 范围 内 绘制 图 形 。 
用 户 需 要 注意 的 是 ， 界 限 检 查 功 能 只 检查 输入 的 点 ， 因 此 ， 用 户 在 创建 图 形 对 象 时 ， 
仍 有 可 能 导致 图 形 中 的 部 分 对 象 在 图 形 界限 之 外 。 例 如 ， 在 绘制 椭圆 时 ， 指 定 的 椭圆 的 ! 
心 在 图 形 界限 内 ， 若 长 轴 或 短 轴 参 数 设 置 过 大 ， 则 绘制 出 来 的 椭圆 可 能 有 部 分 在 图 形 界 限 
之 外 。 
在 指定 左下 角 点 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 信息 。 


一 


居 - LIMITS 指定 右上 角 点 <420.0000,297.0000>: 


此 时 ， 用 户 只 需 指 定 右上 角 点 的 坐标 即 可 完成 图 形 界 限 的 设置 。 根 据 命令 行 的 提示 可 
知 ，AutoCAD 默认 的 图 形 尺 寸 是 横向 的 A3 图 纸 尺 寸 (420m X297m)。 


1.7.3 ”设置 参数 选项 


在 1.5.3 小 节 中 讲 过 ， 单 击败 上 后， 在 出 现 的 AutoCAD 菜单 中 有 一 个 【选项 】 按 钮 
La ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 该 对 话 框 包含 系统 和 绘图 环境 的 设置 选 
项 。 此外， 依次 单 击 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【选项 】 命 令 ， 也 可 以 弹出 该 对 话 框 。 
通常 情况 下 ， 用 户 可 以 使 用 默认 的 设置 进行 绘图 。 有 时 ， 为 了 满足 某 些 特殊 需求 ， 或 
提高 绘图 效率 和 显示 效果 的 目的 ， 用 户 需要 在 绘图 前 对 这 些 参数 进行 配置 。 

【选项 】 对 话 框 包含 了 多 个 选项 卡 ， 下 面 我 们 将 简单 地 介绍 各 选项 卡 的 功能 。 

C1)【 文 件 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 指定 AutoCAD 支持 文件 的 搜索 路 径 、 工 作 支 持 文 
件 的 搜索 路 径 及 帮助 文件 的 路 径 等 。 所 有 路 径 都 在 列表 框 中 以 树 状 结构 显示 ， 单 击 名 称 前 的 
加 号 田 ， 可 以 展开 目录 。 通 过 【添加 】 按 钮 可 以 将 用 户 自 定义 的 路 径 添加 进来 。 

(2)【 显 示 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 是 【选项 】 对 话 框 的 默认 选项 卡 ， 主 要 用 于 设置 
AutoCAD 的 显示 情况 。 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 设置 窗口 元 素 、 布 局 元 素 以 及 十 字 光 标 
大 小 。 

(3)【 打 开 和 保存 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 在 AutoCAD 中 打开 和 保存 文件 的 相关 
设置 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 进行 图 形 文件 另存 为 的 格式 和 启用 自动 保存 等 设置 。 

(4)【 打 印 和 发 布 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 AutoCAD 中 打印 和 发 布 的 相关 选项 ， 
例如 默认 的 输出 设置 和 控制 打印 质量 等 设置 。 

(5)【 系 统 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 控制 系统 的 设置 ， 可 对 硬件 加 速 、 布 局 重生 成 及 安 
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全 性 等 功能 进行 相关 设置 。 


(6)【 用 户 系统 配置 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 实现 指定 鼠标 右键 操作 的 模式 、 指 定 插入 
单位 等 设置 。 

(7)【 绘 图 】 选 项 卡 。 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 进行 是 否 打开 自动 捕捉 标记 、 自 动 捕捉 
标记 大 小 的 设置 等 。 


(8)【 三 维 建 模 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 对 三 维 十 字 光 标 、 显 示 UCS 图 标 、 动 态 输入 、 
三 维 对 象 和 三 维 导 航 等 进行 设置 。 
(9)【 选 择 集 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 设置 对 象 选择 的 方法 ， 例 如 拾取 框 大 小 、 夹 点 大 


小 等 的 设置 。 

(10)【 配 置 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 控制 配置 的 使 用 ， 用 户 可 以 将 配置 以 文件 形式 保 
存 起 来 并 调用 。 

(11)【 联 机 】 选 项 卡 。 当 登录 了 _ Autodesk 360 账户 后 ， 用 户 可 以 在 此 显示 其 中 保存 的 
图 形 和 配置 。 


1.8 ”基本 文件 操作 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 基本 文件 操作 ， 包 括 新 建 、 保 存 、 打 开 和 关闭 等 操作 。 这 
些 操作 和 基于 Windows 操作 系统 的 绝 大 多 数 软件 的 操作 基本 一 致 。 


1.8.1 新 建文 件 


当 用 户 启 动 AutoCAD 2015 后 ， 系 统 会 自动 新 建 一 个 名 为 “Drawingl.dwg” 的 图 形 文 
件 。 当 继续 新 建文 件 时 ， 系 统 会 自动 将 其 命名 为 “Drawing2.dwg”“Drawing3.d4wg” 等 。 新 
建文 件 的 方法 有 以 下 3 种 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【新 建 】 命 令 。 

图 单 击 【标准 】 工 具 栏 中 的 【新 建 】 按 钮 回 . 

图 在 命令 行 中 输入 “NEW” 然后 按 (Enter) 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 ， 系 统 均 将 弹出 【选择 样板 】 对 话 框 ， 如 图 1-28 所 示 。 通 常情 况 
下 ， 保 持 选择 默认 的 “acadiso.dwt” 样 板 ， 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 新 建 图 形 文件 。 

当 对 样板 有 特殊 要 求 时 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 2015 提供 的 众多 样板 ， 或 者 使 用 自 定 
义 的 样板 。 如 果 需 要 创建 三 维 建 模 的 公制 单位 绘图 文件 ， 用 户 可 以 选择 其 中 的 “acadiso3D. 
dwt” 样 板 。 

单 击 【 打 开 】 按 钮 右 侧 的 加 按钮， 弹出 如 图 1-28 所 示 的 菜单 。 其 中 【无 样板 打开 - 英 
制 】 是 基于 英制 测量 系统 创建 新 图 形 ， 图 形 将 使 用 内 部 默认 值 ， 默 认 栅 格 显示 边界 〈 大 小 为 
12inx9in，1lin=2.54cm);【 无 样板 打开 -公制 】 则 是 基于 公制 测量 系统 创建 新 图 形 ， 图 形 将 使 
用 内 部 默认 值 ， 默 认 栅 格 显示 边界 (大 小 为 420mmx290mm ) 。 


1.8.2 ”保存 文件 
同 其 他 基于 Windows 操作 系统 的 应 用 程序 类 似 ，AutoCAD 也 提供 了 【保存 】 和 【另存 


Dt 


为 】 两 种 文件 保存 方式 。 【保存 】 命 
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方法 有 以 下 3 种 。 


3 


查找 范围 :| | Tenplate 


NS 4 Ln 


文件 名 加: 5: 


局 名 称 

> J pTWTemplates EL 
SheetSets 

目 鸭 acad -Named Plot Styles.dwt 


加 "ed -Named Plot Styles3D.dwt 


加 acadiso -Named Plot Styles.dwt 
limacadISO -Named Plot Styles3D.dwt 


S 国 ANs A (portrait) -Color Dependent Plot Styl 
| 下 ANSI A (portrai -Named Plot Styles.dwt 
加 ANSIA -Color Dependent Plot Styles.dwt 


» 


‘Users\Done\appdata\local\autodesk\autocad 2015\r; v 


"| 守 国 @QX 国 五 四 -IO - 
^ 预览 


[了 FOR 


文件 类 型 加 ) : [图 形 样板 _& dnt) 


打开 (O) 


9 


国 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【保存 】 命 令 。 


国 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 


【保存 】 按 钮 回 . 


无 样板 打开 - 英制 四 
无 样板 打开 - 公制 (M) 


图 1-28 【选择 样板 】 对 话 框 


国 在 命令 行 中 输入 “SAVE” 然后 按 (Enter〉 刍 。 
如 果 是 对 新 建 图 形 文件 进行 第 一 次 保存 操作 ， 


弹出 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 ， 如 图 


1-29 所 示 。 


那么 执行 以 上 任 一 种 操作 后 ， 系 统 均 将 


用 户 需 要 在 【保存 于 】 下 拉 列 表 框 中 选择 保存 位 置 ， 或 是 在 界面 左 侧 的 列表 框 中 选择 


保存 位 置 ， 接 着 在 【文件 名 】 文 本 框 中 输入 文件 名 ; 然后 在 【文件 类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选择 
保存 的 文件 类 型 。 如 图 1-30 所 示 ，AutoCAD 2015 默认 的 保存 类 型 是 “AutoCAD 2015 图 形 
(Cdwg)”。 考 虑 到 兼容 性 问题 ，AutoCAD 2015 允许 用 户 将 文件 保存 成 AutoCAD 更 早期 的 版 
本 ， 例 如 2000、2004、2007 版 等 。 选 择 保存 类 型 后 ， 单 击 【 保 存 】 按 钮 ， 即 可 根据 用 户 的 


设 定 保存 图 形 文件 。 


文件 名 00: Drawing2. dwg 


保 夺 上 四，[ aaa | 图 四 和 @@X 国 WW -IIROD - 
| 名称 ky 预览 
> | 国 chs 
卓 Ch4 
让 晶 Ch7 
卓 Ch8 
ch9 
选项 
RE cH13 wh 
< 口 如 是 守 和 者 
Bq 复制 设计 提要 举 录 到 要 启用 的 
从 4 下 


加 保存 @) 
| 文件 类 型 7): [AutoCAD 2007/LT2007 图 形 tk dy 可) | 取消 


AutoCAD 2010/LT2010 DXF fk. dxf) 
AutoCAD 2007/LT2007 DXF (*. dxf) 
AutoCAD 2004/LT2004 DXF (*. dxf) 
AutoCAD 20007LT2000 DXF (*. dxf) 


AutoCAD R127LT2 DXF (#. dxf) 


图 1-29 【图 形 另 存 为 】 对 话 框 


图 1-30 ”文件 类 型 下 拉 列 表 
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若 已 经 保存 过 某 个 图 形 文件 ， 则 执行 以 上 任 一 种 操作 后 ， 系 统 将 用 户 对 文件 的 改动 保 
存 到 文件 中 。 

若 用 户 对 已 保存 的 图 形 文件 进行 了 修改 ， 但 是 又 不 想 丢 失 原 来 的 图 形 文件 ， 此 时 可 以 
使 用 【另存 为 】 命 令 ， 该 命令 的 调用 方式 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【另存 为 】 命 令 。 

图 在 命令 行 中 输入 “SAVEAS”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

执行 以 上 任 一 项 操作 ， 系 统 也 会 弹出 如 图 1-29 所 示 的 【图 形 男 存 为 】 对 话 框 。 


1.8.3 打开 文件 


用 户 打开 磁盘 存储 器 上 已 经 存在 的 、 可 被 AutoCAD 识别 的 图 形 文件 的 方法 有 以 下 3 种 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【打开 】 命 令 。 

图 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【打开 】 按 钮 图 . 

图 在 命令 行 中 输入 “OPEN” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 1-31 所 示 的 【选择 文件 】 对 话 框 
人 迁 择 文 件 EE 


圭 找 范围 0 [ is "| 龟 国 @QX※X 国 本 入 7 IAD ~ 
名 称 预览 

~ 国 示 例 3-1.dwg 

国 示例 3-2.dwe 

国 示例 3-3.dwg 

国 示例 3-4.dwg 

国 示例 3-5.dwe 

国 示例 3-6.dwe 

国 示例 3-7.dwe ] 选 择 初始 视图 EE) 

国 示例 3-8.dwg 

国 示 3-9.dwg 

| 国 示 例 3-10.dwg 

国 综 合 实例 1.dwg 

国 综合 实例 2.dwg 

国 综 合 实例 3.dwg 

了 严 


Ht 


[HH 
o 


初始 视图 


玉生 二 


| 


文件 名 向 : ” 某 住 宅 楼 的 正 立 面 图 . dwg 
文件 类 型 吕 ): 图形 tw dre) 本 


图 1-31 【选择 文件 】 对 话 框 


在 【查找 范围 】 下 拉 列 表 框 中 找到 竺 打开 文件 的 目录 ， 或 者 在 文件 列表 框 内 选择 文 
件 ， 然 后 单 击 【 打 开 】 按 钮 ， 即 可 以 打开 该 图 形 文件 。 

此 外 ， 单 击 【打开 】 按 钮 右 侧 的 四 按钮 ， 可 以 从 弹出 的 菜单 中 选择 文件 的 打开 方式 。 此 
菜单 中 有 “打开 ”“ 以 只 读 方 式 打 开 ”“ 局 部 打开 ”和 “以 只 读 方 式 局 部 打开 ”4 个 命令 可 供 
用 户 选 择 。 在 只 读 方式 下 ， 用 户 不 能 保存 对 文件 所 做 的 更 改 。 


1.8.4 ”关闭 文件 


当 完 成 对 图 形 文 件 的 编辑 并 保存 后 ， 用 户 可 以 关闭 暂时 不 工作 的 图 形 文件 ， 方 法 有 以 
下 3 种 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【关闭 】 命 令 。 
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图 单 击 标 题 栏 右 侧 的 3 个 按钮 国 国 国 中 的 关闭 按钮 国 。 
国 在 命令 行 中 输入 “CLOSE” 然后 按 (Enter) 键 。 


当 用 户 选择 关闭 图 形 文件 时 ， 大 该 图 形 文件 没有 ”AR EE 
被 保存 ， 则 系统 会 弹出 如 图 1-32 所 示 的 提示 对 话 
框 ， 提 醒 用 户 是 否 需要 保存 文件 。 单 击 【 是 】 按 钮 ， 人 的 Eta orawing2.dwg ? 
保存 更 改 并 关闭 该 文件 ， 单 击 【 和 否 】 按 钮 ， 直 接 关 闭 
该 文件 。 [ am |[ Bw || ms 
1.9 基本 输入 操作 图 1-32 ”提示 对 话 柜 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 基本 输入 操作 ， 包 括 命令 执行 方式 ; 命令 的 重复 、 撤 消 和 
重 做 ， 坐 标的 使 用 等 内 容 。 在 使 用 AutoCAD 2015 前 ， 用 户 应 熟练 掌握 这 些 基本 技能 ， 以 便 
在 绘图 过 程 中 结合 使 用 ， 从 而 提高 绘图 效率 。 


1.9.1 命令 执行 方式 


AutoCAD 2015 的 命令 执行 方式 有 多 种 ， 与 绝 大 多 数 基于 Windows 操作 系统 的 应 用 程序 
类 似 ， 可 以 通过 菜单 栏 和 工具 栏 来 执行 。 此 外 ，AutoCAD 2015 提供 的 命令 行 也 是 实现 操作 
的 一 种 方式 。 下 面 将 依次 介绍 这 些 命令 执行 方式 。 

1. 使 用 菜单 栏 执行 命令 

如 1.5.6 小 节 所 述 ，AutoCAD 2015 将 各 个 功能 分 门 别 类 地 整理 在 相应 的 菜单 栏 中 ， 用 
户 只 需 单 击 菜单 ， 将 其 展开 直至 找到 所 要 找 的 命令 ， 然 后 选择 该 命令 即 可 执行 相应 的 功能 。 

这 种 方法 是 Windows 应 用 程序 中 最 基本 的 操作 方法 ， 但 是 这 种 方式 在 执行 许多 绘图 或 
编辑 命令 时 速度 偏 慢 ， 例 如 有 些 命令 需要 展开 至 三 级 或 更 多 级 的 菜单 中 才能 找到 ， 并 且 需 要 
用 户 熟 练 掌握 各 个 菜单 命令 所 在 的 位 置 。 因 此 ， 在 实际 制图 中 ， 这 种 方式 使 用 的 频率 不 高 。 

2. 使 用 工具 栏 中 的 按钮 执行 命令 
通过 单 击 相应 功能 集合 的 工具 栏 中 的 按钮 执行 命令 是 Windows 应 用 程序 中 最 常用 、 最 
方便 的 方式 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 单 击 按钮 后 ， 在 命令 行 中 就 会 显示 相应 的 命令 及 操作 提示 ， 用 户 
需要 根据 这 些 提示 来 完成 相应 的 操作 。 

然而 ， 并 非 所 有 命令 都 有 相对 应 的 工具 栏 按钮 ， 因 此 ， 这 类 命令 的 执行 方式 往往 只 能 
通过 使 用 菜单 执行 ， 或 者 使 用 命令 行 方式 执行 。 
3. 使 用 命令 行 执行 命令 
通过 在 命令 行 中 键入 命令 的 英文 来 执行 操作 是 AutoCAD 最 基本 的 命令 执行 方式 ， 可 以 
说 是 精通 或 者 熟练 使 用 AutoCAD 的 用 户 应 必 备 的 一 项 技能 。 

当 用 户 需要 完成 某 项 操作 时 ， 只 要 在 命令 行 中 键入 相应 操作 的 英文 ， 然 后 按 (Enter) 


二 


键 或 空格 键 进行 确认 ， 就 可 以 开始 执行 该 命令 。 例如， 在 命令 行内 输入 字母 “OFFSET” 或 
“0”， 执 行 “ 偏 移 ” 命 令 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 。 
”OFFSET 指定 信物 距 高 或 【通过 (T) 蓟 除 (E) 图 层 ( 工 ) ] 
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下 面 将 简要 介绍 命令 行 中 可 能 出 现 的 各 部 分 的 含义 。 

(1) OFFSET。OFFSET 是 偏 移 命 令 的 英文 名 称 ， 表 示 系 统 开始 执行 “ 偏 移 ” 命 令 。 
(2) 指定 偏 移 距 离 。 这 是 给 用 户 的 提示 信息 ， 提 醒 用 户 接 下 来 需要 输入 偏 移 的 距离 。 
(3) [通过 (T) 删 除 (E) 图 层 (L)]。 它 所 包括 的 内 容 表 示 各 种 选项 ， 若 要 执行 这 些 选项 ， 则 


将 光标 移 至 相应 的 选项 上 ， 直 至 光标 变 成 手 状 ， 单 击 即 可 进入 相应 的 选项 操作 ， 如 下 所 示 。 
”OFFSET 指定 仿 移 距 高 或 [ 笨 袁 国 司 油 除 (E) 图 层 伺 ) ] < 通 


或 者 在 命令 行 中 输入 选项 后 相应 的 字母 并 按 (Enter) 键 ， 也 可 以 进入 相应 的 选项 。 
(4) < 通过 >。 这 部 分 表示 系统 当前 的 默认 值 ， 可 以 是 选项 的 名 称 ， 也 可 以 是 数值 。 
此 外 ，AutoCAD 2015 还 可 以 使 用 动态 输入 的 方式 执行 命令 。 当 用 户 在 状态 栏 内 激活 

【动态 输入 】 按 钮 国 后 ， 在 绘制 图 形 时 在 光标 处 显示 动态 输入 文本 框 ， 可 以 直接 输入 命令 和 

数值 。 此 外 ， 在 创建 和 编辑 儿 何 图 形 时 ， 命 令 行 还 会 自动 显示 提示 信息 。 


1.9.2 命令 的 重复 、 撤 销 和 重 做 


1.， 命令 的 重复 
如 果 要 重复 执行 上 一 次 使 用 过 的 命令 ， 用 户 可 以 在 命令 行 显示 为 “输入 命令 ” 即 
一 加 
时 ， 按 〈Enter〉 键 或 空格 键 ， 系 统 就 可 以 自动 执行 前 一 次 使 用 过 的 命令 。 
还 有 一 种 方法 是 单 击 命令 行 ， 使 其 显示 待 输入 的 状态 ， 如 下 所 示 。 
司 -| 
此 时 ， 使 用 键盘 上 的 方向 键 (+1 )》， 命 令 行 内 即 可 在 执行 过 的 命令 间 滚 动 。 
此 外 ， 单 击 命令 行 的 | 按钮， 可 以 从 弹出 的 菜单 中 选择 最 近 执 行 的 命令 。 
除了 使 用 命令 行 之 外 ， 在 绘图 窗口 的 空白 区 域 中 单 击 和 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 【重复 (命令 的 英文 名 称 )】 命 令 ， 即 可 重复 上 一 次 的 命令 ; 选择 【最 近 的 输入 】 命 
令 ， 可 以 从 展开 的 子 菜单 中 选择 最 近 使 用 的 命令 。 
2. 命令 的 撤销 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 使 用 下 面 3 种 方法 撤销 命令 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “放弃 ”命令 。 
图 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【放弃 】 按 钮 El。 
图 在 命令 行 中 输入 “UNDO” 然后 按 (Enter〉 键 。 
3. 命令 的 重 做 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 使 用 下 面 3 种 方法 重 做 命令 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 “编辑 ”一 “ 重 做 ”命令 。 
国 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 中 的 【 重 人 做】 按钮 匠 3. 
国 在 命令 行 中 输入 “REDO” 然后 按 (Enter〉 键 。 


1.9.3 ”按键 定义 


在 AutoCAD 2015 中 ， 


过 鼠标 与 键盘 的 配合 操作 ， 可 以 提高 绘图 速度 。 用 户 可 以 使 用 


Ea 


系统 默认 的 键盘 


如 图 1-33 所 示 。 
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命令 ， 同 时 系统 也 允许 用 户 自 定义 键盘 命令 ， 以 适应 不 同 用 户 的 使 用 习惯 。 
依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【工具 栏 】 命 令 ， 弹 出 【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 ， 


fA 各 定义 用 户 腊 珊 
[ 自 定 冯 | 传输 “| 


主 文件 中 的 自 定义 设置 


新 文件 中 的 自 定义 设置 


咱 | 圭 自 定义 文件 (acad. cuix) 


"mm 日 ”| 人 


忆 亚 工作 再 
上 人 快 速 访问 工具 
ai 全 功能 区 


亚 工 人 s 盏 
向 -总 中 速 访问 工具 栏 
能 区 


由 -人 @ 传统 项 


无 法 传输 此 节点 


图 1-33 


| 


AO 


【 自 定义 用 户 界面 】 对 话 框 


单 击 【键盘 快捷 键 】 前 的 “ 田 ” 


号 ， 可 以 展开 该 项 ， 其 中 又 包含 【快捷 键 Y 和 【临时 


替代 键 】 两 项 。 用 户 根据 实际 需要 ， 


1.9.4 坐标 系统 


AutoCAD 2015 提供 了 两 种 坐标 系 ， 它 们 分 别 是 世界 多 


CUCS )。 


通过 修改 这 些 设置 ， 可 以 定义 符合 自己 使 用 习惯 的 键 


EE 标 系 《WCS) 和 用 户 坐 标 系 


WCS 是 系统 默认 的 坐标 系 ， 是 运行 AutoCAD 2015 时 自动 建立 的 ， 显 示 在 图 形 窗口 的 


左下 方 ， 如 图 1-34 所 示 。WCS 是 1 


相互 垂直 并 相交 的 和 轴 、Y 轴 


和 Z 轴 (在 3D 空间 下 ) 


构成 的 ， 其 坐标 轴 的 交汇 处 有 一 个 口 字形 标记 ， 并 规定 : X 轴 正 方向 为 水 平 向 右 、Y 轴 正 方 


向 为 垂直 向 上 、Z 轴 正 方向 为 垂直 于 


屏幕 向 外 。 


立 ， 也 不 能 修改 原点 位 置 和 坐标 方向 


WCS 为 用 户 的 图 形 绘制 提供 了 一 个 不 变 的 参考 基准 。 
自己 定义 的 坐标 系 ， 其 原点 和 和 


UCS 是 用 户 


WCS 中 所 有 点 的 位 置 都 是 相对 了 


坐标 原点 计算 的 。 WCS 是 唯一 的 ， 用 户 不 能 自己 建 


， 但 可 以 从 任意 角度 和 任意 方向 来 观察 和 旋转 。 因 此 ， 


标 轴 的 方向 都 可 以 移动 、 改 变 。 默 认 情况 


下 ，UCS 和 WCS 重合 ， 当 用 户 新 建 UCS 后 ， 可 以 使 两 者 分 开 ， 如 图 1-35 所 示 。 
此 外 ， 对 比 图 1-34 和 图 1-35 可 以 发 现 ，UCS 没有 WCS 的 口 字 形 标记 。 
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图 1-34 世界 坐标 系 (WCS) 


沁 甘 住 宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg 


we” 


和 


La 


可 以 使 用 多 种 方法 新 建 UCS， 如 图 1-36 所 
UCS】 子 菜单 包括 以 下 若干 项 命令 。 


(1)【 世 界 】。 
(2)【 上 一 个 】 
(3)【E 


恢复 UCS 与 WCS 习 
恢复 至 上 一 个 UCS 。 
】， 选择 三 维 对 象 的 面 创建 UCS。 


二 | 


人 
EE 口 o 


(4)【 对 象 】。 US 与 现 有 对 象 对 齐 。 


(5)【 原 点 】。 通 
(6)【Z ， 


UCS 。 


过 定义 新 原点 移动 UCS 。 


图 1-35 ”新建 的 UCS 


用 户 依 次 选择 荣 单 栏 中 的 【工具 】 一 【新 建 UCS】 命 令 ， 


示 。 弹 出 的 【新 建 


痢 过 指定 新 原点 和 新 Z 轴 上 的 一 点 旋转 


后 后 后 所 局 | 


[IST 


四 1-36 【新 建 UCS 】 子 菜单 


世界 WwW 


个 


面 (PD 

对 全 (0) 
视图 (V) 
原点 (N) 

Z 轴 矢 县 (A) 
三 点 (3) 

Xx 

入 
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(7)【 三 点 】 通过 指定 原点 、X 轴 上 的 点 、Y 轴 范 围 上 的 点 创建 UCS。 
(8)【X】【Y】 【2Z)。 将 当前 UCS 绕 X、Y、Z 轴 旋 转 指定 的 角度 。 


1.9.5 坐标 的 输入 方法 


在 AutoCAD 2015 中 ， 点 的 坐标 可 以 有 多 种 表示 方法 。 本 小 节 将 介绍 不 同 的 表示 方法 所 
对 应 的 点 的 输入 方法 。 

1. 绝对 直角 坐标 

点 的 绝对 直角 坐标 表示 为 (X,Y)， 其 中 X 值 表示 该 点 到 坐标 原点 在 水 平方 向 上 的 距 
离 ; Y 值 表示 该 点 到 坐标 原点 在 垂直 方向 上 的 距离 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 : 先 输入 X 坐标 ;接着 在 
英文 输入 法 下 输入 逗号 “,” 然后 输入 YY 坐标 ， 最 后 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 

2. 绝对 极 坐标 

点 的 绝对 极 坐 标 表示 为 (L<A)， 其 中 工 表示 极 半径 ， 是 该 点 与 坐标 原点 之 间 的 距离 ; 
A 表示 极 角 ， 是 该 点 用 于 坐标 原点 连 线 与 X 轴 正方 向 之 间 的 夹 角 。 
在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 ， 先 输入 极 半 径 L; 接着 输 
入 小 于 号 “<” 然后 输入 极 角 A; 最 后 按 (Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 
用 户 需 要 注意 的 是 ， 极 角 有 正 负 之 分 ， 在 系统 默认 的 配置 下 ， 逆 时 针 方 向 为 正 ， 顺 时 
针 方向 为 负 。 用 户 可 以 在 【图 形 单位 】 对 话 框 中 通过 【 顺 时 针 】 复 选 框 来 修改 正 负 ， 参 见 
1.7.1 节 。 

3. 相对 直角 坐标 

点 的 相对 直角 坐标 可 以 表示 为 〈@X,Y)， 其 中 X 表示 该 点 与 上 一 输入 点 在 水 平方 向 上 
的 坐标 差 ，Y 表示 该 点 与 上 一 输入 点 在 垂直 方向 上 的 坐标 差 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 : 先 输入 符号 “@” 然后 
输入 水 平方 向 的 坐标 差 X， 然 后 在 英文 输入 法 下 输入 逗号 “,” 接着 输入 垂直 方向 上 的 坐标 
差 Y;， 最 后 按 (Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 

4. 相对 极 坐标 

与 相对 直角 坐标 类 似 ， 点 的 相对 极 坐标 可 以 表示 为 〈@L<A)， 其 中 工 表示 输入 点 与 上 
一 点 之 间 的 距离 ，A 表示 两 点 连 线 与 X 轴 正 向 的 夹 角 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 当 使 用 这 种 表示 方法 时 ， 输 入 方法 为 ， 先 输入 符号 “@”， 接 着 输 
入 极 半径 直 ， 接 着 输入 小 于 号 “<” 然后 输入 极 角 A; 最 后 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 输入 。 


1.10 图 层 


AutoCAD 2015 的 图 层 是 管理 和 控制 图 形 的 有 效 工 具 。 通 过 使 用 图 层 ， 用 户 可 以 将 图 
分 


0 


形 中 不 同类 型 的 几何 对 象 进行 分 类 管理 ， 方 便 控制 图 形 的 显示 和 编辑 ， 也 可 以 提高 绘图 效 
率 和 准确 性 。 此 外 ， 有 效 的 图 层 管理 还 能 体现 绘图 者 的 绘制 思路 和 方法 ， 便 于 不 同 用 户 之 
间 的 交流 。 

本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 的 图 层 功 能 。 


Ml 
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1.10.1 图 层 概念 


打 个 比方 说 ， 在 一 张 张 透明 的 玻璃 纸 上 作 画 ， 透 过 上 面 的 玻璃 纸 可 以 看 见 下 面 纸 上 的 
内 容 ， 但 是 无 论 在 上 一 层 上 如 何 涂 画 都 不 会 影响 到 下 面 的 玻璃 纸 ， 灵 会 遮挡 住 下 面 的 
图 像 。 最 后 将 玻璃 纸 欠 加 起 来 ， 通 过 移动 各 层 玻 璃 纸 的 相对 位 置 或 者 添加 更 多 的 玻璃 纸 即 可 
改变 最 后 的 合成 效果 。 

AutoCAD 2015 的 图 层 即 是 透明 的 电子 图 纸 ， 用 户 把 各 种 类 型 的 图 形 元 素 画 在 这 些 电子 
图 纸 上 ， 最 终 显示 的 结果 是 各 层 内 容 登 加 后 的 效果 。 

在 平面 和 工程 设计 软件 (例如 Photoshop 以 及 Capture NX) 中 ， 都 有 图 层 的 应 用 。 所 
以 ， 它 具有 很 高 的 存在 价值 。 
图 层 的 作用 可 以 归 为 以 下 几 点 。 

(1) 控制 图 形 的 显示 。 比 如 ， 在 一 张 房 子 建筑 平面 图 上 ， 用 户 可 以 把 家 具 、 电 气 、 进 
排水 、 暖 通 等 按 图 层 全 部 画 在 一 张 图 上 ， 打 印 时 就 可 以 通过 控制 图 层 的 显示 与 否 来 打印 某 张 
需要 的 网 纸 。 

(2) 控制 图 形 的 修改 。 当 将 某 个 图 层 锁 住 时 ， 用 户 在 接 下 来 的 图 形 修改 过 程 中 就 不 必 
担心 动 了 不 该 动 的 图 形 对 象 。 

(3) 图 层 可 以 设 定 颜色 、 线 型 、 线 宽 。 这 样 用 户 就 可 以 在 不 同 的 图 层 上 绘制 不 同 的 网 
形 ， 而 不 必 一 个 个 去 设置 这 些 图 形 的 特性 。 


EF 


1.10.2 ”AutoCAD 2015 图 层 命令 


在 AutoCAD 2015 中 ， 图 层 的 相关 操作 主要 通过 以 下 两 种 方式 来 实现 。 
(1) 菜单 栏 。 单 击 菜 单 栏 中 的 【格式 】)， 如 图 1-37 所 示 ， 打 开 的 子 菜单 包括 【图 层 】 
命令 、【 图 层 状 态 管理 器 】 命 令 和 【图 层 工具 】 子 菜单 。 


| 多 四 ED- 


站 多 将 对 急 的 图 层 置 为 当前 (R) 
图 层 工具 (O) | 
全 绩 ”图 层 漫游 (W)... 
线 型 (N).. 挟 。 图 层 匹 配 (M) 
线 宽 (W)..。 绷 。 更 改 为 当前 图 层 ( 〇 
适 明 度 侣 将 对 象 复制 到 新 图 层 (P) 
A ”文字 ES).. 园 ”将 图 层 隔 高 到 当前 视 口 (V) 
| 妆 标 注 样式 (D)... 后 ”取消 图 层 卫 高 (S) 
区” 去 格 光 XtB). 性 图 丘 关 闭 (0) 
/8 多 本 引线 样式 四 线 打开 所 有 图 层 (N) 
打印 样式 (Y)... 
区 上).. 二 图 层 冻结 (P) 
YY gM). 经” 解 革 所 有 图 层 (T) 
i 地， 图 后 钙 定 (Q 
< 原 度 ) 亏 ”图 层 解锁 (U) 
图 ”图 形 腹 限 四 甸 
[0 生命 名 (R).. 


I 
= 得 
写 
wl 
Ml 
诗 
六 
全 
今 


图 1-37 【格式 】 荣 身 
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(2) 工具 栏 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 和 图 层 相关 的 工具 栏 有 两 个 ， 即 【图 层 】 工 具 栏 和 
【图 层 II】 工具 栏 ， 如 图 1-38 和 1-39 所 示 。 


图 1-39 【图 层 I1】 工具 栏 


1.10.3 ”图 层 特 性 管理 器 


AutoCAD 2015 提供 的 【图 层 特性 管理 器 】 是 一 个 十 分 强大 的 工具 ， 图 层 及 其 属性 的 大 
部 分 设置 都 可 以 在 此 对 话 框 中 完成 。 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方式 打开 【图 层 特性 管理 器 】。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【图 形 】 命 令 。 

图 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【图 层 】 按 钮 国 . 

图 在 命令 行 中 输入 “LAYER” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 种 方法 ， 系 统 均 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-40 所 示 ， 
【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 分 成 左右 两 栏 : 左 栏 显示 了 图 形 中 的 图 层 和 过 滤器 的 层次 结构 ， 
右 栏 则 显示 的 是 用 户 选择 的 那些 图 层 。 

顶层 节点 【全 部 】 显 示 图 形 中 的 所 有 图 层 ;【 所 有 使 用 的 图 层 】 只 显示 使 用 过 的 图 层 ; 
若 选 定 了 某 一 个 图 层 过 滤器 ， 则 仅 显 示 该 图 层 过 滤器 中 的 图 层 。 以 下 将 分 别 介绍 各 按钮 。 


Continu… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
Continu… =— 0.30... 
Continu… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 
ff 。 红 “Continu… 一 一 默认 
ET 一 汝 洋红 Continu… 一 默认 J 
i 国 EtsS0 。 《 


二 全 部 显示 了 12 个 图 层 , 共 12 个 图 层 


二 L 
臣 琐 臣下 葵 臣 昱 鞭 
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图 1-40 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(1)【 当 前 图 层 】 文 本 显示 框 。 此 处 显示 当前 的 图 层 名 。 

(2)【 搜 索 图 层 】 文 本 输入 框 。 在 此 处 输入 字符 ， 可 按 名 称快 速 过 滤 图 层 列 表 。 

(3)【 反 转 过 滤器 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 时 ， 显 示 所 有 不 满足 选 定 图 层 特性 过 滤器 中 
的 条 件 的 图 层 。 
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(4) 图 层 操作 按钮 区 
分 述 如 下 。 
国 【 新 建 图 层 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 图 层 列 表 中 新 增 一 个 名 称 为 “图 层 1” 的 新 图 
层 ， 用 户 可 以 接受 默认 的 名 称 ， 也 可 以 自 定 义 图 层 名 。AutoCAD 2015 支持 长 达 
255 个 字符 的 图 层 名 称 ， 不 支持 <>^ “ ” :;?*,=|~ 这 些 符号 。 eT 
了 创建 图 层 时 所 选中 已 有 图 层 的 所 有 特性 〈 颜 色 、 线 型 、 开 / 关 状 态 
国 【 在 所 有 视 口 中 都 被 冻结 的 新 图 层 视 口 】 按 钮 国 上 ， 单 击 该 按钮 ， 新 图 层 ， 然 
后 在 所 有 现 有 布局 视 口中 将 其 冻结 ， 可 在 模型 空间 或 布局 空间 上 访问 此 按钮 。 
国 【 咱 除 图 层 】 按 钮 国 .， 在 图 层 列 表 中 选中 某 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 该 按钮 ， 即 删除 该 
选中 图 层 。 
国 【 置 为 当前 】 按 钮 国 . 在 图 层 列 表 中 选中 某 一 个 图 层 ， 然 后 单 击 该 按钮 ， 即 将 选中 
图 层 置 为 当前 图 层 〈 工 作 图 层 )， 并 在 【当前 图 层 】 文 本 显示 框 内 显示 。 
(5) 过 滤器 按钮 国 轩 国 。 这 两 个 按钮 用 来 对 过 滤器 进行 相关 的 操作 ， 具 体 功能 如 下 。 
国 i 技 乌 国 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 【图 层 过 滤器 特性 】 对 话 框 ， 
如 图 1-41 所 示 ， 可 创建 新 的 图 层 过 滤器 。 


。 这 4 个 按钮 是 操控 图 层 的 主要 命令 ， 各 自 的 主 
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=cccccoco 
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CE 碎 [到 |] [ 世 草山 
图 1-41 【图 层 过 滤器 特性 】 对 话 框 


国 【 新 建 组 过 滤器 】 按 钮 图 .可 创建 组 过 滤器 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 默认 创建 一 个 名 为 
“组 过 滤器 1” 的 图 层 过 滤器 ， 如 图 1-42 所 示 。 


HH 


搜索 图 
如 这 
《《 状 . 名 称 和 开 冻结 锁 .. 颜色 线 型 线 宽 适 明 度 ”打印 样式 打印 ; 


全 部 
调 所 有 使 用 的 图 
本 坦 过 读 器 1 


CE 
- 亏 ”组 这 湖 器 1: 显示 了 0 个 图 层 , 共 12 个 图 层 


图 1-42 ”创建 组 过 滤器 
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(6)【 刷 新 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 通过 扫描 图 形 中 的 所 有 几何 图 形 对 象 来 刷新 
图 层 使 用 信息 。 


(7)【 设 置 】 按 钮 国 。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 如 图 1-43 所 示 。 


避 新 图 层 通知 


口 存 在 新 图 层 时 显示 打印 敬 寺 fp) 
隔离 图 层 设置 
未 隔离 图 层 的 设置 
加 锁定 和 淡 入 
锁定 的 图 层 淡 入 
回 关闭 
在 图 纸 空间 视 口 使 用 
关 
视 口 蒜 结 
对 话 框 设置 
局 将 图 层 过 源 器 应 用 于 图 层 工具 栏 Y) 
加 指示 正在 使 用 的 图 层 0 
视 口 苦 代 背景 颜色 : 


E 矿 |] [了 Ca | 


图 1-43 【图 层 设 置 】 对 话 框 


1.10.4 ”设置 图 层 颜 色 


默认 情况 下 ， 新 创建 的 图 层 具 有 与 当前 图 层 相 同 的 设置 ， 用 户 可 以 修改 为 自 定义 的 各 
种 属性 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 图 层 颜色 设置 的 步骤 如 下 所 示 。 

(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 按钮 国 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 单 击 “ 中 心 
线 层 ”中 的 【颜色 】 按 钮 ， 如 图 1-44 所 示 。 


， 当前 图 层 : 0 


反 索 图 层 


透明 度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 口 冻 .… i 


| | 


宅 医 |] 4 于 了 2 个 加 层 , 共 2 个 图 屋 


TH 


图 1-44 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 村 


(2) 在 弹出 的 【选择 颜色 】 对 话 框 中 选择 需要 的 颜色 ， 这 里 选择 的 是 红色 色 块 ， 如 
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1-45 所 示 。 


索引 颜色 真 彩色 。 |[ 配色 系统 
AutoCAMD 颜色 索引 CACI) : 


国画 加 
国 面 rr 
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确定 取消 帮助 岂 ) 


图 1-45 【选择 颜色 】 对 话 框 


(3) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 返 回 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 该 图 层 的 
颜色 设置 完成 。 


1.10.5 设置 图 层 线 型 


线 型 是 图 形 对 象 的 线条 的 组 成 和 显示 样式 。 

在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 自 定义 图 层 的 线 型 。 一 般 地 ， 图 层 线 型 的 设置 
可 按 下 述 步骤 进行 。 

(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 按钮 国 ， 阐 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-46 所 示 。 


当前 图 层 : 0 
锁 . 颜色 。” 线 型 线 宽 透明 度 ”打印 样式 ”打印 i i 
三 Continu.… a 0 i Ey 


单 击 此 按钮 


> 
之 匡 ] 全 部 旦 未 了 2 个 图 屋 , 共 2 个 图 层 


[RHI 


图 1-46 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 村 


(2) 单 击 【中 心 线 层 】 中 【 线 型 】 一 栏 的 【Continuous 】)， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 1-47 所 示 。 默 认 情 况 下 ， 在 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 杠 中， 只 有 【Continuous】 线 型 。 
用 户 需 要 将 自 定义 的 线 型 添加 到 列表 框 内 ， 才 能 进行 选择 。 
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已 加 载 的 线 型 
线 开 


ontirmous 一 solidline 


击 【 加 载 】 按 钮 


图 1-47 【选择 线 型 】 对 话 框 


(3) 单 击 【 选 择 线 型 】 对 话 框 中 的 【加 载 】 按 钮 ， 弹 出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 
如 图 1-48 所 示 。 用 户 可 以 在 【可 用 线 型 】 列 表 框 中 选择 需要 使 用 的 线 型 。 例 如 ， 这 里 选择 
【CENTER2 】 线 型 。 

(4) 单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 返 回 【选择 线 型 】 对 话 框 后 ， 此 时 ， 线 型 
【CENTER2】 已 经 被 添加 到 了 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 框 中 ， 如 图 1-49 所 示 。 选 中 该 线 型 ， 
单 击 【确定 】 按 钮 ， 关 闭 对 话 框 并 返回 至 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 此 时 ， 用 户 可 以 看 
到 ， 中 心 线 层 的 线 型 已 经 被 设置 成 了 【CENTER2】， 如 图 1-50 所 示 。 


EJ” 


已 加 载 的 线 型 


文件] acadiso. lin 
可 用 线 型 
线 型 
BORDER2 
IBORDERX2 


en) 


i ] [取消 ] (加载. ] (帮助 0 ] 


图 1-48 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 图 1-49 加载 的 “CENTER2” 线 型 


1.10.6 ”设置 图 层 线 宽 


线 宽 用 于 改变 图 线 的 宽度 。 用 户 可 参考 如 下 规定 。 

(1) 粗 线 的 宽度 〈d) 应 根据 图 形 的 大 小 和 复杂 程度 的 不 同 ， 在 0.5 一 2mm 选择 ， 应 尽 
量 保证 在 图 样 中 不 出 现 宽度 小 于 0.18mm 的 图 线 。 

(2) 细 线 的 宽度 约 为 d3 。 图 线 宽 度 的 推荐 系列 为 0.13mm 、0.18mm 、0.25mm、 
0.3$Smm、0.Smm、0.7mm、lmm、1.4mm 和 2mm。 
用 户 在 使 用 AutoCAD 2015 进行 建筑 制图 时 ， 可 结合 上 述 规定 设置 不 同 对 象 的 线 宽 ， 从 
而 提高 图 形 的 可 读 性 。 具 体操 作 步 又 如 下 所 示 。 
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4 
万 了 ] 人 部 时 了 2 个 图 屋 , 共 2 个 图 层 


图 1-50 中心 线 层 设置 的 线 型 结果 


(1) 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 按钮 国 ， 弹 出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-51 所 
示 。 单 击 【 中 心 线 层 】 中 【 线 宽 】 栏 的 【默认 】)， 弹 出 【 线 宽 】 对 话 框 ， 如 图 1-52 所 示 。 


， 当前 图 层 : 0 


欧 
a 全 部 : 显示 了 2 个 图 层 , 共 2 个 图 层 


TH 


图 1-51 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 


(2) 在 【 线 宽 】 列 表 框 中 选择 需要 使 用 的 线 宽 。 选 定 后 ， 在 【 线 宽 】 列 表 框 的 下 方 会 


显示 原始 线 宽 《〈 旧 的 ) 和 选 定 的 线 宽 《新 的 )， 方 便 用 户 进行 比较 。 完 成 后 ， 单 击 【和 胡 


外 定 】 


按钮 ， 并 返回 至 【图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 1-53 所 示 ， 可 以 看 到 ， 中 心 层 的 线 宽 已 


经 调整 为 【0.15Smm 】。 
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图 1-52 【 线 宽 】 对 话 框 图 1-53 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


久 泣 


绪 宽 | 
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1.11 控制 图 形 的 显示 


本 节 将 介绍 在 AutoCAD 2015 中 如 何 控制 图 形 的 显示 ， 主 要 包括 对 图 形 进行 缩放 、 平 移 
等 实用 功能 。 掌 握 这 些 功 能 有 助 于 用 户 进行 图 形 的 绘制 。 


1.11.1 重 画 和 重生 成 图 形 


用 户 在 绘制 和 编辑 图 形 过 程 中 ， 常 会 在 绘图 区 留 下 对 象 的 选取 标记 ， 而 这 些 标记 并 非 
图 形 对 象 的 组 成 部 分 ， 这 种 情况 下 ， 可 使 用 “ 重 画 ”和 “重生 成 ”命令 来 清除 这 些 标记 。 
1， 重 画图 形 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 重 画 图 形 操作 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 重 画 】 命 令 。 
图 在 命令 行 中 输入 “REDRAWALL” 然后 按 〈Enter) 键 。 
执行 上 述 任 一 种 操作 之 后 ， 系 统 将 会 刷新 界面 ， 临 时 标记 即 被 清除 。 该 命令 
前 显示 的 图 形 重 画 一 次 ， 并 不 检查 图 形 文件 的 内 部 变量 设置 是 否 有 变化 ， 因 此 执行 速度 
较 快 。 
此 外 ， 该 命令 还 可 以 更 新 用 户 使 用 的 当前 视 口 。 
2. 重生 成 图 形 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 重生 成 图 形 操作 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【重生 成 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “REGEN”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 


执行 上 述 任 一 种 操作 之 后 ， 系 统 将 重新 生成 绘图 窗口 内 的 所 有 图 形 对 象 。 与 【 重 画 】 
命令 不 同 的 是 ,【 重 生成 】 命 令 在 执行 时 首先 检查 图 形 文件 的 内 部 变量 设置 是 否 有 变化 ， 然 
后 重新 生成 图 形 ， 因 此 执行 速度 会 慢 一 些 。 
1.11.2 平移 图 形 


【平移 】 命 令 可 以 重新 定位 图 形 ， 以 便 让 用 户 看 清 未 在 当前 图 形 窗口 中 的 图 形 对 象 。 
【平移 】 操 作 不 会 改变 图 形 对 象 中 各 个 图 素 的 大 小 及 它们 之 间 的 相对 位 置 关系 ， 只 是 改变 视 
图 。AutoCAD 2015 提供 了 多 种 平移 方式 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 些 平移 


好 实时 

操作 。 区 点 (P) 

所 有 平移 操作 都 集中 在 【视图 】 菜 单 下 的 【平移 】 子 菜单 中 ， i 

如 图 1-54 所 示 。 这 里 主要 介绍 两 种 常用 的 平移 功能 。 期 有 (R) 

1. 实时 平移 好 上 (U) 

用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 实时 平移 操作 。 了 9 FD) 
图 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【平移 】 一 【实时 】 命令 。 ee 
移 】 子 菜单 


图 在 命令 行 中 输入 “PAN”， 然 后 按 〈(Enter) 键 。 
执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 十 字 光 标 变 成 如 形状 ， 按 住 鼠 标 左 键 移动 手 形 光 标 即 可 平移 
图 形 。 
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2. 定点 平移 

定点 平移 的 原理 是 通过 给 定 一 个 位 移 ， 使 系统 沿 着 指定 的 方向 移动 由 位 移 确定 的 距 
离 。 用 户 可 以 通过 以 下 两 种 方法 执行 定点 平移 操作 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【平移 】 一 【点 】 命 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “-PAN” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 上 述 任 一 种 操作 后 ， 图 形 对 象 将 根据 用 户 指定 的 位 移 进行 平移 。 
此 外 ， 在 【平移 】 子 染 单 中 还 提供 【 左 】【 右 了 【上 也 【下 】4 个 平移 命令 。 这 些 命令 
可 以 被 看 作 【 定 点 平移 】 的 特例 。 
执行 上 述 4 个 命令 ， 则 系统 分 别 将 图 形 对 和 象 向 左 、 右 、 上 、 下 移动 默认 的 距离 
(514.51mm ) 。 


1.11.3 ”缩放 图 形 


通过 使 用 缩放 功能 ， 用 户 可 以 方便 地 观察 图 形 的 大 小 ， 也 可 以 观察 局 部 图 形 ， 从 而 使 
得 用 户 可 以 更 快速 、 更 准确 地 绘制 几何 图 形 。 与 【平移 】 操 作 类 似 ,【 缩 放 】 操 作 不 会 改变 
图 形 对 象 中 各 个 图 素 的 大 小 及 它们 之 间 的 相对 位 置 关 系 ， 只 是 改变 视图 。AutoCAD 2015 提 
供 了 多 种 缩放 功能 可 供用 户 选择 ， 下 面 将 分 别 介绍 这 些 缩放 操作 。 国 

所 有 缩放 操作 都 集中 在 【视图 】 菜 单 下 的 【缩放 】 子 菜单 中 ， la 


如 图 1-55 所 示 。 这 里 主要 介绍 两 种 常用 的 缩放 功能 。 


& 
所 
4 , [a 
1. 实时 缩放 :动态 D) 
5a 
忆 
忆 
ta 
“a 


选择 实时 缩放 ， 十 字 光 标 变 成 Q 形 状 ， 用 户 可 以 通过 滚动 鼠标 昌 tbm9 
滚轮 来 放大 或 缩小 图 形 。 en 

2， 动 态 缩放 

该 功能 可 在 当前 视 区 中 显示 图 形 的 全 部 。 执 行 【 动 态 缩放 】 六 NO) 
后 ， 系 统 弹出 一 个 图 框 。 选 择 动态 缩放 前 图 形 区 呈 绿 色 的 点 线 框 ， 2 
如 果 要 动态 缩放 的 图 形 显示 范围 与 选择 的 动态 缩放 前 的 范围 相同 ， 9 
则 此 绿色 点 线 框 域 和 白色 框 重合 而 不 可 见 。 重 生成 区 域 的 四 周 有 一 个 
蓝 色 虚 线 框 ， 用 以 标记 虚拟 图 纸 ， 此 时 ， 如 果 线 框 中 有 一 个 “xX” 
出 现 ， 就 可 以 拖 动 线 框 ， 把 它 平 移 到 另外 一 个 区 域 。 如 果 要 放大 图 形 到 不 同 的 放大 倍数 ， 单 
击 一 下 ,“X ”就 会 变 成 一 个 “一 ” 这 时 左右 拖 动 边界 线 就 可 以 重新 确定 视图 的 大 小 。 


放大 四 


图 1-55 【缩放 】 子 菜单 


1.12 视 口 与 空间 


本 节 将 介绍 AutoCAD 2015 中 视 口 与 空间 这 两 个 功能 。 视 口 功 能 可 使 用 户 高 效 地 对 图 形 
进行 绘制 和 编辑 操作 ， 空 间 功 能 则 可 使 图 纸 的 打印 与 输出 更 为 方便 。 


1.12.1 视 口 


视 口 可 将 绘图 区 域 拆 分 成 一 个 或 多 个 相 邻 的 窍 形 视图 ， 显 示 用 户 模型 的 不 同 视 图 的 区 
域 。 在 大 型 或 复杂 的 图 形 中 ， 显 示 不 同 的 视图 可 以 缩短 在 单一 视图 中 缩放 或 平移 的 时 间 ; 而 
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且 ， 在 一 个 视图 中 出 现 的 错误 可 能 会 在 其 他 视图 中 表现 出 来 。 eV- 
下 面 将 分 别 介绍 AutoCAD 2015 中 视 口 的 相关 操作 。 i 
视 口 操作 都 集中 在 【视图 】 荣 单 下 的 【 视 口 】 子 菜单 中 ， 如 两 修 视 口 (2) 
A 三 个 视 口 (3) 
图 1-56 所 示 。 四 个 视 口 (4) 
菜单 中 的 【一 个 视 口 I【 两 个 视 口 【三 个 视 口 】 及 【四 个 视 oa 
】 可 快速 地 帮助 用 户 创 建 常用 的 几 种 视 口 。 i 
用 户 常 用 到 的 视 口 操作 包括 新 建 视 口 、 合 并 视 口 及 命名 视 口 。 
1， 新建 视 口 图 1-56 【 视 口 】 子 沫 单 
依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【新 建 视 口 】 命 令 ， 弹 出 【 视 口 】 对 话 框 。 
如 图 1-57 所 示 ,【 视 口 】 对 话 框 包 含 【新 建 视 口 】 和 【命名 视 口 】 两 个 选项 卡 。 【新建 视 
】 选 项 卡 的 【标准 视 口 】 列 表 框 提供 了 多 种 视 口 配置 可 供用 户 选 择 ， 例 如 选中 “四 个 : 相 
等 ” 然后 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 得 到 的 效果 如 图 1-58 所 示 。 
IE = 
| 
新 名 称 0 
标准 视 口 由 
-吉本 开本 
项 和、 生 直 
二 :下 Sw 
让 : Ey ee 
二 个 : 水 平 
人 下 
四 个 : 左 
| sarw 设置 6) 修改 视图 视觉 样式 01) 
显示 [E 维 >] [#* 当 前 #* | [三 维 线 杠 ~ 
[ 记 宙 [到 消 _ ] [者 助 中 
图 1-57 【 视 口 】 对 话 框 


和 


1-58 创建 的 视 口 
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2. 合并 视 口 
使 用 【合并 】 命 令 可 以 从 当前 的 视 口 配 置 中 减少 一 个 视 口 。 以 图 1-58 为 例 ， 现 将 左下 
角 的 视 口 去 掉 ， 具 体 步骤 如 下 。 


加 某 住 宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg ESE 


和 


图 1-59 合并 视 口 操作 的 两 个 选择 步 又 


(1) 依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【合并 】 命 令 ， 此 时 命令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 


~ -VPORTS 选择 主 视 口 < 当前 视 口 >: 


(2) 根据 命令 行 的 提示 信息 ， 首 先 选 择 左 上 角 视 口 作为 主 视 口 。 此 时 命令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 

此 时 ， 单 击 左 下 角 视 口 作为 需要 减少 的 视 口 ， 则 可 将 该 视 口 合 并 至 选择 的 主 视 口 中 ， 
效果 如 图 1-60 所 示 。 


i 本 


SS 


图 1-60 合并 视图 的 效果 


3. 命名 视 口 


框 ， 并 自动 切换 到 【命名 视 口 】 选 项 卡 ， 如 图 
名 视 口 操作 。 
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】 命 令 ， 弹 出 【 视 
昌 户 可 以 进行 命 


依次 选择 菜单 栏 中 的 【视图 】 一 【 视 口 】 一 【命名 视 
1-61 所 示 。 在 该 选项 卡 上 


新 建 视 口 | 命名 视 品 


TE 


当前 名 称 : * 活 动 模型 配置 * 


命名 视 口 @@) : 
* 活 动 模型 配置 * 


J 
地 
中 


图 1-61 【 视 口 】 对 话 框 9 


1.12.2 ”空间 


AutoCAD 2015 提供 了 两 种 环境 来 完成 设计 和 绘制 图 形 ， 即 【模型 空间 】 和 【图 


(布局 )]。 系 统 在 绘图 窗口 的 底部 默认 提供 了 一 个 【模型 】 选 项 卡 和 两 个 【布局 】 选 项 卡 ， 


如 图 1-62 所 示 。 


模型 空间 又 分 为 平 铺 式 和 浮动 式 。 大 部 分 设计 和 绘图 工作 都 是 在 平 铺 式 的 模型 空间 


完成 ， 如 图 1-63 所 示 。 


和 


Ow 


图 1-62 【模型 】 和 【布局 】 选 项 卡 


图 纸 空 间 是 模拟 手工 绘图 的 空间 ， 是 
型 空间 绘制 的 图 ， 在 图 纸 空间 进行 调整 、 排 版 ， 因 此 ， 各 个 版 本 
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个 二 维 


间 ” 称 为 “布局 ” 如 图 1-64 所 示 。 


空间 ， 其 主要 作用 是 出 图 ， 
的 AutoCAD 都 将 “图 纸 空 


= 
六 其 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg 


时 和 


@~— 


1.13 ”精确 定 


位 二 愉 


为 了 便于 用 户 更 加 精确 


上 提供 了 一 系列 的 四 


图 1-64 布局 空间 


就 是 把 在 模 


地 定位 、 快 速 地 创建 和 修改 图 形 对 象 ，AutoCAD 2015 在 状态 栏 
有 助 绘图 工具 按钮 ， 如 图 1-65 所 示 。 


图 1-65 各 种 辅助 绘图 了 


按钮 


本 节 将 介绍 其 中 的 几 个 常用 按钮 的 功能 ， 包 括 显 示 栅 格 、 开 局 正 交 模式 、 


1.13.1 栅 格 显示 


使 用 栅 格 工具 可 以 在 绘图 窗口 中 显示 网 格 ， 如 
栅 格 显示 是 处 于 开启 的 状态 ， 效 果 如 图 1-66 所 示 。 
用 户 可 以 对 栅 格 进行 设置 具体 方法 为 : 单 击 【 
择 【 捕 捉 设 置 】 命 令 ， 如 图 


格 】 选 项 卡 ， 如 图 1 


《2)【 栅 格 样式 


捉 模 式 】 右 侧 的 圈 ， 在 弹唱 
1-67 所 示 ， 弹 出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 并 自动 切换 到 【捕捉 和 栅 


开启 捕捉 模 


同 传统 的 坐标 纸 一 样 。 在 默认 情况 下 ， 


的 表单 中 选 


-68 所 示 。 下 面 将 介绍 该 选项 卡 中 关于 【 栅 格 】 的 各 参数 及 其 含义 。 
(1)【 启 用 顶 格 】 复 选 框 。 该 复 选 杠 用 于 打开 或 关闭 栅 格 的 显示 。 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 
在 绘图 窗口 内 显示 栅 格 。 


中 相应 的 复 选 框 ， 可 


】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 将 在 哪些 类 型 的 图 形 窗口 中 显示 栅 格 。 选 
以 在 相应 的 图 形 窗口 〈 包 括 模型 空间 、 块 编辑 器 工作 窗口 和 布局 空间 ) 


内 显示 栅 格 。 
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选中 【捕捉 设置 


图 1-67 设置 栅 格 的 属性 


图 1-66” 栅 格 显示 效果 


FE I ES) 
捕捉 和 栅 格 | 极 四 筷 踪 对象 捕捉 [三维 对 象 捕捉 [ 动态 注入 | 忆捷 性 性 | 选择 
回 启用 捕捉 9) (3) 回 自用 栅 格 人 7) (6) 
pi 和 
.10 在 以 下 位 置 显 示 点 栅 格 : 
0 同 二 维 模 型 空间 中 
| 捕捉 Y 轴 间 距 C)， 10 回 块 编辑 器 区) 
] 0 国 图 纸 /布局 00 
1x 轴 间 距 和 + 得 间距 相等 oO | ji 
极 轴 间 距 栅 格 x 轴 间 距 0 : 10 
0 相 格 Y 轴 间 8 1): 10 
每 条 主线 之 间 的 棚 格 数 7): 5 
六 加 栅 格 行为 
名 栅 格 捕捉 @) 回 自 适应 柚 格 以 ) 
加 拒 形 捕捉 @) 回 关 二 兴修 于 可 格 间 中 的 间距 再 拆 
日 等 轴 甸 捕 捉 0 分 加 
园 显示 超出 男 限 的 柚 格 0 
可 Folarsnap (0) 同 遵 循 动态 wcs om 
选项 (17)... 确证 | 陪 肖 | 帮助 00 |] 
Se | 


图 1-68 【草图 设置 】 对 话 杠 


《3)【 栅 格 间距 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 栅 格 在 X 和 Y 两 个 方向 上 的 间距 值 。 当 用 


户 在 【 栅 格 X 轴 间 距 】 后 的 文本 框 内 输入 间距 值 后 ， 
统 会 自动 将 此 输入 值 赋 给 YY 身 


击 【 栅 格 Y 轴 间 距 】 后 的 文本 框 ， 系 


间距 。 


《4)【 栅 格 行为 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 栅 格 线 的 显示 样式 。 


D 


【允许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 分 】 复 选 框 。 该 复 选 框 用 于 控 秆 


匡 。 该 复 选 框 用 于 限制 缩放 时 栅 格 的 密度 。 


【 自 适 应 栅 格 】 复 选 


是 否 能 够 以 小 于 


一 局 


栅 格 间距 的 间距 拆 分 栅 格 。 


多 【显示 超出 界限 的 栅 格 】 复 选 框 。 该 复 选 框 用 于 控制 是 否 显示 图 限 之 外 的 栅 格 。 


【遵循 动态 UCS】 复 选 框 。 该 复 选 框 


于 跟随 动态 UCS 的 XY 平面 改变 栅 格 平面 。 
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1.13.2 ”捕捉 模式 


【捕捉 模式 】 用 于 设 定 光 标 移动 的 间距 。 单 击 状态 栏 上 的 【捕捉 模式 】 按 钮 畴 ， 使 其 叶 
高 之 显示 ， 即 可 开启 捕捉 模式 。 单 击 【 捕 捉 模 式 】 右 方 的 国 键 ， 选 中 【捕捉 设置 】 选 项 ， 
弹出 【草图 设置 】 对 话 框 ， 并 自动 切换 到 【捕捉 和 栅 格 】 选 项 卡 ， 如 图 1-69 所 示 。 下 面 将 
介绍 该 选项 卡 中 关于 【捕捉 】 的 各 参数 及 其 含义 。 

A 曹 熙 设 于 I x 
捕捉 和 棚 格 | 极 轴 筷 踪 对象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 篇 环 | 
回 启用 捕捉 (F9) (8) | 启用 栅 格 7) (6) 


I 


ys 


.10 往 以 下 位 置 显示 点 : : 

a 加 二 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 中 C10 块 编辑 器 0 

i | 本 图 纸 /布局 00 

] CD) 
团 x 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相等 四 
极 灿 间距 机 格 x 轴 间 距 on ; 10 

0 栅 格 Y 轴 间 距 CI): 10 


每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (): 5 


捕捉 类 型 
机 格 行为 
名 栅 格 捕捉 @) 回 自 适应 栅 格 和 ) 
@ 拒 形 捕捉 @) 多 放 只 小 于 相 相 间 中 的 间距 两 拆 
等 灿 负 捕 提 0 加 


加 显示 超出 界限 的 栅 格 LL} 
FolarSnap (0) 回 遵循 动态 vcs 0 


[确定 |[ 取消 |][ 帮助 00 


图 1-69 ”设置 捕捉 模式 


(1)【 启 用 捕捉 】 复 选 框 。 该 复 选 框 用 于 打开 或 关闭 捕捉 方式 ， 选 中 该 复 选 框 ， 将 启用 
捕捉 。 

(2)【 捕 捉 间 距 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 定义 X 轴 和 Y 轴 的 捕捉 间距 。 默 认 状 态 下 ， 
【X 轴 间 距 和 YY 轴 间 距 相 等 】 复 选 框 处 于 被 选中 状态 ， 表 示 两 个 方向 上 的 捕捉 间距 相等 。 
(3)【 捕 捉 类 型 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 设置 捕捉 的 类 型 。 系 统 提供 了 【 栅 格 捕捉 】 
( 按 正 交 位 置 捕捉 位 置 点 ) 和 【PolarSnap 】( 极 轴 捕 捉 ， 根 据 设 置 的 任意 极 轴 角 捕捉 位 置 
点 ) 两 种 捕捉 类 型 。 其 中 【 顶 格 捕捉 】 又 分 为 两 种 捕捉 类 型 : (DD【 和 矩形 捕 捉 】。 单 击 该 单 选 
按钮 ， 光 标 捕捉 一 个 矩形 栅 格 。@【 等 轴 测 捕捉 】。 单 击 该 单 选 按钮 ， 光 标 捕捉 一 个 等 轴 测 
栅 格 。 
(4)【 极 轴 间 距 】 选 项 组 。 当 用 户 在 【捕捉 类 型 】 选 项 组 中 单 击 【PolarSnap】 单 选 按 钮 
后 ， 该 选项 组 被 激活 ， 同 时 【捕捉 间距 】 选 项 组 失效 。 用 户 可 以 在 【 极 轴 距 离 】 文 本 框 内 输 
入 间距 值 。 


1.13.3” 正 交 模 式 


用 户 在 绘制 图 形 过 程 中 ， 经 常 需要 使 用 到 水 平 线 和 垂直 线 。 在 AutoCAD 2015 的 默认 设 
置 下 ， 用 光标 控制 的 方法 不 能 保证 直线 严格 地 朝 着 水 平 或 垂直 方向 延伸 。 
用 户 单 击 状态 栏 上 的 【 正 交 模 式 】 按 钮 圈 ， 使 其 呈 高 亮 显 示 ， 即 可 开启 正 交 模 式 。 此 时 ， 
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AutoCAD 2015 基础 知识 


用 户 在 进行 直线 绘制 操作 或 移动 几何 对 象 等 操作 时 ， 只 能 治 着 水 平方 向 或 垂直 方向 进行 。 
另外 ， 用 户 也 可 以 按 (F8》 快捷 键 ， 控 制 正 交 模式 的 开启 与 关闭 。 


1.14 ”对象 捕 捉 


用 户 在 进行 图 形 绘制 时 ， 常 需 利 用 一 些 特殊 点 ， 例 如 线段 的 端点 和 中 点 ， 圆 的 圆心 、 

象限 点 及 切 点 。 如 果 只 利用 光标 在 图 形 上 拾取 ， 有 时 会 很 困难 。 因 此 ，AutoCAD 提供 了 

【对 象 捕捉 】 功 能 ， 帮 助 用 户 准 确 地 识别 这 些 特 殊 点 。 

单 击 状态 栏 上 的 【对 象 捕捉 】 按 钮 畏 ， 或 者 按 (F3〉 快 捷 键 ， 均 可 使 该 按钮 旦 高 亮 显 

示 状 态 ， 即 开启 对 象 捕捉 功能 。 
在 开启 【对 象 捕 捉 】 前 ， 用 户 应 该 根据 需要 设置 AutoCAD 系统 识别 的 点 的 类 型 ， 如 

图 1-70 所 示 。 


A 鞋 图 设 秆 有 [x 
| 捕捉 和 棚 格 | 极 轴 追 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 [快捷 特性 | 选择 循环 
回 启 用 对 象 捕捉 3) (0) 回 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) (kK) 
对 象 捕捉 模式 
团 端 点 E) 号 回 插入 点 G6) 全 部 选择 
入 回 中 点 遇 bb 加 重 足 @) 全 部 清除 
| 品 团圆 C) 五 回 切 点 中 
又 回 节 点 多 ) 又 回 最 近 点 @) 
< 回 象限 点 @) 因 回 外 观 交 点 
义 园 冯 点 上 ) 和 回 平行 线 届 ) | 
-…” 回 延 长线) 
(rh i 请 在 命令 执行 期 间 将 光标 悬 信 
2 该 右上， 济 标 时 会 呈现 追星 矢 便 ， 若 要 停止 追踪 ， 
i 全 全 要 村 信和 | 
选 硕 GD) [确定 _」 取消 | 帮助 00 


= = 了 


图 1-70 设置 需要 捕捉 的 特殊 点 


在 状态 栏 的 【对 和 象 捕捉 】 按 馈 团 | 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【设置 】 命 令 ， 
弹出 【 革 图 设置 】 对 话 框 ， 并 自动 切换 到 【对 象 捕捉 】 选 项 卡 。 下 面 将 介绍 该 选项 卡 中 关于 
【 栅 格 】 的 各 参数 及 其 含义 。 

《1)【 局 用 对 象 捕捉 】 复 选 枉 。 用 于 控制 是 否 开启 对 象 捕捉 功能 。 选 中 该 复 选 框 ， 即 可 
开局 对 象 捕捉 功能 。 

(2)【 启 用 对 象 捕捉 追踪 】 复 选 框 。 用 于 控制 是 否 开启 对 象 捕捉 追踪。 

(3)【 对 象 捕 提 模式】 选项 组 .该 选项 组 用 于 选择 需要 捕捉 的 特殊 点 。 单 击 【 全 部 选 
择 】 按 钮 全 部 选择 _ | 可 以 选择 所 有 特殊 点 ， 单 击 【 全 部 清除 】 按 钮 [全 部 清除 ] 可 以 取消 选择 所 
有 特殊 点 。 

每 一 种 类 型 的 特殊 点 都 有 一 个 对 应 的 符号 。 当 用 户 在 图 形 中 捕捉 这 些 点 时 ， 系 统 将 自 
动 显示 这 些 符 号 。 


曲 字 


暴 实 僵 
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第 2 章 基本 绘图 


本 章 主 要 介绍 AutoCAD 2015 版 本 的 基本 绘图 方法 ， 如 直线 、 圆 、 圆 状 、 椭 圆 、 和 矩形 、 
凤 环 等 基本 图 形 的 会 制 ， 在 此 基础 上 ， 本 章 还 配 有 综合 实例 以 供 读者 自主 学 习 。 


2.1 绘制 线 

在 制图 中 ， 各 种 图 形 都 是 由 点 、 线 、 面 组 成 的 。 本 节 将 介绍 各 种 线 的 绘制 方法 。 
2.1.1 ”绘制 直线 
直线 是 在 基本 制图 中 最 常用 的 基本 图 形 。 


【直线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “直线 ”命令 

图 单 击 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 融 . 

国 在 命令 行 中 输入 “LINE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【直线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


在 绘图 区 域 选 定 直线 的 起 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 对 象 选择 。 或 者 输入 所 需要 的 坐标 
点 ， 按 (空格) 刍 确 定 输入 。 命 令 行 的 提示 信息 如 下 。 

此 时 需要 选 定 直线 的 下 一 个 点 ， 图 形 将 会 围绕 基点 预 显 示 出 所 画 直 线 。 选 定 后 ， 系 统 
会 继续 上 一 th sd 


这 里 还 涉及 两 个 选项 【闭合 (C)】 和 【放弃 (UD)】， 下 面 将 详细 说 明 。 


直线 的 画 法 比较 简单 ， 主 要 是 注意 输入 的 参数 ( 即 坐 标 值 )。 


C1)【 闭 合 〈《C)】 选 项 。 
， 第 一 条 直线 的 起 点 为 终点 ， 画 出 闭合 的 直线 。 
《2)【 放 弃 〈U)】 选 项 。 当 输入 或 者 选 定 错误 时 ， 用 户 可 通 


该 选项 用 于 设置 是 否 闭合 所 画 直线 。 


基本 绘图 


以 选 定 的 最 后 一 点 为 起 


过 该 选项 放弃 上 一 点 的 选 定 。 


同时 ， 注 意 坐 标 系 的 运用 ， 


在 AutoCAD 2015 中 ， 常 用 的 坐标 系 为 直角 坐标 系 和 绝对 坐标 系 。 直 线 的 输入 格式 如 下 。 
(1) 直角 坐标 系 (X,Y )， 如 “11” 表 示 坐 标点 〈1,1 )。 如 果 在 坐标 前 加 符号 “@” 表 示 相 


对 坐标 值 ， 例 如 选 定点 为 (1，1 )， 再 输入 下 一 定 “@1,1”， 


(2 ) 绝对 坐标 系 ( 长 度 < 角度 


60” 的 点 。 


【光盘 文件 】 


Cr 


【操作 步骤 


下 一 点 在 坐标 系 中 表示 点 〈2.2 )。 


)， 比 如 (30<60 ) 表示 距离 选 定 点 长 30， 沿 义 轴 逆 时 针 旋 转 


参见 附带 光盘 中 的 “AVKRCh2\2-1.avi” 文 件 。 


EE 


(1) ns 【直线 】 按 钮 圈 ; 或 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【直线 】 命 令 ， 


或 者 在 命令 行 中 输入 命令 ; 


图 2-1 所 示 。 


强 


| 
会 
2 
a 
人 
二 
响 
> 
十 
博 
加 
潮 
A 


画 
Cd 


又 图 (D) 


山 己 必 区 & 全 


© 


多 检 加 村 持 欣 图 


建 模 (M) 


直线 (D) 

射线 (R) 
构造 线 [D 

多 绪 (U) 


铬 银 疆 (P) 

三 维 多 段 颖 (3) 
富 边 形 (V) 
移 形 (G) 
皖 旋 (]) 


(A) 

加 (QO 
贺 环 (D) 
样 冬 曲线 [S) 
实 国 (6) 
块 (和 

点 (0) 

图 案 填充 (H)… 
新 变色 .… 
边界 (B)… 
面 域 (N) 

区 域 材 姜 (W) 
修订 云 线 (V) 
文字 00 


“LINE”( 默 认 快 捷 键 L)， 然 后 按 〈 空 


标注 [N) 


空格 》 键 或 〈Enter) 键 ， 如 


LINETYPE 


Fe mm 


LINEWEIGHT (LWEIGHT) 
| DIMLINEAR 
(2 PLINE 


| =” LAYOUTLINE (XLINE) 


LINEARBRIGHTNESS 
| 图 泰 讲 充 : GR_LINEAR 
加 - LINE 


图 2-1 绘制 直线 
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命令 行 会 出 现 如 下 提示 。 


五 | 


输入 第 一 个 点 坐标 ， 比 如 (0,0)， 其 中 X 坐标 和 Y 坐标 之 间 用 英文 输入 法 下 的 “,” 隔 


开 ， 按 空格》 键 确 定 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 。 
~ LINE 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
然后 输入 下 一 点 坐标 〈$,0)， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 。 
~ LINE 指定 下 一 点 或 [ 歼 弃 (U)]: 5,8 
按 〈 空 格 ) 键 确定 ， 继 续 输入 〈10,-5) (注意 : 输入 “@5,-5” 也 有 同样 的 效果 ， 在 坐 
标 前 面 加 上 “@” 是 表示 相对 坐标 )。 
~ LINE 指定 下 一 点 或 [ 放 弃 (U)]: 16, -5 
~ LINE 指定 下 一 点 或 [ 阅 合 (C) 放弃 人 U)] : 
按 〈 空 格 〉 键 确定 ; 如 果 输 入 了 错误 点 ， 可 以 输入 “U” 放 弃 上 一 点 ， 重 新 输入 上 一 点 
坐标 ; 输入 “C” 闭 合 所 画 直 线 ; 按 (空格 ) 键 可 以 结束 直线 的 绘制 。 
(2) 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 | 一 | 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 “LINE”， 调 出 动态 输 
入 ， 如 图 2-2 所 示 。 


加 机 GER 本 EDES 国 中 ESEEB 


图 2-2 激活 动态 输入 状态 


> 


在 动态 输入 框 中 直接 输入 “0，0” 动态 输入 框 会 出 现 如 下 状态 。 


es le ol | 


按 (空格 〉 键 确定 ， 然 后 再 输入 “5，5” 如 图 2-3 所 示 。 


图 2-3 绘制 直线 (一 ) 


用 户 也 可 以 用 鼠标 单 击 确定 第 一 个 点 ， 再 单 击 确定 第 二 个 点 ， 如 图 2-4 所 示 。 

(3) 极 坐 标 输入 。 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 辆 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
“LINE” 按 〈 空 格 》 键 ， 再 在 命令 行 输入 “0,0” 再 按 〈 空 格 》 键 ， 输 入 “50<-45” 表示 
绘制 长 为 50、 和 角度 为 -45° 的 直线 〈 即 绝对 坐标 系 的 输入 方法 )， 如 图 2-5 所 示 。 输 入 


“@50<-45 329 表示 其 上 


的 夹 角 。 


基本 绘图 


FP 长 度 为 该 点 到 前 一 点 的 距离 ， 角 度 为 该 点 至 前 一 点 的 连 线 与 X 轴 正 向 


Py SES | 
本 本 : 
Ee | 
| ~ er 


(4) 
6 LINE 2 
何 关系 ， 


图 2-4 绘制 直线 (二) 


Y 


图 2-5 绘制 直线 (三) 


上 捉 点 绘制 直线 。 在 工具 栏 中 单 击 【直线 】 按 钮 辆 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
把 光标 停留 在 捕捉 点 的 方位 ， 按 住 〈Shift〉 键 并 单 击 鼠标 右键 ， 选 定 所 需要 的 几 
单 击 鼠标 左 键 确定 ， 如 图 2-6 所 示 。 

一 0 ”临时 追踪 点 (IO 

=[G) 


两 点 之 间 的 中 点 (D) 
点 过 法 器 (TD 2 


三 维 对 条 捕捉 (3) 


了 基点 (E) 
用 中 点 (M) 
汉 交点 四 
外 观 交 点 (A) 
一 -- 延长 线 (%X) 
@ 加 MO RE 
性” 条 限 点 (Q) 
全 
本 


切 点 (G) 


丢 直 (P) 
Z FW 
= 节点 (D) 
品 ”插入 点 ($) 

所 最 点 (R) 
陪 无 (N) 
出 。 对 所 接 所 设置 (O).. 


图 2-6 捕捉 点 绘制 - 


还 
小 


(5) 追踪 点 绘 人 
“LINE” 打开 对 象 捕 


央 直 线 。 
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在 工 


具 栏 中 


把 鼠标 移 至 下 一 点 相关 的 点 ， 捕 捉 到 的 对 象 会 出 现 方 框 〈 见 图 2-7a)， 再 移动 到 下 一 点 


( 见 图 


2-7b)， 就 能 捕捉 到 两 点 的 J 


E 交 点 ( 见 图 2=>76) 其 他 关系 同 理 。 


a) 


2.1.2 绘制 多 线 
多 线 是 由 多 条 线段 构成 的 平行 线 ， 线 段 之 间 的 间距 是 恒定 的 ， 用 户 可 以 自 定义 多 线 的 


线 型 和 线条 数量 。 在 绘制 多 线 之 前 


图 2-7 追踪 点 绘制 直线 


【多 线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 


国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 
国 在 命 


执行 【多 线 】 命 令 后 ， 命 令 和 


1T， 用 户 需要 先 设 置 多 线 样式 。 


】 一 【多 线 】 命 令 。 
令 行 中 输入 MONE ， 然后 按 (Enter〉 键 。 


会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”MLINE 指定 起 点 或 [| 对 正 (3) 比例 (5) 样式 1ST) ] : 


这 里 有 【对 正 〈J) 东 【比例 CS)7】 和 【样式 〈ST)】3 个 选项 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 


C1)【 对 正 〈J)】 选 项 。 


点 。 有 具体 应 用 参照 后 文 示例 。 
《2)【 比 例 〈S)】 选 项 。 该 选 


(3)【 样 式 (ST)】 选 项 。 


思路 :点拨 Cd 


多 线 的 画 法 基本 与 直线 相同 ， 用 户主 要 应 注意 在 绘制 多 线 之 前 需要 先 设置 多 线 样式 。 
【光盘 文件 】 


动画 演示 | 


【操作 步骤 】 


(1) 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样式 】 命 令 ， 红 


该 选项 用 于 设置 绘制 多 线 时 ， 所 对 应 的 基点 为 多 线 中 的 那个 


项 用 于 选 定 输入 的 多 线 和 图 纸 的 比例 。 


该 选项 用 于 选 定 用 户 需要 输入 的 样式 。 


见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-2.avi” 文 件 。 


司 


三 


HH 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 如 


图 2-8 所 示 ， 在 该 对 话 框 9 
(2) 在 强 


| 各 多 线 样式 


FP 单 击 【 新 建 】 按 钮 。 
出 的 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 框 中 输入 新 样式 名 “新 相 
续 】 按 钮 ， 如 图 2-9 所 示 。 


当前 多 线 样式 : STANDARD 


样式 (S): 


预览 : STANDARD 


基本 绘图 


| 各 创建 新 的 多 线 样 式 


fF 式 1”， 单 击 【 继 


新 样式 名 加 : 新 样式 1 


基础 样式 @) : STANDARD 


各 新 建 多 线 样式 新 样式 1 age mm 


图 2-8 


单 击 【新 建 】 按 钮 


(3) 在 弹出 的 【新 建 多 线 样式 : 六 
如 图 2-10 所 示 。 


说 明 (EE): 


封口 


直线 (DD): 
外 弧 CO) : 
内 弧 (B): 
角度 (WD: 


填充 


填充 颜色 (BD : 


显示 连接 (D: 


颜色 线 型 


图 2-9 创建 新 多 线 样式 
单 式 1】 对 话 框 的 【说 明 】 文 本 框 


FP 输入 “间距 ”， 


BYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 


贪 移 (3) : 0.000 


颜色 (0): | 国 ByLayer 


(4) 在 【新 建 多 线 样 
按钮 添加 图 元 ， 如 图 2-11 所 示 。 


输入 说 明 
新 样式 1】 对 话 相 


E 的 【图 元 】 选 项 组 中 


续 两 次 单 击 【添加 】 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


人 新建 多 线 样式 新 样式 lai = 


说 明了: 间距 


封口 


直线 (DD): 回 
外 红 中: 回 
内 红 (BRB):; E 
角度 0: 90.00 90.00 


填充 
填充 颜色 (了 ) : 口 无 "| 


显示 连接 (DD; 


图 元 到 ) 


偏 移 颜色 线 型 

0.5 BYLAYER ByLayer 
0 BYLAYER ByLayer 
0 BYLAYER ByLayer 
-0.5 BYLAYER ByLayer 


添加 CE 
上 


偏 移 (5) : 
颜色 (D: 


线 型 : 


0.000 


[EC 


线 型 四 


取消 | | 者 助 m | 


图 2-11 单 击 


(5) 在 【新 建 多 线 样式 ， 新 样式 1】 对 话 框 中 单 击 


【添加 】 投 钮 


【 线 型 】 按 钮 ， 弹 出 【选择 线 型 】 对 话 


框 ， 从 【已 加 载 的 线 型 】 列 表 框 中 选择 一 种 线 型 ， 然 后 单 击 【确定 】 按 钮 ， 如 图 2-12 所 示 。 


(6) 在 【图 元 】 选 项 组 中 ， 单 击 要 修改 的 多 线 相 
修改 的 距离 ， 在 【颜色 】 下 拉 列 表 框 中 选择 所 要 修改 的 颜色 ， 单 击 “ 线 型 ”按钮 ， 在 弹出 的 


【选择 线 型 】 对 话 框 中 修改 线 型 ， 然 后 单 击 【 确 


| A 远 择 线 型 


EF 式 ; 在 下 方 【 偏 移 】 文 本 框 中 输入 要 


定 】 按 钮 ， 如 图 2-13 所 示 。 


已 加 载 的 线 型 
线 型 

(ByLayer 

yl ock 


[Continuous — ”Solid line 


咱 


取消 ”| |j 载 | | 帮助 o 


图 2-12 ”选择 一 种 线 型 


图 元 EE) 
坊 移 颜色 绪 型 
0.7 BYLAYER ByLayer 
os 绿 ByLayer 
0.1 红 CENTER 
"0 BYLAYER ByLayer 
| 添加 由 | | 是 从 wD | 
坑 移 (S) : 0.500 
颜色 (OD): 上 口 绿 "| 
线 型 : | 线 型 吧 … | 


图 2-13 修改 图 元 参数 


(7) 返回 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 选 中 新 建 的 多 线 样式 ， 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 


多 线 样式 创建 结束 ， 如 图 2-14 所 示 。 


(8) 多 线 样式 设置 好 后 ， 用 户 就 可 以 绘 和 


站 多 线 了 。 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【多 


线 】 命 令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“MLINE”( 默 认 快 捷 键 ML)， 然 后 按 (空格 〉 刍 或 


《Enter〉 键 ， 命 令 行 提示 信息 如 下 。 
”MLINE 指定 起 点 或 [对 正 (3) 比例 1S) 样式 (sT 


)]: 


(9) 选择 对 正方 式 ， 多 线 的 创建 基点 ， 


日 中 有 4 下 光 “3E 人民 光 区 种 对 正方 式 ， 如 


图 2-15 所 示 ， 都 是 选 定 原点 0,0) 为 基点 ;【 比 例 】 则 是 可 以 改变 其 多 线 各 线 间 的 间隔 比 


基本 绘图 


例 ;“ 样 式 ” 则 是 快速 选择 多 线 的 样式 ， 输 入 相 


| 条 多 线 样 式 
当前 多 线 样式 :新 样式 1 
样式 (S): 


STANDARD 
| 着 往 去 


F 式 的 名 字 选 择 。 


新 建 0)... 


修改 遇 .…… 


命名 (E) 


图 2-15 对 正 多 线 


(10) 要 使 多 线 闭 合 ， 用 户 可 以 在 绘制 最 后 一 条 多 线 前 于 命令 行 输入 “C”， 然后 按 〈 空 
格 》 键 确定 ， 系 统 会 自动 将 多 线 的 起 点 与 结束 点 闭合 ， 如 图 2-16 所 示 。 


/ 


图 2-16 闭合 多 线 
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2.1.3 绘制 多 段 线 


二 维 多 段 线 是 作为 单个 平面 对 象 创建 的 相互 连接 的 线段 序列 ， 可 以 创建 直线 段 、 圆 弧 
段 或 者 两 者 的 组 合 线段 。 

【多 段 线 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 “绘图 ”一 “多 段 线 ” 命 令 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 钮 转 . 

图 在 命令 行 中 输入 “PLINE”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

执行 【多 段 线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

,: ~ PLINE 指定 起 点 : 

在 绘图 区 域 选择 线 的 起 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完成 对 象 选 择 。 或 者 输入 所 需要 的 坐标 点 ， 
按 (空格 〉 键 确定 输入 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


: ~ PLINE 指定 下 一 个 点 或 [ 贺 强 (A&) 半 宽 但 ) 长度 全) 放弃 (UV) 宽度 (W)] : 


这 里 有 【 圆 弧 〈A)】【 半 宽 〈H)】 【长度 (L)】【 放 弃 CU)】 和 【宽度 (W)】5 个 选 
项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 圆 弧 〈A)】 选 项 。 该 选项 的 输入 方式 和 绘制 圆 弧 命令 很 相似 ， 有 具体 请 参照 下 文 绘 
制 圆 弧 的 画 法 。 

(2)【 半 宽 〈H)】 选 项 。 该 选项 可 分 别 指定 每 一 段 起 点 的 半 宽 和 端点 的 半 宽 值 。 所 谓 半 
宽 就 是 指 多 段 线 的 中 心 到 其 一 边 的 宽度 ， 即 宽度 的 一 半 。 改 变 后 的 取 值 将 成 为 后 续 线 段 的 默 
认 宽 度 。 

(3)【 长 度 (L)】 选 项 。 以 与 前 一 线段 相同 的 角度 并 按 指定 的 长 度 绘制 直线 段 。 如 果 前 
一 线段 为 圆 踊 ， 将 绘制 一 条 直线 与 圆 跌 相 切 。 

(4)【 放 弃 (U)】 选 项 。 放 弃 最 近 一 次 添加 到 多 上 段 线 上 的 直线 段 。 

(5)【 宽 度 (W)】 选 项 。 该 选项 可 分 别 指定 多 段 线 上 每 一 段 起 点 的 宽度 和 端点 的 宽度 
值 。 改 变 后 的 取 值 将 成 为 后 续 线段 的 默认 宽度 。 
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多 段 线 的 画 法 基本 与 直线 相同 ， 用 户主 要 应 注意 的 是 ， 多 段 线 包 含 圆 缴 、 半 宽 、 长 
度 、 宽 度 等 选项 ， 相 对 直线 较为 灵活 。 


【光盘 文件 】 
EEE 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-1.3.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 多 段 线 】 按 钮 圈 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“PLINE”( 默 认 
快捷 键 PL)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 〈《Enter〉 键 。 指 定 起 点 ， 比 如 《0,0) 并 按 〈 空 格 》 键 确 
定 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


: ~ PLINE 指定 下 一 个 点 或 [图 强 (A&) 半 宽 十) 长 度 二) 放弃 (VU) 宽度 (W)] : 


基本 绘图 | 


-EE 


(2) 多 段 线 默认 输入 是 直线 ， 输 入 坐标 “100,0”， 就 会 出 现 长 为 100mm 的 直线 ， 然 后 先 
定 下 一 步 需 要 绘制 的 图 案 ， 比 如 输入 “A” 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 表 示 下 一 图 案 为 给 
制 圆 浙 (关于 圆 弧 的 绘制 在 下 一 节 会 讲 到 ， 这 里 不 作 详 细 介 绍 )， 输 入 坐标 “100,100”， 即 出 
现 如 图 2-17 所 示 的 图 案 。 
: ~ PLINE 指定 下 一 个 点 或 [ 贺 弧 多 ) 时 完全 ) 长度 (2) 帮 弃 10) 宽度 (Wj)]: 和 
(3) 现在 默认 输入 继续 为 圆 弧 。 或 者 重新 选择 需要 输入 的 基本 图 样 ， 比 如 输入 “L” 表 
重新 选 定 下 一 输入 为 直线 。 青 输入 坐标 “@-100,0”， 画 出 新 的 直线 ， 如 图 2-18 所 示 。 


不 盟 


图 2-18 ”绘制 新 的 直线 


哇 
党 
< 
三 


图 2-17 绘制 一 


(4) 输入 “A” 表示 下 一 输入 为 圆 弧 ， 再 输入 “CL” 闭 合 圆 弧 ， 结 果 如 图 2-19 所 示 。 


图 2-19 ”绘制 多 段 线 结 于 


2.2 绘制 圆 
在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 会 经 常 使 用 曲线 来 绘制 图 形 ， 所 用 曲线 包括 
圆 、 椭 圆 弧 等 ， 图 2-20 所 示 即 为 绘制 的 圆 。 
【 圆 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 】 命 令 ， 然 后 在 后 面 的 选项 中 选 定 用 户 所 需要 的 
A 
国 单 击 工具 栏 中 的 【 圆 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 然后 按 (Enter) 键 。 


、 圆 绝 、 椭 


3 
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执行 【 圆 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ CIRCLE 指定 贺 的 圆心 或 [三 点 13B) 两 点 (2B) 切 京 、 切 点 、 半 径 并) ] : 


局 


这 里 有 【三 点 (3P) 丰 【两 点 (2P)】 和 【 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 
它们 作 详 细 说 明 。 另 外 ， 荣 单 栏 的 【绘图 】 一 【 圆 】 子 菜单 中 共有 6 个 绘制 圆 的 命令 。 

(1)【 三 点 (3P)】 选 项 。3 点 能 确定 一 个 圆 ， 该 选项 即 通过 捕捉 圆 上 的 3 个 点 来 确定 所 
画 的 圆 。 如 果 输 入 的 3 点 共 线 ， 则 定义 失败 。 

(2)【 两 点 (2P)】 选 项 。 该 选项 所 输入 两 点 的 距离 为 圆 的 直径 ， 两 点 的 中 心 为 圆心 。 

(3)【 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)】 选 项 。 若 选择 此 选项 ， 系 统 顺序 提示 要 求 选择 两 个 与 所 
定义 圆 相 切 的 实体 上 的 点 ， 并 要 求 输入 圆 的 半径 ， 如 果 所 输入 的 半径 小 于 所 能 画 出 的 最 小 圆 
的 半径 ， 则 定义 失败 。 


2.2.1 用 圆心 和 半径 方式 男 
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圆 的 创建 共有 6 种 方法 ， 如 通过 指定 圆心 、 半 径 或 圆心 、 直 径 来 创建 圆 ， 通 过 两 点 、 
圆心 或 三 点 来 创建 圆 以 及 通过 和 其 他 对 象 的 相 切 关系 来 创建 圆 ， 系 统 默 认 的 创建 圆 的 方式 为 
通过 圆心 和 半径 的 方式 创建 


六 


【光盘 文件 】 
‘EEED 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-2.1.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 回 ， 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 ]】 一 【圆心 、 半 
径 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 (空格 ) 键 或 
(Enter) 键 。 命 令 行 将 出 现 如 下 提示 信息 。 

”CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [ 刁 点 (38) 两 点 (2B) 官 囊 、 切 点 、 半 径 (T) |] : 
(2) 先 输入 圆心 坐标 “0,0”， 再 输入 半径 长 度 “100” 得 到 一 个 半径 为 100mm 的 圆 ， 
如 图 2-21 所 示 。 


EH 


图 2-20 


En 


图 2-21 用 圆心 、 半 径 方式 画 圆 


基本 绘图 


2.2.2 ”用 圆心 和 直径 方式 画 


【光盘 文件 】 
NE] 一 参见 用 党 光盘 中 的 “AVTNCh2\2-2.2.avi” 文 件 。 
【操作 步 又 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 贺 Eg 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】~~【【 响 

、 直 径 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 
键 或 (Enter〉 键 。 

(2) 先 输 入 圆心 坐标 “0,0”， 再 输入 “D” 选 定 输入 方式 为 直径 ， 输 入 直径 长 度 “100” 

得 到 一 个 半径 为 50mm 的 圆 。 


2.2.3 ”三 点 画 
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输入 三 点 坐标 时 ， 用 户 应 注意 ， 输 入 的 坐标 是 相对 坐标 还 是 直角 坐标 。 如 果 打 开 了 动 
态 输入 ， 那 么 连续 输入 的 三 点 坐标 ， 除 第 一 点 外 ， 后 面 的 点 都 是 基于 上 一 个 点 的 相对 坐标 ; 
如 果 没 有 打开 动态 输入 ， 那 么 连续 输入 的 三 点 为 直角 坐标 系 中 的 3 个 坐标 点 。 读 者 可 以 尝试 
这 两 种 输入 方式 ， 以 观察 其 中 的 区 别 。 


【光盘 文件 】 
SAGR 参见 附带 光盘 中 的 “AVIRCh2\2-2.3.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【三 点 
(3)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 人 快捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 
(Enter〉 键 。 

选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【三 点 (3)】 命 令 ， 选 定 输 入 模式 为 三 点 输入 ， 
命令 行将 出 现 如 下 提示 。 


~ CIRCLE 指定 园 的 园 心 或 [三 点 (3B) 两 点 (2B) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] : _3P 指定 园 上 的 第 一 个 点 : 
(2) 输入 圆 上 的 任意 三 点 坐标 ， 如 〈0,50)，(50,0)，(100,50)， 如 图 2-22 所 示 。 
2.2.4 两 点 男 圆 


思路 :点拨 人 89 


两 点 画 圆 是 基于 辆 的 直径 的 两 端 绘制 一 个 圆 的 方法 。 输 入 的 两 个 坐标 为 直径 两 端的 点 
坐标 . 


一 6 经 典 实例 学 设计 一 一 
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图 2-22 点 画 芒 
【光盘 文件 】 
SN [动画 演示 ] 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-2.4.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 图 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【两 点 
(2)】 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“CIRCLE”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 
(Enter〉 键 。 


选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【两 点 (2)】 命 令 ， 选 定 输入 模式 为 两 点 输入 ， 
命令 行将 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ CIRCLE 指定 园 的 圆心 或 【三 点 13B) 两 点 12B) 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :_2p 指定 加 直径 的 第 一 个 端点 : 


(2) 输入 圆 上 的 任意 两 点 坐标 ， 如 〈0,50)，(100,50)， 绘 制 出 一 个 直径 为 100mm 的 
圆 ， 如 图 2-23 所 示 。 


2， 2. S$ 用 切 点 、 芋 思 点 、 半径 男 圆 
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用 切 点 、 切 点 、 半 径 画 圆 是 指 基 于 圆 的 几何 关系 ， 找 到 两 个 切 点 和 需要 的 半径 绘制 贺 


基本 绘图 


的 方法 ， 是 能 很 好 地 确保 几何 关系 的 画 圆 法 。 


【光盘 文件 】 
SAGR 参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2v2-2.5.avi” 文件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 回 : 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【 相 
切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“Circle”( 默 认 快 捷 键 C)， 然 后 按 〈 空 
格 〉 键 或 Enter〉 键 。 

选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T)]】 命 令 ， 选 定 输入 模式 。 

(2) 在 之 前 画 出 的 任意 两 条 直线 中 ， 选 择 相 切 的 两 个 点 ， 再 输入 半径 ， 即 可 得 到 符合 
条 件 的 圆 ， 如 图 2-24 所 示 。 


图 2-24 用 切 点 、 切 点 、 半 径 画 圆 


2.2.6 ”用 切 点 、 切 点 、 切 点 画 圆 
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切 点 、 切 点 、 切 点 画 圆 也 是 基于 圆 的 几何 关系 ， 找 到 3 个 切 点 绘制 圆 的 方法 ， 同 样 是 
能 很 好 地 确保 几何 关系 的 画 圆 法 。 


【光盘 文件 】 
疏 [ 王 下 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-2.6.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 】 一 【 相 切 、 相 切 、 相 切 〈(A)】 命 令 ， 选 定 输入 
模式 。 

(2) 在 之 前 画 出 的 任意 3 条 直线 中 ， 选 择 相 切 的 3 个 点 (或 线 )， 即 可 得 到 符合 条 件 的 
圆 ， 如 图 2-25 所 示 。 


一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 
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图 2-25 用 切 点 、 切 点 、 切 点 画 圆 


2.3 ”绘制 圆 弧 


圆 弧 是 带 有 弧 形 的 图 形 ， 圆 弧 是 圆 的 一 部 分 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 圆 弧 的 方法 有 
11 种 ， 下 面 将 着 重 介 绍 比较 常用 的 6 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 其 他 圆 弧 画 法 只 作 简 要 介绍 ， 读 
者 可 自行 尝试 。 

【 辆 弧 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 命 令 ， 然 后 在 后 面 的 子 菜单 中 选 定 用 户 所 需要 

的 方法 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【 圆 激 】 按 钮 国 |。 

A Od rae 

执行 【 圆 弧 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”~ ARC 指定 园 狐 的 起 点 或 [ 回 心 (C) ] : 


绘制 圆 弧 和 绘制 圆 的 方法 一 样 ， 相 当 于 在 绘制 出 的 圆 中 截取 所 需 圆 弧 。 【圆心 (C)】 选 
项 则 是 表示 捕捉 的 对 象 将 是 圆 弧 的 圆心 。 


2.3.1 三 点 男 圆 听 
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三 点 画 圆 缴 相对 来 说 是 常用 的 圆 弧 画 法 ， 也 为 圆 缴 的 默认 画 法 。 


【光盘 文件 】 
SA 参见 附带 光盘 中 的 “AVIRCh2\2-3.1.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 激 】 一 
【三 点 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 (空格 〉 键 或 (Enter) 键 。 绘 制 
圆 弧 的 默认 模式 为 三 点 绘制 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


a 


~ ARC 指定 园 铂 的 起 点 或 [ 回 心 (0) ] : 


基本 给 图 @ 一 一 | 


(2) 选 定 圆 绝 所 在 的 三 个 点 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-26 所 示 ， 这 是 三 点 分 别 为 
(150，250)、(50，200)、(250，200) 的 圆 弧 。 


图 2-26 三 点 画 医 


nl 
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2.3.2 用 起 点 、 中 心 点 、 终 点 方式 画 圆 弧 


【光盘 文件 】 
SA 一 多 由 了 H 贡 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.2.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 驳 】 按 钮 圈 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 端 点 (S)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 〈 空 格 ， 键 
或 (Enter) 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 点 为 圆心 ， 命 令 行 将 会 出 现 如 下 提 


二 
示 信 县 o 


-~ ARC 指定 画 铂 的 第 二 个 点 或 [ 贺 心 1C) 请 误区 )] :< | 


”~ ARC 指定 园 狐 的 圆心 : 


"” ~ ARC 指定 圆 狐 的 端点 ( 按 住 Ctr1l 链 以 切换 方向 ) 或 [和 度 区 ) 眩 长 (5) ]: 
(2) 选 定 圆 弧 所 在 的 三 个 点 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 ， 如 图 2-27 所 示 。 


图 2-27 用 起 点 、 中 心 点 、 终 点 方式 画 圆 弧 
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2.3.3 ”用 起 点 、 中 心 点 、 包 含 角 方式 画 圆 弧 


【光盘 文件 】 
NN [了 下] 一 参见 附带 交角 中 的 “AVICh22-33.avi" 文件 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 圈 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 角 度 〈T) 1】 命令; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 
(Enter》 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 点 为 圆心 ， 第 三 点 输入 “A” 选 择 输入 
夹 角 角度 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”~ ARC 指 走 贺 独 的 贺 心 : 


”~ ARC 指定 园 镍 的 端点 ( 按 住 Ctrl 链 以 切 撞 方 向 ) 或 [角度 (a&) 蓄 长 (IL)]: 


”~ ARC 指定 来 角 ( 按 住 Ctrl 链 以 切换 方向 ) : 


(2) 选 定 两 个 点 和 夹 角 角度 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-28 所 示 ， 这 就 是 绘制 的 
起 点 为 《0，100)， 圆 心 为 《100，100)， 夹 角 是 270° 的 圆 弧 。 


Y 


| ~ 


图 2-28 用 起 点 、 中 心 点 、 包 含 角 方式 画 医 


2.3.4 ”用 起 点 、 中 心 点 、 弦 长 方式 画 圆 弧 


5 
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【光盘 文件 】 
AGRI 一 多 由 了 囊 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.4.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 激 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】-~~【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 圆 心 、 长 度 (A)] 命令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC”， 然后 按 《空格 》 键 或 
(Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “C” 选 择 下 一 点 为 圆心 ， 第 三 点 输入 “L” 选 择 输入 弦 
长 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


“~ ARC 指定 圆 狐 的 端点 ( 按 住 _ Ctrl 链 以 切 搁 方向 ) 或 [有 度 区) 弦 长 三 ) ]: 


基本 绘图 加 


”~ ARC 指定 弦 长 ( 按 住 Ctrl 链 以 切 扩 方向 ) : 


(2) 选 定 两 个 点 和 弦 长 长 度 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 浙 (注意 : 因 最 长 弦 长 为 直径 ， 故 
这 种 画 法 的 圆 弧 的 包含 角 不 超过 180”)， 如 图 2-29 所 示 。 


-一 


图 2-29 用 起 点 、 中 心 点 、 弦 长 方式 画 圆 弧 


2.3.5 ”用 起 点 、 终 点 、 包 含 角 方式 画 圆 弧 


【光盘 文件 】 
SS 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.S$.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 缴 】 按 钮 国 : 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 端 点 、 包 含 角 CN)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 〈 空 格 》 键 
或 (Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “EE” 选 择 下 一 点 为 端点 ， 第 三 点 输入 “A ”选择 输 
入 夹 角 即 可 。 

(2) 选 定 两 个 点 和 夹 角 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-30 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 原 
点 ， 端 点 为 〈100，0)， 夹 角 为 270” 的 圆 弧 。 
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图 2-30 用 起 点 、 终 点 、 包 含 角 方式 画 


别 弧 


六 
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2.3.0 用 起 点 、 终点 、 半 径 方 式 男 圆 听 
【光盘 文件 】 


SS 参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2\2-3.6.avi” 文 件 。 


一 经 典 实例 学 设计 一 一 
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【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 国 ;， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 端 点 、 半 径 (R)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 〈 空 格 》 键 或 
(Enter〉 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “E” 选 择 下 一 点 为 端点 。 第 三 点 输入 “R” 选 择 输入 半 
径 即 可 。 

(2) 选 定 两 个 点 和 半径 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 踊 。 如 图 2-31 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 〈0， 
0)， 端 点 为 《100,0)， 半 径 为 50mm 的 圆 弧 。 


Y 


图 2-31 用 起 点 、 终 点 、 方 向 方式 画 圆 


党 
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2.3.7 用 起 点 、 终 点 、 方 向 方式 画 圆 弧 
【光盘 文件 】 


由 [一 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-3.7.avi” 文 件 。 


【操作 步骤 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 弧 】 按 钮 国 ;， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 一 
【起 点 、 端 点 、 方 向 CD)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ARC” 然后 按 《空格 》 键 或 
(Enter) 键 。 在 选择 了 起 点 后 ， 输 入 “e” 选 择 下 一 点 为 端点 。 第 三 点 输入 “d” 选 择 输入 方 
向 ， 此 方向 为 相 切 方向 。 
(2) 选 定 两 个 点 后 ， 系 统 以 两 点 为 纺 ， 切 向 方向 为 相 切 于 圆 的 直 


线 画 圆 弧 ， 确 定 这 3 
个 要 素 后 ， 即 可 得 到 想 要 的 圆 弧 。 如 图 2-32 所 示 ， 这 就 是 起 点 为 原点 ， 端 点 为 《100，0)， 
方向 为 极 角 90° 的 圆 弧 。 


图 2-32 ”用 起 点 、 终 点 、 方 向 方式 画 贺 
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基本 绘图 


2.3.8 ” 男 圆 缴 的 其 他 方法 


在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 弧 】 弹出 如 图 2-33 所 示 的 子 菜 单 。 用 户 可 以 选 定 自 
己 所 需要 的 绘制 圆 弧 的 方式 进行 绘制 。 这 里 需要 说 明 的 是 ， 若 选择 【继续 】 命 令 则 系统 会 捕 
捉 用 户 所 画图 案 的 最 后 一 个 端点 作为 起 点 ， 再 选择 男 外 一 个 端点 作为 圆 弧 的 终点 ， 画 出 和 最 
后 一 条 线 相 切 的 圆 弧 。 


示例 2-1 绘制 圆 弧 


Sea 


本 示例 将 利用 5 种 不 同 的 圆 孤 命令 绘制 梅花 图 案 ， 结 果 为 附带 光盘 目录 下 “Start\Ch2\ 
示例 2-3.dwg” 图 形 如 图 2-34 所 示 。 


参见 附带 光盘 “AVI\Ch2\ 示 例 2-3.avi”。 


ED 


起 点 、 圆 心 、 端 点 (S) 
起 点 、 国 心 、 角 度 T) 
起 点 、 辆 心 、 长 度 (A) 


{< 

广 

wl 

pr 

/4 贺 心 、 起点、 角度 (E) 
AZ 

后 


NATO 


图 2-33” 圆 弧 菜 单 图 2-34 梅花 图 案 


【操作 步骤 】 

(1) 执行 【 圆 踊 】 命 令 (ARC)， 指 定 圆 弧 的 起 点 坐标 《140，110)， 指 定 圆 弧 的 端点 
( 即 输入 “e”) 坐标 〈@40<180)， 指 定 圆 踊 的 半径 〈 即 输入 “r”， 下 同 ) 为 20。 具 体 过 程 
如 图 2-35 所 示 。 


”~ ARC 指定 回 镍 的 起 点 或 [圆心 (C)]: 140,110 


.…~ ARC 指定 回 镍 的 第 二 个 点 或 [ 画 记 tE) 端点 区 )] : 。 


”~ ARC 指定 园 镍 的 端点 : 840<180 


”~ ARC 指定 贺 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 多 以 切换 方向 ) 或 [ 衣 度 (到 ) 方向 (D) 半径 1R) ] : = 


”~ ARC 指定 贺 镍 的 半径 ( 按 住 Ctz1 链 以 切换 方向 ) : 20 


图 2-35 梅花 第 一 片花 关 
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(2) 执行 【 圆 弧 】 命 令 〈ARC )， 指 定 圆 踊 的 起 点 为 上 一 段 圆 弧 的 左 端点 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 指 定 圆 绝 的 端点 坐标 〈@40<252)， 指 定 圆 绝 的 包含 角 为 180”。 具 体 过 程 如 图 2-36 所 示 。 


“~ ARC 指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) 端点 (E)]: e 


“~ ARC 指定 园 狐 的 端点 : 640<252 


”~ ARC 指定 贺 弧 的 中 心 点 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) 或 [角度 区) 方向 (D) 半径 IR)]: a 


“~ ARC 指定 赤 角 ( 按 住 Ctrl1 键 以 切换 方向 ) : 180 


图 2-36 ”梅花 第 二 片花 瓣 


(3) 执行 【 圆 弧 】 命 令 (ARC)， 指 定 圆 弧 的 起 点 为 上 一 段 圆 孤 的 下 端点 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 指 定 圆 浙 的 圆心 坐标 “@20<324)， 指 定 圆 弧 的 包含 角 为 180”。 其 体 过 程 如 图 2-37 所 示 。 


“~ ARC 指定 园 狐 的 第 二 个 点 或 [ 


贺 心 (C) 端点 (E)]: c 


“~ ARC 指 走 回 弧 的 回 心 : 620<324 


“~ ARC 指定 园 狂 的 端点 ( 按 住 Ctrl 链 以 切换 方向 ) 或 [ 衣 度 伍 ) 蓄 长 (I)]: a 


“~ ARC 指定 赤 角 ( 按 住 Ctrl 键 以 切换 方向 ) : 180 


图 2-37 ”梅花 第 三 片花 瓣 


(4) 执行 【 圆 弧 】 命 令 (ARC)， 指 定 圆 弧 的 起 点 为 上 一 段 圆 孤 的 右 端点 ， 单 击 鼠 标 左 


A CS AE 0 


”~ ARC 指 走 回 匆 的 第 二 个 点 或 [ 回 心 (C) 端点 (E) ] 


”~ ARC 指 走 回 弧 的 回 心 : @20<36 


"~ ARC 指定 园 铂 的 端点 ( 按 住 _ Ctrl 链 以 切换 方向 ) 或 [ 衣 度 伍 ) 弦 长 (5)]: 1 


”~ ARC 指定 弦 长 ( 按 住 Ctrl 链 以 切 搁 方向) : 40 


图 2-38 ”梅花 第 四 片花 办 


(5) 执行 【 圆 弧 】 命令 (ARC)， 指 定 圆 弧 的 起 点 为 上 一 段 圆 弧 的 上 端点 ， 单 击 鼠 标 左 
键 ， 指定 出 让 的 器 总 员 兴 二 仙 同 吏 的 在 滞 贞 指定 圆 弧 的 方向 为 @20<36。 具 体 过 程 如 
图 2-39 所 示 。 


”ARC 指 走 回 弧 的 第 二 个 点 或 [ 回 心 (Cc) 端点 (E)]: e 


”~ ARC 指示 贺 弧 的 中 心 点 ( 接 住 Ctrl 链 以 切 接 方向 ) 或 [ 衣 度 鸽 ) 方向 ID) 半径 IR}]: a 


”~ ARC 指定 园 镍 起 点 的 相 切 方向 ( 按 住 Ctrl 多 以 切换 方向 ) : @20<36 


图 2-39 ”梅花 第 五 片花 瓣 


基本 绘图 


2.4 绘制 椭圆 


在 绘制 的 图 形 中 ， 椭 圆 是 一 种 重要 的 实体 。 彬 圆 与 圆 的 差别 在 于 ， 其 圆周 上 的 点 到 中 
心 的 距离 是 变化 的 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 使 用 【椭圆 】 命 令 ， 既 可 以 根据 长 短 轴 上 的 任意 
3 个 端点 绘制 椭圆 ， 也 可 以 根据 椭圆 圆心 和 长 短 轴 的 两 个 端点 来 绘制 。 

【椭圆 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【椭圆 】 命 令 ， 然 后 在 后 面 的 子 菜单 中 选 定 用 户 所 需要 

的 方法 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【椭圆 】 按 钮 国 。 

图 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【椭圆 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


| 


sr- ELLIPSE 指定 柳 贺 的 办 端点 或 [ 贺 强 () 中 心 点 (C) ] : 


这 里 有 【 圆 浙 AD】 和 【中 心 点 (C)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 圆 绝 〈A)]】 选项。 绘制 桶 圆 的 圆 绝 ， 相 当 于 截取 绘制 出 的 椭圆 的 部 分 线段 作为 椭 
圆 弧 。 

(2)【 中 心 点 (C)】 选 项 。 若 选 定 该 选项 ， 则 表示 下 一 个 捕捉 点 为 椭圆 的 中 心 点 。 


2.4.1 通过 定义 两 轴 绘 制 椭 圆 


通过 定义 两 轴 绘 制 椭 圆 的 方式 很 简单 ， 这 也 是 绘制 椭圆 最 常用 的 方法 ， 也 是 AutoCAD 
2015 默认 的 绘制 方式 。 


思路 :点拨 89 


使 用 【椭圆 〗 命 令 绘 制 椭 圆 的 方式 很 多 ， 但 是 归根 结 底 ， 都 是 以 不 同 的 顺序 相继 输入 
椭圆 的 中 心 点 、 长 轴 和 短 轴 3 个 要 素 。 在 实际 应 用 中 ， 读 者 应 根据 自己 所 绘制 椭圆 的 要 求 灵 
活 选择 这 三 者 的 输入 ， 并 选择 适合 的 绘制 方式 。 


>| 


【光盘 文件 】 
AGRI] 多 风 Ni 车 光盘 中 的 “AvhChortavir 文件 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【椭圆 】 按 钮 图 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 轴 、 端 点 (E)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 按 (空格 键 或 
(Enter〉 键 。 先 选择 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ， 再 选择 另外 一 个 轴 端 点 ， 如 图 2-40 所 示 。 


Sr~ ELLIPSE 指定 风 加 的 办 端点 或 [ 贺 强 (A&) 中 心 点 (Cc)]: 0,0 


+” ELLIPSE 指定 输 的 另 一 个 端点 : 100,0 


图 2-40 定义 两 轴 绘 制 椭 圆 1 
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(2) 最 后 指定 另外 一 个 半 轴 的 长 度 〈《 如 果 最 后 输入 一 个 点 的 坐标 ， 则 该 点 与 机 


画 
tC 


的 距离 为 男 一 半 轴 长 度 )， 即 可 得 到 所 要 的 椭圆 ， 如 图 2-41 所 示 。 


sy ~- ELLIPSE 指定 另 一 条 半 输 长 度 或 [旋转 (R)]: 30 


图 2-41 定义 两 轴 绘 制 椭圆 2 


2.4.2 ”通过 定义 长 轴 以 及 旋转 角 绘制 椭圆 


这 种 方法 将 椭圆 理解 为 圆 绕 某 个 直径 旋转 一 定 角度 ， 并 将 旋转 后 的 圆 向 原 表面 投影 的 结 
果 。 使 用 这 种 方式 绘制 椭 贺 ， 用 户 需 要 首先 定义 出 椭圆 长 轴 的 两 个 端点 ， 其 次 再 确定 椭圆 绕 该 
轴 的 旋转 角度 ， 最 后 确定 椭圆 的 位 置 及 形状 。 椭 圆 的 形状 最 终 由 其 绕 长 轴 的 旋转 角度 决定 。 


思路 :点拨 Cd 


用 这 种 方式 绘制 椭圆 ， 若 旋转 角度 为 0" ， 则 将 画 出 一 个 圆 ; 若 角度 为 30? ， 将 出 现 一 
个 从 视点 看 去 呈 30° 的 椭圆 。 旋 转角 度 的 最 大 值 为 89.4”， 若 大 于 此 角度 ， 则 椭圆 看 上 去 将 
像 一 条 直线 。 

【光盘 文件 】 


SN 


【操作 步骤 】 

(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 图， 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 轴 、 端 点 (E)】 命令， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE”， 然 后 按 (空格 ， 刍 或 
(Enter) 键 。 先 选择 椭圆 的 一 个 轴 端 点 ， 再 选择 另外 一 个 轴 端 点 ， 确 定 端 点 后 进行 下 
步 操作 。 

(2) 最 后 输入 “r” 指 定 椭圆 旋转 的 角度 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


9 “AVIRNCh2\4-2.avi” 文 件 。 


3yr ~ ELLIPSE 指定 绕 长 输 旋 转 的 角度 : 30 


2.4.3 ”通过 定义 中 心 和 两 轴 端 点 绘制 椭圆 
确定 椭圆 的 中 心 点 后 ， 椭 圆 的 位 置 便 随 之 确定 。 此 时 ， 只 需要 再 为 两 轴 各 定义 一 个 端 


基本 绘图 @ 一 一 | 


点 ， 便 可 确定 椭圆 形状 。 


【光盘 文件 】 
SA 参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2\4-3.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 【 
心 (C)】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“ELLIPSE” 然后 按 (空格 ) 键 或 (Enter〉 键 。 
(2) 先 选择 椭圆 中 心 ， 再 分 别 输入 椭圆 两 轴 的 半 轴 长 。 


2.4.4 ”绘制 椭圆 弧 


椭圆 弧 是 椭 贺 上 的 部 分 线段 ， 在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 椭 圆 和 绘制 椭 
一 样 的 ， 只 是 相对 的 内 容 不 同 。 


EH 


弧 的 命令 都 是 


1 


【光盘 文件 】 
参见 附带 光盘 中 的 “AVTINCh2\4-4.avi” 文 件 。 
【操作 步 又 】 


(1) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 缴 】 按 钮 国 ; 或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【椭圆 】 一 
【 圆 泊 (A)】 命 令 ; 或 者 在 命 令 行 中 输入 命令 : “ELLIPSE”， 然 后 按 (空格 键 或 《Enter) 
键 ， 输 入 “a” 选 定 圆 踊 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


ELLIPSE 指定 椭 回 的 办 端点 或 [ 贺 强 人) 中 心 点 tC)1: a 


(2) 按 提 示 输 入 椭圆 浙 的 轴 端 点 或 中 心 点 ， 输 入 “c” 选 定 椭圆 中 心 点 ， 确 定 中 心 点 从 
标 为 (0,0)， 轴 的 端点 (100,0)， 指 定 另 外 一 条 半 轴 长 度 (0,0)， 起 点 角 -90”， 端 点 角 
45”， 即 可 得 到 如 图 2-42 所 示 的 图 形 。 


3r ~- ELLIPSE 指定 柳 回 迎 的 中 心 点 : 0,0 


?yw~ ELLIPSE 指定 办 的 端点 : 100,0 
3y- ELLIPSE 指定 另 一 条 半 输 长 度 或 [旋转 (R)]: 0,50 


加 ”ELLIPSE 指定 起 点 角度 或 [参数 1E) ] : -90 


sy ~ ELLIPSE 指定 端点 角度 或 【参数 (BE) 去 角 (I) ]: 45 


图 2-42 ”定义 长 轴 和 旋转 角 绘 制 椭圆 


\ 


示例 2-2 


Sea 
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绘制 根 


参见 附带 光盘 “AVI\Ch2\ 示 例 2-4.avi”。 


本 示例 将 利用 3 种 不 同 的 椭圆 命令 绘制 椭圆 组 合体 ， 结 果 为 附带 光盘 目录 下 的 “Start\ 


Ch2\ 示 例 2-4.d 


wg”。 图 形 如 图 2-43 所 示 。 


< 


V 


局] 


图 2-43 椭 


组 合体 


【操作 步骤 】 


(1) 绘制 


(2) 输入 椭圆 命令 :“EL”(EL 为 绘制 李 圆 的 快捷 指令 )， 指 定 轴 端 点 在 直线 的 左 端 


点 ， 必 一 端点 为 


条 水 平方 向 长 度 为 5000mm 的 直线 作为 辅助 线 。 


(-1000，0)， 另 外 一 条 半 轴 长 为 3000mm， 如 图 2-44 所 示 。 


四 ELLIPSE 指定 办 的 另 一 个 端点 : -1000,0 


(3) 输入 椭 


8r ~ ELLIPSE 指定 另 一 条 半 竹 长 度 或 [旋转 (R)]: 3000 


到 


图 2-44 ”绘制 左 端 椭 


圆 指令 :“EL”， 指 定 轴 端 点 在 直线 的 右 端点 ， 另 一 端点 为 直线 中 点 ， 指 定 


轴 的 端点 为 直线 
所 示 。 


右 端点 ， 单 击 鼠 标 左 键 进 行 选 择 ， 另 一 条 半 轴 长 度 为 2000mm， 如 图 2-45 


3r- ELLIPSE 指 走 椭 回 的 轴 端 点 或 [ 贺 弧 (人) 中 心 点 (C) ] : 


-ELLIPSE 指定 另 一 条 半 输 长 度 或 [旋转 (R) ] : 


c 


图 2-45 ”绘制 外 椭 


到 


一 人 第 2 章 
基本 绘图 


(4) 输入 椭圆 指令 :“EL” 指定 轴 的 端点 为 直线 右 端 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 进行 选择 ， 另 
一 条 半 轴 端点 在 直线 的 中 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 进行 选择 ， 最 后 指定 输入 椭圆 旋转 角度 为 60°， 
如 图 2-46 所 示 。 


3y ~ ELLIPSE 指定 另 一 条 半 输 长 度 或 [旋转 (R)]: = 


3r ~ ELLIPSE 指定 绕 长 输 旋 苇 的 角度 : 60 


图 2-46 绘制 内 椭 


nl 


(5) 输入 椭圆 指令 :“EL”， 指定 输入 的 为 椭圆 孤 ， 选 择 椭圆 弧 的 起 始 端 点 为 直线 的 无 
端点 ， 另 一 个 端点 为 直线 的 中 点 ， 另 一 条 半 轴 长 为 1500mm， 指 定 椭 圆 弧 起 始 角 度 为 45”， 
输入 【i] 选择 包含 角度 ， 包 含 角 为 90”， 有 具体 操作 如 图 2-47 所 示 ， 即 可 得 到 最 终 图 形 。 


1 


3r- ELLIPSE 指定 风 加 的 输 端 点 或 [ 贺 弧 (3&) 中 心 点 (C)]: a 


入 ~ ELLIPSE 指定 椭 贺 弧 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C0) ] : 


Sr ~ ELLIPSE 指定 输 的 另 一 个 端点 : 


sy ”ELLIPSE 指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 1500 


?~ ELLIPSE 指定 起 点 角度 或 [参数 人 E) ] : 45 


sy~ ELLIPSE 指定 端点 角度 或 【参数 1B) 去 角 1I) ] : 


工 


Sr ~ ELLIPSE 指定 回 弧 的 夹 角 <180>: 90 


图 2-47 绘制 内 椭圆 孤 


2.5 ”徒手 画 线 


2.5.1 绘制 正 多 边 形 


在 制图 中 ， 用 户 经 常 要 绘制 正 多 边 形 ， 如 果 一 条 线 一 条 线 地 去 画 ， 操 作 起 来 会 很 烦 
瑞 ， 针 对 这 一 问题 ，AutoCAD 2015 设置 了 绘制 正 多 边 形 的 指令 。 

【多 边 形 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【多 边 形 】 命 令 。 

图 单 击 工具 栏 中 的 【多 边 形 】 按 钮 回 . 

图 在 命令 行 中 输入 “POLYGON”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【多 边 形 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


今 - POLYGON _polygon 输入 侧面 数 <4>: 


按照 提示 输入 侧面 数 后 ， 命 令 行 会 接着 出 现 如 下 提示 信息 。 


分- POLYGON 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 沈 (E)]: 


一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 
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输入 中 心 点 ， 按 照 提 示 就 能 得 到 所 需 的 图 形 。 
I 条 边 的 所 在 位 置 ， 然 后 系统 将 会 沿 着 该 边 逆 
时 针 方 向 画 出 多 边 


思路 .点 拨 ge 


绘制 正 多 边 形 的 原理 是 ， 利 用 内 接 或 者 外 接 于 圆 的 线段 ， WO 
画 出 正 多 边 形 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 多 边 形 还 可 用 选择 边 绘制 的 方法 。 需 要 注意 的 
是 ， 对 于 选择 边 的 方法 ， 系 统 会 按 所 选 的 边 逆 时 针 创 建 该 正 多 边 形 。 


【光盘 文件 】 
参见 附带 光盘 中 的 “AVICh2\2-S$.1.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 先 创建 一 个 半径 为 100mm， 圆 心 在 原点 的 圆 。 在 工具 栏 中 单 击 【 多 边 形 】 按 钮 
人 或 者 在 合 令 行 中 输入 命令 : 
“POL”， 然 后 按 〈 空 格 》 键 或 〈Enter) 键 。 绘 制 正 多 边 形 ， 先 指定 多 边 形 的 边 数 ， 输 入 
“6”， 确 定 画 正六 边 形 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


了 ~ POLYGON 输入 侧面 数 <4>: 6 


(2) 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 者 一 条 边 ， 选 定 中 心 点 为 圆心 。 


~ POLYGON 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [让 (E)]: 
(3) 输入 “i” 选 择 内 接 于 圆 ， 指 定 正 六 边 形 内 接 于 半径 为 100mm 的 圆 ， 得 到 如 图 2-48 
所 示 的 图 形 。 
~ POLYGON 输入 选项 [内 接 于 加 (I) 詹 切 于 加 (Cc)] <I>: i 


六 


本 -~ POLYGON 输入 选项 [内 接 于 贺 (I) 办 切 于 加 (CGC)] <I>: < 
(4) 指定 正六 边 形 外 接 于 半径 为 100mm 的 圆 ， 得 到 如 图 2-49 所 示 的 图 形 。 


cn 
YY 
Eg 
a 
图 2-48 ”内 接 于 圆 的 正六 边 形 图 2-49 外 接 于 圆 的 正 多 边 形 
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二 


(5) 知 选 择 边 绘制 正六 边 形 ， 则 在 上 边 第 二 步 中 输入 “e” 选 择 ， 按 提示 输入 第 一 个 端 
点 (100<-120)， 第 二 个 端点 (@100，0)， 也 能 得 到 如 图 2-49 所 示 的 图 形 。 操 作 


图 2-50 所 示 。 


”POLYGON 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 仔 1]: e 


本 -~ POLYGON 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [这 伍 ) ] : e 指定 边 的 第 一 个 端点 : 100, -120 


本- POLYGON 指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)] : e 指定 边 的 第 一 个 端点 : 100, -120 指定 边 的 第 二 个 端点 : 


图 2-50 选择 边 来 绘制 内 接 于 圆 的 正六 边 形 


2.S.2 ”绘制 矩形 

在 AutoCAD 2015 中 ， 算 形 的 创建 实际 上 是 矩形 形状 的 闭合 多 段 线 。 使 用 该 指令 不 仅 可 
以 绘制 一 般 的 二 维和 矩形 ， 还 能 够 绘制 具有 一 定 宽度 、 标 高 和 厚度 等 特性 的 矩形 。 

【和 矩形 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【和 矩形 】 命 令 

图 单 击 工具 栏 中 的 【和 矩形 】 按 钮 图 . 

图 在 命令 行 中 输入 “REC” (Enter〉 刍 。 

执行 【 算 形 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~- RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [ 重 角 (Cc) 标高 (E) 贺 角 (F) 厚度 (T) 宽度 (W) ] : 


按照 提示 输入 第 一 个 角 点 后 ， 系 统 会 接着 出 现 如 下 信息 。 
”RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 翁 ) 尺寸 (D) 旋转 (R) ] : 
输入 中 心 点， 按照 提示 就 能 得 到 所 需 图 形 。 
这 里 有 【 倒 角 (C)】、【 标 高 (E)】【 圆 角 (CF) 了 【厚度 CT)】 和 【宽度 (W)】 选 项 以 
及 【面积 (A) 让 【人 尺寸 (D)】 和 【旋转 (R)】 选 项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 
(1)【 倒 角 (C)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 倒 角 尺寸 。 
(2)【 标 高 (E)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 标高 ， 构 建 平 面 的 Z 坐标 ， 系 统 默认 值 
为 0。 
(3)【 圆 角 〈F)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 圆 角 半径 。 
《4)【 厚 度 〈T)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 厚度 ， 在 三 维 空间 中 显示 。 
(5)【 宽 度 《W)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 轮廓 线 的 线 宽 。 
(6)【 面 积 (A)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 算 形 的 面积 ， 选 择 这 个 选项 后 
长 度 即 能 得 到 所 需 矩 形 。 
《7)【 尺 寸 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 长 度 和 宽度 来 确定 算 形 。 
(8)【 旋 转 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 定义 矩形 的 旋转 角度 ， 即 默认 一 个 角 点 为 基点 ， 甜 
形 绕 基点 所 转动 的 角度 。 


思路 :点拨 Cd 


在 AutoCAD 2015 中 ， 绘 制 矩 形 的 其 他 小 选项 可 以 帮助 用 户 更 迅速 地 完成 制图 细节 。 有 


再 输入 矩形 的 
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效 地 利用 【 倒 角 〈(C )】【 圆 角 (F)】 【标高 (EE) 【厚度 (T)】 等 选项 ， 是 提升 绘图 速度 


的 一 大 技巧 。 
【光盘 文件 】 
SAGR 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-S.2.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 
(1) 在 工具 栏 中 单 击 【和 矩形 】 按 钮 图 ;或 者 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【和 矩形 (G)】 
“REC”, 然后 按 《空格 》 键 或 (Entery》 键 ， 绘制 矩形 ， 


出 现 如 下 提示 信息 。 


命令 ;或 者 在 命令 行 中 输入 命令 : 
在 绘制 矩形 的 选项 

~- RECTANG 指定 第 一 个 角 点 或 [ 重 角 (Cc) 标高 (E) 加 和 角 (F) 厚度 (T) 宽度 (W) ] : 
E 形 的 第 一 个 和 第 二 个 倒 角 的 距离 均 为 10。 


过 


， 有 很 多 派生 选项 。 命 令 行 会 4 


(2) 在 命令 行 输入 “c” 设 定 负 
(3) 在 命令 行 输入 “w” 指定 矩形 边 的 宽度 为 1。 
(4) 在 绘图 区 域 指 定 任 一 点 作为 第 一 点 。 然 后 在 指定 另 一 个 角 点 的 提示 中 输入 “a”， 设 
“2000” 及 长 度 为 “$0” 如 图 2-51 所 示 ， 绘 制 结 果 如 图 2-52 所 示 。 


定 和 矩形 的 面积 关 
RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A&) 尺寸 (D) 旋转 (R)]: a 
00.0000>: 2000 


RECTANG 输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <1 


: 50 


RECTANG 计算 和 矩 形 标注 时 依据 [长 度 ( 工 ) 宽度 (W) ] < 长 度 > 


图 2-51 绘制 矩形 过 程 


™ 


图 2-52 和 矩形 结 末 图 


2.5.3 ”绘制 圆 环 
， 圆 环 的 创建 实际 上 是 绘制 两 个 内 外 圆 ， 并 在 其 内 部 填充 的 


而 


在 AutoCAD 2015 制 


过 程 。 
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【 圆 环 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 圆 环 】 命 令 。 
A a ee 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 圆 环 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DONUT 指定 贺 环 的 内 径 <0.5000>: 


按照 提示 输入 圆 环 的 内 径 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 
贺 环 的 外 径 <1.0000>: 

输入 内 、 外 径 长 度 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

”DONUT 指定 贺 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 

输入 中 心 点 ， 按 照 提示 就 能 得 到 所 需 的 图 形 。 


思路 :点拨 Cd 


执行 【SETVAR 命令 ， 按 〈Enter 》 键 确认 ; 在 命令 行 提 示 下 输入 变量 名 “fillmode” 
并 按 (Enter》 键 确定 ; 输入 变量 的 新 值 为 “0”， 表 示 填 充 模式 系统 变量 设置 为 不 填充 ， 此 
后 绘制 的 圆 环 为 虚幻 。 


【光盘 文件 】 
SA 一 多 由 了 H 贡 光盘 中 的 “AVICh2\2-5.3.avi” 文 件 。 
【操作 步骤 】 


(1) 先 绘制 一 个 中 心 在 原点 ， 内 接 于 半径 为 200mm 的 圆 的 正 五 边 形 。 具 体 步骤 为 : 在 
菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 环 (D)】 命 令 ;， 或 者 在 命令 行 中 输入 命令 :“DONUT”， 然 后 
按 〈 空 格 》 键 或 〈Enter〉 键 绘制 圆 环 。 绘 制 圆 环 时 ， 先 确定 内 径 ， 输 入 “100” 再 确定 外 
径 ， 输 入 “150” 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DONUT 指定 贺 环 的 内 径 <0.5000>: 100 


~ DONUT 指定 贺 环 的 外 径 <65.0686>: 150 
(2) 分 别 拾取 正 五 边 形 的 $ 个 角 ， 如 图 2-53 所 示 。 
(3) 选 好 5 个 点 后 ， 按 两 次 〈 空 格 》 键 确定 输入 和 重复 上 次 指令 ， 再 输入 “200?”， 
“250”， 绘 制 一 个 内 径 为 200mm、 外 径 为 250mm 的 圆 环 ， 同 样 拾 取 正 五 边 形 的 5 个 角 ， 得 
到 结果 如 图 2-54 所 示 。 


2.S.4 绘制 点 


ll 


在 AutoCAD 2015 中 ， 点 作为 节点 或 参照 几何 图 形 的 点 对 象 ， 对 于 对 和 象 捕 扣 和 相对 偏 移 
非常 有 用 。 
【点 】 命 令 的 调用 方法 如 下 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【上 点】 命令， 然后 在 后 面 的 子 菜 单 中 选 定 用 户 所 需要 的 
方法 。 
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会 
名 2 


图 2-53 ”绘制 圆 环 1 图 2-54 绘制 圆 环 2 


图 单 击 工 具 栏 中 的 【点 】 按 钮 圆 . 
国 在 命令 行 中 输入 “POINT”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 
执行 【点 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


- POINT 指定 点 : 


再 输入 所 需要 的 点 即 可 。 


点 的 创建 有 多 种 形式 。 其 中 ， 单 点 和 多 点 的 区 别 在 于 : 多 点 能 用 连续 创建 ， 相 当 于 多 


个 单 点 的 命令 ， 而 定数 等 分 和 定 距 等 分 就 是 把 线 等 分 的 方法 。 同 时 ， 通 过 设置 点 的 样式 ， 用 
户 可 以 选 定 标 出 点 的 大 小 和 形状 。 在 图 形 输出 时 ， 任 何 点 样式 都 不 会 显示 在 图 纸 上 。 

【光盘 文件 】 

REFEDS 参见 附带 光盘 中 的 “AVINCh2\2-5$.4.avi” 文 件 。 

【操作 步骤 】 


(1) 先 绘制 一 个 中 心 点 在 原点 ， 内 接 于 半径 为 50mm 的 圆 的 正四 边 形 ， 具 体 步 又 为 : 
选择 点 的 样式 ， 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【点 样式 】 命 令 ， 在 弹出 的 【点 样式 】 对 话 框 中 
选 定 第 二 行 第 三 个 样式 ， 并 单 击 【 确 定 】 按 钮 :然后 再 在 工具 栏 中 单 击 【 点 】 按 钮 国 或 在 
菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【点 (0)】 一 【多 点 (0)]】 命令 绘制 多 点 。 绘 制 多 点 时 ， 直 接 用 
鼠标 捕捉 需要 的 点 或 者 输入 坐标 点 即 可 。 用 鼠标 捕 提 正方 形 的 4 个 顶点 ， 如 图 2-55 所 示 。 

(2) 创建 定数 等 分 点 ， 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【点 (0)】 一 【定数 等 分 (D )】 命 
令 ， 选 定 等 分 对 象 为 所 夯 正 方形 ， 线 段 的 数目 为 8〈 如 果 在 命令 行 中 指定 图 形 的 线段 数目 或 
输入 “b” 选 择 “ 块 ” 则 在 等 分 点 处 插入 指定 的 块 ;， 如 图 2-56 所 示 。 


”~ DIVIDE 输入 线段 数目 或 [ 迪 (83)]: 8 


(3) 在 所 画 正 方形 中 ， 画 两 条 对 角 线 ， 创 建 定 距 等 分 点 ， 在 荣 单 栏 中 选择 【绘图 】 一 
【点 (0)】 一 【 定 距 等 分 (MD)]】 命令， 选 定 其 中 一 条 对 角 线 作为 选 定 对 象 ， 指 定 长 度 为 


基本 绘图 加 


20mm， 结 果 如 图 2-57 所 示 (需要 注意 的 是 ， 对 于 定 距 等 分 功能 是 以 规定 的 距离 来 划分 对 
象 ， 因 此 ， 往 往 在 度量 的 最 后 有 不 足 度量 距离 的 剩余 量 )。 


党 
XX 
点 大 小 (5): 5.0000 
@@ 相对 于 屏幕 设置 大 小 (R} 
了 按 绝对 单位 设置 大 小 必 ) | 
下 确定 | [取消 |] [| 帮助 0D |] 
图 2-55 点 样式 的 选择 和 效果 
| 
t 
泡 Y 
+ 
-中 XX -出 - -中 XxX 


图 2-56 定数 等 分 图 2-57 定 距 等 分 


2.6 ”综合 实例 


本 节 将 以 3 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 使 用 基本 图 形 绘制 命令 来 绘制 建筑 制图 中 的 一 些 
常见 图 形 的 方法 与 技巧。 


2.6.1 综合 实例 1 一 一 绘制 电话 的 平面 图 
SN 
AGRI snmn#y “AVT\Ch2\ 综 合 实例 1.avi”。 


参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 1.dwg”; 
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在 绘制 室内 平面 图 时 ， 设 计 者 经 常 需要 绘制 各 种 的 家 具 及 室内 设施 。 本 实例 以 电话 的 
平面 图 为 例 ， 向 读者 介绍 如 何 灵 活 地 运用 基本 绘图 命令 快速 地 制图 。 
电话 的 平面 主 视图 如 图 2-58 所 示 。 
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图 2-58 ”电话 的 平面 图 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 在 原点 ， 圆 角 为 20， 
370mmx370mm 的 矩形 ; 按 〈 空 格 ) 键 继续 执行 【和 珑 形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 坐标 为 〈100， 
1$)， 终 点 坐标 为 〈@250，335)， 圆 角 为 20 的 第 二 个 和 矩形， 结果 如 图 2-59 所 示 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【直线 】 命 令 ， 输 入 “100，234”， 确 定 起 点 ， 用 鼠 


标 拾取 水 平 向 右 的 内 框 线 上 的 点 为 终点 的 直线 1; 用 同样 办 法 画 出 起 点 在 〈100，249) 的 直 
线 2。 结 果 如 图 2-60 所 示 。 
有 2 
1 
四 Y 
必 一 ss 
图 2-59 电话 的 基本 框架 1 图 2-60 ”电话 的 基本 框架 2 


(3) 设置 点 的 样式 ， 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【点 样式 (P)】 命 令 ， 在 弹出 的 【点 
样式 】 对 话 框 中 选择 第 二 行 第 三 个 样式 ， 并 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 
【点 (0)】 一 【定数 等 分 (D)]】 命 令 ， 选 择 直 线 1， 输 入 等 分 数 为 “5”， 得 到 如 图 2-61 所 


基本 绘图 


示 的 图 形 。 

(4) 绘制 多 线 ， 设 置 多 线 样式 ， 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样式 (MD)】 命 令 ， 新 
建 一 个 样式 ， 并 将 其 命名 为 【电话 辅助 线 】〗， 基 本 设 定 如 图 2-63 所 示 。 以 同样 方式 创建 【 电 
话 辅助 线 2】])， 设 定 如 图 2-64 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 后 ， 将 【电话 辅助 线 】 置 为 当前 样 
式 ， 在 命令 行 中 输入 “ML” 执 行 【多 线 】 命 令 ， 将 【对 正 】 选 项 设 为 “上 ” 将 【比例 】 选 
项 设 为 “1”， 样式 默认 不 改 ， 用 光标 捕捉 节点 ， 选 择 等 分 点 中 最 后 一 点 ， 夯 出 多 线 垂直 于 内 


框 下 边 ， 如 图 2-62 所 示 ( 需 要 注意 的 是 ， 用 鼠标 捕捉 节点 时 ， 如 果 在 快速 捕捉 栏 中 没有 选 
定 ， 可 以 按 住 〈Shirt〉 键 ， 同 时 单 击 鼠 标 右键 ， 调 出 捕捉 菜单 选 定 节点 )。 
一 
一 中 一 中 一 和 
YY 
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图 2-61 电话 的 基本 框架 3 图 2-62 ”电话 的 多 线 辅助 线 
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说 明 (PF): 


封口 


颜色 线 型 
直线 (L) : BYLAYER ByLayer 
BYLAYER ByLayer 
外 红 (0): ] E BYLAYER Te 
BYLAYER ByLayer 
内 弧 (R) 9Lay 
RY: 


角度 0 : | 添加 (Wy | | _ 量 除 CD) 


填充 偏 稳 (5): 50.000 
填充 颜色 (F): 


颜色 (0): | ByLayer 


显示 连接 (了 ) : 


图 2-63 电话 辅助 线 的 多 线 样式 设 定 


在 多 线 最 左边 的 那 条 线 上 覆盖 一 条 直线 〈 或 者 分 解 多 线 ， 分 解 命 令 在 后 面 章节 会 说 
明 )， 然 后 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【点 (0)】 一 【 定 距 等 分 (M)】 人 命令， 选择 覆盖 的 
直线 ， 等 分 距离 为 20mm。 结 果 如 图 2-65 所 示 。 
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请 
AA 新 建 多 绪 样 式 :电话 铺 助 线 2 一 
说 明 (F): 
封口 图 元 到) 
起 点 端点 坊 移 颜色 线 型 
直线 (0): 同 | 120 BYLAYER ByLayer 
80 BYLAYER ByLayer 
外 纪 (0): [ 40 BYLAYER ByLayer 
0 BYLAYER ByLayer 
内 弧 (R): ] [ | 
角度 0 : 90.00 90.00 | 添加 WW | | 遇 除 0) | 
填充 偏 称 (8): 120. 000 
填充 颜色 (F): | 口 无 "| 
颜色 (C): 国 ByLayer "| 
显示 连接 (J): | 线 型 : 线 型 00)... | 


图 2-64 电话 辅助 线 2 的 多 线 样式 设 定 


(5) 在 菜单 栏 中 选择 【格式 】 一 【多 线 样式 (MD)】 命 令 ， 在 弹出 的 【多 线 样式 】 对 话 
框 中 把 【电话 辅助 线 2】 置 为 当前 样式 ， 在 命令 行 中 输入 “ML ”调用 【多 线 】 命 令 ， 将 
【对 正 】 选 项 设 为 “上 ”将 【比例 】 选 项 设 为 “1”， 样式 默认 不 改 ; 将 光标 移动 到 定 距 等 分 
点 的 第 一 个 点 水 平 向 左 延 的 内 窍 形 边 上 ， 按 水 平 右 向 画 出 多 线 。 结 果 如 图 2-66 所 示 。 


图 2-65” 定 距 等 分 图 2-66 电话 辅助 线 2 


(6) 在 工具 栏 中 单 击 【 多 边 形 】 按 钮 图， 在 命令 行 中 输入 侧面 数 “4” 选择 中 心 点 为 
辅助 线 的 交点 ， 绘 制 内 接 于 半径 为 20mm 的 圆 的 正方 形 ， 重 复 输入 12 次 ， 得 到 如 图 2-67 
所 示 的 图 形 。 

(7) 在 工具 栏 中 单 击 【 圆 】 按 钮 圆 ， 以 定 距 等 分 点 的 第 二 个 点 为 圆心 ， 画 出 一 个 半径 
为 20mm 的 圆 ， 结 果 如 图 2-68 所 示 。 
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图 2-67 绘制 电话 按键 1 图 2-68 绘制 电话 按键 2 
(8) 在 工具 栏 中 单 击 【 椭 圆 】 按 钮 国 ， 分 别 以 定 距 等 分 点 第 四 、 第 六 、 第 八 个 点 为 
心 ， 轴 的 端点 选 定 为 上 面 所 画 圆 的 最 右 点 竖 直 下 来 与 辅助 线 的 交点 ， 如 图 2-69 所 示 虚 线 的 


交点 ， 男 一 轴 长 为 10mm， 绘 制 椭圆 ， 得 到 如 图 2-70 所 示 的 图 形 。 
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图 2-69 ”绘制 电话 按键 3 图 2-70 绘制 电话 按键 4 


(9) 画 出 一 条 辅助 线 。 起 点 坐标 为 《100，44)， 终 点 坐标 为 〈350，44)， 在 工具 栏 中 
单 击 【 和 拢 形 】 按 钮 图 绘制 矩形 ， 和 抢 形 的 第 一 个 点 如 图 2-71 所 示 ， 即 正方 形 左下 角 直 下 来 的 
与 新 画 辅 助 线 的 交点 。 选 定 后 ， 输 入 “Tr” 调 整 抢 形 的 旋转 角度 ， 输 入 “-45”。 新 画 和 矩形 的 
长 度 为 上 面 正 方形 的 边 长 长 度 ， 宽 度 为 9mm， 输 入 过 程 如 图 2-72 所 示 。 重 复 输入 4 次 ， 得 
到 如 图 2-73 所 示 的 图 形 。 

(10) 绘制 话筒 ， 在 工具 栏 中 单 击 【 多 段 线 】 命 令 园 ， 先 输入 起 点 坐标 为 (10，35 )， 
输入 “a” 选 定 下 一 输入 为 圆 弧 ;， 再 输入 “s” 选 定 下 一 输入 为 圆 弧 的 第 二 个 点 ， 第 二 个 点 的 
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坐标 为 50，15)， 端 点 为 《90，35); 然后 下 一 个 输入 为 直线 ， 输 入 “1” 选 定 直线 的 下 一 
点 ， 其 坐标 为 (90，330); 再 输入 “a” 选 定 下 一 输入 为 圆 弧 ， 再 输入 “s” 选 定 下 一 输入 为 
圆 弧 的 第 二 点 ， 第 三 个 点 的 坐标 为 《50，350)， 端 点 为 《10，330); 输入 “1” 选 定 下 一 输 
入 为 直线 ; 最 后 输入 “c” 闭 合 多 段 线 ， 得 到 如 图 2-74 所 示 的 图 形 。 


图 2-71 绘制 电话 按键 5 


1- RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A&) 尺寸 (D) 旋转 (R)]: r 


'- RECTANG 指定 旋 苇 角度 或 【拾取 点 1B) ] <0>: -45 


~- RECTANG 指定 另 一 个 角 点 或 [面积 车 ) 尺寸 (D) 旋转 (R)]: a 


-~ RECTANG 指定 矩形 的 长 度 <10.0000>: 


'- RECTANG 指定 和 矩形 的 长 度 <10.0000>: ”指定 第 二 点 : 


1- RECTANG 指定 和 矩形 的 宽度 <10.0000>: 9 


图 2-72 ”绘制 电话 按键 4 


(11) 绘制 屏幕 和 指示 灯 ， 在 工具 栏 中 单 击 【 和 矩形 】 按 钮 国 ， 先 把 圆 角 和 倒 角 设 定 为 
0， 指 定 第 一 个 点 为 170，270)， 输 入 “r” 把 旋转 角 设 定 为 0， 然 后 输入 下 一 点 (370， 
370) 并 按 【Enter】 键 确定 。 再 在 菜单 栏 中 选择 【绘图 】 一 【 圆 环 CD )】 命 令 ， 绘 制 内 径 为 
Smm， 外 径 为 10mm， 中 心 点 分 别 在 〈135，270)、(135，290) 的 圆 环 ， 得 到 如 网 2-75 所 
示 的 图 形 。 

(12) 绘制 话 简 线 ， 在 工具 栏 中 单 击 国 修订 云 线 ， 输 入 “a” 设 定 最 小 弧 长 为 4， 最 大 弧 
长 为 0， 用 鼠标 勾勒 出 大 致 形状 ， 双 击 确定 :， 再 在 工具 栏 中 单 击 【 样 条 曲线 】 按 钮 图 ， 在 
所 画 的 云 线 中 选 定 每 个 圆 弧 的 圆心 (或 者 每 阳 3~5 个 圆 弧 的 圆心 ) 得 到 大 致 图 形 ， 把 辅助 
线 和 点 删除 后 ， 即 可 得 到 最 后 的 图 形 ， 如 图 2-76 所 示 。 
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图 2-75 绘制 屏幕 和 指示 灯 图 2-76 最 终 图 形 


2.6.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 热 水 过 的 平面 


SG 
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综合 实例 1 已 经 基本 把 本 章 的 内 容 联 系 起 来 练习 了 一 过 ， 下 面 我 们 来 绘制 热 水 壶 的 平 
面 图 ， 以 帮助 读者 巩固 知识 、 加 深 印 象 。 

热 水 壶 的 平面 主 视图 如 图 2-77 所 示 。 

【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【直线 】 命 令 ， 绘 制 起 点 在 原点 ， 长 400mm 的 水 平 直 
线 ， 再 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 《138， 


参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 2.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh2\ 综 合 实例 2.avi”。 
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190) 和 《〈@124，34) 的 矩形 ;再 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 弧 】 命 令 ， 分 别 绘制 起 
点 在 直线 最 右 端 ， 终 点 在 矩形 的 右 下 角 上 点、 圆心 在 直线 中 点 的 圆 弧 1 和 起 点 在 矩形 左下 和 角 
点 、 终 点 在 原点 、 圆 心 在 直线 中 点 的 圆 弧 2。 结果 如 图 2-78 所 示 。 


全 


图 2-77” 热 水 壶 的 平面 主 视图 


(2) 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 
(180，224)、(@40，30) 的 矩形 。 按 〈 空 格 》 键 重复 输入 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 
(160，254)、(@80，20) 的 矩形。 结果 如 图 2-79 所 示 。 


图 2-78 热 水 壶 基本 框架 1 图 2-79 热 水 壶 基本 框架 2 


(3) 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 弧 】 命 令 ， 分 别 绘制 起 点 在 最 后 所 男 托 形 的 右 
上 角 点 ， 终 点 在 矩形 的 左上 角 点 ， 包 含 角 60”。 结 果 如 图 2-80 所 示 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 弧 】 命 令 ， 分 别 绘制 起 点 在 〈314，164 )、 
(331.5，150)， 终 点 在 (86，164)、(68.5，150)， 中 心 点 都 在 (200，224) 的 圆 弧 ， 得 到 
结果 如 图 2-81 所 示 。 

(5) 在 命令 行 中 输入 “ 工 ” 执 行 【直线 】 命 令 ， 依 次 输入 以 下 4 点 (38.1，117.37)、 
(-133.47，241.86)、(-173.68，184.23 ) 和 (10.27，63.23 )， 得 到 热 水 壶 的 壶 嘴 部 分 ， 结 果 
如 图 2-82 所 示 。 

(6) 最 后 为 热 水 过 添上 底座 ， 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 为 
原点 ， 终 点 的 坐标 为 《400，-20)， 得 到 最 终结 果 ， 如 图 2-83 所 示 。 


x XxX 
图 2-80” 热 水 谈 基 本 框架 3 图 2-81 热 水 壶 基本 框架 4 
图 2-82 ” 热 水 壶 基本 框架 $ 图 2-83 ” 热 水 壶 最 终 图 形 


2.6.3 ”综合 实例 3 一 一 绘制 小 屋 的 立 面 图 
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综合 实例 2 已 经 基本 把 本 章 的 内 容 联系 起 来 练习 了 一 遍 ， 下 面 来 绘制 小 屋 的 立 面 图 ， 
以 帮助 读者 巩固 知识 、 加 深 印 象 。 

小 屋 立 面 主 视图 如 图 2-84 所 示 。 

【操作 步 又 】 

(1) 打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarNCh3\ 综 合 实例 3.dwg”， 得 到 如 图 2-85 所 示 的 图 形 。 

(2) 补充 完整 墙 体 。 在 命令 行 中 输入 “EL ”执行 【直线 】 命 令 ， 输 入 原点 ，(200，0)、 
(4800，0)、(5000，0) 画 出 下 面 3 段 直线 。 按 【空格 】 键 确认 后 ， 再 在 命令 行 中 输入 
“REC” 执 行 【 算 形 】 命 令 ， 绘 制 起 点 、 终 点 的 坐标 分 别 为 (150，150)、(@300，300) 的 
和 矩形。 画 出 墙 体 ， 结 果 如 图 2-86 所 示 。 

(3) 绘制 屋 角 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 算 形 】 命 令 ， 起 点 和 终点 的 坐标 分 别 为 


参见 附带 光盘 “Start\Ch2\ 综 合 实例 3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch2\ 综 合 实例 3.dwg”; 
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(50，3450)、(@500，200)， 按 【空格 】 刍 确定， 重复 执行 【和 矩形 】 人 命令， 起 点 坐标 为 
(0，3650)， 终 点 坐标 为 《@600，100); 然后 输入 “ ”执行 【 直 线 】 人 命令， 输入 各 点 坐标 
为 (50，3750)、(@100，100)、(@300，0)、(@100，-100)， 结 果 如 图 2-87 所 示 。 
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图 2-84 小屋 立 面 主 视图 图 2-85 ”小 屋 起 始 文 件 
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图 2-86 小 屋 墙 体 的 补充 图 2-87 小 屋 的 屋 


(4) 绘制 石 阶 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【和 矩形】 命令 ， 起 点 坐标 为 〈3300，0)， 
终点 坐标 为 〈《@1160，200)， 按 【空格 】 键 确认 ; 重复 执行 【和 猎 形 】 命 令 ， 起 点 坐标 为 
(3500，2000)， 终 点 坐标 为 〈@760，200)， 结 果 如 图 2-88 所 示 。 

(5) 绘制 小 门 。 在 命令 行 中 输入 “REC” 执 行 【 和 矩形 】 命 令 ， 拾 取石 阶 的 左上 和 角 点 ， 
输入 “@760，1090” 画 出 小 门 的 外 框 ， 在 命令 行 中 输入 “DIVIDE” 执 行 【定数 等 分 】 
令 ， 选 择 长 4800mm 的 底线 ， 等 分 数 为 5， 调节 点 样式 ， 在 【点 样式 】 对 话 框 中 选择 第 二 
第 三 个 样式 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 。 输 入 “XL”， 选择 最 右 的 一 个 等 分 点 画 出 构造 线 。 接 着 治 
构造 线 画 出 门 中 间 的 线段 ， 输 入 “L” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 捕 捉 构 造 线 和 门框 的 交点 ， 再 
出 小 门 的 门 环 ， 在 命令 行 中 输入 “DONUT ”执行 【 圆 环 】 人 命令， 输入 内 径 “50”， 外 径 
“100” 中 心 点 分 别 为 (3795，727)、(3965，727)， 结 果 如 图 2-89 所 示 。 

(6) 补充 屋 栅 。 在 命令 行 中 输入 “L” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 用 光标 捕捉 如 图 2-90 所 示 


! 


对 个 击 


把 


国 


基本 绘图 加 


的 点 为 起 点 ， 输 入 “<45” 限 制 直线 的 角度 为 45”， 移 动 光标 ， 选 择 直线 与 构造 线 的 交点 ， 
再 选择 与 起 点 经 构造 线 对 称 的 点 ， 结 束 输入 。 删 除 构造 线 ， 得 到 如 图 2-91 所 示 的 图 形 。 


1 ST ST 
ol 
| | | 
t t 
图 2-88 ”绘制 石 阶 图 2-89 ”绘制 小 门 
RE 3 
| 


FT 


图 2-90 ”光标 捕捉 的 端点 图 2-91 ”补充 屋 柚 


(7) 绘制 前 门 圆圈 。 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE” 执 行 【 圆 】 人 命令， 选择 【 切 点 、 切 
点 、 半 径 】 选 择 屋 棚 最 里 面 的 两 条 线 为 切 点 所 在 的 线 ， 输 入 半径 为 400。 确 定 后 ， 按 【 空 
格 】 重 复 指令 ， 鼠 标 拾取 所 画 圆 的 圆心 为 圆心 ， 半 径 输 入 350， 得 到 图 2-92。 

(8) 绘制 窗 梓 。 在 命令 行 中 输入 “ARC” 执 行 【 圆 弧 】 命 令 ， 鼠 标 拾取 窗子 的 右上 和 角 

点 作为 起 点 ， 输 入 “e” 选 定 下 一 输入 为 端点 ， 鼠 标 拾取 窗子 的 左上 角 点 作为 端点 ， 输 入 
“a” 指 定 包含 角 为 150。 结 果 如 图 2-93 所 示 。 
(9) 把 屋子 线段 补 全 。 先 设 定 多 线 样式 ， 新 建 一 个 样式 ， 并 将 其 命名 为 “小 屋 多 线 ”， 
样式 的 设 定 如 图 2-94 所 示 ， 确 定 后 ， 将 其 置 为 当前 样式 。 在 命令 行 中 输入 “MLINE” 执 行 
【多 线 】 命 令 ， 输 入“j” 选 择 【 对 正 】)， 输 入 “b” 选 定 【 下 】 对 正 。 用 光标 拾取 如 图 2-95 
所 示 的 两 个 角 点 ， 按 (空格 〉 键 确定 输入 。 接 着 选择 点 的 样式 ， 具 体操 作 是 : 选择 菜单 栏 中 
的 【格式 】 一 【点 样式 】 命 令 ， 从 弹出 的 【点 样式 】 对 话 框 中 选择 第 一 行 第 一 个 样式 ， 得 到 
最 终 图 形 ， 如 图 2-96 所 示 。 


Tt 
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图 2-92 绘制 前 门 圆圈 图 2-93 ”绘制 窗 梢 
A 新 建 多 线 样 式 小 屋 多 线 正 = 号 
说 明 (E) : | 
封口 图 元 包 ) 
起 点 端点 仿 移 颜色 线 型 
直线 (ID) : 回 100 BYLAYER ByLayer 
0 BYLAYER ByLayer 
外 弧 ( 虽 : 回 
内 弧 (BD): 回 
角度 (0D: 90.00 90.00 添加 (0 暗 除 (2) 
填充 偏 移 (S): 0.000 
填充 颜色 (BD: 口 无 
颜色 (C) : 国 ByLayer "| 
显示 连接 (D: 。 回 线 型 : 线 到 由... 


2-94 多 线 样式 


图 2-95 


鼠标 拾取 点 


图 2-96 最 终 


图 形 
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第 3 章 形 编 辑 


AutoCAD 2015 在 编辑 图 形 方面 具有 很 高 的 效率 ， 能 使 用 户 随心 所 欲 地 对 二 维 图 形 进 


行 修改 。 它 具有 多 种 高 效率 的 图 形 编辑 工具 ， 其 中 包括 复制 、 删 除 、 镜 像 、 阵 列 、 移 动 、 
旋转 、 缩 放 、 折 断 、 人 修剪、 延伸 、 倒 角 和 圆 角 等 。 本 章 首先 介绍 被 修改 对 象 的 选择 方法 ， 
其 次 系统 地 对 各 个 图 形 编辑 命令 进行 系统 的 讲解 ， 使 读者 充分 地 了 解 这 些 命令 的 使 用 方法 
及 技巧 。 


一 本 讲 内 容 
NN 对 象 选择 
和 9 图 形 复制 及 删除 
和 图 形变 换 
和 图 形 修 剪 
和 使 用 夹 点 编辑 图 形 
和 修改 图 形 的 特性 
和 图 案 填 充 和 面 域 


3.1 ”对象 选择 


在 对 图 像 形 行 编辑 之 前 ， 首 先 要 选择 编辑 对 象 。 在 选取 对 象 时 ， 用 户 可 以 单 击 选取 单 
个 对 象 或 者 使 用 窗口 〈 或 交叉 窗口 ) 选取 多 个 对 象 。 当 某 个 对 象 被 选中 时 ， 它 会 呈 高 亮 显 
示 ， 同 时 被 称 为 “ 夹 点 ”的 小 实心 方 框 会 出 现在 被 选 对 象 上 ， 如 图 3-1 所 示 。“ 夹 点 ”的 位 
置 与 数量 会 因 被 选择 对 象 的 类 型 不 同 而 不 同 。 利 用 “ 夹 点 ” 用 户 可 以 快速 地 修改 、 编 辑 被 
选中 的 图 形 ， 这 些 会 在 本 章 的 第 5 节 进 行 更 加 详细 的 介绍 。 


图 3-1 直线 上 的 夹 点 
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\ 几 L Coo 。 :3 
3.1.1 设置 对 象 选择 模式 
选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 即 可 弹出 【选项 】 对 话 框 ， 切 换 至 【选择 
集 】 选 项 卡 ， 如 图 3-2 所 示 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 对 选择 集 模式 、 拾 取 框 大 小 和 夹 点 功 
能 等 进行 设置 ， 下 面 将 对 一 些 常用 的 选项 进行 详细 的 说 明 。 
人 [es) 
| Sim: < 打 命 名 配置 >》 区 当前 图 形 : Drawinel. dwg 
文件 | 显示 。 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系统 配置 | 给 图 “| 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
拾取 框 大 小 P) 来 点 尺寸 加 ) 
加 目 国 由 
选择 集 模式 来 点 
回 先 选择 后 执行 0n 
加 用 shi ft 键 添加 到 选择 集 团 显 示 夹 点 人 R) 
团 对 象 编组 0) 本 在 块 中 显示 夹 点 @) 
同 关联 图 案 填充 0) 团 显 示 夹 点 提示 (1) 
国 隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 上 ) 园 显示 动态 夹 点 菜单 ) 
回 允 许 按 住 并 拖 动 对 象 0) 加 介 证 按 Ctrl 锭 伪 环 站 三 对 旬 编 漠 方 式 行 为 QI) 
团 允 许 按 住 并 拖 动 宕 索 吕 ) de es 1 
和 回 对 组 显示 边界 框 0 
100 选择 对 象 时 限制 显示 的 来 点 数 人 0) 
25000 ” “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 0) i 
os 选择 集 预览 
a 团 命令 处 于 活动 人 态 时 (6) 
回 未 激活 任何 命令 时 0 
[上 下 文 寺 项 卡 杖 态 史 . [，。 视 涡 效果 设置 (6). .| 
团 命令 预览 
团 特 性 预览 
[ 太 定 |]|[ 职 肖 ][ 应 用 WW) |] [帮助 m | 
yy 


(1)【 拾 取 框 大 小 】 选 项 组 。 在 此 处 ， 月 


大 小 。 
(2)【 夹 点 尺寸 】 选 项 组 。 
《3)【 选 择 集 模式 】 选 项 组 。 


在 此 处 ， 


图 3-2 【选项 】 对 话 框 


TH 


的 


昌 户 可 以 通过 拖 动 滑 块 设置 选择 对 象 时 拾取 机 


户 可 以 通过 拖 动 滑 块 设置 选择 对 象 时 夹 点 的 大 小 。 


G【 先 选择 后 执行 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 能 在 输入 命令 之 前 选择 对 象 。 
@【 用 Shift 键 添 加 到 选择 集 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 向 已 有 选择 集中 添加 对 象 的 操作 方 


法 ， 若 选中 该 复 选 枉 ， 则 在 选择 对 象 时 ， 用 户 可 按 住 《Shift》 键 将 所 需 对 象 添加 到 选择 集中 。 
组 】 复 选 框 。 当 选中 该 复 选 框 时 ， 选 择 编组 中 的 一 个 对 象 ， 即 选择 了 该 编 


【对 象 编 
组 中 的 所 有 对 象 。 


【关联 图 案 填充 】 复 选 框 。 
当 用 户 选 中 该 复 选 框 时 ， 选 择 填充 图 


该 选项 月 


于 控制 是 否 可 从 关联 性 填充 中 选择 编辑 对 象 。 


案 后 ， 


名 【 隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 】 复 选 框 。 


， 当 单 击 空 


用 户 选 中 该 复 选 框 后 


区 域 时 ， 


(@@【 窗 口 选择 方法 】 下 拉 列 表 框 。 该 下 


边界 即 包含 在 选择 集中 。 
该 选项 用 于 控制 是 否 自动 生成 一 个 选择 窗口 。 
将 自动 启动 【窗口 】 或 【交叉 】 选 择 。 

拉 列 表 框 有 3 个 选项 ， 即 【两 次 单 击 】( 需 单 击 
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两 次 鼠标 来 创建 选择 窗口 )【 按 住 并 拖 动 】( 单 击 左 键 并 拖 动 以 创建 选择 窗口 ) 和 【两 者 - 自 
动 检测 】( 系 统 会 自动 检测 以 上 两 种 窗口 选择 方法 )。 

(4)【 预 急 】 选 项 组 。 

(D【 命 令 处 于 活动 状态 时 】 复 选 框 。 仪 当 某 个 命令 处 于 活动 状态 并 显示 【选择 对 象 】 
时 ， 才 会 显示 选择 预览 。 

【未 激活 任何 命令 时 】 复 选 杠 。 即 使 未 激活 任何 命令 ， 也 可 显示 选择 预览 。 

多 【视觉 效果 设置 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 会 弹出 【视觉 效果 设置 】 对 话 框 。 在 该 对 话 
框 中 ， 用 户 可 设置 对 象 选择 的 多 种 效果 ， 如 图 3-3 所 示 。 


Ht 


[Ai [| 
选择 区 域 效果 选择 集 预览 过 源 器 
RE " 仿 排除 : 
加 谱 定 图 层 上 的 对 象 全 ) 
回 外 部 参照 6 
FE 人 —= 一 回 表格 〇 ) 
回 组 (9) 
| 。 加 指示 选择 区 域 四 回 多 行文 字 员 
窗口 选择 区 域 颜 色 内 ) : 回 图 案 填充 以 ) 
[ 国 颜 色 150 > 
窗 交 选择 区 域 颜色 号 ) ; 
[加 颜色 lo > 
选择 区 域 不 透明 度 中 ) : 
25 日 
[确定 0) | [ 取消 EC) | |[ 帮助 0D | 
-A 


TH 


图 3-3 【视觉 效果 设置 】 对 话 


(5)【 夹 点 】 选 项 组 。 
(DT【 夹 点 颜色 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 会 弹出 【来 点 颜色 】 对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 
可 以 设置 未 选中 夹 点 颜色 、 选 中 夹 点 颜色 、 霹 停 夹 点 颜色 和 夹 点 轮廓 颜 色 ， 如 图 3-4 所 示 。 


[A 夫 点 纪 色 | 
设置 
未 选中 来 点 颜色 0 : 悬 停 夹 点 颜色 (R): 
[3 
选中 来 点 颜色 CC): 来 点 轮廓 颜色 CP): 
| 里 颜色 12 ~| “| 四 颜色 251 -| 


TH 


图 3-4 【 炎 点 颜色 】 设 置 对 话 


【显示 来 点 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 显示 被 选中 对 象 的 夹 点 。 
【在 块 中 显示 来 点 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 显示 被 选中 块 对 象 的 夹 点 。 
区 【显示 夹 点 提示 】 复 选 枉 。 若 选中 该 复 选 枉 ， 则 当 光 标 巧 停 在 支持 夹 点 提示 的 自 定 
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义 对 象 的 夹 点 上 时 ， 显 示 夹 点 的 特定 提示 。 此 选项 对 标准 对 象 无 效 。 


@@【 显 示 动 态 夹 点 菜单 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 当 鼠 标 悬 停 在 多 功能 夹 点 上 时 是 否 显 z 


该 夹 点 的 动态 菜单 。 
(@@@【 人 允许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 】 复 选 
功能 夹 点 操作 时 ， 可 按 (Ctrl〉 键 循环 改变 对 象 编辑 方式 行为 。 


TH 
o 


、 


若 选 中 该 复 选 框 ， 则 在 对 多 


CD【 选 择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 】 文 本 框 。 在 该 文本 框 中 ， 用 户 可 以 设置 显示 被 选 


中 对 和 象 的 夹 点 数 的 上 限 ， 若 超过 该 上 限 ， 则 不 显示 夹 点 。 


也 
” 应用。 技巧 
EA 


用 户 可 以 根据 自己 的 喜好 与 操作 习惯 ， 来 对 【选项 】 对 话 框 中 的 选项 进行 自己 
的 个 性 化 设置 ， 以 方便 自己 绘制 图 。 


3.1.2 单 击 选取 


操作 方法 : 将 光标 置 于 需要 选取 的 对 象 的 边线 上 ， 此 时 该 对 象 会 被 加 粗 ， 如 图 3-5 所 
示 ， 然 后 单 击 该 对 象 ， 此 时 对 和 象 就 被 选中 了 ， 如 图 3-6 所 示 。 然 后 ， 用 户 还 可 以 继续 单 击 选 


取 其 他 对 象 。 


图 3-5 单 击 选取 前 图 3-6 单 击 选取 后 
单 击 选取 对 象 的 操作 方便 直观 ， 但 是 这 种 选择 方法 的 效率 不 高 ， 每 次 只 能 选取 一 个 对 
象 ， 而 且 选 取 精 度 较 低 ， 尤 其 是 在 图 形 排列 密集 的 地 方 ， 往 往 很 容易 不 小 心 错 选 或 多 选 其 他 
对 象 。 


3.1.3 窗口 选取 


操作 方法 : 在 绘图 区 域 单 击 ， 然 后 从 左 到 右 移 动 光标 ， 即 会 出 现 一 个 临时 的 矩形 选取 窗 
(矩形 边框 以 实 线 显示 )， 然 后 再 次 单 击 ， 即 可 选取 和 矩形 窗口 中 包含 的 所 有 对 象 。 如 图 3-7 


图 形 编辑 @ 


再 次 单 击 ， 选 取 后 的 对 象 如 图 3-8 所 示 。 


B 
图 3-7 窗口 选取 前 图 3-8 ”窗口 选取 后 

需要 注意 的 是 ， 窗 口 选取 时 ， 只 有 整个 图 形 都 在 矩形 选取 窗口 中 的 对 象 会 被 选中 ， 部 
分 图 形 在 窗口 中 的 对 象 并 不 会 被 选取 到 。 
3.1.4 口交 又 选取 

操作 方法 : 在 绘图 区 域 单 击 ， 然 后 从 右 到 左 移动 光标 ， 即 会 出 现 一 个 临时 的 矩形 选取 
窗口 ( 算 形 边框 以 虚线 显示 )， 然 后 再 次 单 击 ， 即 可 选取 与 矩形 选取 窗口 所 有 相交 的 对 
象 。 如 图 3-9 所 示 ， 先 在 点 C 处 单 击 ， 然 后 移动 到 点 D， 接 下 来 再 次 单 击 ， 选 取 后 的 对 象 
如 图 3-10 所 示 。 
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图 3-9 窗口 交叉 选取 前 图 3-10 窗口 交叉 选取 后 
通过 以 上 的 讲解 可 以 看 出 ， 窗 口 选 取 与 窗口 交叉 选取 的 不 同 之 处 : 窗口 选取 的 操作 步 
又 是 从 左 往 右 拖 动 ， 和 矩形 选取 窗口 的 边框 是 以 实 线 显示 的 ， 而 窗口 交叉 选取 是 从 右 往 左 拖 


动 ， 和 矩形 选取 窗口 


对 象 ， 而 窗口 交叉 选取 是 选取 与 外 


的 边框 是 以 虚线 显示 的 ， 窗 


选取 是 选取 整个 图 形 都 在 入 


E 形 选取 窗口 所 有 相 


交 的 对 象 。 


E 形 选取 窗口 内 的 


Dp 


以 上 几 种 选取 方法 都 可 以 选择 到 需要 的 对 象 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 喜好 习惯 与 
实际 情况 ， 来 使 用 合适 的 选取 方法 。 
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3.1.$ 使 用 SELECT 命令 选取 对 象 


除了 上 述 的 选取 方式 ，AutoCAD 2015 还 提供 了 选取 对 象 命令 “SELECT”。 
操作 方法 : 在 命令 行 中 输入 “SELECT”， 按 〈Enter) 键 ， 接 下 来 继续 在 命令 行 中 输入 


“2?”， 即 可 查看 命令 的 多 
需要 点 或 窗口 (Wy/ 


个 选项 ， 如 下 所 示 。 
上 -一 个 (D)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 


组 (G)/ 添 加 (A)/ 删 除 (R)/ 多 个 (M)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 自 动 (AU)/ 单 个 (SD)/ 子 对 象 (SU)/ 对 和 象 (0)。 
根据 提示 信息 ， 输 入 对 应 的 英文 字母 即 可 选 定 对 象 选 择 模式 。 选 择 完成 后 按 (Enter) 
键 即 可 退出 选择 ， 此 时 所 有 被 选中 的 对 象 将 会 呈 高 亮 显示 。 


3.1.6 ”快速 选择 


【快速 选择 】 可 以 帮助 用 户 快捷 地 选取 某 些 具有 相同 特性 的 对 象 ， 比 如 以 某 种 颜色 绘制 
的 图 形 或 者 具有 相同 线 宽 的 对 象 。 


【操作 步骤 】 


选择 菜单 栏 中 的 【工具 】 一 【快速 选择 〈K)】 命 令 〈 也 可 以 在 绘 区 域 中 单 击 鼠标 右键 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 是 选择 【快速 选择 】 命 令 ， 或 在 命令 行 中 输入 “QSELECT”)， 即 可 弹出 


【快速 选择 】 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 设置 选取 对 和 象 的 茶 些 特性 和 类 型 ， 如 图 3-11 


所 示 。 下 面 对 该 对 话 框 中 的 常用 选项 进行 详细 的 介绍 。 


A 快 到 选择 
用 四 
对 象 类 型 @) 
特性 @): 后 盏 
运算 符 0)，[= 等 于 
值 w):。 | 国 ByLayer 


如 何 应 用 : 
@ 包括 在 新 选择 集中 I) 
排除 在 新 选择 集 之 外 E) 


附加 到 当前 选择 集 &) 


本 二 对) 忆 Wa 


图 3-11 【快速 选择 】 对 话 框 


图 形 编辑 e 一 | 


(1)【 应 用 到 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选择 过 滤 条 件 的 应 用 范围 。 可 以 应 用 于 【整个 
图 形 〗 也 可 应 用 于 当前 选择 。 若 有 选中 对 象 ， 则 【当前 选择 】 为 默认 选项 ， 否 则 ,【 整 个 图 
形 】 为 默认 选项 。 

《2)【 选 择 对 象 】 按 钮 对 |。 单 击 该 按钮 ， 将 会 切换 到 绘图 窗口 中 ， 此 时 用 户 可 以 选取 对 
象 ， 选 取 完毕 后 可 按 (Enter〉 键 结束 选择 ， 系 统 会 自动 返回 到 【快速 选择 】 对 话 框 中 。 
(3)【 对 象 类 型 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 指定 要 过 滤 的 对 象 类 型 。 若 当前 没有 选择 
集 ， 则 在 该 下 拉 列 表 框 中 列 出 当前 所 有 可 用 的 对 象 类 型 ， 若 当前 有 一 个 选择 集 ， 则 列 出 选 
择 集中 的 对 象 类 型 。 

《4)【 特 性 】 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 需要 过 滤 的 对 象 特 性 。 

(5)【 运 算 符 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 控制 过 滤 的 范围 ， 包 括 【= 《等 于 ) 入 【< (小 
于 )】【> 大于) 二、 【<> 〈 不 等 于 )】 和 【全 部 选择 】。 其 中 ,【<】 与 【>】 对 某 些 对 象 特性 
是 不 可 用 的 ,【*】 仅 对 可 编辑 文本 起 作用 。 

《6)【 值 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 过 滤 的 特性 值 。 

《7)【 如 何 应 用 】 选 项 组 。 

CD【 包 含 在 新 选择 集中 】 单 选 按钮 。 若 单 击 该 按钮 ， 则 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构 成 选择 集 。 

人 @【 排 除 在 新 选择 集 之 外 】 单 选 按钮 。 若 单 击 该 按钮 ， 则 不 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构成 
选择 集 。 
《8)【 附 加 到 当前 选择 集 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 ， 即 可 将 过 滤 出 的 符合 条 件 的 选择 集 
加 入 到 当前 的 选择 集中 ， 和 否则 ， 将 以 新 的 选择 集 替 换 当 前 的 选择 集 。 
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当 需 要 对 某 些 具有 某 个 相同 特性 的 对 象 进行 同一 操作 时 ， 用 户 可 以 利用 快速 选 
择 命令 将 它们 一 起 选中 ， 然 后 再 进行 统一 操作 。 


3.2 ”图 形 复制 及 删除 


AutoCAD 2015 为 用 户 提 供 了 使 用 非常 灵活 的 复制 及 删除 命令 。 本 节 将 对 这 些 命令 进行 
深入 的 介绍 。 


3.2.1 复制 图 形 


该 命令 的 作用 是 把 选中 的 对 象 复制 到 当前 图 纸 的 指定 位 置 。 
复制 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【复制 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【复制 】 按 钮 加 ， 

图 在 命令 行 中 输入 “COPY ” 然后 按 〈Enter〉 键 。 
执行 【复制 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


[asl 
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u -~ COPY 选择 对 条 : 


在 绘图 区 域 选择 需要 复制 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提 
示 信 息 。 


, ~ COPY 指定 基点 或 【位 移 局 ) 模式 (0)] < 位 移 >: 


系统 默认 的 复制 位 移 方式 为 【指定 基点 】 另外 ， 这 里 还 有 两 个 选项 【位 移 〈D)】 和 
【模式 〈O7】， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

《1)【 指 定 基点 】 复 制 位 移 方式 。 用 户 需 要 输入 复制 对 象 的 基准 点 ， 可 以 输入 坐标 ， 也 
可 以 在 绘图 区 拾取 。 输 入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


u -~ COPY 指定 第 二 个 点 或 【阵列 (A&) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


输入 第 二 个 点 《〈 即 复制 对 象 的 相对 于 基准 点 的 位 移 点 )， 即 可 完成 复制 图 形 。 另 外 ， 这 
里 有 一 个 【阵列 〈A)】 选 项 ， 下 面 以 一 个 小 例子 说 明 它 的 用 法 。 将 一 个 矩形 复制 ， 指 定 基 
点 后 选中 【阵列 A)】 选 项， 输入 阵列 数 为 “4” 复制 预览 如 图 3-12 所 示 。 


,” COPY 和 输入 要 进行 阵列 的 项 目 数 : 4 
图 3-12 复制 命令 中 的 【阵列 A)】 选 项 

(2)【 位 移 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 复制 图 形 相对 原 图 形 的 位 移 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

, ~ COPY 指定 位 移 <0.0000，0.0000，0.0000>: 

此 时 系统 要 求 用 户 输入 一 个 坐标 ， 该 坐标 的 X、Y、Z 的 值 即 为 复制 图 形 相 对 于 原 图 形 
三 个 方向 的 位 移 。 

(3)【 模 式 〈O)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

u ~ COPY 输入 复制 模式 选项 [单个 (5) 多 个 (M)] < 多 个 >: 

这 里 提供 了 【单个 (S)】 和 【多 个 〈(M)】 两 个 选项 供用 户 选择 ,【 单 个 (S)】 表 示 将 源 
对 象 复制 一 次 后 本 次 复制 操作 就 结束 了 ,【 多 个 “M)】 表 示 可 以 将 源 对 象 复制 多 次 。 


卫 
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用 户 应 合理 地 使 用 Eo 5 命令 中 的 选项 。 当 知道 移动 的 位 移 时 ， 用 户 可 以 直 
接 使 用 【位 移 (D )】 选 项 ; 当 需 要 复制 多 个 对 象 时 ， 用 户 可 直接 转换 到 【多 个 
(M)]】 模式 中 ， 或 使 用 【阵列 (A )】 选 项 。 


3.2.2 ”将 图 形 复制 到 Windows 剪贴 板 中 


利用 上 一 小 节 介 绍 的 【复制 】 命 令 只 能 将 图 形 复 制 到 当前 AutoCAD 图 纸 中 ， 而 本 节 介 
绍 的 将 图 形 复制 到 Windows 剪贴 板 中 的 命令 ， 可 以 将 图 形 复制 到 其 他 AutoCAD 图 纸 、 
Word 文档 或 者 其 他 绘图 软件 中 。 
该 命令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【编辑 】 一 【复制 】 命 令 。 
国 按 (Ctrl+C》 组 合 键 。 
图 在 命令 行 中 输入 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【复制 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


[ 同 - COPYCLIP 渤 至 对 条 : 


在 绘图 区 域 选择 需要 复制 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 然 后 切换 到 需要 粘贴 
的 窗口 ， 选 择 菜单 栏 中 的 【编辑 】 一 【粘贴 】 命 令 ， 或 者 按 〈Ctrl+V》 组合 键 即 可 对 复制 的 
图 形 进行 粘贴 操作 。 


3.2.3 删除 图 形 


在 编辑 图 形 的 过 程 中 ， 如 果 图 形 中 的 一 个 或 多 个 对 象 已 经 不 再 需要 ， 用 户 就 可 以 用 
【删除 】 命 令 将 其 删除 。 

该 命令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【删除 】 命 令 。 


图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【删除 】 按 钮 贺 . 

国 按 【Delete】 键 。 

图 在 命令 行 中 输入 “ERASE”， 然 后 按 (Enter) 键 。 
执行 【删除 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


在 绘图 区 域 选择 需要 删除 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 和 象 选择 。 这 里 系统 就 会 执行 【市 
除 】 命 令 ， 将 刚才 选中 的 对 象 删除 。 
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3.3 图 形变 换 


在 AutoCAD 2015 中 ， 图 形变 换 命令 包括 镜像 、 偏 移 、 阵 列 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 等 。 本 节 将 
会 配合 一 些 示 例 ， 对 上 述 的 命令 进行 详细 的 介绍 。 


3.3.1 镜像 图 形 


镜像 图 形 是 指 通 过 指定 一 条 镜像 中 心 线 来 生成 已 有 图 形 对 和 象 的 镜像 ， 也 就 是 说 ， 在 绘 
制 一 个 对 称 图 形 时 ， 用 户 可 以 先 绘制 图 形 一 半 的 部 分 ， 然 后 通过 指定 一 条 镜像 中 心 线 ， 
像 命令 来 创建 图 形 的 另外 一 半 ， 这 样 就 可 以 快速 地 绘制 出 需要 的 图 形 。 

【镜像 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【镜像 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按 钮 四 

图 在 命令 行 中 输入 RRORS 然后 按 (Enter) 键 。 

执行 【镜像 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ MIRROR 选 浮 对 稍 : 
在 绘图 区 域 选 择 需 要 镜像 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选 择 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 


j 镜 


Ce 


~ MIRROR 选 泽 对 条: ”指定 和 镜像 线 的 第 一 点 : 


这 时 用 户 需要 指定 镜像 线 的 第 一 点 ， 可 以 输入 坐标 ， 也 可 以 在 绘图 区 拾取 。 输 入 完成 后 ， 命 
令 行 中 会 出 现 “ 指 定 镜像 线 的 第 二 点 ”的 提示 ， 并 且 在 图 上 会 出 现 镜像 预览 ， 如 图 3-13 所 示 。 


-~ MIRROR 选 浮 对 象 : ”指定 流 像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 


图 3-13 镜像 预览 
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输入 镜像 线 的 第 二 点 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ MIRROR 要 删除 源 对 条 吗 ? [ 星 (Y) 否 ({N)] <N>: 


在 此 ， 用 户 需要 选择 是 否 要 删除 源 对 象 ， 若 选择 【是 〈Y)】， 则 会 在 镜像 完成 后 删除 源 
对 象 ， 若 选择 【和 否 (N)】， 则 不 会 删除 源 对 象 。 

另外 ， 如 果 要 镜像 的 对 象 中 包含 文本 ， 用 户 可 以 通过 设置 系统 变量 【MIRRTEXT]】 来 
实现 不 同 的 结果 ， 设 置 的 方法 为 : 在 命令 行 输入 “MIRRTEXT”， 然 后 输入 数值 。 下 面 以 一 
个 小 例子 来 说 明 它 的 作用 。 图 3-14 所 示 为 镜像 前 的 图 形 ， 当 【MIRRTEXT]】 值 为 0 时 ， 镜 
像 的 文本 保持 原始 方向 ， 使 文本 具有 可 读 性 ， 如 图 3-15 所 示 ; 当 【MIRRTEXT]】 值 为 1 
时 ， 文 本 被 完全 镜像 ， 无 可 读 性 ， 如 图 3-16 所 示 。 


\ 


镜像 图 形 


图 3-14 镜像 前 的 图 形 
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图 3-15 【MIRRTEXT]】 值 为 0 的 镜像 图 形 图 3-16 【MIRRTEXT]】 值 为 1 的 镜像 图 形 


示例 3-1 镜像 图 形 
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本 示例 将 利用 【镜像 】 命 令 绘制 圣诞 树 。 由 于 圣诞 树 为 轴 对 称 图 形 ， 因 此 用 户 只 需 将 
圣诞 树 的 一 半 绘 制 好 ， 然 后 再 利用 【镜像 】 命 令 将 其 镜像 到 另 一 侧 即 可 完成 图 形 的 绘制 。 


Sea 
Sea 


参见 附带 光盘 “StartCh3\ 示 例 3-1.dwg ”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-1.dwg”; 
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SN 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh3\ 示 例 3-1.avi”。 


打开 附带 光盘 目录 下 “Start\Ch3\ 示 例 3-1.dwg”。 图 形 如 图 3-17 所 示 。 下 面 开始 利用 
【镜像 】 命 令 绘制 图 形 。 


图 3-17 原 图 形 


【操作 步 又 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “MIRROR ”， 
执行 【镜像 】 命 令 。 

(2) 选择 整个 图 形 ， 按 (Enter〉 键 完 
成 对 象 选 择 。 图 形 被 选中 后 会 出 现 夹 点 ， 
如 图 3-18 所 示 。 


图 3-19 ”镜像 预览 

(5) 命令 行 提示 “要 删除 源 对 象 吗 ? ”， 
1 输入 “N”， 不 删除 源 对 象 。 圣 诞 树 的 绘制 完 
成 了 ， 效 果 如 图 3-20 所 示 。 


一 


TUD 


B 


图 3-18 选中 图 


(3) 完成 对 象 选择 之 后 ， 命 令 行 中 会 提 
示 “ 指 定 镜像 线 的 第 一 点 ” 选择 点 A。 

(4) 此 时 命令 行 中 会 继续 提示 “指定 镜 
像 线 的 第 二 点 ”， 并 且 图 上 会 出 现 镜像 预 
览 ， 如 图 3-19 所 示 。 选 择 点 B。 


™ 


图 3-20 ”圣诞树 绘制 完成 
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3.3.2 ” 偏 移 图 形 


【 偏 移 】 命 令 经 常用 于 绘制 同心 贺 、 平 行 线 和 平行 曲线 等 图 形 。 下 耐 为 一 些 执行 【 偏 
移 】 命 令 后 的 图 形 ， 粗 实 线 的 图 形 为 源 图 形 ， 细 实 线 的 图 形 为 偏 移 生 成 的 图 形 。 图 3-21 所 
示 为 直线 的 偏 移 ， 图 3-22 所 示 为 矩形 的 偏 移 ， 图 3-23 所 示 为 圆 形 的 偏 移 ， 图 3-24 所 示 为 
样 条 曲线 的 偏 移 。 


图 3-21 偏 移 直 线 


图 3-22 ” 偏 移 矩形 


图 3-23 ” 偏 移 圆 形 
【 偏 移 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【 偏 移 】 命 令 。 
图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【镜像 】 按钮 国 . 
国 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”， 然后 按 (Enter〉 刍 。 


图 3-24 偏 移 样 条 曲线 
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执行 【做 8 现 如 下 提示 信息 。 


当前 设置 : 删除 源 = 否 ”图 层 = 源 OQFFSETGAPTYPE=0 


”OFFSET 指定 偏 移 距 高 或 [通过 (T) 担 除 (E) 图 层 (IL) ] < 通过 >: 


系统 默认 的 偏 移 方式 为 【指定 偏 移 距 离 】) 这 里 还 有 【通过 《T) 直 【删除 (E)】 和 【图 
层 〈L)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 指 定 偏 移 距 离 】 偏 移 方式 。 用 户 需要 输入 从 i 移 的 距离 ， 可 以 直接 输入 ， 也 可 以 在 
绘图 区 拾取 两 点 以 确定 偏 移 距离 。 输 入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ OFFSET 选择 要 偏 移 的 对 条 , 或 [退出 (E) 放弃 (UV)] < 退出 >: 


这 里 有 两 个 选项 ， 若 选中 【退出 (E)】 选 项 ， 则 会 直接 退出 【 偏 移 】 命令; 若 选 中 【 放 
弃 〈U)】 选 项 ， 则 会 撤销 上 一 步 的 操作 。 

在 绘图 区 选择 需要 偏 移 的 对 象 ， 此 时 会 在 绘图 区 上 显示 出 预览 图 形 ， 命 令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息 。 


-~ OFFSET 指定 要 仿 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (全 ) 多 个 (M) 放弃 (VU)] < 退出 >: 


此 时 输入 要 偏 移 一 侧 上 的 点 即 可 完成 偏 移 ， 系 统 会 返回 到 【 偏 移 】 命 令 中 选择 偏 移 对 
象 的 步骤 。 


另外 ， 这 里 还 有 一 个 【多 个 (M)】 选 项 ， 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ OFFSET 指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [ 垦 出 (E) 放弃 (VU)] < 下 一 个 对 入 >: 


这 时 ， 用 户 就 可 以 连续 进行 多 次 仿 移 。 
(2)【 通 过 (T)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 生 成 的 偏 移 图 形 会 通过 用 户 输入 的 指定 点 ， 如 
图 3-25 所 示 ， 虚 线 为 源 对 象 ， 实 线 为 侦 移 预览 ， 可 以 看 到 ， 偶 移 预 览 图 形 始终 通过 光标 。 


图 3-25 【通过 】 偏 移 方式 
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用 户 应 合理 地 使 用 【 偏 移 】 命 令 中 的 选项 。 当 知道 偏 移 的 距离 时 ， 用 户 可 以 直 
接 指定 偏 移 的 距离 ; 当 偏 移 生成 的 对 象 通过 某 个 点 时 ， 用 户 可 使 用 【通过 (T)】 
选项 进行 偏 移 。 


(3)【 删 除 (CE)7】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 仿 移 后 是 否 删除 源 对 象 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 
行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ OFFSET 要 在 偏 移 后 删除 源 对 入 吗 ? [是 他) 否 耳 ) ] < 否 >: 


若 选 择 【是 〈“Y)】 ， 则 在 侦 移 后 会 删除 源 对 象 ， 若 选择 【和 否 CN)7】， 则 不 会 删除 源 对 象 。 
(4)【 图 层 (L)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 偏 移 生成 的 图 形 的 所 在 图 层 。 选 中 该 选项 后 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ OFFSET 输入 偏 移 对 条 的 图 层 选 项 [当前 ({C) 源 1S) ] < 源 >: 


若 选 择 【 当 前 (C)】， 则 偏 移 生 成 的 图 形 会 成 为 当前 图 层 中 的 图 形 ， 若 选择 【 源 (S)】】， 
则 偏 移 生成 的 图 形 会 与 源 对 象 在 同一 个 图 层 中 。 


示例 3-2 偏 移 图 形 
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本 示例 将 利用 【 偏 移 】 命 令 绘制 一 个 简单 的 表格 。 表 格 由 一 系列 的 等 距离 的 水 平 线 和 
竖 直 线 组 合 而 成 ， 用 户 可 以 利用 【 偏 移 】 命 令 直接 将 它们 快速 地 绘制 出 来 。 


NE 
SN 
SAGRRR 一 mnt “AVKRCh3\ 示 例 3-2.avi”。 


表格 的 尺寸 可 参考 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-2.dwg”， 如 图 3-26 所 示 。 下 面 
开始 利用 【 偏 移 】 命 令 绘制 表格 。 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-2.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-2.dwg”; 
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图 3-26 表格 尺寸 
【操作 步骤 】 的 左 端 绘制 一 条 竖 直 直线 ， 如 图 3-28 所 示 。 


(1) 绘制 一 条 长 为 75mm 的 水 平 直线 。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET ”， 执 行 
【 偏 移 】 命 令 ， 并 设 定 距离 为 “5”， 按 《Enter) 
键 确定 ， 命 令 行 出 现 如 下 提示 信息 。 


* OFFSET 指定 偏 移 距 离 或 [通过 (T) 副 除 {) 图 层 (L) ] < 通过 >: 5 


(3) 选择 刚刚 绘制 的 直线 为 偏 移 的 对 象 ， 


2 直 7f6 ez 。 人 人 出 全 吓 下 担 
示 ， 选 择 【 多 个 (M)】 选 项 。 
* OFFSET 选 汉 概念 移 的 对 象 ， 或 【 运 出 {E) 放弃 (V)] < 退出 >， x 


(6) 将 偏 移 距离 改 为 “25”， 用 上 面 的 
方法 将 竖 直 直线 向 右 偏 移 3 次 ， 至 此 ， 表 
格 的 绘制 就 完成 了 ， 效 果 如 图 3-29 所 示 。 


(4) 然后 连续 向 上 偏 移 4 次 ， 偏 移 完成 
后 ， 效 果 如 图 3-27 所 示 。 


图 3-27 水 平 直 线 偏 移 结果 


(5) 接 下 来 开始 绘制 坚 直 直线 ， 在 图 形 a 


3.3.3 ”阵列 图 形 


【阵列 】 命 令 主要 用 于 绘制 多 个 相同 的 并 且 分 布 位 置 有 一 定 规律 的 图 形 。AutoCAD 2015 
所 提供 的 阵列 命令 有 3 个 : 矩形 阵列 、 路 径 阵列 和 环形 阵列 。 
和 矩形 阵列 的 效果 如 图 3-30 所 示 。 图 3-30a 为 矩形 阵列 前 的 图 形 ， 图 中 的 正六 边 形 为 入 


U 


IST 
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形 阵列 的 对 象 ， 图 3-30b 为 矩形 阵列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 甜 形 阵列 的 作用 是 将 图 形 沿 
水 平 与 竖 直 方向 进行 阵列 。 


a) b) 


图 3-30” 甜 形 阵列 的 效果 


路 径 阵列 的 效果 如 图 3-31 所 示 。 图 3-31a 为 路 径 阵 列 前 的 图 形 ， 图 中 的 椭圆 为 路 径 阵 
列 的 对 象 ， 直 线 为 阵列 的 路 径 ， 图 3-31b 为 路 径 阵 列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 路 径 阵 列 的 
作用 是 将 图 形 治 选 定 的 路 径 进 行 阵列 。 


a 
SS 


Co Ss 


a) b) 


图 3-31 路 径 阵列 的 效果 


环形 阵列 的 效果 如 图 3-32 所 示 。 图 3-32a 为 环形 阵列 前 的 图 形 ， 图 中 的 圆 为 环形 阵列 
的 对 象 ， 图 3-32b 为 环形 阵列 后 的 图 形 。 由 此 可 以 看 出 ， 环 形 阵 列 的 作用 是 将 图 形 围绕 一 个 
中 心 进行 阵列 。 
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a) b) 
图 3-32 ”环形 阵列 的 效果 
下 面 将 详细 介绍 这 3 个 阵列 命令 的 详细 用 法 。 


Bs 技巧 


当 需 要 复制 生成 的 对 象 较 多 ， 且 其 有 一 定 的 排列 规律 时 ， 用 户 可 以 使 用 【 阵 
列 】 命令 进行 操作 ; 但 当 需要 复制 生成 的 对 象 较 少 或 其 无 一 定 的 排列 规律 时 ， 用 
户 应 直接 使 用 【复制 〗】 命 令 进行 操作 。 


SS 


1. 矩形 阵列 

【和 矩形 阵列 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 羔 单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【 算 形 阵列 】 命 令 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 阵列 】 按 钮 转 . 

国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 然后 按 〈Enter) 键 。 

执行 【 算 形 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
”ARRAYRECT 选 泽 对 条 : 


在 绘图 区 域 选择 需要 阵列 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵 
列 预览 ， 并 且 命 令 行 中 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 选 泽 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 全 5) 基点 合 ) 计数 (COU) 间距 (5) 列 数 (COL) 行 数 (R) 层 数 伍 ) 退出 (X)] < 退出 >: 


这 时 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 域 上 通过 拖 动 夹 点 以 编辑 阵列 。 另 外 ， 这 里 还 有 8 个 选项 ， 
即 【 关 联 (AS)】【 基 点 (B)】【 计 数 CCOU)】【 间 距 〈S)】【 列 数 CCOL )】【 行 数 
(R)】【 层 数 (L)】 和 【退出 (X)】， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 关 联 (AS)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 的 对 象 是 否 关联 。 选 中 该 选项 后 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


” ARRAYRECT 创建 关联 阵列 [是 (Y) 否 油 ) ] < 是 >: 
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若 选择 【是 〈“Y)】， 则 阵列 生成 的 图 形 关 联 为 一 个 整体 ， 若 选择 【和 否 CN)】 ， 则 生成 的 
对 象 将 会 被 分 解 。 

(2)【 基 点 (B)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 生成 对 象 的 基点 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”ARRAYRECT 指定 基点 或 [关键 点 (KK) ] < 质心 >: 


此 时 即 可 输入 生成 图 形 的 基点 。 另 外 ， 这 里 还 有 男 外 一 个 选项 【关键 点 (K)】，， 其 作用 
是 选取 源 对 象 上 的 关键 点 〈 如 圆 的 圆心 、 线 段 的 中 心 和 端点 等 ) 作为 基点 。 选 中 该 选项 后 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”ARRAYRECT 指定 源 对 象 上 的 关键 点 作为 基点 : 


这 时 系统 会 自动 捕捉 源 对 象 的 关键 点 。 
(3)【 计 数 (COU)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 和 行 数 。 选 中 该 选项 后 ， 命 
令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 


~ ARRAYRECT 输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 


输入 列 数 ， 按 (Enter〉 键 确定 ， 命 令 行 中 会 出 现 输入 行 数 提示 。 


~ ARRAYRECT 输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3>: 


输入 行 数 ， 按 〈Enter〉 键 即 可 完成 更 改 。 若 选择 【表达 式 〈E)】 选 项 ， 则 可 以 输入 表 
达 式 来 确定 行 数 和 列 数 。 

(4)【 间 距 《〈S)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 对 象 的 列 间 距 和 行 间距 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 指定 列 之 间 的 距离 或 【单位 单元 位) ] <515.1744>: 


输入 列 间 距 ， 按 〈Enter〉 键 确定 ， 命 令 行 中 会 出 现 输入 行 间 距 提示 。 


~ ARRAYRECT 指定 行 之 间 的 距 高 <56.073>: 


输入 行 间距 ， 按 (Enter〉 键 即 可 完成 更 改 。 若 选择 【单位 单元 (U)】 选 项 ， 则 需要 绘 
制 一 个 矩形 ， 该 矩形 的 长 度 和 高 度 分 别 为 阵列 的 列 间距 和 行 间距 。 

(5)【 列 数 (COL)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 和 列 间距 。 其 设置 方法 与 【 计 
数 〈COU)】 选 项 中 设置 列 数 和 【间距 《〈S)】 选 项 中 设置 列 间距 的 方法 

(6)【 行 数 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 行 数 和 行 间距 。 其 设置 方法 与 【计数 
(COU)】 选 项 中 设置 行 数 和 【间距 (S)】 选 项 中 设置 行 间距 的 方法 一 样 。 

(7)【 层 数 (L)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 其 设置 方法 与 设置 列 数 
和 列 间距 类 似 。 

(8)【 退 出 (X)】 选 项 。 若 选中 该 选项 ， 即 退出 阵列 设置 ， 完 成 阵列 操作 。 

路 径 阵 列 
【路 径 阵 列 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
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国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【路 径 阵列 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATH”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


。° ”ARRAYPATH 选 浮 对 条 : 


在 绘图 区 域 选 择 需 要 阵列 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 命 令 行 中 会 出 现 选择 
路 径 曲 线 的 提示 。 


uo"~ ARRAYPATH 选 泽 路径 曲线 : 


选择 阵列 的 路 径 后 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵列 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


。0 ”ARRAYPATH 选 泽 夹 点 以 编辑 阵列 或 【关联 (A5) 方法 (M) 基点 合 ) 切 向 (T) 项 目 (I) 行 (R) 层 伍 ) 对 齐 项 目 (A) z 方向 (2) 退出 (X) ] < 退出 >: 


这 里 有 10 个 选项 ， 其 中 【关联 (AS)】【 基 点 (B)】【 层 (L)】 和 【退出 (X)】 选 项 
的 用 法 与 矩形 阵列 的 对 应 选项 的 用 法 类 似 。 下 面 将 详细 说 明 其 他 选项 的 用 法 。 

(1)【 方 法 (M)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 对 象 列 数 的 确定 方法 。 选 中 该 选项 后 ， 命 
令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


oo"~ ARRAYPATH 输入 路 径 方法 [定数 等 分 (D) 定 距 等 分 {M) ] < 定 距 等 分 >: 


若 选择 【定数 等 分 (D)】 ， 则 按 输 入 的 列 数 来 进行 等 距 阵 列 ， 若 选择 【 定 距 等 分 (MD)】， 
则 按 输 入 的 间距 来 进行 等 距 阵 列 。 

(2)【 切 向 (T)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 图 形 的 切 向 。 指 定 切 向 与 水 平方 向 的 
夹 角 为 阵列 路 径 倾斜 角 与 阵 形 图 形 旋转 角度 的 差 值 。 

(3)【 项 目 (1D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 列 数 。 

若 在 【方法 (M)】 选 项 中 选中 了 【定数 等 分 (D)】)， 则 命令 行 中 会 出 现 输入 阵列 列 数 
的 提示 。 


o0 ”ARRAYPATH 输入 治 路 径 的 项 目 数 或 【表达 式 (E)] <1>: 


若 在 【方法 (M)】 选 项 中 选中 了 【 定 距 等 分 (MD)】， 则 命令 行 中 会 出 现 输 入 阵列 间距 
的 提示 。 


o0 ”ARRAYPATH 指定 治 路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 【表达 式 人 十) ] <515.1744>: 


(4)【 行 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 行 数 、 行 间距 及 行 标 


日 o 
是 否 与 路 径 对 齐 。 选 中 该 


(5)【 对 齐 项 目 (A)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 生成 图 形 
选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


oo ”ARRAYPATH 是 否 特 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [是 (Y) 否 泪 ) ] < 是 >: 


为 了 便于 读者 理解 ， 这 里 用 一 个 小 例子 进行 说 明 。 图 3-33 为 阵列 前 的 图 形 ， 箭 头 为 阵 
上 对 象 ， 曲 线 为 阵列 的 路 径 。 当 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 时 ， 路 径 阵 列 的 图 形 如 图 3-34 所 示 ; 
当 阵 列 项 目 不 与 路 径 对 齐 时 ， 路 径 阵列 的 图 形 如 图 3-35 所 示 。 


上 
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图 3-33 ”阵列 前 的 图 形 


六 


oo"~ ARRAYPATH 是 否 将 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [是 人 好) 否 遇 ) ] < 是 >: Y ”ARRAYPATH 是 否 将 阵列 项 目 与 路 径 对 齐 ? [是 (Y) 歼 (N)] < 否 >: N 


图 3-34 ”阵列 项 目 与 路 径 对 齐 图 3-35 ”阵列 项 目 不 与 路 径 对齐 
(6)【Z 方向 (Z)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 中 的 所 有 项 目 是 否 保持 Z 方向 。 
3. 环形 阵列 

【环形 阵列 】 命 令 的 执行 方法 如 
图 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【阵列 】 一 【环形 阵列 】 命 令 。 
国 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 然后 按 〈Enter〉 键 。 
执行 【环形 阵列 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


中 中 ~ ARRAYPOLAR 选 泽 对 条 : 


可 


在 绘图 区 域 中 选择 需要 阵列 的 对 象 和 阵列 中 心 点 。 指 定 完成 后 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 阵 
列 恒 览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 。 
5 中 ”ARRAYPOLAR 洗 择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) 基点 (8) 项 目 (I) 项 目 间 角 度 (4&) 境 充 角度 (F) 行 (ROW) 层 (L) 旋转 项 目 (ROT) 退出 区 ) ] < 退出 >; 


i 9 个 选项 ， 其 中 【关联 (AS)】、【 基 点 (B)】、【 项 目 0)、【 行 (ROW)】【 层 
(L)】 和 【退出 (X)】 选 项 的 用 法 与 上 述 阵 列 命令 中 相应 选项 的 用 法 类 似 。 下 面 将 详细 说 明 
其 他 选项 的 用 法 。 

(1)【 项 目 间 和 角度 (A)】 选 项 。 该 设置 相 邻 两 个 阵列 图 形 的 旋转 角度 差 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


中 中 ~ ARRAYPOLAR 指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)] <60>: 


若 选 择 【 表 达 式 (EX)】 选 项 ， 则 可 以 用 表达 式 来 确定 项 目 间 角度 
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《2)【 填 充 角度 (F)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 阵列 的 填充 角度 ， 正 角度 为 逆 时 针 ， 负 和 角 
度 为 顺 时 针 。 假 设 填充 角度 为 6， 则 阵列 图 形 只 会 在 从 基点 起 转 过 8 的 角度 内 进行 阵列 。 

(3)【 旋 转 项 目 (ROT)〉 选项 】。 该 选项 用 于 设置 是 否 旋转 项 目 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 
行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYPOLAR 是 否 旋转 阵列 项 目 ? [是 (了 Y) 否 下 ) ] < 是 >: 


该 选项 与 路 径 阵 列 中 的 【对 齐 项 目 】 选 项 类 似 。 为 了 便于 读者 理解 ， 这 里 用 一 个 小 例 
子 进行 说 明 。 图 3-36 为 环形 阵列 前 的 图 形 ， 箭 头 为 环形 阵列 对 象 ， 圆 心 为 环形 阵列 的 中 心 
点 。 当 旋转 阵列 项 目 时 ， 环 形 阵 列 的 图 形 如 图 3-37 所 示 ; 当 不 旋转 阵列 项 目 时 ， 环 形 阵 列 
的 图 形 如 图 3-38 所 示 。 


图 3-36 环形 阵列 前 的 图 形 


中 中 - ARRAYPOLAR 是 否 旋转 阵列 项 目 ? [ 旦 位 ) 到 全 < 是 >: Y 中 ”ARRAYPOLAR 是 否 旋 转 阵 列 项 目 ? [是 (Y) 否 (N)] < 否 >: N 


图 3-37 旋转 项 目 图 3-38 不 旋转 项 


示例 3-3 ”阵列 图 形 
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本 示例 将 利用 【阵列 】 命 令 绘制 如 图 3-39 所 示 的 图 形 。 先 利用 【环形 阵列 】 命 令 将 单 
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个 圆 内 的 图 形 生成 ， 然 后 再 利用 【和 矩形 阵列 】 命 令 将 整个 图 形 绘制 出 来 即 可 。 


2E | Wa 
Sea 
Sea 
Seam 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-3.dwg” 图 形 如 图 3-40 所 示 ， 大 圆 的 直径 
为 20mm。 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-3.dwg ”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-3.avi”。 


图 3-39 ”阵列 示例 图 形 图 3-40 ” 原 图 形 


【操作 步 又 】 
(1) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR”， 


执行 【环形 了 阵列】 命令。 选中 两 断 圆 弧 为 阵列 


对 象 ， 如 图 3-41 所 示 。 
(2) 选 定 大 圆 的 圆心 为 阵列 的 中 心 点 ， 
命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


(3) 选中 【项 目 〈1)】 选 项 ， 输 入 阵列 


中 的 项 目 数 为 “4” 阵列 预览 如 图 3-42 所 
示 ， 按 〈Enter〉 刍 确定。 种 ，ARRAYPOLAR 法 泽 对 久 : 


图 3-41 环形 阵列 对 象 选 择 
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”ARRAYRECT 输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 4 


中 ”ARRAYPOLAR 输入 阵列 中 的 项 目 数 或 【表达 式 (E) ] <4>: 4 - T 输入 行 数 数 或 【二 区 国 ] <3>: 3 


es 图 3-43 ”更改 阵 列 的 列 数 和 行 数 

(4) 执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 整个 
图 形 为 阵列 对 象 ， 按 (Enter〉 刍 确定， 此 时 
绘图 区 中 会 出 现 阵 列 预 览 ， 并 且 命 令 行 中 会 


出 现 如 下 提示 。 


，ARRAYRECT 选 汉 夹 点 以 编辑 院 列 或 【关联 [3S) 基点 (8) 计数 (CoU) 间距 (8) 列 数 (coL) 行 数 (R) 导数 {) 退出 (X) ] < 退出 >， 


(5) 选中 【计数 (COU)】 选 项 ， 输 入 

阵列 列 数 为 “4” 阵列 行 数 为 “3”， 输 入 完 
成 的 阵列 预览 如 图 3-43 所 示 。 
(6) 选中 【间距 (S)】 选 项 ， 更 改 列 间 ”ARRAYRECT 指定 列 之 间 的 距离 或 [单位 单元 (0) ] <30>: 20 
距 和 行 间距 为 “20”( 圆 的 直径 为 20mm ) 。 
更 改 完成 后 的 阵列 预览 如 图 3-44 所 示 ， 按 
(Enter〉 键 确定 和 矩阵 列 。 至 此 ， 图 形 绘制 完 图 3-44 ”更 改 阵列 的 列 间 距 和 行 间距 
毕 ， 效 果 如 图 3-39 所 示 。 


3.3.4 ”移动 图 形 


在 绘图 过 程 中 ， 用 户 经 常 需 要 将 某 个 图 形 移动 到 指定 的 位 置 。 利 用 AutoCAD 2015 的 
【移动 】 命 令 ， 用 户 可 以 将 图 形 准确 地 移动 到 需要 的 位 置 。 

【移动 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【移动 】 命 令 。 

国 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【移动 】 按 钮 国 。 

图 在 命令 行 中 输入 “MOVE” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【移动 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ARRAYRECT 指定 行 之 间 的 距 高 <30>: 20 


”~ MOVE 选秀 对 条 : 


在 绘图 区 域 选 择 需要 移动 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 和 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 
提示 信息 。 
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* ~ MOVE 指定 基点 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: 


系统 默认 的 移动 方式 为 【指定 基点 】 另外 这 里 还 有 【位 移 (D)】 选 项 ， 下 面 将 对 它们 作 
详细 说 明 。 

(1)【 指 定 基点 】 移 动 方式 。 在 此 方式 下 ， 用 户 需 要 输入 移动 对 象 的 基点 ， 可 以 输入 坐 
标 ， 也 可 以 在 绘图 区 拾取 。 输 入 完成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


"~ MOVE 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 


此 时 输入 第 二 个 点 ， 即 可 完成 图 形 的 移动 。 
(2)【 位 移 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 移动 图 形 相对 原 图 形 的 位 移 。 选 中 该 选项 
后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


* ~ MOVE 指定 位 移 <0.0000，0.0000，0.0000>: 


系统 要 求 用 户 输入 一 个 坐标 ， 该 坐标 的 X、Y、Z 的 值 即 为 移动 图 形 对 应 的 三 个 方向 的 


位 移 。 


六， 4 
二 ” 应用。 技巧 
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在 实际 绘图 中 ， 用 到 移动 命令 时 ， 用 户 经 常 使 用 的 是 利用 基点 进行 移动 的 方 
式 ， 而 选 好 移动 图 形 的 基点 是 精确 移动 图 形 的 关键 。 实 际 操作 请 看 下 面 的 示例 。 


示例 3-4 移动 图 形 
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本 示例 将 以 一 个 十 分 简单 的 移动 操作 来 向 读者 介绍 如 何 精 确 地 移动 图 形 。 选 好 移动 图 
形 的 基点 是 精确 移动 图 形 的 关键 。 


SN 一 meyxa “Start\Ch3\ 示 例 3-4.dwg”; 
Sea 
Sea 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarACh3\ 示 例 3-4.dwg”， 图 形 如 图 3-45 所 示 。 下 面 将 详细 说 
明 准 确 地 将 圆 移动 到 椭圆 的 中 心 的 方法 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-4.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-4.avi”。 
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图 3-45 移动 前 的 图 形 


【操作 步骤 】 
(1) 在 命令 行 中 输入 “MOVE”， 执 行 (3) 单 击 鼠 标 左 键 确定 移动 位 置 。 最 终 


【 移动】 命令 。 选 中 圆 为 移动 对 象 ， 按 | 的 图 形 如 图 3-47 所 示 。 


(Enter〉 键 确定 。 此 时 命令 行 中 会 出 现 如 下 
提示 信息 。 
，，MOVE 指定 基点 或 【 习 移 1D) ] < 位 移 >: 


(2) 在 绘图 区 域 上 拾取 圆 的 圆心 作为 移 
动 的 基点 ， 并 将 圆 拖 动 到 椭圆 的 中 心 ， 移 动 
预览 图 形 如 图 3-46 所 示 。 


US 


图 3-47 移动 后 的 图 


可 见 ， 精 确 移 动 图 形 的 关键 是 要 选择 好 
移动 的 基点 。 在 移动 时 ， 往 往 需 要 选择 图 形 
的 特殊 几何 点 作为 移动 的 基点 ， 例 如 线段 的 
端点 与 中 点 、 圆 的 圆心 和 多 边 形 的 顶点 等 。 


图 3-46 移动 图 形 预览 


3.3.5 ”旋转 图 形 


【旋转 】 命 令 就 是 把 选中 的 对 和 象 绕 选 定 的 基点 旋转 一 定 的 角度 。 若 旋转 角度 为 正 ， 图 形 
逆 时 针 旋 转 ， 若 旋转 角度 为 负 ， 图 形 顺 时 针 旋 转 。 

【旋转 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【旋转 】 命 令 。 

国 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
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执行 【旋转 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ROTATE 渤 泽 对 条 : 


在 绘图 区 域 选 择 需 要 旋转 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 


信息 


~ ROTATE 指定 基点 : 


此 时 需要 选择 旋转 的 基点 ， 因 为 图 形 将 会 围绕 基点 旋转 。 选 定 基 点 后 ， 绘 图 区 域 中 会 
显示 旋转 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


| ”norars 指定 放 革 角度, 或 【各 (Cj 帮 GE) co | 

此 时 指定 旋转 角度 。 旋 转角 度 的 输入 需要 在 命令 行 中 输入 角度 的 数值 ， 或 在 绘图 区 域 
上 拾取 一 个 点 《该 点 与 基点 的 连 线 与 水 平 夹 角 即 为 旋转 角度 )， 即 可 完成 旋转 操作 。 另 外 ， 
这 里 还 有 【复制 (C)】 和 【参照 (R)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 复 制 (C)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 是 否 保 留 源 对 象 。 若 选择 该 选项 ， 则 在 旋转 完 
成 后 保留 源 对 象 ， 否 则 ， 在 旋转 完成 后 将 删除 源 对 象 。 

《2)【 参 照 (R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 参照 角度 。 系 统 的 默认 参照 角度 为 0 度 。 选 中 
该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ ROTATE 指定 参 晤 角 <0>: 


此 时 用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 参照 角度 ， 或 在 绘图 区 上 拾取 两 点 (该 两 点 所 连 成 
的 直线 与 水 平 夹 角 即 为 参照 角度 )。 


4 
” 应用。 技巧 
”a 


在 输入 旋转 角度 时 ， 若 输入 的 角度 为 正 ， 则 图 形 逆 时 针 旋 转 ; 若 输入 的 角度 为 
负 ， 则 图 形 顺 时 针 旋 转 。 


示例 3-$ 旋转 图 形 
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本 示例 将 以 简单 的 旋转 操作 来 向 读者 介绍 如 何 精确 地 旋转 图 形 。 合 理 利 用 【旋转 】 命 
令 中 的 参照 选项 是 精确 旋转 图 形 的 关键 。 


SG 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-$.dwg ”: 
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Sa 
SN 动画 演示 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-5.dwg” 图 形 如 图 3-48 所 示 ， 下 面 将 详细 说 
明 如 何 准 确 地 以 A 为 基点 旋转 矩形 使 其 AB 边 与 直角 三 角形 的 AC 边 重 合 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-5.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-5.avi”。 


图 3-48 ”旋转 前 的 图 形 


【操作 步 又 】 
(1) 在 命令 行 中 输入 “ROTATE” 执行 【 旋 
转 】 命 令 ， 选 中 矩形 为 旋转 对 象 ， 按 (Enter〉 键 


角 定 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


(2) 选 定点 A 为 旋转 基点 ， 选 定 后 ， 在 
绘图 区 域 上 会 出 现 旋 转 预 览 ， 如 图 3-49 所 
示 ， 并 且 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 图 3-50” 设 定 参 照 角度 后 的 旋转 预览 

(4) 将 光标 移 到 点 C， 并 单 击 确定 旋 
转 。 旋 转 完成 后 的 图 形 如 图 3-51 所 示 。 


* ROTATE 指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C) 茵 照 (R)] <0>: 


图 3-49 ”旋转 预览 


(3) 选中 【参照 (R)】 选 项 ， 然 后 按 顺序 
选取 点 A 与 点 B， 此 时 的 旋转 预览 如 图 3-50 | 
所 示 。 


™ 
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3.3.6 ”缩放 图 形 


【缩放 】 命 令 可 以 使 图 形 按 一 定 的 比例 放大 或 缩小 。 在 实际 绘图 
【缩放 】 命 令 来 使 图 形 适 应 图 纸 的 大 小 。 

【缩放 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【缩放 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【缩放 】 按 钮 团 . 

图 在 命令 行 中 输入 “SCALE” 然后 按 (Enter) 键 。 

执行 【缩放 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

可 - SCALE 选 泽 对 条: 

在 绘图 区 域 中 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 
提示 信息 。 

人 可- SCALE 指定 基点 : 

输入 基点 后 ， 绘 图 区 域 中 会 显示 缩放 预览 ， 并 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

~- SCALE 指定 比例 因子 或 [复制 (Cc) 做 照 (R)] : 

这 时 需要 输入 比例 因子 ， 比 例 因子 的 输入 有 两 种 方法 ， 即 直接 在 命令 行 中 输入 比例 因 
子 的 数值 或 在 绘图 区 域 中 拾取 一 个 点 (该 点 与 基点 的 连 线 的 长 度 即 为 比例 因子 的 数值 )。 田 
外 ， 这 里 还 有 【复制 (C)】 和 【参照 (R)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 复 制 〈C)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 是 否 保留 源 对 象 。 若 选择 该 选项 ， 则 在 缩放 完 
成 后 保留 源 对 象 ， 否 则 ， 在 缩放 完成 后 将 删除 源 对 象 。 

(2)【 人 参照 (了 R)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 参照 长 度 。 系 统 的 默认 参照 长 度 为 1， 图 形 的 
实际 放大 倍数 为 比例 因子 除 以 参照 长 度 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


可 - scCALE 指定 参照 长 度 <1.0000>: 
此 时 用 户 可 以 直接 在 命令 行 中 输入 参照 长 度 ， 或 在 绘图 区 域 中 拾取 两 点 (该 两 点 所 连 
成 的 线段 的 长 度 即 为 参照 角度 )。 


示例 3-6 缩放 图 形 
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本 示例 将 以 一 个 简单 的 缩放 操作 来 向 读者 介绍 如 何 准确 地 缩放 图 形 。 合 理 利 用 【 缩 
放 】 命 令 中 的 参照 选项 是 精确 缩放 图 形 的 关键 。 


Se 
SG 


， 用 户 经 常会 使 用 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-6.dwg ”: 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-6.dwg”; 
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SN 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh3\ 示 例 3-6.avi”。 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-6.dwg”， 图 形 如 图 3-52 所 示 。 下 面 以 圆 
基点 缩放 圆 ， 使 其 半径 等 于 线段 的 长 度 。 


记 
Cay 


图 3-52 ”缩放 前 的 图 形 


【操作 步骤 】 
(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “SCALE ”， 昌 


执行 【缩放 】 命 令 ， 选 中 圆 为 缩放 对 象 ， 然 
后 选中 圆心 为 缩放 的 基点 ， 命 令 行 中 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 


中 SCALE 指定 比例 因子 或 【复制 (C) 茵 昭 (R)]: 


图 3-53 ” 选 定 参照 长 度 后 的 缩放 预览 


(2) 选中 【参照 (R)】 选 项 ， 命 令 行 ! (4) 选中 线段 的 另 一 端点 完成 缩放 ， 缩 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 放 完 成 后 的 图 形 如 图 3-54 所 示 。 


司 * SCALE 指定 参 限 长 度 <1,0000>: 


(3) 利用 拾取 两 点 的 方式 选 定 参照 长 
度 〈 先 后 单 击 圆心 和 圆 上 的 任意 一 点 )， 完 
成 选择 后 在 绘图 区 域 中 会 出 现 缩放 预览 ， 
如 图 3-53 所 示 。 


图 3-54 ”缩放 完成 后 的 图 


™ 
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3.4 网 形 修 前 


AutoCAD 2015 提供 了 丰富 的 工 
图 形 的 打 断 、 修 前 、 延 伸 、 圆 角 和 人 


3.4.1 打 断 图 形 


入 
HH 
NY 
eS 
KS 


欧 前 命令， 下 面 将 对 这 些 命令 进行 详细 的 介绍 ， 包 括 


了 
起 
O 


【 打 断 】 命 令 可 以 使 图 形 在 特定 的 地 方 断 开 ， 或 将 其 截断 一 部 分 。 打 断 的 对 象 可 以 是 线 
段 、 多 段 线 和 圆 等 。 

【 打 断 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【 打 断 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 打 断 】 按 包 加 |。 

国 在 命令 行 中 输入 “BREAK”， 人 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【 打 断 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ BREAK 洗 泽 对 条 : 


在 绘图 区 域 中 选择 需要 打 断 的 对 象 。 
系统 默认 的 打 断 的 第 


需要 注意 的 是 ， 在 对 象 选择 时 ， 单 击 的 点 会 成 为 
一 点 。 对 和 象 选 择 完成 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 


~ BREAK 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: 


此 时 ， 用 户 只 需 直接 输入 第 二 个 打 断 点 即 可 完成 打 断 ， 打 断 的 效果 如 图 3-55 所 示 ， 打 
B 


断 点 为 点 A 与 点 B。 男 外 ， 这 里 还 可 以 重新 选择 第 一 个 打 断 点 或 输入 “@” 直 接 打 断 于 一 
点 ， 下 面 将 对 此 作 详 细 介 绍 。 


图 3-55 打 断 的 效果 
(1)【 第 一 点 〈F)】 选 项 。 选 中 该 选项 即 可 重新 选择 打 断 的 第 一 点 。 


(2) 直接 输入 “@”。 直接 输入 “@” 即 可 直接 完成 打 断 命令 。 由 于 只 有 一 个 打 断 点 ， 


因此 断 开 处 没有 缺口 。 直 接 和 输入“@” 的 打 断 效果 如 图 3-56 所 示 ， 为 了 方便 观察 ， 被 打 断 
的 两 段 线 分 别 被 改 成 粗 实 线 与 细 实 线 ， 打 断 点 为 点 C。 
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图 3-56 ” 打 断 于 点 的 效果 


另外 ，AutoCAD 2015 中 还 有 一 个 【 打 断 】 命 令 的 派生 命令 一 【 打 断 于 点 回 )， 
令 的 作用 相当 于 【 打 断 】 命 令 在 选择 对 象 后 直接 输入 “@”。 


人 
多 ” 应用。 技巧 


由 于 【 打 断 】 命 令 实 Se 会 图 中 用 入 
时 候 用 户 会 使 用 【分 解 】 【修剪 】 等 命令 来 实现 效果 。 


该 命 


导 比 较 少 ， 很 多 


3.4.2 ”修剪 图 形 


修剪 图 形 就 是 指 沿 着 选中 的 前 切 边界 来 断 开 对 和 象 ， 
的 部 分 。 图 3-57 所 示 为 修剪 前 的 图 


并 删除 该 对 象 位 于 剪 切 边 某 一 侧 


形 ， 线 段 为 修剪 边 ， 执 行 【 修 剪 】 命 令 后 ， 将 矩形 位 
于 线段 左 侧 部 分 的 图 形 剪 掉 ， 如 网 3-58 所 示 。 


图 3-57 ”修剪 前 的 图 形 


【修剪 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【修剪 】 
国 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【修剪 】# 


图 3-58 修剪 后 的 图 形 


命 
按钮 


令 。 
T 国 . 
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国 在 命令 行 Ue "TRI (Enter〉 键 。 
执行 【修剪 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ TRIM 选 浮 对 象 或 < 全 部 选 泽 >: 


这 时 ， 用 户 需要 选择 修剪 的 剪 切 边 ， 按 〈Enter〉 键 完 成 剪 切 边 的 选择 。 


~ TRIM [ 疾 选 (FE) 窗 交 (C) 投影 {P) 边 (E) 副 除 介 ) 放弃 (UV) ] : 


此 时 ， 用 户 可 以 直接 在 绘图 区 上 选择 图 形 进行 修剪 。 另 外 ， 这 里 还 有 【【 栏 选 〈F ) 耻 
【 窗 交 (C)】 4 (CP)】【 边 〈E)】【 删 除 CR7】 和 【放弃 (U)】6 个 选项 。 下 面 将 对 
它们 进行 详细 的 介 

(1)【 栏 选 GD 选项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 需 绘制 一 多 段 线 ， 所 有 与 该 多 段 线 相交 的 
图 形 将 会 被 修剪 

(2)【 窗 交 (0)) 选项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 需 绘制 一 和 矩形， 所 有 与 该 矩形 相交 的 图 形 
将 会 被 修剪。 

《3)【 投 影 (P)】 选 项 。 该 选项 用 于 确定 修剪 操作 的 空间 。 这 里 主要 是 指 三 维 空间 中 两 
个 对 象 的 修剪 ， 此 时 可 以 将 对 象 投 影 到 某 一 平面 上 进行 修剪 操作 。 

(4)【 边 ol 选项 。 该 选项 用 于 设置 修剪 边 的 隐 含 延伸 模式 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 
会 出 现 【 输 入 隐 含 边 延 伸 模 式 】 的 提示 。 


人 


~ TRIM 和 输入 隆 含 边 延 伸 模式 [延伸 (E) 不 延伸 (WW) ] < 延伸 >: 


若 选中 【延伸 〈E)】， 则 当 修剪 边 太 短 而 且 没 有 与 被 修剪 对 象 相交 时 ， 系 统 会 假想 地 将 

修 剪 边 延长 ， 然 后 再 进行 修剪 ， 若 选中 【不 延伸 CN)7】 选 项 ， 则 具有 当 被 修剪 对 象 与 剪 切 
边 真正 相交 时 ， 才 可 以 进行 修剪。 

《5)【 删 除 〈R)7】 选 项 。 方 便 用 户 在 【修剪 】 命 令 进 行 中 能 进行 图 形 的 删除 而 不 用 退出 

【 修剪】 命令 。 选 中 后 会 要 求 选择 删除 的 对 象 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ TRIM 选 泽 要 油 除 的 对 稍 或 < 退出 >: 


选中 需要 删除 的 对 象 ， 按 〈(Enter〉 键 完成 ， 即 可 删除 对 和 象 。 
《6)【 放 弃 〈U)】 选 项 。 该 选项 用 于 撤销 【修剪 】 命 令 中 的 上 一 步 操作 。 


3.4.3 延伸 图 形 


【延伸 】 命 令 就 使 对 象 的 终点 落 到 指定 的 某 个 对 象 的 边界 上 。 图 3-59 为 延伸 前 的 图 
形 ， 圆 弧 为 延伸 边界 ， 线 段 为 延伸 对 象 ， 执 行 【 延 伸 】 命 令 后 ， 如 图 3-60 所 示 。 
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图 3-59 ”延伸 前 的 图 形 
【延伸 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 


图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【延伸 
图 


图 3-60 延伸 后 的 图 形 


】 命 令 。 


和 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【延伸 】 按 馈 国 I。 
DO oy or 
执行 【延伸 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”EXTEND 选 泽 对 条 或 < 全 部 选 泽 >: 


选择 延伸 边界 ， 按 (Enter〉 刍 确定 。 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ EXTEND [ 磋 选 全 ) 窗 交 (C) 投影 (P) 边 十) 放弃 (VU)]: 


这 里 的 各 个 选项 都 与 【修剪 】 命 令 


» 
”应 用 。 技巧 


的 对 应 选项 类 似 ， 故 此 处 不 再 更 述 


需要 修剪 或 延伸 直线 线段 时 ， 用 户 也 可 以 使 用 夹 点 的 操作 来 实现 修剪 或 延伸 
pe 所 以 ， 当 编辑 数目 较 少 的 直线 线段 时 ， 用 户 可 以 直接 使 用 夹 点 操作 ， 以 较 
少 的 操作 实现 同样 的 效果 。 


示例 3-7 修剪 图 形 


思路 :点拨 89 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 【修剪 〗】 和 【和 延伸】 命令 的 具体 用 法 ， 以 期 
让 读者 对 【修剪 〗 和 【延伸 】 命 令 的 使 用 有 一 个 基本 的 认识 。 


ENETTYTY 


6 
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参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-7.dwg”; 


Sa 
SN 动画 演示 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-7.dwg” 图 形 如 图 3-61 所 示 ， 本 实例 将 通 
过 【修剪 【延伸 】 命 令 来 编辑 图 形 ， 使 之 变 为 如 图 3-62 所 示 的 样子 。 


参见 附带 光盘 “AVIRCh3\ 示 例 3-7.avi”。 


图 3-61 修剪 延伸 前 的 图 形 图 3-62 ”修剪 延伸 后 的 图 形 
【操作 步骤 】 


(1) 在 命令 行 中 输入 “TRIM”， 执 行 【 修 
剪 】 命 令 。 选 取 大 圆 为 剪 切 边 ， 按 (Enter〉 键 
确认 。 

(2) 选中 大 圆 外 侧 的 线段 以 进行 修剪 ， 


修剪 完成 后 按 〈Enter〉 键 确认 。 修 剪 完成 后 
的 图 形 如 图 3-63 所 示 。 
(3) 执行 【延伸 】 人 命令， 选取 大 圆 为 延 
伸 边 界 ， 按 (Enter〉 键 确认 。 

(4) 选中 剩余 的 线段 以 将 其 延伸 到 圆 上 
(注意 选取 时 要 选中 线段 靠 外 的 一 侧 )， 按 
(Enter〉 键 确认 。 至 此 ， 图 形 修改 完毕 ， 最 
终 图 形 如 图 3-62 所 示 。 


加 


US 


图 3-63 ”修剪 后 延伸 前 的 图 


3.4.4 倒 角 


在 绘图 时 ， 用 户 经 常 需 要 为 某 些 图 形 绘制 倒 角 。AutoCAD 2015 有 专门 的 【 倒 角 】 命 
令 。 图 3-64a 所 示 为 倒 角 前 的 图 形 ， 图 3-64b 所 示 为 对 矩形 所 有 和 角 进 行 倒 角 后 的 图 形 。 以 下 
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a) b) 


图 3-64 ”和 矩形 的 倒 角 效果 


角 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【 倒 角 】 命 令 。 

图 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 】 按 钮 畴 |。 

国 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 倒 角 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”CHAMFER 选 浮 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) 多 上 段 线 (P) 距 高 (D) 角度 (A) 修 欧 (7T) 方式 (FE) 多 个 (M) ] : 


这 时 选择 第 一 条 直线 与 第 二 条 直线 即 可 完 倒 角 绘 制 。 另 外 ， 这 里 有 7 个 选项 ， 即 【 放 
弃 (U) 小 【多 段 线 (P)】，【 距 离 (D) 丰 【角度 〈A) 丰 【修剪 〈T)】 丰 【方式 (E)】 和 【多 个 
(CM)】， 下 面 将 对 它们 进行 详细 的 说 明 。 

(1)【 放 弃 (U)】 选 项 。 该 选项 用 于 撤销 【 倒 角 】 命令 中 的 上 一 个 操作 。 

(2)【 多 段 线 (P)】 选 项 。 该 选项 用 于 对 多 段 线 进行 倒 角 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 选 
中 一 条 多 段 线 并 对 其 所 有 拐角 进行 倒 角 操作 。 

(3)【 距 离 (D)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 倒 角 距离 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 提示 
【指定 第 一 个 倒 角 距离 】 和 【指定 第 二 个 倒 角 距离 】。 


”CHAMFER 指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 
~ CHAMFER 指定 第 二 个 倒 角 距离 <1.0000>: 


倒 角 距离 的 概念 如 图 3-65 所 示 。 


第 一 个 角 距 视 


第 一 条 直线 


凡 弄 时间 二 党 


多 是 党 


图 3-65 倒 角 距离 的 概念 

(4)【 和 角度 (A)】 选 项 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 设置 【和 
一 倒 角 距离 )】 和 【第 一 条 直线 的 倒 角 角度 〔 即 倒 角 的 斜 线 与 第 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”CHAMFER 指定 第 一 条 


站 


条 直线 的 倒 角 长 度 〈 即 第 
一 条 直线 的 夹 角 )】。 命令 行 


ut 


线 的 倒 角 长 度 <0.0000>: 
”CHAMFER 指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>: 

(5)【 修 剪 (T)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 倒 角 后 是 否 保留 原 拐角 边 。 选 
令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

”CHAMFER 输入 修 劳模 式 选 项 【 德 荔 (T) 不 修 莫 (NH) ] < 修 劳 >: 

选择 【修剪 】 即 表示 倒 角 后 对 倒 角 边 进行 修剪 ;选择 【不 修剪 】 即 表示 不 进行 修剪 。 

3-66a 所 示 为 倒 角 前 的 图 形 ， 图 3-66b 所 示 为 不 修剪 的 倒 角 效果 ， 图 3-66c 所 示 为 修剪 的 
倒 角 效 果 。 


站 
站 


该 选项 后 ， 命 


页 


a) b) c) 


现 


3-66 ”修剪 与 不 修剪 的 效果 


121 


一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 
122 


AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @= 


(6)【 方 式 CE)】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 倒 角 后 的 方式 。 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 
如 下 提示 信息 。 


”CHAMFER 输入 修 昔 方法 [距离 (D) 角度 (有) ] < 角度 >: 


若 选 择 【 距 离 《D)】， 则 会 按照 之 前 在 【距离 (D)】 选 项 中 设置 的 参数 进行 倒 角 ， 若 选 
择 【 角 度 《A)】， 则 会 按照 之 前 在 【角度 “A)】 选 项 中 设置 的 参数 进行 倒 角 。 

(7)【 多 个 (MD)】 选 项 。 在 选中 此 选项 前 ， 用 户 进 行 一 个 倒 角 操作 后 便 自动 结束 命令 的 
执行 ， 选 中 该 选项 后 ， 用 户 可 以 单个 倒 角 中 在 连续 进行 多 个 倒 角 。 


3.4.5 圆 角 


| 


贺 角 】 命 令 的 作用 就 是 用 指定 半径 的 圆 弧 连接 两 个 对 象 。 图 3-67a 所 示 为 【 圆 角 】 命 
令 执 行 前 的 图 形 ， 图 3-67b 所 示 为 圆 角 操作 后 的 图 形 。 

【 圆 角 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【 圆 角 】 命 令 。 

图 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 按 钮 四 . 

图 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 


a) b) 


图 3-67 三 角形 的 圆 角 效果 


执行 【 圆 角 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


和 |- FILLET 选择 第 一 个 对 条 或 [放弃 全) 条 让 线 1E) 半径 (R) 修 甘 !T) 名 个 1M})]: 


这 时 选择 第 一 条 直线 与 第 二 条 直线 即 可 完成 圆 角 的 绘制 。 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【放弃 
CU) 丰 【多 段 线 (P) 人 【修剪 〈T)】 和 【多 个 〈MD)】 选 项 的 作用 与 【 倒 角 】 命 令 中 的 对 应 选项 
类 似 ， 此 处 不 再 歼 述 。 

【半径 (R)】 选 项 用 来 设置 圆 角 的 圆 弧 半径 ， 选 中 该 选项 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


7 -~ FILLET 指定 圆 角 半 径 <0.0000>: 
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输入 半径 的 大 小 即 可 。 圆 角 半 径 的 概念 如 图 3-68 所 示 。 


0 


图 3-68 ” 圆 角 半径 的 概念 


他 AP 
本 ” 应用。 技巧 
a 


【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命 令 不 但 可 以 在 二 维 绘图 中 使 用 ， 而 且 可 以 用 于 对 三 维 实体 
的 编辑 。 


示例 3-8 倒 角 和 圆 角 
思路 :点拨 /29 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 【 倒 角 】 和 【 圆 角 】 命 令 的 具体 用 法 , 以 期 让 
读者 对 【 倒 角 】 和 和 【 圆 角 】 命 令 的 使 用 有 一 个 基本 的 认识 。 


Se 
Sea 
Se 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarACh3\ 示 例 3-8.dwg” 图 形 如 图 3-69 所 示 。 将 A、B、F 
三 个 角 改 为 倒 角 ， 倒 角 距 离 为 15mm; 将 C、D、E 三 个 角 改 为 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 15mm。 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-8.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-8.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVINCh3\ 示 例 3-8.avi”。 
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图 3-69 倒 


前 的 图 


到 
WA 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER”， 执 
行 【 倒 角 】 命 令 。 选 中 【修剪 〈T)】 选 项 ， 
设置 修剪 模式 为 【修剪 】 命令 行 显示 如 下 提 
示 信 息 。 


”CHAMFER 输入 修 蔓 模式 选项 [ 修 奖 (Tf) 不 修 欧 (NHN)] < 修 莫 >: T 


(2) 选中 【距离 (D)】 选 项 ， 设置 倒 I 角 距 
离 ， 指 定 “ 第 一 个 倒 角 距离 ”和 “第 二 个 倒 角 
距离 ”都 为 “15” 命令 行 显 式 如 下 提示 信息 。 


Ne 
< 


US 


癌 ]| 


图 3-70 倒 角 后 


前 的 图 


(6) 分 别 对 C、D、E 三 个 角 进 行 圆 角 


* CHAMFFR 指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: 15 e a 5 
操作 ， 圆 角 后 的 效果 如 图 3-71 所 示 ， 至 
”CHAMFER 指定 第 二 个 倒 角 距离 <15.0000>: 15 此 ， 民 形 编辑 完 


(3) 分 别 对 A、B、F 三 个 角 进 行 倒 有 有 
操作 ， 倒 角 后 的 效果 如 图 3- 了 所 示 。 

(4) 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 选 中 【修剪 
(T)】 选 项 ， 设置 修剪 模 式 为 【 修 | 前 】， 命 全 
行 显示 如 下 提示 信息 。 


Tl 


名 - FILLET 输入 修 劳 模式 选项 [ 物 莫 全 ) 不 修 冀 IN)1 ] < 修 劳 >; 


(5) 选中 【半径 (R)】 选 项 设置 圆 角 ， 
指定 圆 角 半径 为 “15”。 


图 3-71 倒 角 圆 角 后 的 图 形 


和 ”FILLET 指定 回 角 半径 <0.0000>: 15 
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3.5 ”使 用 夹 点 编辑 图 形 

夹 点 是 AutoCAD 2015 中 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 为 用 户 提 供 了 一 种 便捷 的 编辑 操作 途 
径 。 用 户 可 以 利用 夹 点 快速 地 修改 图 形 。 
3.5.1 夹 点 


选择 对 象 时 ， 被 选中 的 对 象 上 会 显示 出 若干 个 小 方 框 ， 这 些小 方 框 就 是 用 于 标记 被 选 
中 对 象 的 夹 点 ， 即 对 象 的 控制 点 。 对 于 不 同 的 类 型 图 形 ， 夹 点 的 位 置 与 数量 也 是 不 一 样 的 ， 
部 分 图 形 的 夹 点 如 图 3-72 所 示 


AutoCAD2015 
T™ 
a) 样 条 曲线 的 夹 点 b) 多 行文 字 的 燃点 o) 国 的 夹 点 


图 3-72 ”部 分 图 形 的 夹 点 


1 具体 介绍 各 种 常用 对 象 的 夹 点 位 置 。 


二 
了 研 


@ 直线 : 中 点 和 两 个 端点 。 

@ 多 段 线 : 直线 段 的 中 点 和 两 端点 、 圆 弧 的 两 端点 和 中 点 。 

@ 射线 : 起 点 和 射线 上 的 一 个 点 。 

@ 构造 线 : 控制 点 和 线 上 邻近 的 两 点 。 

@ 多 线 : 控制 线 上 的 两 个 端点 。 

@ 圆 : 圆心 和 4 个 象限 点 。 

@ 圆 弧 : 圆心 和 两 个 端点 。 

@ 栅 圆 :中心 点 和 4 个 顶点 。 

@ 椭圆 弧 :， 圆 缴 的 两 个 端点 、 对 应 椭圆 的 中 心 点 和 4 个 顶点 。 

@ 区 域 填充 : 填充 图 形 的 中 心 点 。 

@ 线性 标注 和 对 齐 标注 : 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 端点 、 尺 寸 文 字 的 中 心 点 。 
@ 角度 标注 : 尺寸 线 端点 和 指定 尺寸 标注 弧 的 端点 ， 尺 寸 文字 的 中 心 点 。 
@ 半径 和 直径 标注 : 半径 和 直径 标注 的 端点 、 尺 寸 文字 的 中 心 点 。 


3.5.2 ”使 用 夹 点 编辑 对 象 


1. 拉 伸 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 时 ， 系 统 会 自动 进入 拉 伸 模式 ， 


中 


站 


8 现 如 下 信息 。 


伟 
心 

NSY 
dl 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


126 


站 站 拉 伸 实 实 


-指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) 复制 (C) 放弃 (U) 退出 区) ] : 


拖 动 选中 的 夹 点 到 需要 的 位 置 ， 便 可 完成 拉 伸 。 

另外， 这 里 有 【基点 (B) 直 【复制 (C) 直 【放弃 (UD)】 和 【退出 (X)】4 个 选项 ， 下 
面 将 对 它们 进行 详细 的 说 明 。 

(1)【 基 点 (B)】 选 项 。 该 选项 用 于 重新 确定 拉 伸 基点 。 

(2)【 复 制 (C)】 选 项 ， 若 选中 该 选项 ， 则 允许 确定 一 系列 的 拉 伸 点 ， 用 以 实现 多 次 拉 伸 

(3)【 放 弃 〈U)】 选 项 : 该 选项 用 于 取消 上 一 步 的 操作 。 

(4)【 退 出 〈X)】 选 项 : 该 选项 用 于 退出 当前 的 操作 。 

2. 移动 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “MO” 即 可 进入 移动 模式 ， 命 令 行 
中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


o 


* MOVE ** 


昼 -指定 移动 点 或 【基点 铝 ) 复制 (C) 放弃 (UV) 退出 (X)]: 


被 选中 的 夹 点 即 成 为 移动 的 基点 ， 拖 动 对 象 到 需要 的 位 置 ， 即 可 完成 移动 。 

男 外 ， 这 里 有 【基点 (B) 直 【复制 (C) 引 【放弃 (UD)】 和 【退出 (X)】4 个 选项 ， 它 
们 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ， 此 处 不 再 袭 述 。 
3. 旋转 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “RO” 即 可 进入 旋转 模式 ， 命 令 行 ! 
会 出 现 如 下 提示 信息 。 


实 突 旋转 灾 庆 


昼 -指定 旋转 角度 或 [基点 {B) 复制 (C) 放弃 (VU) 佑 照 (R) 退出 (X)]: 


此 时 输入 旋转 的 角度 即 可 完成 旋转 。 用 户 可 以 直接 输入 角度 值 ， 也 可 与 在 绘图 区 域 中 
拾取 一 点 确定 角度 (与 【旋转 】 命 令 下 的 确定 角度 方式 一 样 )。 

另外 ， 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【基点 (B)】 【复制 (C)】、【 放 弃 CU)】 和 【退出 
(X)】 这 4 个 选项 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ; 而 【参照 (R)】 选 项 则 与 【旋转 】 
命令 下 的 对 应 选项 一 样 。 
4. 缩放 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “SC”， 即 可 进入 旋转 模式 ， 命 令 行 ! 
会 出 现 如 下 提示 信息 


*w* 比例 缩放 ** 


恒 - 指 定 比 例 因子 或 [基点 (B) 复制 (C) 放弃 (U) 佑 照 (R) 退出 区 ) ] : 
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此 时 输入 比例 因子 即 可 完成 缩放 。 用 户 可 以 直接 输入 比例 因子 ， 也 可 与 在 绘图 区 域 中 


拾取 一 点 确定 比例 因子 “与 【缩放 】 命 令 下 的 输入 比例 因子 方式 一 样 )。 
另外 ， 这 里 有 5 个 选项 ， 其 中 【基点 (B) 有 【复制 (C)】、【 放 弃 (U)】 和 【退出 
(X)】 这 4 个 选项 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ;， 而 【参照 (R)】 选 项 则 与 【缩放 】 
命令 下 的 对 应 选项 一 样 。 

5. 镜像 模式 
单 击 被 选中 对 象 上 的 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “MI”， 即 可 进入 镜像 模式 ， 命 令 行 ! 


会 出 现 如 下 提示 信息 。 


实 污 像 实 突 


污 | -指定 第 二 点 或 [基点 (8) 复制 (C) 放弃 (UV) 退出 (X) ] : 


此 时 输入 镜像 线 的 第 二 点 即 可 完成 镜像 (镜像 线 的 第 一 点 为 被 选中 的 夹 点 )。 
另外 ， 这 里 有 【基点 〈B) 和 【复制 〈《C) 丰 【放弃 CU)】 和 【退出 〈(X)】4 个 选项 ， 它 
们 的 用 法 与 拉 伸 模式 下 的 对 应 选项 类 似 ， 此 处 不 再 歼 述 。 


wy 
” 应用。 技巧 
» 


夹 点 集成 了 许多 编辑 的 命令 ， 而 且 操 作 快 捷 方 便 ， 所 以 在 实际 绘图 中 用 得 非 
证 而 且 可 以 代替 许多 其 他 编辑 命令 ， 如 【移动 【修剪 了 【延伸 了 【旋转 】 


ee 


示例 3-9 使 用 夹 点 编辑 对 象 


思路 :点拨 人 29 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 夹 点 来 快速 编辑 对 象 。 


SA 
SN 
SA [动画 演示 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 示 例 3-9.dwg” 图 形 如 图 3-73 所 示 。 通 过 移动 和 拉 
伸 直 线 线 段 ， 使 直线 成 为 矩形 的 对 角 线 。 


6 


“End\Ch3\ 示 例 3-9.dwg”; 


“AVINCh3\ 示 例 3-9.avi”。 
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图 3-73 ”编辑 前 的 图 形 


【操作 步 又 】 

(1) 选中 直线 线段 ， 使 线段 上 出 现 夹 
点 ， 选 中 线段 左上 的 夹 点 ， 并 在 命令 行 中 输 
入 “MO” 进入 移动 模式 ， 再 将 光标 移动 到 
矩形 的 左上 角 顶 点 ， 如 图 3-74 所 示 。 单 击 鼠 
标 左 键 确定 移动 。 
(2) 选中 直线 右 下 的 夹 点 ， 进 行 拉 伸 操 
作 ， 并 将 光标 移动 到 和 矩形 的 右 下 角 顶 点 ， 如 
图 3-75 所 示 。 单 击 鼠 标 左 键 确 定 拉 伸 。 编 
辑 完成 后 的 图 形 如 图 3-76 所 示 。 


图 3-75 ” 拉 伸 直线 线段 


J 


图 3-74 移动 直线 线段 


3.6 ”修改 图 形 的 特性 


在 系统 默认 的 情况 下 ， 在 某 图 形 中 所 绘制 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 特性 都 与 该 层 属 
性 设置 相同 。 在 实际 工作 要 求 中 ， 用 户 往往 需要 修改 这 些 特性 。AutoCAD 2015 提供 了 【 特 
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图 3-76 编辑 后 的 图 


性 】 工 具 栏 与 


与 【 特 怕 


性】 窗口 等 工 


3.6.1 【特性 】 工 具 栏 


【特性 】 工 具 栏 可 


选取 上 
栏 


单个 对 象 时 ， 


【特性 】 工 
会 显示 选择 对 象 的 相同 特性 


于 修改 选中 图 形 
具 栏 中 


性 】 工 具 栏 将 显示 当前 图 层 的 特性 。 如 


项 。 
图 


3-78b 所 示 为 线 型 控 


(来 修改 图 


制 项 的 下 拉 列表 框 ， 图 


图 形 编辑 


形 的 特性 。 


的 颜色 、 线 型 和 线 宽 


会 显示 这 个 对 象 的 相应 特性 ; 
上 ， 特 性 不 


同 的 控 


等 特性 ， 如 图 3-77 所 示 。 


当选 取 多 个 对 象 时 ， 工 有 具 
制 项 则 为 空白 ， 当 没有 选取 对 象 时 ,【 特 


当 


要 修改 某 特 性 ， 只 需 在 相应 的 控制 项 中 选取 新 的 选 
各 控制 项 的 下 拉 列 表 框 如 图 3-78 所 示 。 图 3-78a 所 示 为 颜色 控 
3-78c 所 示 为 线 宽 控 


制 项 的 下 拉 列 表 框 ， 
制 项 的 下 拉 列 表 框 。 


图 3-77 【特性 】 工 具 栏 
Eee 
B7Layer 全 
ee "| Ed | 一 吾 
国 ByBlock 一 -一 0.00 mm 
ByBlock 

国 红 一 一 一 -— ACAL.. .2W100 Do mm 
口 黄 ACAD. .W100 On 
国 绿 ACAD. . . TW100 一 0.13 mn 
日 表 —-—- ACAD.. .8W100 0. 15 mm 
国 蓝 一 :一 ACAD.. .OW100 0.18 mm 
国 洋红 一 .年 2100 一 -一 0.20 mm 
国 白 Continmuous 0.25 mm 
国 选择 颜色 ” 其 他... ~ 一 一 0.30 mm 

a) b) 9) 

图 3-78 ”控制 项 下 拉 列 表 框 


3.6.2 【特性 】 窗 口 


【特性 】 窗 


示 为 选中 直线 时 


可 用 于 修改 选 
内 容 和 项 目 也 不 同 ， 如 


后 ，| 
【特性 】 窗 口 的 i 
国 选择 菜单 


图 在 命令 行 中 输 
在 【特性 】 窗 
种 方式 。 


如 下 。 


方法 


T 入 “了 PROPERTIES ”， 


】 命 令 。 


然后 按 (Enter〉 键 。 
中 ， 修 改 某 个 特性 的 方式 取决 于 所 要 修改 特性 的 类 型 ， 主 


时 
【特性 】 窗 口 并 不 影响 在 绘图 
户 仍 可 执行 系统 的 各 种 命令 ， 进 行 绘图 工作 。 

周 
栏 中 的 【修改 】 一 【特性 


人 选取 的 对 象 不 同 ,【 特 性 】 窗 
图 3-79 所 示 。 图 3-79a 所 示 为 选中 加 
的 【特性 】 窗 口 。 


x 


T6 -二 


中 显示 的 


的 【特性 】 窗 口 ， 图 3-79b 所 


区 的 工作 ， 即 打开 【特性 】 窗 


J 以 下 3 
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(1) 从 下 拉 列 表 框 中 选择 。 对 于 带 有 下 拉 列 表 框 的 选项 ， 
户 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选取 一 个 新 值 来 修改 对 象 的 特性 。 

(2) 直接 输入 新 值 。 对 于 带 有 数 值 的 特性 ， 如 半径 、 长 度 和 和 角度 等 ， 用 户 可 以 通过 输 
入 一 个 新 的 值 来 修改 对 象 的 相应 特性 。 
3) 用 对 话 框 修改 特性 值 。 对 于 某 些 需 要 用 对 话 框 来 设置 和 编辑 的 特性 ， 如 超 链接 、 
字符 串 的 分 栏 等 ， 用 户 可 选择 特性 并 单 击 其 后 部 出 现 的 省 略 号 按钮 图 ， 通 过 弹出 的 对 话 框 来 
修改 对 象 的 特性 。 


如 图 层 、 线 型 和 线 宽 等 ， 用 


I 


T 


"二 省 


4 


ByLayer 


ByLayer 
uy 0 
ByLayer ByLayer 


1 
ByColor 


1 

3YColor 
ByLayer ByLayer 
ByLayer ByLayer 


0 0 


ByLayer 


ByLayer 


-86.197 
479.0231 
0 

0.6533 
332.4984 


138.069 
410.3074 

0 

61.7358 
123.4716 
387.8976 
11973.5871 


图 3-79 【特性 


bd 
图 
也 


在 实际 绘图 中 ， 用 户 经 常会 用 到 【特性 】 窗 口 ， 因 为 在 该 窗口 中 几乎 可 以 修改 
到 图 形 对 象 的 每 一 个 属性 。 


3.7 网 案 填 充 和 面 域 


当 需 要 用 一 个 重复 的 图 案 填 充 一 个 区 域 时 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 2015 的 【图 


洗 
沽 
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充 】 命 令 ， 建 立 一 个 相关 联 的 填充 阴影 对 象 。 本 节 将 对 其 相关 命令 进行 详细 的 介绍 。 
3.7.1 图案 填 充 


在 进行 图 案 填 充 前 ， 用 户 需 要 对 以 下 一 些 基本 概念 有 所 了 解 。 

(1) 图案 边界 。 当 进行 图 案 填充 时 ， 首 先 要 确定 填充 图 案 的 边界 。 定 义 为 边界 的 对 象 
只 能 是 直线 、 双 向 射线 、 单 向 射线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 圆 弧 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 和 面 域 等 
对 象 或 用 这 些 对 象 定义 的 块 ， 而 且 作为 边界 的 对 象 在 当前 屏幕 上 必须 全 部 可 见 。 

(2) 扳 岛 。 在 进行 图 案 填 充 时 ， 把 位 于 总 填充 区 域内 的 封装 区 域 称 为 孤岛 ， 如 网 3-80 


所 示 。 
孤岛 
= 


总 这 办 


图 3-80 ”孤岛 


多 
一 和 ”应 用 技巧 


在 建筑 制图 中 , 【图案 填充 】 命 令 一 般 用 于 立 面 图 的 墙 面 绘制 、 总 平面 图 的 铺 地 
绘制 等 。 


【图 案 填充 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【图 案 填充 】 命 令 。 
图 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填充 】 按 钮 图 . 
图 在 命令 行 中 输入 “BHATCH”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 
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执行 【图 案 填 充 】 命 令 后 ， 即 可 弹出 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 如 网 3-81 所 示 。 


切换 至 【渐变 色 】 选 项 卡 ， 即 可 进行 渐变 色 的 填充 ， 如 图 3-82 所 示 。 


下 面 将 对 【图 


案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 中 比较 常用 的 选项 进行 详细 的 介绍 。 


人 A 国府 寺 和 计 赤 色 区 本 | 
国家 二 大 | 浙 交 色 边界 更 
i | 国 | 添 和 :拾取 点 四 回 更 岛 检测 四 ) 
类 型 外: 区 = eT 
二 | 添加 - 迁 择 对 象 外 i 
pp 全力 电 允 月 儿 多 py 
Ria) E 2 Bp eG 
人 十 | 重建 边界 0) 6。 0 入 
ee 去 边界 保留 
9 站 保留 边界 @) 
i 本 选项 对 象 类 型 : 。 [多段 线 
度 @: 加 注释 性 四 
i ied 再 
二 相 xj 图 级 空间 外) 品 创 衣 扣 立 的 图 案 填 充 如 = 
a 允许 的 间隙 
; 公差 0 单位 
图 层 ): 继承 选项 
图 案 博 充 原点 使 用 当前 项 下 @ 合用 当前 原点 
司 使 用 当前 原点 O) 透明度); 站 用 源 图 案 填 充 原 点 
使 用 当前 项 本 
ao 0 
ey 
区 | 继承 特性 逻 ) 
! [区 | tt 
确定 © 
Laas 
图 3-81 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 
2 
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| 计 h 0 刻 。 @ 负 品名 
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本 注释 性 四 Be 
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二 © 
sy 
图 3-82 【渐变 色 】 选 项 卡 
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(1)【 图 案 填 充 】 标 签 。 

QD【 类 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 确定 填充 图 案 及 其 参数 。 单 击 下 拉 箭 头 会 出 现 选 
项 列表 。 在 该 列表 中 ,“ 预 定义 ”选项 表示 用 AutoCAD 标准 图 案 文件 中 的 图 案 填充 ;“ 用 户 
定义 ”选项 表示 用 户 要 临时 定义 填充 图 案 ;“ 自 定义 ”选项 表示 选用 ACAD.PAT 图 案 文 件 或 
其 他 图 案 方 件 中 的 图 案 填 充 。 

【图 案 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 确定 标准 图 案 文件 中 的 填充 图 案 。 只 有 用 户 在 
“类 型 ”中 选择 了 “预定 义 ” 选 项 ， 此 选项 才 人 允许 用 户 从 自己 定义 的 图 案 文件 中 选取 填充 图 
案 。 用 户 可 在 下 拉 列 表 框 中 选取 填充 图 案 。 选 取 所 需要 的 填充 图 案 后 ， 在 “ 样 例 ”图 框 内 会 
显示 出 该 图 案 。 

@【 颜 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 填充 图 案 及 背景 的 颜色 。 此 选项 中 有 两 个 下 拉 列 
表 框 ， 左 边 的 下 拉 列 表 框 用 于 选 定 填充 实体 的 颜色 ， 右 边 的 下 拉 列 表 框 用 于 选 定 填充 图 案 的 
背景 颜色 。 

Q@【 样 例 】。 该 选项 用 于 控制 是 否 可 从 关联 性 填充 中 选择 编辑 对 象 。 若 选中 该 选项 ， 选 
择 填 充 图 案 后 ， 边 界 即 包含 在 选择 集中 。 

@@【 自 定义 图 案 】 下 拉 列 表 框 。 此 下 拉 列 表 杠 用 于 从 用 户 定 义 的 填充 图 案 。 只 有 在 
【类 型 】 下 拉 列 表 框 中 选中 “ 自 定义 ”选项 后 ， 该 选项 才 可 以 使 用 ， 才 多 许 用 户 从 自己 定义 
的 图 案 文件 中 选取 填充 图 案 。 

(@ 【和 角度】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 确定 填充 图 案 时 的 旋转 角度 。 图 案 的 初始 角度 为 
0， 单 击 下 拉 箭 头 可 选取 旋转 角度 ， 也 可 在 编辑 框 内 直接 输入 旋转 角度 。 

G@【 比 例 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 确定 填充 图 案 的 缩放 比例 。 图 案 的 初始 比例 均 为 
1， 单 击 下 拉 箭 头 可 选取 缩放 比例 ， 也 可 在 编辑 框 内 直接 输入 缩放 比例 。 

(2)【 渐 变色 】 标 签 。 

GO【 单 色 】 单 选 按钮 。 应 用 单 色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 ， 其 样式 如 图 3-83 所 示 。 
用 户 可 在 左边 的 颜色 选择 框 中 可 设置 渐变 色 的 颜色 ， 在 右边 的 滚动 条 中 可 以 设置 渐变 明暗 。 

@【 双 色 】 单 选 按钮 。 应 用 双色 对 所 选择 的 对 象 进行 渐变 填充 ， 其 样式 如 图 3-84 所 
示 。 用 户 可 在 两 个 颜色 选项 框 中 选择 渐变 色 的 两 个 颜色 。 


~ 


颜色 颜色 
名 音色 人 0 双色 (1) 单 色 0) 司 双色 (1) 
I ' | 
暗 明 颜色 1 
图 3-83 【 单 色 】 单 选 按钮 图 3-84 【双色 】 单 选 按钮 


@@【 渐 变 方式 } 此 处 有 9 个 渐变 方式 样板 ， 分 别 表 示 不 同 的 渐变 方式 。 

人 【居中 】 复 选 框 : 该 选项 用 于 设置 渐变 填充 是 否 居中 。。 

@【 和 角度 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 设置 渐变 色 的 倾斜 角度 。 
斜 角度 ， 也 可 以 直接 输入 角度 。 


击 下 拉 箭 头 可 选取 倾 
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@【 添 加 : 拾取 点 】 按 钮 。 以 取 点 形式 自动 确定 填充 区 域 边界 ， 即 在 填充 的 区 域内 任 
意 拾取 一 点 ， 系 统 会 自动 确定 出 包围 该 点 的 封闭 填充 边界 ， 边 界 内 的 区 域 会 被 填充 。 

C【 添 加: 选择 对 象 】 按 钮 。 以 选取 对 象 的 方式 确定 填充 区 域 的 边界 ， 即 以 选取 的 封 
闭 图 形 对 象 为 边界 ， 在 对 象 包围 的 区 域内 将 会 被 填充 。 

地 【删除 边界 】 按 钮 。 删 除 已 选中 的 边界 对 象 。 

@【 重 新 创建 边界 】 按 钮 。 围 绕 选 定 的 图 案 填充 或 填充 对 象 创 建 多 段 线 或 面 域 。 

(0 【查看 选择 集 】 按 钮 。 观 看 填充 区 域 的 边界 。 

DT【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 填充 图 案 为 注释 性 。 

@ 【关联 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 填充 图 案 是 否 与 边界 关联 。 选 中 此 复 选 框 后 ， 填 
充 图 案 与 图 形 边界 保持 着 关联 ， 图 案 填 充 后 ， 当 修改 边界 图 形 时 ， 系 统 会 根据 边界 的 新 位 置 
和 形状 自动 生成 填充 图 案 。 

3 【创建 独立 的 图 案 填充 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 当 指定 多 个 独立 的 闭合 边界 时 ， 
是 各 个 边界 的 填充 图 案 是 一 个 整体 的 对 象 ， 还 是 儿 个 独立 的 对 象 。 

【绘图 次 序 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 图 案 填 充 的 绘图 顺序 。 图 案 填充 可 以 放 
在 所 有 其 他 对 象 之 后 、 所 有 其 他 对 象 之 前 、 图 案 填 充 边 界 之 后 或 图 案 边 界 之 前 。 

【继承 特性 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 可 选中 图 中 己 有 的 填充 图 案 ， 并 将 其 作为 当前 的 
填充 图 案 。 


3.7.2 面 域 


“ 面 域 ” 是 一 个 没有 厚度 的 三 维 实心 区 域 ， 包 括 边界 以 及 边界 内 的 区 域 ， 具 备 实体 特 
性 。“ 面 域 ” 不 能 直接 被 创建 ， 而 是 使 用 【 面 域 】 命 令 由 封闭 图 形 转 化 而 成 。 

【 面 域 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 面 域 】 命 令 。 

图 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【 面 域 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “REGION” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【 面 域 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


号 |- REGION 选 浮 对 稍 : 


上 


ea 


es 


此 时 选择 闭合 的 图 形 并 按 (Enter〉 键 确定 ， 即 可 完成 面 域 的 创建 。 
封闭 图 形 在 没有 转化 为 面 域 之 前 ， 仅 是 一 种 几何 线 框 ， 没 有 属性 信息 。 而 封闭 图 形 一 
0 en te 2 种 实体 对 象 ， 具 有 实体 属性 。 
要 说 明 的 是 ， 在 【二 维 线 框 】 模 式 下 ， 面 域 与 几何 线 框 的 视觉 效果 看 上 去 并 没 
有 多 大 闫 别 ， 这 时 用 户 可 以 将 其 切换 至 【真实 ]. 【概念 】 或 【着 色 】( 菜 单 命令 【 视 
图 】 一 【视觉 样式 】 等 模式 下 观察 。 图 3-85 为 矩形 封闭 图 形 与 矩形 面 域 的 对 比 ， 其 
中 图 3-85a 所 示 为 矩形 线 框 ， 3-85b 所 示 为 使 用 矩形 线 框 创建 的 面 域 ， 并 在 【着 
色 】 模 式 下 观察 。 
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a) 


图 3-85 封闭 图 形 与 面 域 


9 
2 应 用 。 技 巧 
LA 


【 面 域 】 命 令 在 二 维 绘图 时 用 得 比较 少 ， 主 要 用 于 三 维 建 模 中 。 在 使 用 三 维 编辑 
命令 拉 伸 之 前 ， 一 般 要 将 绘制 的 图 形 创建 成 面 域 ， 以 保证 拉 伸 生成 的 图 形 为 一 实体 
而 不 是 平面 。 


示例 3-10 图 案 填充 


思路 :点拨 人 29 


本 实例 将 为 一 个 齿轮 的 剖面 图 画 上 剖面 线 ， 具 体 方法 是 : 先 选 择 填充 的 图 案 和 角度 ， 
再 选取 需要 进行 填充 的 地 方 ， 即 可 完成 剖面 线 的 绘制 。 


Sa 
SG 
Sa 


这 里 将 以 一 个 简单 的 小 示例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 【图 案 填充 】 命 令 。 首 先 ， 请 读者 
打开 附带 光盘 目录 下 的 “StartCh3\ 示 例 3-10.dwg”， 图 形 如 图 3-86 所 示 。 现 在 我 们 来 使 用 
【图 案 填 充 】 命 令 来 给 这 个 齿轮 的 齐 视 图 画 上 剖面 线 。 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 示 例 3-10.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 示 例 3-10.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVTCh3\ 示 例 3-10.avi”。 
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图 3-86 未 画 训 面 线 的 齿轮 剖 视 图 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “HATCH ”， 拾取 这 4 个 点 
执行 【图 案 填 充 】 命 令 ， 系 统 将 弹出 【图 案 
填充 和 渐变 色 】 对 话 框 ， 在 【图 案 】 下 拉 列 
表 框 中 选择 “LINE” 选 项 ， 在 【和 角度 】 组 合 
框 中 输入 “45” 如 图 3-87 所 示 。 


4 Esaxiosse 选择“ 图案” 为 “LINE” _ le 
| 本 于 省 变色 | 多 牟 久 
类 型 生 案 国 测 0: 的 点 四 可 天 性 到 中 ) 
ni 一 国 wi || 2 2 直人 
Ex : @ 区 图 3-88 ”选择 需要 填充 图 案 的 区 域 
闫 名 C) ERSWNR ID 经 的 纶 2 
样 例 | 普通 加 四 部 
wi | wr (3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 即 可 完成 图 案 
Et 议 页 时 委 类 型 ，。 [ 届 于 区 A 
| Sm 填充 。 人 至此， 齿轮 剖 视 图 的 剖面 线 就 绘制 完 

me pe Sd IE 习 畴 等 po 

”| 成 了 。 完 成 后 的 效果 如 图 3-89 所 示 。 

边界 之 国 | | 六 6 位 
上 继承 法 项 

图 案 寺 充 原点 使 用 当前 项 可 使 有 当前 原点 
合用 当前 原点 通明 度 包 用 沽 图 案 填充 原点 

指证 的 原点 合用 当前 项 

0 1 
lc | 
图 3-87 ”填充 图 案 参 数 设置 4 经 | | A I 
(2) 单 击 【添加 : 拾取 点 】 按 钮 ， 并 拾 


取 图 3-88 中 的 这 4 个 点 ， 并 按 〈Enter》 键 图 3-89 剖面 线 绘制 完成 后 的 效果 


3.8 ”综合 实例 


本 节 将 以 3 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 图 形 编辑 命令 来 绘制 建筑 制图 中 的 一 些 
常见 图 形 。 


图 形 编辑 @ 


3.8.1 综合 实例 1 一 一 绘制 沙发 的 平面 图 


思路 :点拨 人 29 


本 实例 将 绘制 一 个 沙发 的 平面 俯视 图 。 具 体 方法 为 : 首先， 绘制 沙发 的 左 半 部 分 ， 利 
用 【直线 】 命 令 绘制 出 大 概 的 外 形 轮廓 ; 其 次 ， 为 其 某 些 角 进行 贺 角 处 理 ; 最 后 ， 利 用 【 镜 
像 】 命 令 ， 将 沙发 的 另 一 边 镜像 复制 出 来 . 


Sa 
Sea 
Se 


在 绘制 室内 平面 图 时 ， 用 户 经 常 需要 绘制 各 种 家 具 及 室内 设施 。 本 节 以 沙发 的 平面 图 


参见 附带 光盘 “Start\Ch3\ 综 合 实例 1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVI\Ch3\ 综 合 实例 1.avi”。 


为 例 ， 向 用 户 介 绍 如 何 灵 活 地 运用 图 形 编辑 命令 快速 地 作 图 。 
沙发 的 平面 图 如 图 3-90 所 示 。 


图 3-90 沙发 的 平面 图 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 命令 “LINE”， 执 
行 【直线 】 命 令 。 按 如 图 3-91 所 示 的 尺寸 
画 出 直线 段 ， 或 者 直接 打开 附带 光盘 目录 下 
的 “StartCh3\ 综 合 实 例 1.dwg”。 

(2) 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 执 行 
【 圆 角 】 命 令 。 输 入 “Tr” 在 【半径 (R)】 选 
项 下 设置 半径 为 “50”， 输 入 “t” 在 【修剪 
(CT)】 选 项 下 ， 输 入 “n” 设 置 修剪 模式 为 
【不 修剪 (N)】。 接 下 来 对 一 些 边 角 进 行 圆 角 1000 
操作 ， 圆 角 操作 完成 后 如 图 3-92 所 示 。 


图 3-91 直线 段 的 尺寸 
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图 3-93 ”修剪 操作 后 的 图 形 


图 3-92 圆 角 操作 后 的 图 形 


(4) 在 命令 行 中 输入 “MIRROR ”， 执 
(3) 在 命令 行 中 输入 命令 “TRIM”， 执 | 行 【镜像 】 命 令 。 选 中 整个 图 形 作为 镜像 对 
行 【 修 前 】 人 命令， 将 一 些 没 用 的 边 角 修 前 | 象 ， 并 选择 不 删除 源 对 象 ， 完 成 镜像 后 的 图 


掉 ， 修 剪 后 的 图 形 如 网 3-93 所 示 。 形 如 图 3-90 所 示 。 至 此 ， 沙 发 的 平面 图 绘 
制 完毕 。 


3.8.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 餐桌 的 平面 图 


思路 :点拨 Cd 


本 实例 将 绘制 一 个 餐桌 的 平面 图 。 上 有 具体 方法 为 : 首先 ， 利 用 【直线 】 命 令 和 【 圆 角 】 
命令 将 椅子 绘制 出 来 ; 其 次 ， 利 用 【 圆 】 命 令 绘制 桌子 ; 最 后 ， 利 用 【环形 阵列 】 命 令 将 椅 
子 阵 列 到 桌子 的 周围 ， 这 样 便 可 完成 餐桌 平面 图 的 绘制 。 


Se 
Sea 
SN 动画 演示 


本 实例 将 向 用 户 展示 如 何 绘 制 餐 桌 的 平面 图 ， 如 图 3-94 所 示 。 


参见 附带 光盘 “StartCh3\ 综 合 实例 2.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 2.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVTCh3\ 综 合 实 例 2.avi”。 


【操作 步骤 】 


图 形 编辑 @- 


图 3-94 餐桌 的 平面 图 


(1) 在 命令 行 中 输入 “LINE”， 执 行 
【直线 】 命 令 ， 按 图 3-95 所 示 的 尺寸 画 出 图 
形 ， 或 者 直接 打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start 
Ch3\ 综 合 实例 2.dwg”， 该 图 形 为 椅子 的 大 概 


轮廓 。 


图 3-95 ”椅子 轮廓 图 形 〈 


项 下 设置 圆 角 的 半径 为 “25 ”， 


输入 E> 在 


【修剪 〈T)】 选 项 下 ， 继 续 输 入 “t” 设 置 修 


前 模式 为 【修剪 T)】。 接 下 来 对 一 些 边 角 


进行 圆 角 操作 ， 圆 角 操 作 完成 后 椅子 的 形状 


就 绘制 完成 了 ， 效 果 如 图 3-96 


所 示 。 


= 


(2) 在 命令 行 中 输入 “FILLET”， 执 行 


[a 
De 
SN 


9 】 命令， 输入 “r” 在 【3 


EE 径 (R)】 选 


i 


Sa 


图 3-96 椅子 轮 亡 图形 (二) 


(3) 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE”， 执行 


【 圆 】 命 令 ， 按 图 3-97 所 示 的 


尺寸 在 椅子 下 


方 1100mm 处 ， 绘 制 1 个 直径 为 2000mm 


的 圆 。 
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图 3-98 ” 偏 移 后 的 图 形 
(5) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR ” 
图 3-97 ”绘制 圆 的 位 置 和 大 小 执行 【环形 阵列 】 命 令 。 选 中 整个 椅子 为 阵列 


_ | 对 象 ， 选 中 圆心 为 阵列 的 中 心 点 ， 输 入 “i， 
(4) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET”， 执 ei NN 
在 命令 行 中 输 交行 | 在 【项 目 0)] 中 设置 项 目 数 为 “6” 输入 


名 了 会 公 让 于 仿 移 其 芯 [ 类 、 
pa 这 2 侦 移 的 距离 为 ea 并 4 在 【项 目 (GD)】 中 设置 项 目 数 为 2 输 
选中 国 为 偏 移 对 象 ， 选 中 偏 移 方向 为 自 内 偏 | 》 ww” 在 【流转 项 目 CROT J 中 给 入 
移 。 偏 移 后 的 图 形 如 图 3-98 所 示 ， 人 
“Y” 设 置 旋转 阵列 项 目 ， 按 (Enter〉 键 确定 阵 


列 。 至 此 ， 和 餐桌 的 平面 图 就 绘制 完成 了 ， 效 果 
如 图 3-94 所 示 。 


3.8.3 ”综合 实例 3 一 一 绘制 衣柜 的 立 面 图 


思路 :点拨 Cd 


本 实例 将 绘制 一 个 衣柜 的 立 面 图 。 有 具体 方法 为 : 首先 ， 利 用 【直线 】 【椭圆 】 和 【 算 
形 】 等 命令 将 抽 居 和 衣柜 门 绘制 出 来 ; 其 次 ， 利 用 【镜像 】〗【 复 制 〗 等 命令 将 衣柜 的 完整 结 
构 绘 制 出 来 ， 这 样 便 可 完成 整个 衣柜 立 面 图 的 绘制 。 


Sa 
Sa 
Sa 


本 实例 通过 绘制 一 个 衣柜 的 立 面 图 来 对 本 章 所 学 的 知识 进行 综合 练习 和 巩固 应 用 。 衣 柜 


参见 附带 光盘 “StartCh3\ 综 合 实例 3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch3\ 综 合 实例 3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh3\ 综 合 实例 3.avi”。 
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的 立 面 图 如 图 3-99 所 示 。 


图 3-99 ”衣柜 的 立 而 图 


【操作 步 又 】 着 的 “把 手 ” 通 过 【移动 】( 在 命令 行 中 输 
(1) 按 图 3-100 所 示 的 尺寸 绘制 出 “把 | 入 “MOVE”) 命令 移动 到 如 图 3-101 所 示 
手 ”“ 抽 层 ” 和 “ 柜 门 ”的 草图 ， 或 者 直接 | 的 “ 柜 门 ”的 位 置 。 
打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch3\ 综 合 实例 


3.dwg”。 
柜 门 50 
sl 了 
S 局 
Pe 
抽 层 
图 3-100 把手、 抽 居 和 柜 门 的 草图 图 3-101 把 手 与 柜 门 的 相对 位 置 
(2) 在 命令 行 中 输入 “ROTATE”， 执 行 (3) 将 未 旋转 的 “把 手 ” 通 过 【移动 】 
【旋转 】 命 令 ， 选 中 整个 把 手 作为 旋转 对 | 命令 移动 到 “ 抽 民 ”的 中 心 ， 然 后 将 整个 


象 ， 任 意 指 定 一 旋转 基点 ， 输 入 “c” 以 选 |“ 抽 屋 ” 连 同 “ 把 手 ” 通 过 【移动 】 命 令 移 
择 复 制 对 象 。 旋 转 完毕 后 ， 将 旋转 得 到 的 立 | 动 到 “ 柜 门 ”下 方 50mm 处 ， 如 图 3-102 
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所 示 。 


(5) 在 命令 行 中 输入 “HATCH”， 执 行 
【图 案 填充 】 命 令 ， 在 【图 案 】 下 拉 列 表 框 
中 选中 “ANSI34” 图 案 ， 在 【比例 】 组 合 
框 中 输入 比例 为 5， 单 击 【 添 加 : 拾取 点 】 
按钮 后 ， 拾 取 6 个 正方 形 中 的 点 作为 填充 区 
域 ， 最 后 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 图 案 填 
充 。 填 充 后 的 图 形 如 图 3-104 所 示 。 


Tt 


<p 


50 


图 3-102” 抽 居 和 柜 门 的 相对 位 置 


(4) 在 命令 行 中 输入 “MIRROR ”， 执 
行 【 镜 像 】 命 令 ， 选 中 整个 “ 柜 门 ”连同 
把手” 为 镜像 对 象 ， 镜 像 线 为 抽 慑 两 横 线 
中 点 的 连 线 ， 选 择 不 删除 源 对 象 。 镜 像 后 的 
图 形 如 图 3-103 所 示 。 


~ 


图 3-104 图 形 填充 后 的 图 形 


(6) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 
执行 【矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 整个 “ 抽 层 ” 
为 阵列 对 象 ， 输 入 “COL”， 在 【 列 数 】 选 项 


下 设置 列 数 为 “1” 输入 “r”， 在 【 行 数 】 


TT 选项 下 设置 行 数 为 “3”， 行 间距 为 “-250” 
最 后 ， 按 〈Enter〉 键 确定 阵列 。 阵 列 后 的 图 


光 如 图 3-105 所 示 。 
图 3-103， 柜 门 镜像 后 的 图 形 形 如 图 3-105 所 示 
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D 


IP 


3-105 抽 层 阵列 后 的 图 形 


机 


(7) 绘制 一 个 宽 1150mm、 高 2350mm 的 矩形， 将 整个 图 形 包 围 在 中 间 。 至 此 ， 整 个 


衣柜 的 立 面 图 就 已 经 绘制 完成 了 ， 如 图 3-99 所 示 。 
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第 4 章 图 块 的 操作 


AutoCAD 2015 的 图 块 功能 对 提高 绘图 效率 十 分 有 用 。 在 绘制 工程 图 时 ， 用 户 经 常 
需要 用 到 大 量 相同 或 相似 的 图 形 ， 这 时 可 以 将 需要 重复 绘制 的 图 形 创建 成 块 ， 直 接 插 
入 到 所 需要 绘制 的 位 置 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 将 已 有 的 图 形 文件 当成 图 块 直接 插入 到 当 
前 图 形 中 。 


~ 本 讲 内 容 
和 图 块 的 创建 


NN 图 块 的 插入 
和 属性 图 块 


4.1 图 块 的 创建 


在 AutoCAD 2015 中 ， 图 块 分 为 “内 部 图 块 ” 和 “外 部 图 块 ”两 类 。“ 内 部 图 块 ”只 能 
存在 于 创建 该 图 块 的 图 形 文件 中 ， 无 法 单独 打开 ， 也 无 法 被 用 到 其 他 图 形 文 件 中 ;“ 外 部 图 
块 ”可 以 作为 一 个 图 形 文件 单独 存储 ， 能 独立 打开 ， 也 能 被 其 他 图 形 引用 。 

本 节 将 介绍 创建 内 部 图 块 和 外 部 图 块 的 方法 。 


4.1.1 内 部 图 块 的 创建 


创建 内 部 图 块 的 操作 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 块 】 一 【创建 】 命令。 

图 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 】 按 馈 国 . 

图 在 命令 行 中 输入 “BLOCK” 然后 按 (Enter〉 键 。 

执行 上 述 任 一 操作 ， 系 统 均 弹 出 【 抉 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 只 需 在 该 对 话 杠 
中 输入 名 称 、 指 定 基点 、 选 择 对 象 ， 即 可 创建 内 部 图 块 。 

下 面 将 对 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 主要 选项 进行 介绍 。 

(1)【 名 称 】 文 本 框 。 用 户 可 以 在 该 文本 框 中 输入 图 块 的 名 称 ， 最 多 可 使 用 255 
个 字符 。 

(2)【 基 点 】 选 项 组 。 


G 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 。 在 关闭 【 块 定 义 】 对 话 框 时 ， 系 统 会 提示 用 户 选 定 
基点 。 
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[AREX Ex 
名 称 四 : 
基点 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 回 注 释 性 凶 ) 
[区 | 拾取 点 名 [ 猎 | 选 私 押 四 集 坟 各 S 市 局 
Xx: 0 GE 回 按 统一 比例 缩放 G@) 
0 转换 为 块 C) A 
人 多 许 分 解 双 ) 
, 心 “未 选 定 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0 : 
毫米 ~ 
[ET | 
在 块 编辑 器 中 打开 @) 本 [了 |] [帮助 WW) ] 


图 4-1 【 块 定 义 】 对 话 框 

【拾取 点 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 提示 用 户 选 取 基 点 。 选 取 基 点 后 会 在 其 下 的 
【X】【Y】【Z) 文本 框 中 显示 该 基点 的 坐标 。 

(3)【 对 和 象 】 选 项 组 。 

QD【 在 屏幕 上 指定 】 复 选 框 。 在 关闭 【 块 定义 】 对 话 框 时 ， 会 提示 用 户 选 定 对 象 。 

【选择 对 象 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 可 在 绘图 区 域 选取 创建 图 块 的 对 象 。 在 【选择 对 
象 】 按 钮 的 右 侧 有 一 个 【快速 选择 】 按 钮 凶 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 【快速 选择 】 对 话 
框 ， 可 用 以 筛选 对 象 以 帮助 用 户 选 择 。 

@【 保 留 】 单 选 按钮 。 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 在 绘图 区 域 保 留 创建 图 块 的 对 象 ， 不 
作 任何 改变 。 

网 【 转 换 为 块 】 单 选 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 在 绘图 区 域 保留 创建 图 块 的 对 
象 ， 并 将 对 象 转换 为 图 块 。 

@@【 删 除 】 单 选 按钮 : 单 击 此 按钮 ， 则 创建 图 块 后 ， 删 除 创 建 图 块 的 对 象 。 

(4)【 方 式 】 选 项 组 。 

QT【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 图 块 的 注释 性 。 

【使 块 方向 与 布局 匹配 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 在 图 纸 空 间 视 口 中 块 参照 的 方向 
是 否 与 布局 的 方向 匹配 。 

(@@)【 按 统一 比例 缩放 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 对 象 是 否 按 统一 的 比例 进行 缩放 。 

【允许 分 解 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 对 象 是 否 允 许 被 分 解 。 


和 Ze “技巧 


内 部 图 块 创建 后 只 能 
块 用 得 并 不 是 特别 多 。 更 
入 到 需要 用 到 的 图 纸 中 。 


在 当前 图 纸 中 使 用 ， 因 此 ， 在 实际 的 绘图 过 程 中 ， 内 部 图 
多 的 是 将 经 常 需 要 用 到 的 图 形 保存 成 外 部 图 块 ， 然 后 再 插 
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4.1.2 ”外 部 图 块 的 创建 


在 命令 行 中 输入 “WBLOCK”， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 系 统 即 弹 出 【 写 块 】 对 话 框 ， 
如 图 4-2 所 示 。 通 过 在 对 话 框 中 进行 设置 即 可 完成 对 外 部 图 块 的 创建 。 


A 握 块 Ex 
源 
块 B) 
| 整个 图 形 @) 
日 对 象 四 
基点 对 象 
拾取 点 色 ) [本 | 选择 对 象 中 加 
x: 0 辐 保留 &) 
:0 转换 为 块 C) 
了 从 图 形 中 遇 除 
开口 心 未 选 定 对 象 


-| 国 


M4 | 


确证 | [了 联 肖 | [帮助 (| 


图 4-2 【 写 块 】 对 话 框 

【 写 块 】 对 话 框 中 的 大 部 分 选项 与 【 块 定义 】 对 话 框 中 的 同名 选项 作用 类 似 ， 因 此 此 处 
介绍 其 他 不 同 的 选项 。 

(1)【 源 】 选 项 组 。 

(DT【 块 】 单 选 按钮 。 该 选项 用 于 指定 该 当前 图 纸 中 的 内 部 图 块 成 为 创建 外 部 图 块 的 对 
象 。 单 击 该 按钮 ， 即 可 激活 其 右 侧 的 下 拉 列 表 框 ， 此 时 就 可 以 在 该 对 话 框 中 选取 图 纸 中 的 内 
部 图 块 。 

【整个 图 形 】 单 选 按钮 。 该 选项 用 于 指定 当前 整个 图 纸 图 形成 为 创建 外 部 图 块 的 对 象 。 
@@【 对 象 】 单 选 按钮 。 该 选项 用 于 选取 当前 图 纸 上 的 图 形 作为 创建 外 部 图 块 的 对 象 。 
(2)【 目 标 】 选 项 组 。 
CD【 文 件 名 和 路 径 】。 用 户 在 此 处 可 以 设置 外 部 图 块 的 保存 路 径 和 文件 名 。 
@【 插 入 单位 】 下 拉 列 表 框 。 用 户 在 此 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 插入 的 单位 。 


多 
有 ” 应用。 技巧 
4 


在 创建 好 的 外 部 图 块 文件 中 ， 用 户 可 以 利用 “BASE” 命令 对 图 块 的 基点 重新 进 
行 设置 。 


也 


二 
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示例 4-1 创建 内 部 图 块 


思路 -点拨 229 


本 示例 将 利用 【创建 块 〗 命 令 来 将 一 个 椅子 平面 图 图 形 创建 为 内 部 图 块 。 具 体 方法 
为 : 执行 【创建 块 】 命 令 ， 然 后 选择 整个 椅子 图 形 为 创建 块 的 对 象 ， 最 后 再 选择 基点 、 输 入 
图 块 名 称 ， 这 样 即 可 完成 图 块 的 创建 。 


WED 
SN 
Sea 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StarNCh4 示 例 41 | 象 】 按 钮 ， 选 中 整个 椅子 为 对 象 。 设 置 完毕 


参见 附带 光盘 “StartCh4\ 示 例 4-1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch 人 示例 4-1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVI\Ch4\ 示 例 4-1.avi”。 


.dwg” 椅子 的 平面 图 如 图 4-3 所 示 。 后 的 【 块 定义 】 对 话 框 如 图 4-4 所 示 ， 在 
【名 称 】 文 本 框 的 右 侧 会 出 现 图 块 的 预览 。 
A 块 定义 
ED 二 ) 一 图 类 珊 览 
基点 对 多 方式 
] 在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 凶 ) 
| 区] 瓜 取 点 名 EE 侈 各 
0 司 保留 外 ) 回 接 统 一 比 阅 晴 记 全 
: pe 团 你 许 分 解 @ 
的 已 选择 20 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 
这 米 - = 
超 绞 接 忆 ..， 
口 在 块 编辑 器 中 打开 @) [确证 [取消 ] [| 帮助 QD) | 


图 4-3 原 图 形 


凤 4-4 ”设置 完毕 后 的 【 块 定义 】 对 话 框 
【操作 步骤 】 图 4-4 设置 完毕 后 的 【 块 定义 】 对 话 杠 

(1) 在 命令 行 中 输入 “BLOCK ”， 系 统 (3) 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 内 部 图 

将 弹出 【 块 定义 】 对 话 框 。 块 的 创建 。 此 时 ， 图 块 “ 椅 子平 面 图 ”已 经 


(2) 在 【 块 定义 】 对 话 框 的 【名 称 】 文 | 保存 在 该 图 纸 的 内 部 。 
本 框 中 输入 图 块 的 名 称 “ 椅 子平 面 图 ” 设 

和 置 图 块 的 基点 为 坐标 原点 (X、Y、Z 坐标 值 
均 为 0); 在 【对 象 】 选 项 组 中 单 击 【选择 对 


4.2 ”图 块 的 插入 


插入 图 块 的 操作 方法 如 下 。 
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国 选择 菜单 栏 中 的 【插入 】 一 【 块 】 命令。 

国 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

和 
入 】 对 话 框 中 的 主要 选项 进行 介 


人 A 二 入 En 
名 称 四 : = [ED 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 G@) 
插入 点 比例 施 转 
团 在 屏幕 上 指定 @) 加 在 屏幕 上 指定 色 ) 同 在 屏幕 上 指定 已) 
El 角度 多): 0 
E i 块 单位 
zf 单位 : 。 无 单位 
回 统 _ 比 全 四 比例 1 
同 分 解 色 ) [确定] [取消 | [帮助 吕 | 


图 4-5 【插入 】 对 话 框 


HH 


《1)【 名 称 】 下 拉 列 表 框 。 如 果 需 要 插入 内 部 网 块 ， 单 击 文本 框 右 侧 的 向 下 箭头 ， 弹 出 
内 部 图 块 下 拉 列 表 框 ， 在 其 中 选择 所 需 图 块 即 可 ， 如 图 4-6 所 示 ; 如 果 需 要 插入 外 部 图 块 ， 
可 单 击 右 方 的 【浏览 】 按 钮 ， 选 择 保存 在 人 硬盘 内 的 图 块 图 形 插 入 即 可 。 


名 称 中 六 本 下 | 
知 宣 上 平面 | 


人 


图 4-6 ”内 部 图 块 下 拉 列 表 框 


《2)【 插 入 点 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 块 的 插入 点 。 选 中 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 
框 ， 即 可 在 屏幕 上 拾取 插入 点 ; 若 不 选中 ， 可 在 下 方 的 文本 框 中 输入 插入 点 的 坐标 。 

《3)【 比 例 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 块 的 插入 比例 ， 若 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 
选 框 ， 即 可 在 插入 时 在 绘图 区 域 拾 取 距离 以 确定 图 块 的 插入 比例 (图 块 的 插入 比例 为 拾取 距 
离 与 1 的 比值 )， 若 不 选中 该 复 选 框 ， 则 用 户 可 在 下 方 的 【X]】 文 本 框 中 直接 输入 图 块 的 插 
入 比例 。 

(4)【 旋 转 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 图 块 插入 时 的 旋转 角度 。 若 选中 【在 屏幕 上 指 
定 】 复 选 框 ， 即 可 在 插入 图 块 时 拾取 角度 ， 若 不 选中 该 复 选 枉 ， 则 用 户 可 在 下 方 的 【角度 】 
文本 框 中 输入 插入 图 块 时 的 旋转 角度 。 


加 


图 块 的 操作 


JP 
二 ” 应用。 技巧 
dh 


AutoCAD 的 图 形 也 可 以 作为 外 部 图 块 插 入 到 图 纸 中 。 


外 部 图 块 文件 与 AutoCAD 的 图 形 文 件 是 一 样 ， 两 者 在 本 质 上 并 无 区 别 。 所 以 ， 


示例 4-2 插入 图 块 


思路 -点拨 人 89 


本 示例 将 进行 一 个 插入 内 部 图 块 的 操作 ， 将 一 个 五 角 星 图 块 插入 到 圆 形 中 。 有 具体 方法 
为 : 执行 【插入 块 〗 命 令 ， 选 择 需 要 插入 的 图 块 以 及 插入 的 比例 、 角 度 和 插入 点 ， 即 可 完成 
图 块 的 插入 。 


SA 


NG 
Sea 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch 人 示 
4-2.dwg”， 原 图 形 如 图 4-7 所 示 。 五 角 星 区 
块 如 图 4-8 所 示 ， 图 块 文件 已 经 保存 在 原 


[2 


“EndCh4\ 示 例 4-2.dwg”; 


“AVINCh 人 示例 4-2.avi”。 


J 


图 形 ， 


务 就 是 把 五 角 星 图 块 插入 到 圆 形 中 。 


， 读 者 不 必 另 行 绘制 。 本 示例 的 任 


图 4-8 五 角 星 图 块 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 统 
即 弹出 【插入 】 对 话 框 。 

(2) 从 【名 称 】 下 拉 列 表 框 中 选择 名 为 
“五 角 星 ”的 图 块 ， 选中 【插入 点 】 选 项 组 


图 4-7 原 图 形 


149 


一 一 经 典 实例 学 设计 一 一 


150 AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ 一 一 一 一 
中 的 【在 屏幕 上 指定 】 复 选 枉 ， 在 【比例 】 (3) 接 下 来 在 绘图 区 域 中 选取 插入 的 基 
选项 组 中 设置 比例 为 “1” 在 【旋转 】 选 项 | 点 ， 拾 取 圆 形 的 圆心 作为 插入 基点 。 至 此 ， 
组 中 设置 旋转 角度 为 “0” 设置 完毕 的 【 插 | 图 块 插入 的 操作 就 完成 了 ， 如 图 4-10 所 示 。 


入 】 对 话 框 如 图 4-9 所 示 。 设 置 完毕 后 ，。 
击 【 确 定 】 按 钮 插入 图 块 。 


A 括 入 Ex 
名 称 如: 五 角 星 - Bi@.. i 
路 径 : 
使 用 地 理 数据 进行 定位 G@) 
插入 点 比例 旋转 
回 在 屏幕 上 指定 G@) 在 屏 慕 上 指定 到 ) 在 屏幕 上 指定 ) 
0 Xf 角度 由 ): 0 
块 单位 
了 单位 。 豪 米 
统一 比例 四 eo 号 人 起 三 所 
a 图 4-10 操作 完成 后 的 图 形 
回 分 解 四 区 本 (了 | 上 起 中 -| 


图 4-9 设置 完毕 的 【插入 】 对 话 杠 


4.3 ”属性 图 块 
“属性 图 块 ”实际 上 是 一 种 包含 “文字 信息 ”的 图 块 ， 其 所 包含 的 “文字 信息 ”被 称 为 
“属性 ”。 


4.3.1 定义 属性 


定义 属性 的 方法 有 如 下 两 种 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【 块 】 一 【定义 属性 】 命 令 
图 在 命令 行 中 输入 “AITTDEF” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【定义 属性 】 命 令 后 ， 系 统 即 弹 出 【属性 定义 】 对 话 框 ， 如 
(1)【 模 式 】 选 项 组 。 
QD【 不 可 见 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 插入 属性 图 块 后 属性 值 是 否 可 见 。 
【固定 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 赋 予 属性 固定 值 。 
(3 【验证 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 在 插入 属性 图 块 时 提示 验证 属性 值 是 否 正确 。 
(@【 预 设 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 将 属性 值 定 为 默认 值 。 

【锁定 位 置 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 是 否 锁定 块 参照 中 的 属性 的 位 置 。 阁 不 选 

该 复 选 框 ， 用 户 便 可 以 利用 夹 点 对 属性 进行 移动 。 

@ 【多 行 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 值 是 否 可 以 包含 多 行文 字 。 
(2)【 属 性 】 选 项 组 。 

GO【 标 记 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 的 【标记 】， 在 定义 属性 和 编辑 属性 图 块 时 ， 


标记 的 内 容 会 出 现在 图 块 图 形 中 ， 而 在 插入 属性 图 块 时 ， 属 性 值 会 蔡 代 标记 。 


而 


4-11 所 示 。 
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Ht 
i 
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人 A 屋 性 定义 Ex 
模式 属性 
回 不 可 见 所 ) 标记 (T): 
国定 
示 世 ) : 
可 验 证 四 Ee 
预 设 外 ) 默认 局) : 回 ] 
本 锁定 位 置 @ 
回 多 行 四 文字 设置 
对 ED: EE 挤 7 
| 
在 , 上 指定 外 回 注释 性 四 
E 文字 高 度 外): 2.5 
旋转 @): 0 3 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &) 
世 : 定 = 车 [帮助 | 


图 4-11 【属性 定义 】 对 话 框 

【提示 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 指定 插入 属性 图 块 时 显示 的 提示 内 容 ， 如 不 输入 提示 ， 
【标记 】 文 本 框 中 的 内 容 将 会 用 作 提 示 。 

G@【 默 认 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 的 默认 值 。 

(3)【 插 入 点 】 选 项 组 。 用 户 可 在 此 处 设置 属性 的 插入 点 。 若 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 
选 框 ， 即 可 在 绘图 区 域 拾取 插入 点 ; 另外 ， 用 户 也 可 在 下 方 的 文本 框 中 手动 输入 插入 点 
的 坐标 。 

(4)【 文 字 设 置 】 选 项 组 。 

G【 对 正 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 属性 文字 的 对 正方 式 。 

【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 指定 属性 文字 的 样式 。 

(3 【注释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 设置 图 块 的 注释 性 。 

人 由 【文字 高 度 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 文字 的 高 度 。 

全 【旋转 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 属性 文字 的 旋转 角度 。 


4.3.2 ”属性 图 块 的 创建 和 插入 


若 要 创建 属性 图 块 ， 用 户 只 需 将 定义 好 属性 与 所 需 的 图 形 一 起 创建 成 图 块 即 可 ， 其 他 
操作 与 一 般 的 图 块 创建 无 异 。 
轴 性 图 块 的 插入 与 一 般 图 块 的 插入 基本 相同 ， 只 是 在 插入 时 会 要 求 用 户 输入 属性 的 值 。 
属性 图 块 的 创建 和 插入 的 详细 操作 请 读者 参照 以 下 示例 。 


2 
-中 项 应 用 ,技巧 


在 建筑 制图 中 ， 属 性 图 块 通常 会 用 于 制作 标高 符号 图 块 与 轴线 编号 图 块 等 需要 
进行 标注 文字 修改 的 图 块 。 
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示例 4-3 属性 图 块 的 创建 和 插入 


思路 :点拨 Cd 


本 示例 将 进行 属性 图 块 的 创建 和 插入 。 具 体 方法 为 : 首先 ， 进 行 属性 的 插入 与 属性 图 
块 的 创建 ， 其 次 ， 将 其 插入 并 修改 属性 。 


Se 
Sa 
Se 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StartCh 人 外 示例 
4-3.dwg” 原 图 形 如 图 4-12 所 示 。 首 先 创建 
一 个 如 图 4-13 所 示 的 属性 图 块 ,“ 字 线 ” 为 
属性 的 【标记 】 然后 在 绘图 区 域 插入 两 
次 ， 每 次 插入 时 图 块 属 性 的 分 别 为 “C” 与 
“D” 如 图 4-14 所 示 。 


参见 附带 光盘 “StartCh4\ 示 例 4-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch4\ 示 例 4-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh4\ 示 例 4-3.avi”。 


图 4-14 操作 完成 后 的 图 形 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 输入 “ATTDEF”， 系 统 将 
弹出 【属性 定义 】 对 话 框 。 

(2) 在 【属性 】 选 项 组 中 ， 将 【标记 】 
设置 为 “字母 ” 将 【提示 】 设 置 为 “请 输 
入 字母 ” 将 【默认 】 设 置 为 “A2”; 在 【 文 
字 设 置 】 选 项 组 中 ， 将 【对 正 】 设 置 为 “ 正 
中 ” 【文字 高 度 】 设 置 为 “10”; 在 【插入 
点 】 选 项 组 中 ， 不 选中 【在 屏幕 上 指定 】 复 
选 框 ， 并 将 X、Y 坐标 均 设 置 为 “30”。 设 
\ 二 置 完毕 后 的 【属性 定义 】 对 话 框 如 4-15 所 


HH 


图 4-12 原 图 形 


示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 即 可 完成 属性 的 定 
义 ， 此 时 的 图 形 如 图 4-13 所 示 。 

(3) 接 下 来 会 将 整个 图 形 连 同文 字 创 建 
为 图 块 。 在 命令 行 中 输入 “BLOCK”， 系 统 
将 弹出 【 块 定 义 】 对 话 框 。 在 【名 称 】 下 拉 
图 4-13 属性 图 块 列表 框 中 选择 “属性 图 块 示例 ”在 【其 
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点 】 选 项 组 中 设置 基点 X、Y 坐标 均 为 | 弹出 一 个 【编辑 属性 】 对 话 框 。 在 这 个 对 话 
“30” 在 【对 象 】 选 项 组 中 ， 单 击 【 删 除 】 | 框 中 ， 用 户 可 以 修改 属性 的 值 ， 在 “请 输入 
单 选 按钮 ， 以 在 创建 图 块 后 删除 图 形 ， 选 择 | 字母 ”文本 框 中 将 默认 值 “A” 修 改 为 
整个 图 形 包括 刚刚 定义 的 属性 为 创建 图 块 的 |“C” 如 图 4-18 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 

对 象 ， 这 时 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 右 侧 会 出 | 完成 插入 图 块 ， 插 入 后 的 图 形 如 图 4-19 
现 图 块 的 预览 图 形 。 设 置 完 毕 的 【 块 定义 】 | 所 示 。 

对 话 框 如 图 4-16 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 


全 


本 于 


出 
二 


t 


A 括 入 | 
= pb 1 
完成 属性 图 块 的 创建 。 名 称 如 :属性 图 块 示例 - EEG- @ 
二 路 径 : 
A 屋 性 定义 [> 使 用 地 理 数 据 进行 定位 @) 
3 插入 点 比例 施 转 
醒 式 属性 = 癌 在 屏幕 上 指定 @) 回 在 屏幕 上 指定 @) 回 在 屏幕 上 指定 上 〇 ) 
A 标记 QC): 字母 x: 30 en 角度 人 ): 0 
回 固定 @) 二 
尖 示 串 : ”请 输入 字母 
验证 四 oe 1 a ! 块 单位 
预 设 全 ) 上 默认 中: IA 加 人 单位 ”之 来 
团 忽 定 位 置 比例 
加 多 行 由 二 EE 统一 比例 O) 
插 和 点 文字 样式 加 FE 分 解 四 ) E | | hs 
回 在 屏幕 上 指定 @) ee 一 一 
E30 这 襄 | Y 
x 文字 高 度 多): 10 3 ys ee 
I 可 0 -1 国 图 4-17 设置 完毕 的 【插入 】 对 话 框 
2 0 = 
在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ( ES 
取消 = 二 。 蕊 帮 助 岂 -| 块 名 : ”属性 图 块 示例 
和 请 输入 字母 C 


图 4-15 设置 完毕 的 【属性 定义 】 对 话 和 


TH 


图 4-18 在 【编辑 属性 】 对 话 框 中 修改 属性 的 值 
A 块 定义 | 可 
rr (6) 接 下 来 插入 属性 图 块 。 在 命令 行 输 
一 Ee: 2 入 “INSERT”， 系 统 将 弹出 【插入 】 对 话 
在 屏幕 上 指定 在 屏幕 上 指定 注释 性 

[dy 加 aeo 图 | 口角 多 框 。 在 【搬入 点 】 选 项 组 修改 插入 点 的 X、Y 
5 IE 坐标 分 别 为 “60” 和 “30”， 单 击 【 确 定 】 按 
和 2 人 钮 。 然 后 将 属性 的 值 修改 为 “D”， 单 击 【 确 
设置 说 明 I ji yy 

定 】 插 入 。 插 入 完成 后 的 图 形 如 图 4-14 
ET - 所 示 。 
癌 在 块 编辑 器 中 打开 @) 确定 [ 取消” ] [帮助 中 | 


图 4-16 设置 完毕 的 【 块 定义 】 对 话 术 


TH 


(4) 在 命令 行 输入 “INSERT”， 系 统 将 
弹出 【插入 】 对 话 框 。 在 【名 称 】 下 拉 列 表 框 
中 选择 “属性 图 块 示例 ” 在 【插入 点 】 选 项 
组 设置 插入 点 的 X、Y 坐标 均 为 “30”。 设 置 
完毕 的 【插入 】 对 话 框 如 图 4-17 所 示 。 


(5) 接 下 来 单 击 【确定 】 按钮 ， 这 时 会 图 4-19 属性 值 为 “C” 的 属性 图 块 


4.3.3 ” 块 属 性 编辑 
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当 插 入 属性 图 块 后 ， 用 户 可 以 使 用 【编辑 属性 】 命 令 对 属性 的 值 和 文字 特性 等 进行 
修改 。 

【编辑 属性 】 命 令 的 执行 方法 主要 有 如 下 3 种 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【对 象 】 一 【属性 】 一 【单个 】 命 令 。 

图 单 击 【 修 改 工 】 工 具 栏 中 的 【编辑 属性 】 按 钮 办。 

国 在 命令 行 中 输入 “EATTEDIT”， 然 后 按 (Enter) 键 。 

执行 【编辑 属性 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


这 时 只 需 选 中 需要 修改 属性 的 图 块 ， 即 可 弹出 【增强 属性 编辑 器 】 对 话 框 。 该 对 话 框 
包含 【属性 】 选 项 卡 、【 文 字 选 项 】 选 项 卡 以 及 【特性 】 选 项 卡 ,【 属性】 选项 卡 如 图 4-20a 
所 示 ,【 文 字 选 项 】 选 项 卡 如 图 4-20b 所 示 ,【 特 性 】 选 项 卡 如 图 4-20c 所 示 。 

[A 增强 屋 性 委 加 吕 Ex Ex 
块 : 属性 图 块 示例 块 : 属性 图 块 示例 
二 选择 块 @ A 选择 块 @) 
性 ”| 文字 选项 | 特性 | 属性 ij 特性 
标记 提示 值 文字 样式 @): [Standard -| 
字母 请 输入 字母 c 对 正四 : [正中 | 同 反 向 四 同 便 置 四 ) 
高 度 加: 瑟 宽度 因子 W): 1 
旋转 ER): 0 刁 斜 角度 (0): 0 
局 注释 性 名 界 亮度 
应 用 多 CC 取消 ”|] ”|[ 记 助 Wy | 
b) 
[A 过 主 必 性 颖 二 器 区 梧 ) 
块 : 属性 图 块 示例 l 
EE 选择 块 @) 


1 


图 


层 上 :| 


至 


续 型 人 ): | ByLayer 


BA ] 


see 


打印 样式 (8): [ByLayer 


线 宽 电 ) : ByLayer 


确定 


[帮助 by |] 


c) 


尾 怕 
疝 上 


图 4-20 【增强 


arl 


属性 】 选 项 卡 _b)【 文 字 选 项 】 选 项 卡 


FE 编辑 器 】 对 话机 
c)【 特 性 】 选 项 卡 


TH 
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(1)【 属 性 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 显示 了 当前 选中 的 属性 图 块 中 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 
值 。 若 需要 修改 某 个 属性 的 值 ， 只 需 在 列表 框 中 选中 该 项 属性 ， 然 后 在 下 方 的 【 值 】 文 本 框 中 
输入 新 值 即 可 。 

《2)【 文 字 选 项 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 修改 属性 文字 的 样式 、 对 正和 高 度 等 特性 。 

《3)【 特 性 】 选 项 卡 。 该 选项 卡 用 于 修改 属性 文字 的 图 层 、 线 宽 、 线 型 和 颜色 等 特性 。 


匡 ” 应用。 技巧 
ad 


属性 图 块 中 属性 的 值 不 一 定 必 须 是 数字 或 字母 ， 可 以 包含 数字 、 大 小 写字 母 、 
汉字 和 其 他 标点 符号 。 


4.4 ”综合 实例 


本 节 将 以 3 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 图 块 操作 来 简化 建筑 制图 、 提 高 制图 的 
效率 。 


4.4.1 综合 实例 1 一 一 外 部 图 块 指 北 针 的 创建 


思路 -点拨 29 


指 北 针 图 形 是 建筑 制图 中 的 常用 图 形 之 一 ， 本 实例 将 制作 一 个 指 北 针 的 外 部 图 块 。 具 
体 方法 为 : 先 绘制 出 一 个 指 北 针 图 形 ， 然 后 再 将 它 保 存 成 外 部 图 块 。 


EN ETYYY 
SN 
SG 


参见 附带 光盘 “StartCh4\ 综 合 实例 1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “EndCh4\ 综 合 实例 下 图 块 指 北 针 .dwg” 


参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实 例 1.avi”。 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StartNCh 小 综合 实 | 的 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 如 图 4-22 
例 1.dwg”， 起 始 图 形 如 图 4-21 所 示 。 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 填充 ， 填 充 完 
【操作 步骤 】 成 的 图 形 如 图 4-23 所 示 。 


(1) 为 指 北 针 的 箭头 进行 填充 。 在 命令 
行 输入 “HATCH”， 系 统 将 弹出 【图 案 填充 
和 渐变 色 】 对 话 框 ， 选 取 填 充 图 案 为 
【SOLID】, 选择 箭头 为 填充 区 域 。 设 置 完毕 


一 一 一 一介 经典 实例 学 设计 一 一 
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图 4-21 起 始 图 形 


图 4-24 ”文字 插入 完成 的 图 形 


医 到 
篇 医 襟 填充 和 渐变 色 4 “SOLID” 、 A A 
ese 二 (3) 将 整个 图 形 保存 为 外 部 块 。 在 命令 
= = 8 也 | | 行 中 输入 “WBLOCK”， 系 统 将 弹出 【 写 
罗 | mW 除 边 界 @) 儿 和 
C) DEL 一 乡 Bp Be i 和 4 ， 
| | 块 】 对 话 杠 。 选择 整个 图 形 为 创建 图 块 的 对 
wm i | | 象 ， 选 择 基点 为 国 心 ， 将 文件 名 改 为 “图 块 
1 Sa 边界 集 Bd ed 全 了 \ 千 了 二 
rp 指 北 针 ”。 设置 完毕 的 【 写 块 】 对 话 框 如 
1 给 本 次序 加 We 5 > > 上 
FE 到 二 图 4-25 所 示 。 里 喜 【确定 】 按钮 即 可 完成 
[使 用 当前 项 了 @ 使 用 当前 原点 ce 
ee 习 用 源 图 案 填充 原点 医 块 的 创建 。 
| 国名 和 4 性 四 | (A 写 块 [Se 
EE CED 7 (nO 源 
块 @@): 
图 4-22 ”设置 完毕 的 【图 案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 3 2 
基点 对 象 
[区 | 拾取 点 外 [ 奉 ] 选择 对 象 中 国 
¥: 8510.6705 9 ri 
} 转 ©) 
* 3 从 图 形 中 量 除 
Zo 已 选择 5 个 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 到 ) 
C:AUsers\Dong\Desktop\ 建 筑 制 图 写作 \ 光 盘 文件 \Endch4 尾 ~ 加 
插入 单位 [ 宏 米 村 
[取消 ”|] (帮助 (D ] 
J 
一 
本 | A 设置 完毕 的 【 写 块 】 对 话 框 
图 4-23 ”填充 完成 的 图 形 图 4-25 ”设置 完毕 的 【 写 块 】 
a 最 后 为 确保 外 部 图 块 创建 无 误 ， 找 
(2) 在 命令 行 中 输入 “MTEXT”， 在 指 (4) 最 后 为 确保 外 部 图 块 创 建 无 误 ， 找 


北 针 箭头 上 方 搬入 一 个 “N”， 设 置 文字 高 度 | 到 刚刚 创建 好 的 “图 块 指 北 针 ”文件 并 将 其 
为 “800”。 文 字 插 入 完毕 后 的 图 形 如 图 4-24 | 打开 ， 其 图 形 应 与 如 网 4-24 所 示 的 图 形 相 
所 示 。 同 。 至 此 ,“ 图 块 指 北 针 ”创建 完毕 。 
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4.4.2 ”综合 实例 2 一 一 定位 轴线 的 标注 


思路 .点 氢 Cd 


本 实例 将 为 一 张 建 筑 平面 图 作 定 位 轴线 的 标注 。 有 具体 方法 为 : 首先 ， 将 绘制 好 的 定位 
轴线 编号 图 块 打 开 ， 其 次 ， 将 它们 播 入 到 建筑 平面 图 中 ， 最 后 ， 修 改 其 属性 。 


SA 起 路 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “StartCh4\ 综 合 实例 2 起 始 文件 .dawg” 
SN 结果 文件 
NW 一 一 参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实例 2.avi”。 


参见 附带 光盘 “End\Ch\ 综 合 实例 2\ 结 果 文 件 .dwg”; 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “Star\Ch4\ 综 合 | 让 喜 - = 
实例 入 起 始 文件 .dwg ” 起 始 图 形 如 4-26 名 称 四: 轴线 编号 (向 左 ) 7 [五 . 
所 示 。 路 径 : . © 
使 用 地 理 数据 进行 定位 @) 
比例 旋转 
辣 在 屏幕 上 指定 到 ) 在 屏幕 上 指定 C) 
| ¥: 1.0000 角度 过): 0 
0 0 1. 0000 块 单位 
0.0000 1.0000 单位 : 英寸 
| 司 统 _ 比 例 四 。 。 比 抽 -1.0000 
中 | 分 解 四 ) 本 [到 汪 |] [帮助 ww ] 


4 图 4-27 设置 完毕 的 【插入 】 对 话 和 


(2) 选择 插入 点 为 图 形 左 下 角 的 点 A， 
如 图 4-28 所 示 。 


TH 


图 4-26 起 始 图 形 


【操作 步骤 】 

(1) 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 统 
将 弹出 【插入 】 对 话 框 。 选 择 的 插入 外 部 图 
块 为 附带 光盘 目录 下 的 “StartCh4\ 综 合 实例 
入 图 块 文件 \ 轴 线 编号 (向 左 ) .dwg”， 在 
【插入 点 】 选 项 组 中 选中 【在 屏幕 上 指定 】 图 4-28 图形 左 下 角 的 点 
复 选 框 。 设 置 完 毕 的 【插入 】 对 话 框 如 图 4-27 Se 本 二 
所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 进行 插入 。 人 


二 ” INSERT 轴线 编号 <A>: 
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输入 轴线 编号 为 “A” 此 时 便 完成 了 第 (6) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 搬 入 
一 个 轴线 标注 ， 如 图 4-29 所 示 。 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch4\ 综 合 实 例 入 图 


块 文件 \ 轴 线 编号 (向 上 ) .dwg” 的 图 块 文 
件 ， 分 别 将 属性 改 为 “1”“2”“3” 和 
“5”， 完成 图 形 上 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-32 


所 示 。 
图 4-29 ”第 一 个 轴线 标注 G) 
(4) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (3)， 将 图 
块 属性 分 别 改 为 “C” “E>” 和 Es 完成 图 一 一 | | 
形 左 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-30 所 示 。 1 1 
| 
图 4-32 上 侧 轴 线 标 注 完 毕 


(7) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 插 入 
附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch 小 综合 实例 2\ 图 
块 文件 \ 轴 线 编号 (向 下 ) .dwg” 的 图 块 文 
件 ， 分 别 将 属性 改 为 “1”“2”“4” 和 
“5” 完成 图 形 下 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-33 
所 示 。 至 此 ， 定 位 轴线 的 标注 已 经 全 部 完 
成 ， 标 注 完 毕 的 整体 图 形 如 图 4-34 所 示 。 


图 4-30 ” 左 侧 轴线 标注 完毕 

(5) 重复 步骤 (1) 一 步骤 (4)， 插 入 | 人 | 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNCh 夏 综合 实例 入 图 
块 文件 \ 轴 线 编号 〈 向 右 ) .dwg” 的 图 块 文 


件 ， 分 别 将 属性 改 为 “A”“B”“D” 和 © 由 
“F” 完成 图 形 右 侧 的 轴线 标注 ， 如 图 4-31 图 4-33 下 侧 轴线 标注 完毕 


所 示 。 


图 4-34 ”标注 完毕 的 整体 图 形 


图 4-31 右 侧 轴线 标注 完毕 
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4.4.3 ”综合 实例 3 一 一 标高 的 标注 


思路 :点拨 Cd 


本 实例 将 为 一 张 建 筑 立 面 图 作 标高 的 标注 。 有 具体 方法 为 : 首先 ， 将 标高 符号 图 块 绘制 
出 来 ， 其 次 ， 将 其 保存 成 外 部 图 块 ， 最 后 ， 将 其 插入 到 立 面 图 中 进行 标高 标注 。 


SA 一 mgyxa “Start\Ch4\ 综 合 实例 3\ 起 始 文件 .dwg” 
ND 
NE 


打开 附带 光盘 目录 下 的 “StartCh 人 小 综合 | 度 ” 将 【默认 】 设 定 为 “0.000”， 在 【文字 
实例 3 起 始 文件 .4wg” 起 始 图 形 如 图 4-35 | 设置 】 选 项 组 中 ， 将 【对 正 】 设 定 为 【 居 
所 示 ， 本 实例 将 该 图 形 进行 标高 标注 中 】， 将 【文字 高 度 】 设 定 为 500。 设 置 完毕 
的 【属性 定义 】 对 话 框 如 图 4-37 所 示 。 单 
击 【 确 定 】 按 钮 插入 属性 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch\ 综 合 实例 3\ 结 果 文 件 .dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh4\ 综 合 实例 3.avi”。 


人 


图 4-36 ”绘制 标高 图 块 起 始 图 形 


A 屋 性 定义 [ee 
图 4-35 起 始 图 形 上 i 
Ee 提示 包 : 。 辆 入 高 度 

【操作 步骤 】 加 地 最 iD， am 加 

(1) 进行 标高 符号 图 块 的 绘制 ， 请 读者 Dfw 痊 旺 

打开 附带 光盘 目录 下 “Start\Ch4\ 综 合 实例 a a 2 Ge 

到 注释 性 如 Es 

3\ 绘 制 标 高 图 块 〈《 起 始 )dwg”， 如 图 4-36 E 这 训 归 四 5W 四 

所 未。 一 
(2) 定义 属性 。 在 命令 行 中 输入 


在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 &&) 

“ATTDEF”， 系 统 将 弹出 【属性 定义 】 对 话 | | = 
框 ， 在 【属性 】 选 项 组 中 ， 将 【标记 ] 设 定 | 一 
为 “0.000”， 将 【提示 】 设 定 为 “输入 高 了 4-37 ”设置 完毕 的 【属性 定义 】 对 话 框 


[帮助 0 | 


一 一。 经 典 实例 学 设计 一 
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(3) 将 属性 插入 到 标高 符号 的 上 方 ， 如 
图 4-38 所 示 。 


ULUUU 


图 4-38 属性 定义 后 的 图 形 


(4) 将 图 形 保存 为 外 部 图 块 。 在 命令 行 
中 输入 “WBLOCK”， 系 统 将 弹出 【 写 块 】 
对 话 框 。 在 【基点 】 选 项 组 中 设置 基点 为 标 
高 符号 的 下 侧 直 线 的 左 端点 ;在 【对 象 】 选 
项 组 中 拾取 整个 图 形 为 创建 图 块 的 对 象 ， 更 
改 文件 名 为 “标高 符号 图 块 ”。 设 置 完毕 的 
【 写 块 】 对 话 框 如 图 4-39 所 示 。 单 击 【 确 
定 】 按 钮 创建 建 图 块 。 


A 所 Ex 
| 源 
块 鲁 
整个 图 形 色 ) 
四 对 象 @) 
| 基点 对 象 
[区 | 失职 点 外 [二 | 选择 对 象 中 四 
| X: 4925.866659584514 加 保留 民 ) 
工 4354.860491957865 转换 为 块 C) 
从 图 形 中 用 除名 ) 
二 心 未 过 定 对 旬 
| 目标 
文件 名 和 路 径 定 ): 
| C:AUsers\Dong\Documents\ 标 高 符号 图 块 v kd 
| 插入 单位 ; | 毫米 -| 
| 达 |] | [ww 


图 4-39 完毕 的 【 写 块 】 对 话 框 

(5) 为 图 纸 进行 标高 标注 。 打 开 附 带 光 
盘 目录 下 的 “StartNCh 外 综合 实例 3\ 起 始 文 
件 .dwg”。 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 系 
统 将 弹出 【插入 】 对 话 框 。 选 中 刚刚 创建 好 
的 “标高 符号 图 块 ” 进 行 插 入 ， 设 置 好 的 
【插入 】 对 话 框 如 图 4-40 所 示 ， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 插入 图 块 。 

(6) 先 对 地 面 高 度 进行 标高 。 将 “标高 


设 ! 


计 与 制图 6 一 一 一 一 


符号 图 块 ” 插 入 到 图 形 最 下 方 线段 的 右 方 ， 


属性 值 为 默认 的 “0.000” 即 可 。 插 入 完成 后 
的 图 形 如 图 4-41 所 示 。 
A 括 入 i 
名 称 如 :标高 符号 图 块 ” 业 虽 . 0000 
路 径 
使 用 地 理 数据 进行 定位 (@) 
插入 点 比例 旋转 
习 竹 尾 革 上 挤 证 克 j 在 屏幕 上 指定 到 ) 在 屏幕 上 指定 ©C) 
0 1 角度 好 ): 0 
块 单位 
单位 : ”毫米 
团 统 -比例 。 尼 网 1 
回 分 解 四 ) [ET 
图 4-40 ”设置 完毕 的 【插入 】 对 话 框 


图 4-41 ”地面 完成 


标高 标注 


(7) 重复 步 双 (5)、 步 又 (6) 插入 
“标高 符号 图 块 ” 对 各 楼 层 及 楼 顶 进行 标高 
标注 ， 从 低 到 高 的 高 度 分 别 为 “3.500” 
“6.800”“10.1000”“13.400”“16.700” 和 
“18.500” 至 此 ， 所 有 标高 标注 已 经 完成 ， 
结果 图 形 如 图 4-42 所 示 。 


现 


4-42 


结果 图 形 
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第 5 章 尺寸 标注 


尺寸 标注 是 表达 所 绘制 图 案 的 基础 。 尺 寸 用 于 描述 各 对 象 组 成 部 分 的 大 小 和 相对 位 置 


关系 ， 是 实际 生产 中 的 重要 依据 。 在 建筑 制图 中 ， 对 尺寸 标注 有 着 特殊 的 要 求 ， 和 其 他 行业 


略 有 不 同 。 


一 = 本 讲 内 容 
和 尺寸 标注 的 基础 
和 尺寸 标注 样式 
和 设置 尺寸 标注 样式 的 几何 特征 
和 标注 尺寸 
和 文本 标注 


5.1 矿 二 标注 的 基础 


在 了 解 尺寸 标注 的 应 用 之 前 ， 我 们 先 要 明白 关于 尺寸 标注 的 基本 规则 。 在 建筑 制图 


中 ， 尺 寸 标注 应 遵循 以 下 5 个 原则 。 


图 图 样 上 所 标注 尺寸 为 建筑 图 形 缩放 后 的 大 小 。 
图 图 形 中 的 尺寸 以 系统 默认 值 mm《〈 台 米 ) 为 单位 时 ， 不 需要 标注 计量 单位 代号 或 


者 名 称 。 如 采用 其 他 单位 ， 必 须 注 


稚 


明 相 应 的 计量 单位 代号 或 名 称 。 如 ”、m、cm 


图 图 样 上 所 标注 尺寸 应 为 建筑 施工 完工 后 的 尺寸 ， 和 否则 须 另 外 说 明 。 


图 建筑 图 形 对 象 每 个 尺寸 一 般 只 标注 


图 上 ， 并 要 在 一 定 程度 上 反映 施工 的 基准 。 


次 ， 且 标注 在 能 清晰 反映 该 图 形 结构 特征 的 视 


图 尺寸 的 配置 要 合理 ， 功 能 尺寸 应 该 直接 标注 ; 同一 要 素 的 尺寸 应 该 尽 可 能 集中 标 


注 ; 尽量 避免 在 不 可 见 的 轮 廊 上 标注 


必 


一 


要 时 可 以 将 图 线 断 开 。 
$5.1.1 尺寸 标注 的 组 成 


FE 尺 寸 对 象 ， 数 字 之 间 不 允许 有 任何 图 线 穿 过 ， 


在 建筑 制图 或 者 其 他 工程 绘图 中 ， 一 个 完整 的 尺寸 标注 应 该 由 标注 文字 、 尺 寸 线 、 尺 


寸 边 界 、 尺 寸 线 的 端点 符号 及 起 点 等 组 成 ， 如 图 5-1 所 示 ， 以 下 是 对 这 5 个 组 成 要 素 的 简要 
说 明 。 
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(1) 标注 文字 。 标 注 文字 用 于 指示 测量 值 的 字符 囊 或 者 说 明文 字 。 在 建筑 绘图 中 ， 标 
注 文字 一 般 只 反映 基本 尺寸 ， 既 可 以 标注 存 该 尺寸 线 上 方 ， 也 可 以 标注 存 尺寸 线 的 中 断 处 。 
尺寸 数字 不 可 被 任何 图 线 所 通过 ， 否 则 必须 将 图 线 断 开 。 

(2) 尺寸 线 。 尺 寸 线 用 于 指示 标注 的 方向 和 范围 ， 也 用 细 实 线 绘制 ， 一 端 或 两 端 带 有 
终端 符号 ， 如 建筑 标记 。 尺 寸 线 不 能 用 其 他 
图 线 代替 ， 也 不 得 与 其 他 图 形 重 合 。 

(3) 尺寸 边界 。 尺 寸 边界 用 于 表示 标注 只 
尺寸 的 起 止 范围 ， 用 细 实 线 绘制 ， 并 用 图 形 Bq 
的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引 出 ， 或 用 这 
些 线 代 蔡 。 

(4) 尺寸 线 的 端点 符号 。 尺 寸 线 的 端点 
符号 即 箭头 ， 箭 头 显示 在 尺寸 线 的 末端， 
于 指定 测量 的 开始 和 结束 位 置 。 而 建筑 
中 ， 端 点 符号 为 一 斜 杠 。 

(5) 起点 。 尺 十 标注 的 起 点 是 尺寸 标注 图 5-1 尺寸 标注 的 组 成 
对 象 标注 的 定义 点 ， 系 统 测量 的 数据 均 以 起 
点 为 计算 端点 。 


5.1.2 ”尺寸 标注 的 类 型 


AutoCAD 2015 提供 了 十 余 种 的 标注 工具 以 标注 图 形 对 象 ， 分 别 位 于 “标注 ”或 “ 注 
释 ” 选 项 卡 中 。 使 用 它们 可 以 进行 角度 、 直 径 、 半 径 、 线 性 、 对 齐 、 连 续 、 圆 心 及 基线 等 的 


标注 ， 如 图 5-2 所 示 。 
J 
半生 


从 
™ 


尺寸 边界 标注 文字 


SS 


(一 
I : 


P00 2 
对 齐 


图 5-2 尺寸 标注 的 类 型 


尺寸 标注 2 


$.2 ”尺寸 标注 样式 


在 AutoCAD 2015 中 ， 使 用 标注 样式 可 以 控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 建 立 强制 执行 的 绘图 
标准 ， 并 有 利于 对 标注 格式 及 用 途 进行 修改 。 尺 寸 标注 样式 是 决定 尺寸 标注 形成 的 尺寸 变量 
设置 的 集合 。 通 过 创建 标注 样式 ， 用 户 可 以 设置 尺寸 标注 的 系统 变量 ， 并 控制 任何 类 型 尺 十 
标注 的 布局 及 形成 。 

为 了 方便 管理 和 修改 ， 标 注 样式 的 创建 和 管理 显得 十 分 重要 。 

新 建 尺 寸 标 注 样式 的 操作 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【标注 样式 】 命 令 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【标注 样式 】 命 令 。 

图 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE” 然后 按 (Enter〉 键 。 

图 单 击 【标注 】 的 工具 栏 中 的 【标注 样式 】 按 包围 . 

执行 【标注 样式 】 命 令 后 ， 系 统 会 弹出 如 图 5-3 所 示 的 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


Ht 
o 


f 各 标注 样式 管理 器 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (35): 
Iso-25 


到 出 民 ): 
所 有 样式 
贞 外 部 参照 中 的 样式 种) 


不 列 ! 


图 5-3 【标注 样式 管理 器 】 对 话 杠 


【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 的 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1)【 样 式 】 列 表 框 。 在 该 列表 框 中 ， 列 出 了 图 形 中 所 包含 的 所 有 标注 样式 ， 当 前 样式 
高 亮 显示 。 选 中 某 一 个 样式 名 并 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 可 以 设置 当前 标 
注 样式 、 重 命名 样式 和 删除 样式 。 

《2)【 列 出 】 下 拉 列 表 框 。 在 该 下 拉 列 表 框 中 ， 有 “所 有 样式 ”和 “正在 使 用 的 样式 ” 
两 个 选项 ， 可 方便 用 户 管理 样式 ， 特 别 是 用 多 个 样式 标准 的 用 户 。 

《3)【 预 览 】 选 项 区 。 在 该 选项 区 ， 有 用 户 所 选用 户 的 样式 的 标注 样 图 ， 可 帮助 新 手 观 察 
标注 结果 。 

(4)【 说 明 】 选 项 组 。 在 该 区 域 ， 有 用 户 对 该 样式 标准 的 定义 说 明 。 


各 


(5) 按钮 
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@【 置 为 当前 】 按 铀 。 单 击 此 按钮 ， 把 在 【样式 】 列 表 框 中 选中 的 样式 设置 为 当前 
样式 。 

【新 建 】 按 钮 。 单 击 此 按钮 ， 将 弹出 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 ， 此 处 将 【新 样式 
名 】 设 置 为 【建筑 标注 ])， 如 图 5-4 所 示 。 

人 A 创 是 新 标注 栏 式 sd li2e] 
新 样式 名 人 8) : 
建 席 标注 继续 
基础 样式 (3): | 
[Is0-25 | | 
回 注释 性 的 (hn) 
用 于 0 : 
[所 有 标注 习 

图 5-4 新建 样式 

【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

a.【 基 础 样式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选取 创建 新 样式 。 选 定 已 有 的 样式 ， 以 此 作为 
基础 样式 ; 新 创建 的 样式 以 选 定 样式 为 基础 进行 特定 的 修改 。 

b.【 用 于 】 下 拉 列 表 框 : 该 选项 用 于 选 定 新 建 列表 框 样式 适用 的 标注 ， 其 中 有 线 型 、 角 
度 、 半 径 、 直 径 、 坐 标 、 引 线 和 公差 等 标注 范围 ， 选 取 新 样式 的 特定 应 用 尺寸 类 型 ， 或 者 所 
有 标注 应 用 。 

单 击 【继续 】 按 钮 ， 系 统 弹出 如 图 5-5 所 示 的 对 话 框 。 

人 A 新 建 款 主 样式 ; 建筑 标注 :| 
[ | 符号 和 季 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
箭头 14,11 
于 | 
rm 2 站 Cg 
ES 相 二 (总 Re 
i 习 全 ~ 
箭头 大 小 CD : 
2.5 全 i 长 和 号 
Bs OR 
回 标记 中 要 se 
5 直线 加) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 弯 角度 中): 本 
折断 大 小 中) 线性 折 容 标注 
3.75 折 弯 高 度 因 子 F) 
15 旬 * 文字 高 度 
[本 四 “CE 
图 5-5 新建 标注 样式 


多 【修改 】 按 钮 。 


“修改 标注 样式 ”对 


该 选项 用 了 
王 ， 该 对 话 框 9 


话 杠 


记 


P 的 各 选项 与 【者 


折 建 标 汶 


修改 一 个 已 存在 的 尺寸 标 汶 


主 样式 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 
主 样式 】 对 话 框 完全 相同 ， 用 户 
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可 以 在 此 对 已 有 标注 样式 进行 修改 。 

【将 代 】 按 钮 。 该 选项 用 于 设置 临时 窗 盖 尺寸 标注 样式 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 “ 代 
蔡 当 前 样式 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 中 的 各 选项 与 【新 建 标 注 样式 】 对 话 框 完全 相同 ， 用 
户 可 在 此 改变 选项 的 设置 并 履 盖 原来 的 设置 ， 但 是 这 种 修改 只 对 指定 的 尺寸 标注 起 作 
用 ， 而 不 影响 当前 尺寸 变量 的 设置 。 

【比较 】 按 钮 。 该 选项 用 于 比较 两 个 尺寸 标注 样式 在 参数 上 的 区 别 ， 或 浏览 一 个 尺 
寸 标注 样式 的 参数 设置 。 单 击 此 按钮 ， 弹 出 【比较 标注 样式 】 对 话 框 ， 如 图 5-6 所 示 。 用 户 
可 以 把 比较 结果 复制 到 剪贴 板 上 ， 然 后 再 粘贴 到 其 他 Windows 应 用 软件 上 使 用 。 


fa 比较 标注 样式 
比较 CC): [Iso-25 ~| 
与 0): [saias ”| 
标注 样式 “IS0-25” 的 所 有 特性 : 国 
| 说 明 变量 IS0-25 “^ 
标注 文字 的 方向 DIWNTXTDIRECTION 关 
尺寸 界线 1 的 线 型 DINMLTEX1 BYBLOCK 
尺寸 界线 2 的 绪 型 DINLTEX2 BYBLOCK 
尺寸 界线 超出 量 DINEXE 1.2500 
尺寸 界线 偏 移 DINEXO 0. B250 
中， 尺寸 界线 线 宽 DINLWE -2 和 
关闭 


站 


f 式 


图 5-6 ”比较 标注 


5.3 ”设置 人 寸 标注 样式 的 儿 何 特征 
在 标注 尺寸 中 ， 不 同行 业 有 着 不 同 的 标注 方法 ， 其 中 ， 标 注 尺 寸 的 几何 特征 就 有 着 明 
显 的 不 同 。 就 建筑 制图 来 说 ， 线 、 符 号 与 箭头 以 及 文字 都 有 一 定 的 要 求 。 


5.3.1 “ 线 ” 的 几何 样式 修改 


“ 线 ” 的 几何 样式 修改 在 上 文 的 【新 建 标注 样式 : 建筑 标注 】 对 话 框 中 的 第 一 个 选项 
卡 一 一 【 线 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-7 所 示 。 下 面 对 该 选项 卡 中 的 各 选项 进行 详细 介绍 。 

(1)【 尺 寸 线 】 选 项 组 。 

(DI【 颜 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 线 的 颜色 。 用 户 可 以 直接 输入 颜色 名 
字 ， 也 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选择 ， 如 果 选 取 【 选 择 颜 色 】， 将 在 打开 的 调 色 板 中 选择 其 他 
颜色 。 

人 @【 线 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 太 寸 线 的 线 型 。 若 选择 【其 他 】〗 弹出 【选择 
线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-8 所 示 。 如 果 在 系统 默认 的 加 载 线 型 中 找 不 到 需要 的 线 型 ， 可 单 击 
【加 载 】 按 钮 ， 系 统 将 弹出 【加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 ， 如 图 5-9 所 示 ， 在 【文件 】 按 钮 右 
侧 的 文本 框 中 输入 所 需 线 型 名 字 或 在 列表 中 找到 所 需 线 型 。 
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[A 新 尘 味 注 样式 :建筑 标注 
| 符号 和 向 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 [公差 
尺寸 线 
颜色 ©): 
线 型 中 : 
线 宽 @): 
超出 标记 Qn: 0 
基线 间距 @): 3 各 
隐藏 回 尺 十 线 1 加 尺寸 线 2@) 
尺寸 界线 
闫 色 @): [ByBlock 了 超出 尺寸 线 加 : 1.25 这 
尺寸 界线 1 的 线 型 这) : ByBlock Es js 
尺寸 界线 2 的 线 型 外: [ 一 一 Beck | 
线 训 中): [i 日 国 让 的 办 线 中 
长 度 邓 ) : 1 
隐藏 : 。” 回 尺寸 界线 14) 回 尺寸 界线 2 @) 
[确定 |] 取消 ”]  [ 吉 助 0 
-a 
图 5-7 线 的 样式 标准 
而 
ee 9 
入 选择 绪 型 


已 加 载 的 线 型 


线 型 
ByLayer 
ByBlock 


Contiraous 


说 明 


Solid line 


Ui 


取消 加 载 忠 .| |[ 吾 助 00 


图 5-8 【选择 


TH 


线 型 】 对 话 术 


| 人 


可 用 线 型 


文件 严 )... 


线 型 
ACAD_ISO02W100 
Ar 各 _IS003W100 
ACAD_ISO04W100 
ACAD_ISOOSW1O0 
ACAD_ISOOBW1O0 
ACAD ISOOTWI1OO 


说 明 
IS0 dash 
IS0 dash 
IS0 lone— 
IS0 lone~- 
IS0 lone— 
IS0 dot 


space __ 
dash dot 
dash double-dot ___.. 
dash triple-dot ___... 


4 | 


Wh 


项 


5-9 【加 载 或 寻 


EE 载 线 型 】 对 话 框 
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(9【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 线 的 线 宽 ， 其 中 列 出 了 各 种 线 宽 的 名 字 
和 宽度 。 

区 【 超 出 标记 】 数 值 框 。 当 尺 才 箭头 设置 为 短 斜 线 、 短 波浪 线 等 或 尺寸 线 无 箭头 时 ， 
用 户 可 以 利用 此 数值 框 设置 尺寸 线 超出 尺寸 界线 的 距离 。 

(9【 基 线 间 距 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 设置 以 基线 方式 标注 尺寸 时 相 邻 两 尺寸 线 之 间 的 距离 。 
@【 隐 藏 】 复 选 枉 。 该 选项 用 于 确定 是 否 隐藏 尺寸 线 及 相应 的 箭头 。 若 选中 “尺寸 线 


1” 复 选 枉 ， 表 示 隐 藏 第 一 段 尺 寸 线 ， 若 选中 “尺寸 线 2” 复 选 枉 ， 表 示 隐 藏 第 二 段 尺 寸 线 。 
(2)【 人 尺寸 界线 】 选 项 组 。 


G 【颜色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 颜色 。 用 户 可 以 直接 输入 颜色 名 字 ， 
也 可 以 从 下 拉 列 表 框 中 选择 。 如 果 选 取 【 选 择 颜 色 】， 将 在 打开 的 调 色 板 中 选择 其 他 颜色 。 


@【 尺 十 线 型 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 型 。 

(9【 线 宽 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 的 线 宽 。 

【隐藏 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 确定 是 否 隐 藏 尺寸 界线 。 

【超出 尺寸 线 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 

@@【 起 点 偏 移 量 】 数 值 框 。 该 选项 用 于 确定 尺寸 界线 的 实际 起 始点 相对 于 所 指定 尺寸 
界线 的 起 始点 的 偏 移 量 。 

Q@D【 固 定 长 度 的 尺寸 界线 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 后， 系统 将 以 固定 长 度 的 尺寸 界线 
标注 尺寸 。 用 户 可 以 在 【长 度 】 数 值 框 中 输入 长 度 值 。 

在 【新 建 标注 样式 ;建筑 标注 】 对 话 框 界面 中 的 右上 方 是 一 个 尺寸 样式 显示 框 ， 该 杠 
以 样 例 的 形式 显示 设置 的 尺寸 样式 。 


5.3.2 “符号 和 箭头 ”的 几何 样式 修改 
“符号 和 箭头 ”的 几何 样式 修改 在 【新 建 标注 样式 ， 建 筑 标 注 】 对 话 框 中 的 第 二 个 选项 


FE 一 一 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-10 所 示 。 该 选项 卡 用 于 设置 箭头 、 圆 心 标 
记 、 弧 长 符号 和 半径 折 弯 标注 等 的 形式 和 特征 ， 其 各 选项 的 含义 如 下 。 
A 新 建 款 主 样式 ; 建筑 标注 EE 
| 线 “| 洽 呈 禹 关 j| 文 训 [调整 |[ 主 单位 [换算 单位 | 公差 
]4.,11 
i 1 
[ns 了 
第 -个 四 | ~ 中 
Em 9 (aN 
引线 中 ,4 
[本 实心 闭合 了 | 小 
箭头 夏 四 全 
25 漠 弧 长 符号 
司 必 标 ; 名 标注 文字 的 前 召 ) 
pe 标 汪 文字 的 上 方 
标记 他 [本 3 “ 无 @) 
直线 多) 半径 折 变 标注 
折断 标注 折 变 角度 CJ) 45 
折断 大 小 @) 线性 折 变 标注 
和 折 弯 高 度 因子 到 ) 
15 让 * 文字 高 度 
上 CL 胡 |] [ 取 消 -] 上 帮助 


图 5-10 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
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(1) 【第 头 】 选 项 组 。 
Q@ 【第 一 个 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 第 一 个 尺寸 第 头 的 形状 。 用 户 可 在 下 拉 列 
表 列 表 框 中 选择 ， 其 中 列 出 了 各 种 箭头 形式 的 名 字 以 及 各 类 箭头 的 形状 。 一 旦 确定 了 第 一 个 
箭头 的 类 型 ， 第 二 个 箭头 会 自动 与 其 匹配 。 若 想 要 第 二 个 箭头 取 不 同 的 形状 ， 可 在 “第 二 
个 ”下 拉 列 表 框 中 设 定 。 
@【 第 二 个 】 下 拉 列 表 框 ， 该 选项 用 于 设置 第 二 个 尺寸 箭头 的 形式 〈 可 与 第 一 个 箭头 
不 同 )。 
@ 【引线 】 下 拉 列 表 框 ， 该 选项 用 于 设置 引线 第 头 的 形式 ， 
@@【 箭 头 大 小 】 数 值 框 ， 在 该 数值 框 中 ， 设 置 箭头 的 大 小 。 
(2) 【圆心 标记 】 选 项 组 ，。 


该 选项 组 用 于 设置 半径 标注 、 直 径 标注 和 中 心 标注 中 的 中 心 标记 和 中 心 线 的 形式 。 
GO 【无 】 单 选 按钮 。 既 不 产生 中 心 标记 ， 也 不 产生 中 心 线 。 


@【 标 记 】 单 选 按钮 。 中 心 标记 为 一 个 记号 。 

人 【直线 】 单 选 按钮 。 中 心 标记 采用 中 心 线 的 形式 。 

Q@3B【 大 小 】 数 值 杠 。 在 该 数值 框 中 ， 用 户 可 以 在 此 设置 中 心 标记 和 中 心 线 的 大 小 和 粗细 。 

(3)【 折 断 标注 】 选 项 组 。 

该 选项 组 用 于 控制 折断 标注 的 间距 宽度 。【 折 断 大 小 】 数 值 框 用 于 显示 和 设置 用 于 折断 
标注 的 间距 大 小 。 

(4)【 弧 长 符号 】 选 项 组 。 

该 选项 组 用 于 控制 弧 长 标注 中 国 缴 符号 的 显示 。 

GO 【标注 文字 的 前 绥 】 单 选 按钮 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 前 面 。 

@【 标 注 文字 的 上 方 】 单 选 按钮 : 将 弧 长 符号 放 在 标注 文字 的 上 方 。 

(@@) 【无 】 单 选 按 钮 :不 显示 弧 长 符号 。 

《5)【 半 径 折 弯 标注 】 选 项 区 。 

该 选项 组 用 于 控制 半径 标注 折 弯 的 显示 。 折 弯 半 径 标注 通常 在 圆 或 圆 弧 的 中 心 点 位 于 
页 面 外 部 时 创建 。 

【 折 弯 角度 】 选 项 用 于 确定 折 弯 半径 标注 中 尺寸 线 横向 线段 的 角度 。 

(6)【 线 型 折 弯 标注 】 选 项 区 。 

该 选项 组 用 于 控制 线性 标注 折 弯 的 显示 。 

当 标 注 不 能 精确 表示 实际 尺寸 时 ， 通 常 将 折 弯 线 添 加 到 线性 标注 中 。 通 常 ， 实 际 尺 十 
比 所 需 值 小 。 


5.3.3 “文字 ”的 几何 样式 修改 


“文字 ”的 几何 样式 修改 在 【新 建 标注 样式 ， 建 筑 标注 】 对 话 框 中 的 第 三 个 选项 卡 一 一 【 文 
字 】 选 项 卡 中 进行 ， 如 图 5-11 所 示 。 该 选项 卡 用 于 设置 尺寸 文本 的 形式 、 位 置 和 对 齐 方式 等 。 

(1)【 文 字 外 观 】 选 项 组 ，。 

Q@ 【文字 样式 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 当前 尺寸 文本 采用 的 文本 样式 。 用 户 可 
在 下 拉 列 表 列表 框 中 选择 一 个 样式 ， 也 可 以 单 击 右 侧 的 9 按钮 ， 在 弹出 的 【文本 样式 】 对 


pa 


3 


尺寸 标注 


其 操作 方式 与 设置 尺 


其 操作 方式 与 设置 尺 


话 框 ( 见 图 5-12〉 中 创建 新 的 文字 样式 或 对 文字 样式 进行 修改 。 
人 新建 标注 样式 : 建筑 标注 区 梧 | 
线 符号 和 箭头 | 驻 字 .| 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
| -文字 外 观 TFT 
br | 3 
xs | 9 $8 
填充 颜色 (上 ): 。 [ 口 无 旧 | 人 yy | ? RS 
文字 高 度 加 ) 2.5 了 
分 数 高 度 比例 中 ) : 1 
回 绘制 文字 边框 到) 
文字 位 置 文字 对 齐 @&) 
0 ED 0 好 
Se 一 一 = 了 @ 5Rd 缠 
A) 
从 尺寸 线 偏 移 中 : 全 Is0 标准 
Ea | hd 
图 5-11 【文字 】 选 项 卡 
全 文字 样式 Oe [EX | 
当前 文字 样式 :standard 
样式 8): Se 
si 字体 0 : 大 字体 四 ): 
[Btxt. she 了 |] [区 scbigshe | 
避 使 用 大 字体 0 
大 小 = 
注释 性 加 高 度 (T) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
EE 1) 
所 有 样式 | -效果 
颠倒 色 ) 宽度 因子 中) : 
1.0000 
AQ BolP ll 0 
回 重 直 0) 0 
应 用 避 ) 
图 5-12 【文字 样式 】 对 话 框 
@【 文 字 颜 色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 的 颜色 ， 
寸 线 颜色 的 方法 相同 。 
(3 【填充 颜色 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 的 底 色 ， 
寸 线 颜色 的 方法 相同 。 
@ 【文字 高 度 】 数 值 杠 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 的 字 高 。 若 选用 的 文字 样式 


设置 为 准 。 


@【 分 数 高 度 比 例 】 数 值 杠 
@@【 绘 制 文字 边框 】 复 选 杠 


置 了 具体 的 字 高 〈 不 是 0)， 则 此 处 的 设置 无 效 ， 若 文字 样式 9 


。 该 选项 用 于 确定 尺寸 文本 的 比例 系数 。 


(2)【 文 字 位 置 】 选 项 组 。 
G@【 生 直 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 在 垂直 方向 的 对 齐 方 


。 若 选中 此 复 选 框 ， 月 


式 ， 其 中 有 5 种 对 齐 方式 。 


"已 设 


设置 的 字 高 为 0， 则 以 此 处 的 


昌 户 可 在 尺寸 文本 的 周围 加 上 边框 。 


【外 部 】。 将 尺寸 文本 放 在 远离 
尺寸 线 的 两 侧 。 
【JIS】。 使 尺寸 文本 的 位 置 符合 
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@ 【居中 】。 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 中 间 。 
【上 】。 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 上 方 。 


第 一 条 尺寸 界线 起 点 的 位 置 ， 即 和 所 标注 对 象 分 列 于 


JIS (日 本 工业 标准 〉 规则 。 


【下 】。 将 尺寸 文本 放 在 尺寸 线 的 下 方 。 


上 面 5 种 文本 布置 方式 和 相关 位 置 的 对 比如 图 5-13 所 示 。 


39,16 


39,16 


外 部 


图 5-13 ”文字 标注 位 置 1 


【水 平 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 相对 于 尺寸 线 和 尺寸 界线 在 水 平方 
条 尺寸 界线 【第 二 条 尺寸 界线 .、【 第 一 条 尺寸 界线 


向 的 对 齐 方式 ， 其 中 有 【居中 小 【第 一 
上 方 】 和 【第 二 条 尺寸 界线 上 方 】5 利 
似 ， 此 处 不 再 蒙 述 )， 如 图 5-14 所 示 。 


对 齐 方式 〈 与 【垂直 】 下 拉 列 表 


框 


各 选项 的 作用 类 


【观察 方向 】 下 拉 列 表 机 


尺寸 标注 


第 一 条 尺寸 界线 上 方 


> 60° 


第 二 条 尺寸 界线 上 方 


图 5-14 ”文字 标注 位 置 2 


Ht 


匡 。 该 选项 用 于 设置 尺寸 文本 的 观察 方向 ， 其 中 有 【从 左 到 
右 】 和 【从 右 到 左 】 两 种 观察 方向 ， 如 图 5-15 所 示 。 


从 左 到 右 


【从 尺寸 线 偏 移 】 数 值 机 


从 右 到 左 


图 5-15 ”文字 标注 观察 方向 


匡 ， 当 尺 才 文本 放 在 断 开 的 尺寸 线 中 间 时 ， 该 选项 


] 来 设置 
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尺寸 文本 与 尺寸 线 之 间 的 距离 (尺寸 文本 间隙 )。 
(3)【 文 字 对 齐 】 选 项 组 。 
GO【 水 平 】 单 选 按钮 。 单 击 此 按钮 尺寸 文本 将 沿 水 平方 向 放置 。 标 注 任 何方 向 的 尺 
寸 ， 尺 寸 文本 总 保持 水 平 。 
@【 与 尺寸 线 对 齐 】 单 选 按 钮 。 单 击 此 按钮 尺寸 文本 将 沿 尺 寸 线 方向 放置 。 
G@【ISO 标准 】 单 选 按 钮 。 当 尺寸 文本 在 尺寸 界线 之 间 时 ， 沿 尺寸 线 方向 放置 ， 当 尺寸 
文本 在 尺寸 界线 之 外 时 ， 沿 水 平方 向 放置 。 
上 面 3 种 文本 对 齐 方式 和 相关 位 置 的 对 比如 图 5-16 所 示 。 


ISO 标准 


图 5-16 ”文字 标注 对 齐 方 站 


5.4 标注 尺寸 


正确 地 进行 尺寸 标注 是 建筑 制图 工作 中 非常 重要 的 一 个 环节 。AutoCAD 2015 为 用 户 提 
供 了 方便 快捷 的 尺寸 标注 方法 ， 用 户 可 通过 执行 命令 实现 ， 也 可 利用 菜单 栏 中 的 命令 或 工具 
栏 中 的 图 标 实现 。 下 面 重 点 介绍 如 何 对 各 种 类 型 的 尺寸 进行 标注 。 


S.4.1 标注 水 平 、 垂 直 和 旋转 尺寸 


对 于 标注 来 说 ， 水 平 、 垂 直 和 旋转 尺寸 的 标注 都 是 基础 标注 ， 任 何 复 杂 的 标注 都 可 在 
这 三 大 基础 标注 的 基础 上 进行 。 由 下 面 的 操作 来 说 明 标 注 的 注意 点 。 

【线性 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【线性 】 命 令 。 


击 【标注 


图 
执 


行 【线性 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 


E】 工 具 栏 中 的 【线性 】 按 钮 图 。 


出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMLINEAR 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选 泽 对 象 >: 


在 图 形 区 域 选 择 所 需要 标 尘 


会 出 现 如 下 提示 信息 。 


E 对 象 的 一 个 点 ， 


单 击 眼 


标 左 键 完成 对 象 选 择 。 


命令 行 


~ DIMLINEAR 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 


继续 选择 标注 对 象 的 另 一 个 点 ， 单 击 鼠 标 左 键 完 成 对 象 选择 。 系 统 会 在 图 形 区 显示 出 


用 户 所 标注 的 尺寸 ， 命 令 行 会 


上 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMLINEAR [放行 文字 [MY 文字 全 ) 有 局 局 ) 未 平 厨 ) 垂直 斌 苇 (IEJ)] : 


下 


有 


将 对 各 选项 进行 详细 说 明 。 
CD【 多 行文 字 [M]】。 该 选项 月 


昌 于 多 行文 本 编辑 器 确定 尺寸 文本 ， 如 图 所 示 : 


误 *| 语 *| 外 全 三 于 让 
用 以 改变 文字 格式 


的 


的 修改 。 


Q@【 文 字 [T]】。 该 选项 月 


现 如 下 提示 信息 。 


站 


| 
1 


明了 


~ DIMLINEAR 办 人 标注 文字 <58.77>: 


其 品 
oP 


此 长 度 值 。 用 户 也 可 以 输入 其 他 数值 代替 默认 值 。 


EY 


~ DIMLINEAR 指定 标注 文字 的 角度 : 


全 【水 3 


放置 。 若 标注 的 是 竖 直 线 ， 则 标注 值 为 0。 选 择 此 项 后 ， 用 户 可 以 继续 修改 标注 


行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


F[H]】。 该 选项 用 于 水 平 标注 尺寸 ， 即 无 论 标注 


Fh， 在 括号 内 的 是 系统 测量 得 到 的 被 标注 线段 的 长 度 ， 直 接 按 〈(Enter〉 键 即 可 采用 


9 度 [A]】。 该 选项 用 于 确定 尺寸 文本 的 倾斜 角度 。 命 令 行 的 提示 信息 如 下 。 


FE 什 么 方向 的 线段 ， 尺 寸 线 均 水 平 


分 -人 人 
命令 


FE 内 容 ， 


”DIMLINEAR 指定 尺寸 线 位 置 或 [ 闭 行 义 字 (MM) 六 字 (T) 角度 {2&) ] 


@@【 垂 直 [V]】。 该 选项 用 于 垂直 标注 尺寸 ， 即 无 论 标 守 


放置 。 若 标注 的 是 水 平 线 ， 则 标注 


(@ 【旋转 [R]】: 该 选项 月 


值 为 0。 


昌 于 输入 尺寸 线 旋 转 的 角度 值 ， 


~ DIMLINEAR 指定 尺寸 线 的 角度 <0>: 


什么 方向 的 线段 ， 尺 寸 线 均 垂直 


以 旋转 标注 尺寸 。 


在 标注 斜 线 长 度 时 ， 用 


户 可 以 选择 【旋转 】 选 项 ， 如 果 不 确 


定 旋 转角 度 ， 可 以 用 光标 
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捕捉 斜 线 的 两 个 端点 ， 系 统 将 自动 捕捉 旋转 角度 ， 进 而 显示 和 斜 线 的 长 度 。 
~ DIMLINEAR 指定 尺寸 贱 的 角度 <0>: ”指定 第 二 点 : 


5.4.2 ”标注 平 齐 尺寸 


标注 平 齐 尺寸 ， 即 创建 与 尺寸 界线 原点 对 齐 的 线性 标注 ， 这 种 命令 标注 的 尺寸 线 与 所 
标 轮廓 线 平行 ， 标 注 的 是 起 始点 到 终点 之 间 的 距离 尺寸 ， 主 要 用 于 和 斜 线 长 度 的 标注 。 

【标注 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【对 齐 】 命 令 。 

et A Ue de 


执行 【对 齐 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
"= DIMALIGNED 指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 条 >: 


【 对齐】 命令 的 使 用 方法 与 【线性 】 命 令 类 似 ， 参 见 5.4.1 节 相 关内 容 。 
S.4.3 ”基线 标注 


基线 标注 ， 即 从 上 一 个 或 选 定 标注 的 基线 处 创建 连续 的 线性 、 和 角度 或 坐标 标注 。 用 户 
可 以 通过 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 、【 直 线 】 选 项 卡 和 【基线 间距 】 设 定 基线 标注 之 间 的 
默认 间距 。 

【基线 标注 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【基线 】 命 令 。 

po ee ee 

执行 【基线 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


一 ~- DIMBASELINE 选 至 基准 标注 : 


如 果 之 前 有 标注 操作 ， 系 统 会 默认 选择 最 近 一 次 标注 的 基准 进行 连续 标注 操作 。 命 令 
行 的 提示 信息 如 下 。 


”DIMBASELINE 指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 0) 选择 15) ] < 选 泽 >: 


选择 方式 和 对 应 选项 的 含义 参见 5.4.3 节 。 


5.4.4 连续 标注 


连续 标注 是 创建 从 上 一 次 所 创建 标注 的 延伸 线 处 开始 的 标注 ， 即 自动 从 创建 的 上 一 个 
线性 约束 、 角 度 约束 或 坐标 标注 继续 创建 其 他 标注 ， 或 者 从 选 定 的 尺寸 界线 继续 创建 其 他 标 
注 ， 将 0 

【连续 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 栏 中 的 【标注 】 一 【连续 】 合 令 。 
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尺寸 标注 


国 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【连续 】 按 包 国 |. 
执行 【连续 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMCONTINUE 选择 连续 标注 : 


在 图 形 区 域 选择 需要 连续 标注 的 对 象 〈 此 对 象 为 一 个 标注 )， 单 击 左 键 完成 对 象 选 择 。 
出 现 如 下 提示 信息 。 


~ DIMCONTINUE 指 走 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [项 并 (0) 选 痒 15)] < 选 译 >: 


继续 选择 标注 对 象 的 另 一 个 点 《此 对 象 为 需要 标注 的 坐标 点 )， 单 击 左 键 完 成 对 象 选 
择 。 系 统 默认 新 建 标注 为 选择 标注 ， 用 户 可 以 继续 选 定 另外 一 个 点 进行 连续 标注 。 

另外 ， 这 里 还 有 【放弃 〈U)】 和 【选择 〈S)】 两 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 放 弃 】。 该 选项 用 于 撤销 该 命令 中 上 一 步 的 操作 。 

(2)【 选 择 】。 该 选项 用 于 中 断 正在 进行 的 连续 标注 ， 并 重新 选择 需要 连续 标注 的 对 象 
(此 对 象 为 一 个 标注 )。 


示例 S-1 线性 标注 


思路 :点拨 Cd 


线性 标注 为 最 常用 的 标注 方式 ， 而 在 使 用 时 ， 若 使 用 连续 标注 和 基线 标注 ， 则 能 帮助 
设计 者 更 加 方便 快捷 地 进行 一 连 串 的 线性 标注 。 而 连续 标注 和 基线 标注 的 基础 均 为 线性 
标注 。 


Se 
SN 
SG 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 B 
附带 光盘 目录 下 的 “StartCh5\ 示 例 5-1.dwg” 原 


参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch$\ 示 例 5-1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-1.avi”。 


A 
图 形 如 图 5-17 所 示 ， 接 下 来 开始 利用 标注 命 
令 进 行 标注 。 
【操作 步骤 】 


(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 
【线性 】 按 钮 图 ， 进 行 线性 标注 ， 当 命令 行 
中 提示 “指定 第 一 个 尺寸 界线 ”时 ， 选 择 点 
A， 如 图 5-18 所 示 。 


图 5-17 原 图 


或 
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B 
A 
[一 A 
图 5-18 ”选中 端点 A 
(2) 接 下 来 命令 行 中 继续 提示 【指定 第 连续 标注 

二 个 尺寸 界线 】 选择 点 B， 图 中 会 出 现 标 (4) 再 次 单 击 【 线 性 】 按 钮 于， 进行 线 
注 预 览 。 如 图 5-19 所 示 ， 选 择 一 个 合适 的 | 性 标注 ， 方 法 如 步骤 〈1)， 但 是 选择 顺序 先 
位 置 放置 尺寸 。 选择 点 B， 再 选择 点 A， 如 图 5-22 所 示 。 


7 
B 
A 


图 5-19 放置 尺寸 

(3) 单 击 【 连 续 】 按 钮 图 ， 进 行 连续 标 图 5-22 线性 标注 
注 ， 系 统 会 自动 捕 提 上 一 个 线性 标注 ， 出 现 | “(5) 单 击 【 基 线 】 按 钮 圈 ， 进 行 基线 标 
如 图 5-20 所 示 的 预览 图 ， 然 后 按照 顺序 依 | 注 ， 然 后 按照 顺序 依次 单 击 各 个 角 ， 到 最 后 
次 单 击 各 个 角 ， 到 最 后 一 个 标注 完成 ， 按 | 一 个 标注 完成 ， 按 〈 空 格 》 确 定 输入 ， 结 果 
(空格 确定 输入 结果 如 图 5-21 所 示 。 如 图 5-23 所 示 。 


图 5-20 预览 尺寸 图 5-23 基线 标注 


尺寸 标注 BE 


多 
F 扩 ” 应 用 ， 技巧 


进行 线性 标注 时 ， 点 选择 的 先后 将 会 影响 到 连续 标注 和 基线 标注 的 基线 判断 ， 
连续 标注 的 尺寸 是 基于 第 二 个 界线 点 ， 而 基线 标注 则 是 基于 第 一 个 界线 点 。 


5.4.5 ”标注 径 向 型 尺寸 


标注 径 向 型 尺寸 包括 半径 、 直 径 和 折 弯 标注 ， 可 用 于 以 圆 或 者 圆 弧 为 对 象 的 标注 ， 测 
定 选 定 圆 或 者 圆 弧 的 半径 、 直 径 ， 并 显示 前 面 带 有 符号 的 标注 文字 。 用 户 可 以 使 用 夹 点 轻松 
地 重新 定位 生成 的 半径 、 直 径 折 弯 标注 。 
(1)【 半 径 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【半径 】 命 令 。 
国 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 按 钮 器 。 
执行 【半径 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


全 )-~ DIMRADIUS 选 译 回 狐 或 回 : 


在 图 形 区 域 选 择 需 要 标注 半径 的 圆 弧 或 圆 ， 单 击 左 键 完成 对 象 选择 。 
(2)【 直 径 】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【直径 】 命 令 。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【直径 】 按 钮 国 | 

执行 【直径 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


全 -~- DIMDIAMETER 选 浮 回 镍 或 回 : 


在 图 形 区 域 选择 需要 标注 直径 的 圆 弧 或 圆 ， 单 击 左 键 完 成 对 象 选择 。 
(3)【 折 弯 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【 折 弯 】 命 令 。 

国 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【 折 弯 】 按 钮 图 . 

执行 【 折 弯 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


A 


EH 


贺 


训 - DIMJOGGED 选择 回 如 或 回 : 


在 图 形 区 域 选择 需要 标注 折 弯 的 圆 弧 或 圆 ， 
息 如 下 。 


单 击 左 键 完 成 对 象 选 择 。 命 令 行 的 提示 信 


训 7 DIMJOGGED 指定 图 示 中 心 位 置 ; 


按照 需要 选 定 中 心 位 置 替 代 中 心 ， 单 击 左 键 完 成 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


习 ~ DIMJOGGED 指定 尺寸 线 位 置 或 【交行 文字 呈 ) 率 字 并 ) 角度 己 ) ] : 
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标注 选项 参照 线性 标注 ， 完 成 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


移动 光标 把 折 弯 位 置 调整 合适 ， 单 击 左 键 确定 输入 ， 完 成 折 弯 标注 。 
除了 上 面 的 介绍 ， 其 他 还 有 圆心 标注 、 弧 长 标注 、 坐 标 标注 ， 它 们 均 为 类 似 的 标注 方 
法 ， 此 处 不 再 歼 述 。 


示例 S-2 人 径 向 型 标注 


思路 :点拨 人 29 


径 向 标注 是 对 弧 线 的 标注 方式 。 在 建筑 设计 时 ， 弧 线 的 利用 能 使 得 图 形 更 加 得 平滑 ， 
所 以 在 很 多 设计 图 中 都 能 见 到 弧 线 的 存在 。 本 示例 中 将 讲述 各 种 弧 线 的 标注 方式 。 


SA 
RN [一 台风 内 党 光盘 “End\Ch5$\ 示 例 5-2.dwg”; 
SA 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-1.dwg”， 原 
图 形 如 图 5-24 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标注 
命令 进行 标注 。 


pa 


参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-2.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-2.avi”。 


图 5-25 ”直径 标注 


(2) 单 击 【 半 径 】 按 钮 回 ， 进 行 半径 标 
注 ， 当 命令 行 中 提示 “选择 圆 弧 或 圆 ”时 ， 
| 选择 四 分 之 一 圆 浙 ， 图 中 会 出 现 标注 预览 ， 
如 图 5-26 所 示 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放置 
和 尺寸 。 

【操作 步骤 】 (3) 单 击 【 折 弯 】 按 钮 图 ， 进 行 折 弯 标 
(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 | 注 ， 当 命令 行 中 提示 “选择 圆 弧 或 圆 ”时 ， 


【直径 】 按钮 回 ， 进行 直径 标注 ， 当 命令 行 选择 较 长 圆 弧 ， 命 令 行 继续 提示 “图 标 中 心 


下 人 不 人生 辐 儿 戌 几时 这 十 外 国 * 国 | 位 宣 % 先 阅 太 畏 直线 上 的 一 点 。 和 国 .32 


会 出 现 标注 预览 ， 如 图 5-25 所 示 ， 选 择 所 示 ， 图 中 会 出 现 标注 预览 ， 选 择 一 个 合适 


-一 个 从 活 的 位 墨 鹿 村 yt 人 世 EE PPR 位 
个 合适 的 位 置 放置 尺寸 。 的 位 置 放置 尺寸 ， 再 确定 折 弯 位 置 。 
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图 5-26 半径 标注 图 5-27 折 弯 标注 


二 ” 应用。 技巧 
E>) 


当 圆 孤 或 圆 的 中 心 位 于 布局 之 外 并 且 无 法 在 其 实际 位 置 显示 时 ， 创 建 折 弯 半径 标 
注 。 一 般 来 说 标注 的 原点 (这 称 为 中 心 位 置 替 代 ) 与 真实 原点 其 中 一 轴 的 轴 坐 标 相 同 。 


5.4.6 ”标注 角度 型 尺寸 


角度 标注 也 是 常用 标注 之 一 ， 其 标注 方法 与 圆 弧 标注 大 致 相似 。 当 要 标注 两 条 线 的 夹 
角 角 度 时 ， 用 户 需 要 依次 选择 两 条 线 。 需 要 注意 的 是 ， 标 注 角度 过 程 中 ， 系 统 默认 角度 在 
180” 以 内 。 

【和 角度】 命令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【和 角度】 命令。 

国 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【角度 】 按 钮 图. 

执行 【角度 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


1 ~ DIMANGULAR 选择 回 折 、 回 、 直 贱 或 < 指定 顶点 >: 


在 图 形 区 域 选择 需要 标注 的 圆 状 、 圆 或 直线 ， 单 击 左 键 完成 对 象 选择 。 若 选择 的 是 直 
线 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


1 ~ DIMANGULAR 选择 第 二 条 直线 : 


选 定 第 二 条 直线 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


" ~ DIMANGULAR 指定 标注 弧 线 位 置 或 [放行 文字 (MY 区 字条 ) 角度 语 ) 条 限 吉 个 骨 ] : 


其 中 前 3 个 选项 前 文 已 做 介绍 ,【 象 限 点 (Q)】 选 项 则 用 于 选 定 两 直线 所 标注 角度 的 象 
限 ， 用 以 确定 标注 角度 是 为 锐角 或 钝 角 。 若 选中 该 选项 ， 只 需 移动 光标 ， 把 角度 位 置 调 至 适 
合 位 置 ， 单 击 鼠 标 左 键 确定 即 可 。 


一 一 一介 经典 实例 学 设计 一 一 
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示例 5S-3 角度 标注 


思路 :点拨 29 


角度 标注 在 建筑 制图 中 通常 用 于 对 具有 坡度 的 夹 角 进行 标注 ， 比 如 阳台 的 设计 一 般 情 
况 下 都 会 有 一 定 的 坡度 (方便 排水 )。 本 示例 将 进行 简单 的 角度 标注 讲解 。 


SN 一 mn#yxa “StartAChS\ 示 例 5-3.dwg”; 
SAN 
Sea 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 打 开 (2) 再 次 单 击 【和 角度】 按钮 国 ， 进 行 圆 
附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch5\ 示 例 5-3.dwg”， | 弧 和 角度 标 注 ， 当 命令 行 中 提示 【选择 圆 孤 、 
原 图 形 如 图 5-28 所 示 ， 接 下 来 开始 利用 标 | 圆 、 直 线 】 时 ， 选 择 圆 弧 4， 图 中 会 出 现 标 
注 命令 进行 标注 。 注 预 览 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放 置 标注 角 

度 ， 结 果 如 图 5-30 所 示 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch$\ 示 例 5-3.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-3.avi”。 


Se 


1 


图 5-28 原 图 形 


【操作 步 又 】 图 5-29 直线 角度 标注 
(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 
【 角度】 按钮 图 ， 进 行 直线 角度 标注 ， 当 命 


令 行 中 提示 【选择 圆 弧 、 圆 、 直 线 】 时 ， 选 < 二、 ， 


择 直 线 1， 当 命令 行 继续 提示 【选择 第 二 条 2 
直线 】 时 ， 选 择 直线 2， 图 中 会 出 现 标注 预 忆 


览 ， 选 择 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 角度 ， 
结果 如 图 5-29 所 示 。 


图 5-30 ” 圆 弧 角度 标注 
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5.4.7 ”引线 标注 


引线 标注 不 仅 可 以 用 以 标注 特定 的 尺寸 (如 圆 角 、 倒 角 等 )， 还 可 以 在 图 中 添加 多 行 旁 
注 、 说 明 。 在 引线 标注 中 ， 指 引线 可 以 是 折线 ， 也 可 以 是 曲线 ， 指 引线 端 部 可 以 有 箭头 ， 也 
可 以 没有 箭头 。 

引线 标注 有 多 种 形式 ， 下 面 介 绍 3 种 常用 的 引线 标注 方法 。 

图 在 命令 行 中 输入 “LEADER” 然后 按 〈Enter) 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


天 - LEADER 指定 引线 起 点 : 


按照 提示 选 定 引线 起 点 ， 选 定 引线 箭头 所 指点 ， 单 击 鼠 标 左 键 确 定 ， 命 令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息 。 


指定 下 一 点 为 折 弯 点 ， 选 定之 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
闪 LEADER 指定 下 一 点 或 [注释 全 ) 格式 (FEF) 放弃 (U0)] < 注释 >: 


系统 默认 的 指令 为 【指定 下 一 点 】 用 户 可 以 用 鼠标 继续 选择 引线 折 点 绘制 直线 。 另 
外 ， 这 里 还 有 【注释 (A)】、【 格 式 (F)】 和 【放弃 《UD)】3 个 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 
说 明 。 

(1)【 注 释 】。 输 入 注释 文本 ， 在 “< >” 中 为 默认 项 。 在 指令 行 输 入 “A” 或 者 按 
(Enter〉 键 ,命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


于 -LEADER 输入 注释 文字 的 第 一 行 或 < 选项 >: 


如 果 在 此 提示 下 输入 第 一 行文 本 后 按 (Enter〉 键 ， 可 继续 输入 第 二 行文 本 ， 如 此 反复 
执行 ， 直 到 输入 全 部 注释 文本 ， 然 后 在 此 提示 下 直接 按 (Enter) 键 ， 指 引线 终端 标注 会 显 
示 所 有 输入 的 多 行文 本 ， 并 结束 引线 标注 。 

(2)【 格 式 】。 该 选项 用 于 更 改 指引 线 的 格式 。 在 指令 行 输入 “F” 或 选 定 该 选项 后 


命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


司 ” LEADER 输入 引线 格式 选项 [ 翌 条 曲线 15) 筷 线 15T) 箭头 伍 ) 开 全 ) ] < 退出 >: 


按照 提示 和 引线 所 需要 的 格式 选择 引线 的 样式 ， 并 选 定 【 样 条 曲线 】 或 【直线 】 以 及 
有 【第 头 】 或 【无 】 第 头 。 默 认 选项 为 “退出 ”。 

(3)【 放 弃 】。 该 选项 用 于 放弃 引线 上 一 个 选 定点 。 

图 在 命令 行 中 输入 “QLEADER”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


:车 ”QLEADER 指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (5)] < 设置 >: 


选择 【设置 】 选 项 ， 系 统 将 弹出 如 图 5-31 所 示 的 【引线 设置 】 对 话 框 。 


经 


一 工 


(1)【 注 ; 


(2) es 选项 - 


AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


暴 5 


一 、 


实例 学 设计 一 一 


主 释 】 选 项 卡 。 如 图 5-31a 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 引线 标注 
型 、 多 行文 本 的 格式 ， 并 用 于 确定 注 


释文 本 是 否 多 次 使 用 。 


PP 注 


释文 本 的 类 


上 。 如 图 5-31b 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 引线 标注 中 指引 线 和 
箭头 的 形式 。 其 中 ,【 点 数 】 选 项 组 设置 执行 该 命令 时 提示 输入 的 点 的 数目 。 注 意 : 设置 的 
1 1， 用 户 可 利用 数值 框 进行 设置 。 如 果 选 中 【无 限制 】 复 选 
. ， 系 统 会 一 直 提 示 输 入 点 直到 连续 按 (Enter〉 键 两 次 为 止 .【 和 角度 约束 】 选 项 组 用 于 设置 

一 、 二 段 指引 线 的 角度 约束 ， 有 常用 的 约束 角度 可 供 选 择 。 
fA 引 上 设 晤 医 讲 [A :Sas Ea 
| 注释 ”|| 线 和 税 头 | 附着 | ER | 引 瑟 和 疝 天 | 附 荐 | 
es 多 行文 字 选 项 : 引线 箭头 
加 路 全 团 提 示 输入 宽度 员 ) 加 直线 &) 二 
Ot tN 3 样 条 曲线 包 ) [> 买 心 闭合 下 
日 公差 外 字 边 框 外 ) 二 4 
昌 块 条 限 四 ) 汪汪 | Em J | 
无 @ 9 无 WD 
了 重复 使 用 下 一 个 EE) 3 先 最 大 值 第 二 段 : [任意 角度 = 
重复 使 用 当前 QD 
车 三 a=) Wa 车 一 本 三 = 芭 大 助 0Daal 
a) b) 
图 5-31 【引线 设置 】 对 话 框 


(3)【 附 着】 选项 卡 


Er 


本 放 在 左 侧 。 


单 击 该 选项 卡 


。 若 最 后 一 段 指引 线 指向 右 侧 ， 软 件 自动 把 注释 文本 放 在 


上 EF， 如 图 5-32 所 示 ， 该 选项 卡 用 于 设置 注 


释文 本 和 指引 线 的 机 


日 对 位 


Es 


口 


P 左 侧 和 右 侧 的 单 选 按钮 ， 分 别 设置 位 于 左 侧 和 右 侧 的 祷 


出 反之 ， 软件 


自动 把 注释 文 


与 最 后 一 段 指引 线 的 相对 位 置 ， 二 者 可 相同 ， 也 可 不 同 。 


fa 引 绪 设置 


文字 在 左边 


多 行文 字 附着 

文字 在 右边 
第 一 行 顶部 
第 一 行 中 间 
多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 


回 最 后 一 行 加 下 划 线 四) 


设置 完成 后 ， 


有 捉 需 要 引线 的 4 


5-32 【引线 设 1 


】 对 话机 


TEHI 


标 ， 选 定 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


起 - QLEADER 指定 文字 宽度 <0>: 
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输入 需要 的 文字 宽度 (默认 宽度 为 “0”)， 设 置 好 文字 宽度 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 


信息 
:车 ”QLEADER 输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行 文字 (M) >: 
注释 文字 方法 参照 上 文 ， 按 两 次 (Enter〉 键 结束 输入 。 


图 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【多 重 引 线 】 命 令 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 “MLEADER”， 
然后 按 《Enter〉 键 。 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


2~ MLEADER 指定 引线 葡 头 的 位 置 或 [ 引 占 基线 优先 让 ) 内 容 优 先 {CE) 选项 他) ] < 选项 >: 


调整 引线 选项 ， 选 择 【 选 项 】 这 一 项 后 ， 命 令 行 提示 如 下 信息 。 


NT 


9- MLEADER 输入 选项 [ 司 线 类 型 二) 避 线 基线 若 ) 内容 类 型 (C) 最 太 节 点数 (M) 第 一 个 角度 (E) 第 二 个 角度 {5S) 退出 选项 区 )] < 退出 选项 > 


其 中 的 设置 如 上 文 对 话 框 各 选项 ， 此 处 不 再 袭 述 ， 设 置 选项 后 ， 退 出 选项 ， 命 令 行 会 
出 现 提示 如 下 信息 。 
2~ MLEADER 指定 引线 箭头 的 位 置 或 [局 | 厂 基 上 厂 优 先 伍 )】 内 容 优先 (EY) 及 项 (6) ] < 内 容 优先 >: 


号 - MLEADER 指定 引线 箭头 的 位 置 或 【 引 瞎 基 尝 优先 让) 内 容 优 先 {C) 选项 人) ] < 引线 基线 优先 >: 


另外 ， 这 里 还 有 【引线 箭头 优先 〈H)】《【 引 线 基 线 优 先 (L)】 和 【内 容 优先 《〈C)】 
3 个 不 同 的 选项 ， 下 面 将 对 它们 作 详 细 说 明 。 

(1)【 引线 箭 头 优先 】。 先 选 定 箭头 所 指向 的 坐标 ， 然 后 确定 引线 导线 ， 最 后 输入 标注 
文本 。 

(2)【 引线 基线 优先 】。 先 选 定 基线 所 指向 的 坐标 ， 然 后 确定 引线 导线 ， 最 后 输入 标注 
文本 。 

(3)【 内 容 优 先 】。 先 确定 标注 文本 ， 系 统 自 动 捕捉 文本 框 的 中 文字 的 右 下 角 点 ， 并 以 
该 点 为 起 点 ， 然 后 选 定 箭头 指向 点 坐标 。 

先 捕捉 1 点 ， 后 捕捉 2 点 ， 上 述 3 种 不 同 选项 的 结果 如 图 5-33 所 示 。 


内 容 优先 “1 引线 基线 优先 1 
~ ~\ ~ 引线 箭头 优先 
2 2 2 


图 5-33 引线 捕捉 顺序 


5.4.8 ”标注 形 位 公差 

形 位 公差 表示 形状 、 轮 廓 、 方 向 、 位 置 和 跳动 的 允许 偏差 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 
可 以 通过 特征 控制 框 来 添加 形 位 公差 ， 而 特征 控制 框 可 通过 引线 使 用 “TOLERANCE” 
“LEADER” 或 “QLEADER” 命 令 进行 创建 。 
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执行 【 公 
国 选择 菜 
图 


执行 


\ 兰 】 


单 栏 


全 经 暴 S 


一 工 一 、 


实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ 


命令 的 方法 如 下 。 


单 击 【 标 沪 


记 


【公差 】 


对 话 相 
( 


大 人 品 


Hp 


EE 中 各 选项 的 含义 如 下 。 


中 的 【标注 】 一 【公差 】 命 令 。 


主 】 工 具 栏 中 的 【公差 】 按 钮 图 . 
国 在 命令 行 中 输入 “TOLERANCE”， 
舌 框 ， 如 图 5-34 所 示 。 


人 


然后 按 〈Enter〉 键 ， 系 统 会 红 


I 


EE 
Lm 


就 是 调 


用 系统 自 带 的 公差 


令 实 质 上 


Ar 加 


1)【 符 号 】。 


单 击 【 
示 ， 从 中 选 定 所 需 特征 


】 下 的 黑色 方 框 ， 弹 出 


付 枉 


AI 


符号 。 


【特征 符号 】 选 择 框 ， 如 图 5-35 所 


A 形 位 公差 b 7 竺 全 符号 
符 吕 -公差 1 公关 2 基准 1 基准 2 基准 3 
| 
国 图 国 图 加 | 
= “| | 固 吕 加 回国 
基准 标识 符 四 ): 
CE Ca Em 国 国 园 切 
一 | | 
图 5-34 ” 形 位 公差 图 5-35 特征 符号 
(2)【 公 差 ]。 在 【公差 】 选 项 组 中 ， 前 黑色 框 为 是 否 添加 直径 符号 ， 中 间 为 输入 公差 
值 ， 后 黑色 框 为 附加 符号 框 ( 同 特征 符号 方法 选 定 附加 符号 )， 如 图 5-36 所 示 。 


附加 符号 


放生 


‘1 

比 处 输入 基准 参照 符 ， 选 择 附 加 

于 创建 特征 控制 框 中 的 投 最 

并 以 位 置 公差 控制 公差 精度 
: 该 选项 用 于 选择 是 
该 选项 用 于 创 

他 特征 的 位 置 和 


图 5-36 ”附加 


AAA 


符号 。 
风 公 兰 零 什 


(3)【 基 准 】 用 
ee 【高度 】。 

延伸 区 的 高 度 变化 ， 
(5)【 延 伸 公 差 带 
(6)【 基 ; 准 标识 符 】: 
几何 参照 ， 用 于 建立 
为 基准 。 


示例 5-4 ” 形 位 公差 标注 


思路 :点拨 2 


本 示例 将 对 形 位 公差 的 标注 做 简单 的 演示 。 因 为 在 AutoCAD 2015 中 ， 基 准 的 基 座 是 没 
有 标准 块 的 ， 所 以 建议 设计 者 自行 把 基准 创建 成 块 ， 以 便 多 次 调用 ， 本 示例 将 不 介绍 基准 的 
基 座 的 具体 画 法 。 


户 可 在 J 
该 选项 用 


。 投 影 公差 带 控制 固定 垂 


直 部 


TH 
站 


省 后 添加 延伸 公差 带 符号 。 
照 字母 组 成 的 基准 标识 符 。 基 准 是 理论 
;。 点 、 直 线 、 平 面 、 圆 柱 或 其 他 几何 


上 精确 的 
形 都 能 


< 


已 


~ 


国人 


页 
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尺寸 标注 


SA 起 音 文 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch5$\ 示 例 5-4.dwg”; 
SN 结 早 文件 
SAGRRR 一 mnnexa “AVIChS\ 示 例 5-4.avi”。 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 | 击 鼠 标 左 键 选 定 后 ， 拉 出 引线 ; 当 命 令 行 提 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-4.dwg”， 示 【 指 定 下 一 点 】”， 继 续 拉 出 引线 ， 在 合适 
原 图 形 如 图 5-37 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 | 位 置 按 (Enter〉 键 确定 输入 。 

注 命令 进行 标注 。 《3 ) 当 命 令 行 提示 【输入 注释 文字 的 第 一 
行 】 时 ， 按 〈Enter〉 键 进行 下 一 项 输入 ， 输 入 
“T” 系统 将 弹出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 按 如 
图 5-39 所 示 的 内 容 进行 设置 ， 然 后 按 
《Enter〉 键 确定。 得 到 结果 如 图 5-40 所 示 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-4.dwg”; 


A 形 位 公差 bb EE 

符号 “公差 1 公差 2 基 人 1 。 基准 2 。 基准 3 

四 本 国 国 国 * 图 图 国 
国 图 国 图 国 加 国 图 | 

高 度 0: 延伸 公关 溃 ， 国 
图 5-37 原 图 形 基准 标识 符 中 ) 
确定 ][ 取消 ][ 才 助 ] 
四 
了 

【操作 步骤 】 es | 


(1) 把 【标注 】 置 为 当前 层 ， 单 击 图 括 
入 块 “ 基 准 A” 并 将 其 置 于 直线 1 上 ， 如 
图 5-38 所 示 。 


TEHI 


图 $-39 形 位 公差 对 话 村 


页 


5-40” 形 位 公差 标注 


图 5-38 ”放置 基准 A 


(2) 在 命令 行 中 输入 命令 “LEADER ”， 
执行 【引线 】 命 令 ， 当 命令 行 提 示 【 指 定 引 
线 起 点 】 时 ， 在 直线 2 上 选择 合适 位 置 ， 


一 一 一介 经典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @- 
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5.4.9 ”快速 标注 尺寸 


快速 标注 尺寸 是 建筑 制图 中 比较 方便 、 快 捷 的 一 种 标注 方式 。 快 速 标注 是 从 选 定 对 象 
中 快速 创建 一 组 标注 ， 创 建 系列 基线 或 连续 标注 ， 或 者 为 一 系列 圆 或 圆 弧 创建 标注 。 

【快速 标注 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【标注 】 一 【快速 标注 】 命 令 。 

图 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【快速 标注 】 按 饵 图 . 

国 在 命令 行 中 输入 “QDIM”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


”QDIM 选 译 要 标注 的 几何 图 形 : 
在 选 定 所 需 标注 


be 


的 图 形 后 ， 按 (Enter〉 刍 继续， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


% ”QDIM 指定 尺寸 线 位 置 或 [ 涟 续 (C) 并 列 (5) 基线 但) 些 标 (0) 半径 供 ) 直径 人) 基准 点 (了 E) 编辑 区) 设置 全 )] < 连续 >: 


按照 押 需 标注 的 要 求 ， 选 择 所 需要 的 选项 ， 其 中 ， 基 线 系统 默认 从 左 到 右 〈 在 标注 样 
式 可 中 设置 )， 所 得 结果 效果 请 参照 示例 5-5。 


示例 $5-$ 快速 标注 


思路 :点拨 89 


本 示例 将 演示 快速 标注 的 各 种 线性 标注 方法 ， 用 以 相互 比较 异同 。 对 于 半径 和 直径 的 
快速 标注 和 前 文 的 径 向 标注 的 使 用 方式 相同 ， 此 处 不 再 资 述 。 


SAEesn 
SA 
SG 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 
附带 光盘 目录 下 的 “StartChS\ 示 例 5-5.dwg”， 国 
原 图 形 如 图 5-41 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 


b) 


参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-5.dwg”; 


参见 附带 光盘 “End\Ch5\ 示 例 5-5.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-5.avi”。 


注 命令 进行 标注 。 


a 

【操作 步 又 】 

(1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 单 击 p 
9) 


【快速 标注 】 按 钮 图， 进行 快速 标注 ， 当 命 
令 行 中 提示 【选择 要 标注 的 几何 图 形 】 时 ， 

选择 如 图 5-4la 所 示 的 图 块 ， 然 后 按 tm 
(Enter) 键 确定 。 (2) 当 命 令 行 继续 提示 【尺寸 线 位 置 】 


尺寸 标注 | LF 


时 ， 在 命令 行 中 输入 “C” 选 择 【 连 续 (C)】 | 置 】 时 ， 在 命令 行 中 输入 “p” 选 择 【 基 准 

选项 ， 将 光标 放 在 图 形 下 面 ， 图 上 会 出 现 标 | 点 [P]】 选 项 ， 选 择 图 块 左 下 角 点 为 基准 点 ， 

注 预 览 ， 在 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 尺寸 ， | 再 在 命令 行 中 输入 “o” 选 择 【 坐 标 [O]】 选 

结果 如 图 5-42a 所 示 。 项 ， 并 将 光标 放 在 图 形 下 面 ， 图 上 会 出 现 标 
(3) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 b 图 块 ， | 注 预览 ， 在 一 个 合适 的 位 置 放 置 标注 尺 

命令 行 继续 提示 【尺寸 线 位 置 】 时 ， 在 命 | 寸 ， 结 果 如 图 5-42d 所 示 。 

输入 “s” 选 择 【 并 列 [S]】 选 项 ，j 


行 
年 光标 放 在 图 形 下 面 ， 图 上 会 出 现 标注 预 吨 画 
， 在 一 个 合适 的 位 置 放置 标注 尺寸 ， 结 果 如 


SS 


的 


1 


人 心 于 


让 小 


SR 


S-42b 所 示 。 200 | 150 100 |50) 
(4) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 c 图 块 ， 9 多 
当 命 令 行 继续 提示 【尺寸 线 位 置 】 时 ， 在 命 
令 行 中 输入 “p” 选 择 【基准 点 [P]】 选 项 ， 贵 吕 
选择 图 块 左下 角 点 为 基准 点 ， 再 在 命令 行 中 

输入 “b” 选 择 【 基 线 [B]】 选 项 ， 并 将 光标 | ea | 


吗 理 


k 


放 在 图 形 下 面 ， 图 上 会 出 现 标注 预览 ， 在 一 本 0 
个 合适 的 位 置 放置 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 5-42c 0 9 
所 示 。 图 5-42 ” 原 图 形 

(5) 重复 操作 步骤 (1)， 选 择 如 图 5-42d a) 连续 b) 并 列 c) 基线 d) 坐标 


所 示 的 图 块 ， 当 命令 行 继续 提示 【尺寸 线 位 
5.4.10 ”编辑 尺寸 标注 


对 于 已 定 的 标注 ， 如 果 想 要 修改 相关 的 选项 ， 还 需要 用 到 AutoCAD 2015 的 其 他 选项 ， 
下 面 这 些 选项 作 简略 介绍 。 

(1)【 等 距 标 注 】。 该 选项 用 于 调整 线性 标注 或 角度 标注 之 间 的 间距 。 用 户 可 以 将 平行 
尺寸 线 之 间 的 间距 将 设 为 相等 ， 也 可 以 通过 使 用 间距 值 0 使 一 系列 线性 标注 或 角度 标注 的 尺 
寸 线 齐 平 。 

《2)【 标 注 打 断 】 该 选项 用 于 在 标注 或 延伸 线 与 其 他 对 象 交 叉 处 折断 或 回复 标注 和 延 
伸 线 。 用 户 可 以 将 折断 标注 添加 到 线性 标注 、 角 度 标 注 和 坐标 标注 中 。 

《3 )【 检 验 】 该 选项 用 于 添加 或 删除 与 选 定 标注 关联 的 检验 信息 。 检 验 标 注 用 于 指定 
所 应 检查 制造 部 件 的 频率 ， 以 确保 标注 值 和 部 件 公差 处 于 指定 范围 内 。 

(4)【 折 弯 线 性 】。 该 选项 用 于 在 线性 或 对 齐 标注 上 添加 或 删除 折 弯 线 。 标 注 中 的 折 弯 
线 表 示 标 注 对 象 中 的 折断 ， 标 注 值 表示 实际 距离 而 不 是 图 中 测量 的 距离 。 

(5)【 编 辑 标 注 】]。 该 选项 用 于 编辑 标注 文字 和 延伸 线 ， 旋 转 、 修 改 或 恢复 标注 文字 ; 
更 改 尺寸 界线 的 倾斜 角 。 移 动 文 字 和 尺寸 线 的 等 效 命令 为 “DIMTEDIT”。 


5.5 ”文本 标注 


在 AutoCAD 2015 中 ， 文 字 标 汶 


mY 


是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 。 用 户 进行 各 种 设计 时 ， 
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通常 不 仅 要 绘制 出 图 形 和 尺寸 ， 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 ， 如 技术 要 求 、 注 释 说明 等 ， 对 
图 形 对 象 加 以 说 明 解 释 。 
5.5.1 定义 文字 样式 

AutoCAD 图 形 中 的 文字 都 有 与 之 对 应 的 文本 样式 ， 而 各 种 不 同 的 图 纸 要 求 对 文本 的 要 
求 也 有 所 差异 ， 因 此 ， 定 义 文字 样式 是 非常 有 必要 的 。 

文字 样式 是 用 来 控制 文字 基本 形状 的 一 组 设置 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 用 户 通 过 执行 
【文字 样式 】 命 令 来 进行 文字 样式 的 定义 ， 当 输入 文字 对 象 时 ， 系 统 会 自动 使 用 当前 设置 的 
文字 样式 。 

【文字 样式 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 


国 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【文字 样式 】 合 令 。 
Oe 


国 如 5.3.3 节 : ， 在 打开 “文字 ” 栏 后 ， 单 击 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 券 边 的 Jj。 
TY eo a 
(A 文 ae 一 | 
2 Standard 
人 字体 
SE 3 字体 四 大 字体 四: 长 前] 
[Btxt. shx | [区 acbhigshe | BE 
可 使 用 大 字体 Q) ee 
i 星 除 名 
加 注释 性 上 高 度 吕 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
区 地 Di 
所 有 样式 zz] 多 
凑 章 作 ) 宽度 因子 0) 
上 1.0000 
AoBpbi2lE sna 
重 直 0 0 
应 用 ] [攻取 酒 -一 GE 帮 助 00] 


图 5-43 【文字 样式 】 对 话 框 
【文字 样式 】 对 话 框 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
(1)【 样 式 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 命名 新 样式 名 或 对 已 有 样式 名 进行 相关 操作 。 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 5-44 所 示 的 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 ， 在 【样式 名 】 文 本 框 中 输入 
文字 样式 名 字 。 


图 5-44 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 

(2)【 字 体 】 选 项 组 。 该 选项 用 来 确定 文本 样式 使 用 的 文体 文件 、 字 体 风 格 和 字体 大 小 
等 。 需 要 注意 的 是 ， 如 果 选 中 【使 用 大 字体 】 复 选 框 ， 系 统 会 默认 往 选 许多 字体 文件 ， 
如 宋体 、 楷 体 、 仿 宋 等 。 


尺寸 标注 


(3)【 大 小 】 选 项 组 。 

(DT【 注 释 性 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 文字 为 注释 性 文字 。 

【使 文字 方向 与 布局 匹配 】 复 选 框 。 该 选项 用 于 指定 图 纸 空间 视 口 中 的 文字 方向 与 
布局 方向 匹配 。 若 不 选中 【注释 性 】 复 选 框 ， 则 该 选项 不 可 选 。 


多 【高 度 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 文字 高 度 。 若 输入 “0.0000”， 则 每 次 用 该 样式 输 


入 文字 时 ， 文 字 默 认 高 度 值 为 “0.2”。 为 输入 大 于 0 的 高 度 ， 则 可 为 该 样式 设置 固定 的 文字 
高 度 。 在 相同 的 高 度 设置 下 ，TrueType 字体 显示 的 高 度 要 小 于 SHX 字体 。 若 选中 【注释 
性 】 复 选 框 ， 则 将 设置 要 在 图 纸 空间 中 显示 的 文字 的 高 度 。 

(4)【 效 果 】 选 项 组 。 

(CD【 站 倒 】 复 选 框 。 选 中 此 复 选 框 ， 表 示 将 文本 文字 倒置 标注 。 

@【 反 向 】 复 选 枉 。 选 中 此 复 选 枉 ， 表 示 将 文本 文字 从 右 到 左 反 向 标注 。 

【垂直 】 复 选 框 。 选 中 此 复 选 框 ， 表 示 将 文本 垂直 标注 (系统 默认 为 水 平 标注 )。 
有 部 分 字体 才 有 此 选项 。 

【宽度 因子 】 文 本 框 。 该 选项 用 于 设置 宽度 系数 ， 确 定 文 本 字符 的 宽 、 高 比 。 当 比 
例 系数 为 1 时 ， 表 示 将 引用 字体 文件 中 定义 的 宽 高 比 。 

【倾斜 角度 】 文 本 。 该 选项 用 于 确定 文字 的 倾斜 角度 。 角 度 为 0 时 不 倾斜 ， 为 正 数 
时 疝 右倾 斜 ， 为 负数 时 向 左倾 斜 。 

设置 完成 后 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 确 定 对 文本 样式 的 设置 。 在 建立 新 的 样式 或 对 
现 有 样式 的 某 些 特征 进行 修改 后 ， 用 户 都 需要 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 确定 改动 。 


5.5.2 文本 标注 


在 使 用 AutoCAD 2015 制图 的 过 程 中 ， 文 字 的 规范 使 用 能 让 整 张 图 纸 整 洁 大 方 ， 由 于 文 
本 的 长 短 不 一 ， 因 此 选择 正确 的 文本 框 就 显得 很 有 必要 。 若 需要 标注 的 文本 不 长 ， 用 户 可 以 
利用 【Text】 命 令 创 建 单行 文本 。 若 需要 标注 很 长 、 很 复杂 的 文字 信息 ， 用 户 可 以 利用 
【MText】 命 令 创建 多 行文 本 。 

【多 行文 字 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【绘图 】 一 【文字 】 一 【多 行文 字 】 合 令 。 

国 在 命令 行 中 输入 “MText”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

国 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【多 行文 字 】 按 钮 图 . 

执行 【多 行文 字 】 命 令 后 ， 选 择 需要 插入 文字 的 位 置 ， 直 接 在 界面 中 选取 两 个 点 作 
为 矩形 框 的 对 角 点 建立 文本 框 ， 其 宽度 作为 将 要 标注 的 多 行文 本 的 宽度 ， 第 一 个 点 则 为 
第 一 行文 本 顶 线 的 起 点 。 当 选择 第 一 个 点 之 后 ， 系 统 会 提示 如 图 5-45 所 示 的 提示 ， 其 中 
各 个 选项 的 功能 在 多 行文 本 编辑 器 〈 见 图 5-46) 中 也 能 确定 ， 故 在 此 不 作 详 述 ， 有 兴趣 
的 读者 可 自行 尝试 。 


口 


AN 


— 


”MTEXT 指定 对 角 点 或 [高 度 (8) ,对 正 (J) 行距 汪 ) 旋转 (R) 样式 (5) 宽度 (W) 芒 VC) ] : 


图 5-45 ”多 行文 字 
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文字 格式 
| Standard | |B txt, 本 cbig 可 A [ 外- vBIAUOWHOmB | 国 Bztarer | 图 确定 | © 


屠 ~| 办 | 曾 | 电 于 品 晤 各 | 二 rv| 三 ~| 上 网 | sA sa XX%| @r| 0/0.0000 向 | ap1.0o000 向 | 1.0000 所 


图 5-46 多 行文 本 编辑 器 


多 行文 本 编辑 器 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

(1)【 样 式 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 系统 设 定好 的 文本 样式 ， 如 编辑 一 系列 文本 ， 可 
免 去 一 个 一 个 参数 设置 的 矿 烦 。 系 统 默认 使 用 【Standard】 文 本 样式 。 

(2)【 字 体 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 文本 的 文字 字体 。 系 统 默认 使 用 【txt,gbcbig】 


(3)【 高 度 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 确定 文本 的 字符 高 度 。 用 户 可 在 文本 编辑 框 中 直 
接 输 入 新 的 文字 高 度 ， 也 可 以 在 下 拉 列 表 框 中 选择 已 设置 好 的 高 度 。 

(4) 怠 和 工 按 钮 。 这 两 个 按钮 分 别 用 于 设置 黑体 或 斜体 效果 ， 但 只 对 TrueType 字体 
有 效 。 

(5) 也 、O 和 冯 按 钮 。 分别 用 于 设置 或 取消 下 面 线 、 底 线 和 删除 线 。 

(6) 忠和 人 按钮。 撤销 和 重 做 按钮 用 于 撤销 上 一 步 动 作 或 重 做 下 一 步 动 作 。 

(7)【 堆 栈 】 训 | 护 钮 。 即 层 辣 / 非 层 闪 文 本 按钮 ， 用 于 层 闭 所 选 的 文本 ， 也 就 是 创建 分 
数 形式 。 当 文本 中 某 处 出 现 “/”“^” 或 “#” 这 3 种 层 迭 符号 之 一 时 ， 可 层 堆 文本 ， 方 法 是 
选中 需 层 登 的 文字 ， 然 后 单 击 此 按钮 ， 则 符号 左边 的 文字 作为 分 子 ， 右 边 的 文字 作为 分 母 。 
例如 ,，“123/456”“123^456” 或 “123#456” 堆 栈 后 ， 分 别 得 到 的 结果 如 图 5-47 所 示 。 选 中 
已 经 层 登 的 文本 对 象 单 击 此 按钮 ， 则 恢复 到 非 层 登 形式 。 如 果 记 不 住 各 种 符 吕 的 堆栈 结果 ， 
在 任 一 堆栈 结果 处 双击 ， 可 以 得 到 堆栈 特征 对 话 框 ， 如 图 5-48 所 示 。 在 对 话 框 中 ， 用 户 可 
以 设 定 上 下 文字 、 样 式 、 位 置 和 大 小 等 。 其 中 【自动 堆 铸 】 按 钮 用 来 设置 自动 堆 半 特性 。 


L239: 2 123/ 
456 456 /45 


图 5-47 ”堆栈 结果 


人 A 1 本科 性 [x re) 
~ 一 二 二 一 X52” 是否 需 要 在 键入 时 自动 堆 到 分数? 
Bo 3 一 笃 汉 闭 启 用 自动 堆 释 E) 
< [3 和 
下 加 M56 | xfy 变 为 
SEE xs5j 
外 观 回 “区 示 平分 数 ) 
和 0 [2 全 地 5 
NG To 回 师 除 前 导 空格 @); 1 xyy 变 成 lxyy 
2 bd 
确定 _] [取消 |] 
~、 
b) 


图 5-48 ”堆栈 特征 
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(8)【 颜 色 】 选 项 框 。 该 选项 用 于 选择 字体 的 颜色 ， 设 置 方 法 参照 前 文 。 

(9)【 栏 数 】 按 钮 匡 v。 单 击 该 按钮 ， 弹 出 一 个 菜单 ， 该 菜单 提供 3 个 栏 选项 ， 即 “不 
分 栏 ”“ 蔽 态 栏 ”和 “动态 栏 ”。“ 动 态 栏 ”用 于 设置 “手动 高 度 ” 或 “自动 高 度 ”,“ 静 态 
栏 ” 则 用 于 设置 固定 栏 数 。 

(10)【 多 行文 字 对 正 】 按 钮 次 7。 展开 “多 行文 字 对 正 ” 菜 单 ， 其 中 有 9 种 对 齐 方 式 。 

(11)【 段 落 】 按 钮 要。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 “段落 ”对 话 框 ， 其 中 包括 “ 制 表 
位 ”“ 左 缩 进 ”““ 右 缩 进 ”““ 段 落 对 齐 ”“ 段 落 间距 ”“ 段 落 行距 ”等 设置 ， 如 图 5-49 所 示 。 


[As [| 
制 表 位 左 缩 进 
图 上 下 J 上 第 行 多 ): 0 
0 添加 心 ) 悬挂 00): 0 
昨 除 甸 ) 右 江 ) : 0 
指定 小 数 样 式 加 ) : 
” 句号 
回 段落 对 齐 吕 ) 
3) 左 对 齐全) 站 居中 人) 有 对 齐 人 R) 日 两 端 对 齐 呈 ) 分 散 对 齐 0) 
加 段落 间距 0) 癌 段 落 行 距 6) 
段 前 加 ) : 段 后 凶 ) : 行距 G) : 设置 值 7): 
0 0 多 个 1. 0000x 


图 5-49 【上 段落】 对 话 框 


(12) 【文字 分 布 】 按 钮 ss*。 这 5 个 按钮 用 于 选择 文字 的 分 布 方式 ， 分 别 为 “ 左 
对 齐 ”“ 居 中 ”“ 右 对 齐 ”“ 对 正 ”和 “分 布 ” 

(13) 【行距 】 按 钮 念 " 。 单 击 此 按钮 ， 可 确定 多 行文 字 的 行 间距 ， 这 里 所 说 的 行 间距 是 
指 相 邻 两 文本 行 基线 之 间 的 垂直 距离 。 其 中 ， 单 击 后 弹出 的 数值 为 精确 行距 ， 若 选择 “ 民 
他 ”选项 ， 则 弹出 如 图 5-49 所 示 的 【段落 】 对 话 框 。 值 得 注意 的 是 ， 行 距 分 为 “精确 ”“ 至 
少 ” 和 “多 个 ”等 方式 ,“ 至 少 ”会 根据 文本 中 最 大 的 字符 自动 调整 行 间距 ;“ 精 确 ” 会 根据 
输入 的 确定 值 设 置 间距 ; “多 个 ” 则 是 在 设置 多 个 可 变 行距 。 

(14)【 编 号 】 按 钮 三 了 j。 该 选项 用 于 自动 编号 ， 可 以 选用 “大 〈 小 ) 写字 母 ”“ 数 字 ” 
“项 目 符号 ” 可 以 “重新 启动 ”编号 或 “继续 ”编号 等。 

(15)【 插 入 字段 】 按 钮 辐 。 该 选项 用 于 插入 一 些 常 用 或 预 设 字段 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 
将 弹出 “字段 ”对 话 框 ， 如 图 5-50 所 示 ， 用 户 可 以 从 中 选择 字段 并 将 其 插入 到 标注 
文本 中 。 

(16)【 符 号 】 按 钮 @* 。 该 选项 用 于 输入 各 种 符号 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 打开 符号 
列表 ， 如 图 5-51 所 示 ， 用 户 可 以 从 中 选择 符号 并 将 其 输入 到 文本 中 。 

(17) “A 和” 按钮。 它们 是 大 小 写 转换 按钮 ， 分 别 用 于 把 小 写 转换 成 大 写 和 把 大 
写 转换 成 小 写 


计 与 制 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建 


A 字 取 区 本 
字段 类 别 CC); Diesel 表达 式 CD 
全 部 
字段 表达 式 : 
WAeDiesel 演 
[ 胡 ] [请 ] [om 


(18)【 


上 设置 斜体 


(19)【 追 踪 】 数 值 框 sb。 该 选项 月 
(20)【 宽 度 】 数 值 框 全 


效果 。 


图 5-50 ”插入 字段 


倾斜 角度 】 数 值 框 图。 该 选项 用 于 设置 文字 的 倾斜 角度 。 注 意 : 
体 效 果 是 两 个 不 同 的 概念 ， 前 者 可 以 设置 任意 


立方 
不 间断 空格 (S) Ctrl 
其 他 (O)… 


\U+2248 
\U+2220 
\U+E100 
\U+2104 
\U+0394 
\U+0278 
\U+E101 
\U+2261 
\U+E200 
\U+E102 
\U+2260 
\U+2126 
\U+03A9 
\U+214A 
\U+2082 
\U+00B2 
\U+00B3 


+Shift+Space 


项 斜 角度 ， 后 者 则 可 以 在 任意 


于 增 大 或 减 小 : 


定 字符 之 间 的 空隙 。 
该 选项 用 于 扩展 或 收缩 选 定 字符 。 


图 5-51 特殊 符号 列表 


倾斜 角度 


倾斜 角度 与 斜 
的 基础 


(21)【 选 项 】 按 钮 总 。 单 击 【 选 项 】 按 钮 后 ， 弹 出 如 图 5-52 所 示 的 子 菜单 ， 除 了 上 文 
提 到 的 各 种 命令 外 ， 还 有 【输入 文字 】 和 【背景 遮 单 】 命 令 比较 和 常用。 若 选 择 【 输 入 文 


字 】 会 弹 | 


格式 的 文档 。 输 入 文字 保留 原始 字符 格式 和 样式 特征 。 


上 【选择 文 从 


F】 对 话 框 ， 如 图 


的 文字 进行 屏蔽 ， 如 图 5-53b 所 示 。 


4% db 也. 
月 忌 


小 
we" 


插入 字段 (LD).… 
符号 (S) 
输入 文字 人 … 
段落 对 齐 


Ctrl+F 


项 目 符号 和 列表 


分 栏 


查找 和 蓝 换 .… 
改变 大 小 写 (H) 
全 部 大 写 


Y ， 自动 更 正大 写 锁 定 


字符 集 

合并 段落 (O) 
删除 格式 
背景 让 军 (B)... 
缤 每 器 设置 


帮助 


Fl 


上 


图 5-52 【选项 】 按 钮 的 列表 图 


遮 闭 ” 则 用 来 


设 定 背景 


5-53a 所 示 ， 用 户 在 此 可 以 选择 任意 ASCII 或 RTF 
对 标注 


尺寸 标注 @ 一 一 193 


各 选择 文件 [| 
查找 范围 C0) | 下 我 的 文档 | 所 国 全 兴国 查 和 WD I 和 wD > 
到 名 称 修改 日 其 
~ 3dsmax 2012/10/12 23:03 
360js Files 2012/12/3 20:46 
忆 360sd 2012/10/12 23:03 
A 360 受 您 头 2013/8/20 18:25 
5211game 2012/10/19 13:34 
RE AdIm 2012/10/12 23:03 
Adobe 2012/10/12 23:03 
ALI213 2012/10/12 23:03 
ql AppChina 2012/10/16 23:08 
AutoCAD Sheet Sets 2012/11/30 1:16 = 
男 Auitodesk Applieation Manager 2014/6/29 12:59 贪 背景 这 军 
Battlefield 2 2012/10/12 23:03 . 
加 雪景 认 
Canitasia Stidio 2013/4/3 13:23 文件 夫 - 中 使 用 背景 让 四 如 
A 4 1.5000 
填充 颜色 C) 
文件 名 四: -| 是 于 Qa 加 ee 
2 使 用 图 形 背景 颜色 包 ) 
文件 类 型 0): [文本 /样板 /提取 文件 tr txb 一) 
es ss 一 
a) b) 
入 ak 于 .许昌 和 口 || 十 二 本 
图 5-53 【输入 文字 】 和 【背景 迟 罩 】 分 别 对 应 的 对 话 框 


a)【 选 择 文件 】 对 话 框 ”b)【 背 景 迟 章 】 对 话 框 


5.5.3 ”特殊 字符 的 输入 


在 AutoCAD 2015 中 ， 特 殊 字 符 的 输入 都 有 特定 的 句柄 。 用 户 只 要 熟 记 句柄 ， 便 能 快捷 
地 输入 所 需 字 符 。 特 殊 字 直径 符号 、 上 《〈 下 ) 画 线 、 温 度 符号 、 度 数 等 ， 常 见 的 句柄 


| 


ey 
本 


见 表 5-1。 
表 5-1 AutoCAD 常见 句柄 
句 柄 符 号 句 柄 符 号 
%%U 下 画 线 下 vu+E100 边界 线 “” 国 
%%D 度 \utE101 电 相 位 ” 国 
%%6P 正 负 号 ” 土 vu+E102 界碑 线 “” 国 
%%C 直径 符号 乡 \u+2261 恒 等 于 = 
%%% 百 分 号 ”% \u+003C 小 于 号 ”< 
\u+2248 约 等 于 号 饼 \u+003E 大 于 号 ”> 
\u+2220 度 芝 vu+214A 地 界线 习 
\u+2104 中 心 线 上 \u+2082 下 标 2 
\u+0394 差 值 A \u+00B2 Sk 
\u+2260 不 等 于 “天 \u+2264 小 于 或 等 于 么 
\u+2126 欧姆 Q \u+2265 大 于 或 等 于 宇 


更 多 的 特殊 符号 请 参照 特殊 字符 映射 表 ， 如 图 5-54 所 示 。 此 表 调 用 于 图 5-51 特殊 符 
号 列表 所 示 的 “其 他 ”命令 ， 里 面 有 详尽 的 特殊 字符 及 其 句柄 。 


I 
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他 答 矶 身 表 WE PP 
字体 到 ): _O Mrial | 帮助 吕 
站 |”[#[s[%[& ([)T*T+1. [1 ToT1T2T3T4 
5|6|7|8|19 <|=|>|?|@lAleBlclopjEIF|clH 
1|J|KILIMNIolPlalRlslTIuUlvIwlxlYlzlrn 
]|^|_-| lalblcldljelflglhliljlkllIlminlo|lp | 
qilrilsltlulviwlxlylz|{|1|}|~ il¢I£|ln|¥ 
'lsl-lIe©l*lel-|-I@®@|l Il+tl:|: pi 1 | 
°°»|%I%I%|e, IAIAIAIAIAIAIAICIEIEIEIEINi | 
iTIBlINlololol6lolxlololuolololylPlglala 
alalalalalclelelelelililililolilol6l6ls 
6l=|jeololdlololylplylAlalAlalAlalclcelclel- 
fo 远 择 芭 ] CO | 
| Unicode be ] 转 到 
二 Unicode W): 
分 组 依据 @): [全 部 | 
搜索 到 ) : 搜索 区 
W0021; 叹 号 
= 4 


图 5-54 ”特殊 字符 映射 表 
示例 5-6 ”特殊 字符 标注 


思路 :点拨 89 


本 示例 将 对 几 种 比较 常用 的 特殊 字符 标注 ， 比 如 直径 符号 、 度 数 、 正 负 号 等 。 如 果 需 
要 更 多 的 特殊 符号 ， 用 户 可 以 从 特殊 字符 映射 表 中 ， 上 有 具体 参照 前 文 。 


BN ETYY) 
NH 一 台风 用 党 光盘 “End\Ch5$\ 示 例 5-6.dwg”; 
ND 


参见 附带 光盘 “Start\Ch5\ 示 例 5-6.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-6.avi”。 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 【操作 步骤 】 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-2.dwg”， (1) 把 【标注 】 图 层 置 为 当前 层 。 因 为 
原 图 形 如 图 5-55 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 | 原 标 注 与 理想 尺寸 有 点 出 入 ， 所 以 需要 更 
注 命令 进行 标注 。 改 尺寸 。 
on (2) 双击 “42m” 尺 寸 标注 线 ， 进 行 尺 


寸 标注 。 输 入 “40%%P0.02”， 将 会 出 现 

本 - | “40 士 0.02” 字 样 。 
(3) 双击 “58”m” 尺 寸 标 注 线 ， 进 行 
尺寸 标注 。 输 入 “45%%D ”， 将 会 出 现 


图 5-55 ” 原 图 形 45”” 字 样 。 


尺寸 标注 J 


(4) 双击 “20m” 尺 寸 标注 线 ， 进 行 尺寸 


标注 。 输 入 “%%C20+0.02^-0.02”， 将 会 出 现 | | 
“G200.02^-0.02” 字 样 。 然 后 进行 堆 盔 ， 选 定 {© H 呈 - 一 一 一 十 
| 


“+0.02^-0.02”， 如 图 5-56 所 示 。 再 单 击 医 
按钮 进行 堆 疼 ， 得 到 的 结果 如 图 5-57 所 示 。 


图 5-57 特殊 符号 的 标注 


六 单位 “] 全 以 络 salam -BIAUOGP mS We|O 
Bi 天 


图 5-56 堆 营 格式 输入 


5.6 综合 实例 


本 节 将 以 两 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 标注 命令 来 标注 建筑 制图 中 的 一 些 常见 
图 形 。 


5.6.1 综合 实例 1 一 一 学 生 书 柜 的 标注 


思路 :点拨 Cdq 


在 进行 标注 之 前 ， 用 户 应 该 了 解 示例 的 大 致 尺寸 比例 ， 然 后 在 环境 设置 中 选 定 合适 的 
比例 进行 标注 ， 才 能 让 标注 出 来 的 尺寸 更 加 规整 ， 还 能 减少 很 多 设计 师 与 施工 方 之 间 不 必要 
的 错误 。 


SN 起 鹭 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “StartChS\ 示 例 5-7.dwg”; 
SN 结果 文件 
[机] sn 附带 光盘 “AVNCh5S\ 示 例 5-7.avi”。 


参见 附带 光盘 “End\Ch5$\ 示 例 5-7.dwg”; 


本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 I 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-7.dwg”， 
原 图 形 如 图 5-58 所 示 ， 接 下 来 开始 利用 标 | 
注 命令 进行 标注 。 Ll 


图 5-58 ” 原 图 形 


SS 


【操作 步骤 】 


(1) 直接 打开 附带 光盘 目录 下 “Start\Ch5\ 


综合 实例 1.dwg”。 
(2) 新 建 【尺寸 】 
下 ， 并 将 其 置 为 当前 层 。 


图 层 ， 参 数 设 置 如 


(3) 8 


击 工 


且 栏 中 的 【标注 样式 】 按 钮 
图 ， 系统 将 弹出 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 


设置 标注 样式 。 新 建 建筑 标注 ， 如 前 所 述 ， 该 


图 以 实际 尺寸 绘制 ， 并 以 
在 对 标注 样式 进行 设置 : 


1 :1 的 比例 输出 。 现 
新 建 一 个 标注 样式 ， 


在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “建筑 标注 ?， 然 


后 单 击 【继续 】 按 钮 ， 如 图 5-59 所 示 。 


人 A 创 了 新 标注 样式 ii | 

新 样式 名 加 
建筑 标 广 要 
基础 样式 (8) 是 | 
[Is0-25 ”| 

| 
加 注释 性 凶 La 
用 于 几 ): 
[所 有 标注 _ 


(4) 在 【建筑 标注 】 中 


图 


5-59 新建 标注 样式 


的 【文字 】 栏 ， 


单 击 【 文 字样 式 】 下 拉 列 表 框 右 侧 的 EJ， 
在 弹出 的 【文字 样式 】 对 话 框 中 新 建 【 建 筑 


Sy Sy | 、 
标注 】 的 文字 样式 ， 具 体 设置 如 图 5-60 所 
示 。 然 后 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 确定 。 
A 文字 样式 uw EE Se 
当前 文字 样式 ， 建筑 标注 
样式 G@): 
Standard 
建筑 标注 二 
[ET 
注释 性 中 高 度 四 ) 
使 文字 方向 与 布局 0.0000 
| 各 
所 有 样式 = 了] 交 果 
回 颠 例 @) 宽度 因子 由 
1.0000 
AaBb 123 ee 倾 们 角度 O) 
垂直 加 ) 0 
EA [EEC CO 


图 


(5) 将 【建筑 标注 】 样 式 中 


5-60 新 建文 字样 式 
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图 
定 】 按 钮 后 


1/ 


器 】 对 刘 


5-61 所 示 的 样式 逐 项 进行 设置 。 单 击 【 确 
加 到 【标注 样式 管理 


5 框 ， 


将 【建筑 标注 】 样 式 设 为 当前 标注 样式 。 


办 新 建 标注 样式 : 建筑 标注 


| 线 符号 和 箭头 


文字 


调整 ”| 主 单位 


换算 单位 


文字 外 观 

文字 样式 名) 
文字 颜色 CC) 
填充 颜色 邢 ) 


文字 高 度 加 ) 
分 数 高 度 比 例 吕 


回 绘 制 文字 边框 吧 ) 
文字 位 置 文字 对 齐 凶 
Ev Eee or 
水 平 外 
加 加 与 尺寸 线 xj 褒 
观察 方向 0) 从 左 到 右 加 
从 尺寸 线 仿 移 O) 0625 T30 标准 
CC 三] CW ] (有 ww |] 
a) 
A 新 音标 注 样式 : 娃 筑 标注 [i 
各 “和 第 头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
尺寸 线 
颜色 CC) 国 蓝 ~ 
线 型 d ByBlock 
线 席 加 ByBlock ~ 
超出 标记 名 " 
基线 间距 @) 12 人 
隐藏 加 Rd 线 1 如 。 回 尺 寺 线 2@) 
尺 十 界线 
颜色 @) 加 蓝 了 超出 R 二 线 多 ): 2 
尺寸 界线 1 的 线 型 四) TE 5 下 了 
尺寸 界线 2 的 线 型 @) ByBlock 了 
和 四 nn 回 固定 长 度 的 尺寸 界线 @) 
i 长 度 E) 1 
隐藏 回 尺 十 界线 14) 回 尺寸 界线 2 @) 
王 胡 |] [CC 了] [帮助 WW |] 
b) 
A 音标 注 样式 : 娃 筑 标注 [二 > 
[ 蕊 |] 符号 和 光头 | 文字 [调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
圣 
第 -个 四 | 
[建筑 标记 了] 一 
第 二 个 @) EE \ 
[A 四 号 | 人 从 
引线 也 tN 元 ? \ 
LO 点 了 AM 
箭头 大 小 了) 
总 人 弧 长 符号 
加 标注 文字 的 前 结 E) 
ee 日 标 主 文字 的 上 方 四 
@ 标记 中 2.5 © 无 @) 
) 直线) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 弯 角度 D: 。 她 
折断 大 小 @) 线性 折 弯 标注 
3.75 全 折 弯 高 度 因子 外 ) 
15 外 * 文字 高 度 
[确定 ] 取消 。] [帮助 D ] 
9) 
图 5-61 参数 设置 


人 新建 款 主 样式 : 建筑 标注 E52 
| 屋 。 | 符 号 向 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差] 
调整 顺丰 ) 
如 果 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 空 EE 
间 来 放置 文 字 和 泣 头 ,那么 首先 
从 尺 十 界线 中 移出 ~ 
文字 或 箭头 最 佳 效 果 ) 加 SN 
5 宰 头 LI(,)s 
文字 NOC ， 
文字 和 箭头 py 
亨 始 终 保持 在 尺寸 界线 之 | 
文字 保持 在 R 和 和 二 之 A 
若 入 头 不 能 让 在 尺 十 界线 内 ， 风 将 其 消 法 笠 性 多 
) 将 标注 缩放 到 布局 
文字 位 轩 I 
文字 不 在 黑 认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 -本 作用 人骨 比例 生 
尺 二 线 守 边 ) 优化 O) 
时 于 上 兴 3 加 手动 置 文字 名 ) 
尺寸 线 上 方 ,不 带 引 线 @) 本 在 尺寸 界 线 之 间 给 制 R 二 钱包 
[EE EE ET 
d) 
人 新建 款 主 样式 : 建筑 标注 E29 
| 钱 [符号 和 箭头 | 文字 [调整 | 主 单位 | 换算 单位 [公差 | 
线性 标注 
单位 格式 rn = 
精度 全) 0.000 - | 
全 者 式 四 下 ~ 
小 数 分 隔 符 局 ) 医 S54 $ 
舍 入 @) 0 e - 
前 绍 罗 
ESG) 
测量 单位 比例 
比划 因子 @) 1 村 
仅 应用 到 局 标注 A 
消 村 单位 格式 和) :|[ 于 进 制 度 下 = 
国 前 导 中 ) 团 所 实名 
辅 单位 因子 @) 0 英尺 四 精度 四 ) [CC 
100 SR 
畏 单位 后 澡 9) 0 英 十 四 加 前 导 四 ) 
日 所 
已 本 Cw bw 
©) 
kN EL 
图 5-61 参数 设置 ( 续 ) 


a)【 文 字 】 选 项 卡 b)【 线 】 选 项 卡 
co)【 符 号 和 第 头 】 选 项 卡 ”d)【 调 整 】 选 项 卡 


(6) 设置 好 标注 参数 后 


e)【 主 单位 】 选 项 卡 


， 进 行 详细 标 


注 。 先 标注 大 体 尺 寸 ， 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 
的 【线性 】 按 钮 图 ， 标 出 学 生 桌 的 长 和 高 ， 


分 别 单 击 点 A、B，BC， 如 


图 5-62 所 示 。 


2500 
B C 
I 
和 
属相 业 
图 5-62 ”进行 长 、 高 标注 


尺寸 标注 


(7) 再 标注 BD。 然 后 单 击 【 标 注 】 工 
具 栏 中 的 【连续 】 按 钮 圈 ， 捕 捉 各 个 格子 的 
角 点 ， 结 果 如 图 5-63 所 示 。 


* 2500 
i 
B D C 
I 
SS 
S I 
一生 [| 


图 5-63 ”连续 标注 


(8) 移动 显示 不 清 的 尺寸 ， 单 击 尺寸 
“20” 将 其 移 至 与 尺寸 没有 重合 的 地 方 ， 删 
除 封闭 环 尺 寸 “418.066”， 结 果 如 图 5-64 
所 示 。 

(9) 修改 尺寸 “661.943”。 双击 该 尺寸 ， 
将 其 改 为 “660”， 结果 如 图 5-64 所 示 。 


2020 


图 5-64 ”修改 尺寸 


(10) 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 线 
性 】 按 钮 于， 标注 纵向 的 一 个 尺寸 ， 将 其 
放 在 靠近 左 侧 的 边界 ， 结 果 如 图 5-65 所 
示 。 然 后 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 基 
线 】 按 钮 图 ， 进 行 基线 标注 ， 结 果 如 图 5-66 
所 示 。 
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图 5-65 纵向 标注 


图 5-67 纵向 标注 


+ 2 1 (12) 运用 【标注 】 工 具 栏 中 的 【 线 
ee i 性 】 按 钮 加 和 【至 径 】 按 馈 国 ， 把 书柜 的 其 
B | 
I 


他 细节 标注 完全 ， 结 果 如 图 5-68 所 示 。 


A 2500 
4 580 


| 
| 


B 


图 5-66 ”基线 标注 


(11) 在 命令 行 中 输入 “LEADER”， 执 
行 【 引 线 】 命 令 ， 在 柜 门 把 手 处 单 击 引 出 引 
线 ， 标 注 文字 为 “ 柜 门 把 手 ” 结果 如 图 5-67 
所 示 。 


外 上 | 


NH 


5-68 ”最 终 标注 结果 


5.6.2 ”综合 实例 2 


思路 -点拨 29 


对 钢琴 进行 标注 时 ， 除 了 线 型 标注 外 ， 圆 孤 标 注 和 折 弯 标注 也 是 十 分 重要 的 ， 这 个 示 
例 中 主要 帮助 用 户 了 解 圆 弧 标注 和 折 弯 标注 的 使 用 。 


See 
RN [一 台风 内 党 光盘 “End\Ch5$\ 示 例 5-8.dwg”; 
SA 


钢琴 标注 


参见 附带 光盘 “StartChS\ 示 例 S-8.dwg ”; 


参见 附带 光盘 “AVIChS\ 示 例 5-8.avi”。 
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本 示例 将 利用 标注 命令 标注 建筑 图 ， 先 打开 (4) 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【半径 】 
附带 光盘 目录 下 的 “StarNChS\ 示 例 5-8.dwg” | 按钮 回 和 【直径 】 按 钮 加 选择 3 段 圆 法， 进 
原 图 形 如 图 5-69 所 示 ; 接 下 来 开始 利用 标 | 行径 向 标注 。 结 果 如 图 5-72 所 示 。 


注 命令 进行 标注 。 1706 


+ 


[2 /320, 2 1096 | 
N - cf 台 
图 5-69 原 图 形 图 5-72 ”半径 标注 
【操作 步骤 】 (5) 考虑 到 非 整 数 圆 弧 的 加 工 难度 ， 故 
(1) 直接 打开 附带 光盘 目录 下 的 | 进行 尺寸 修改 ， 用 公差 进行 限制 ,双击 尺寸 


“StarNChS\ 综 合 实例 2.dwg”。 重 复 示例 5-7 | “R594.534”， 输 入 “R594.5%%P0.1”， 结 果 


的 步骤 (2)、(3) 和 “(4)。 如 图 5-73 所 示 。 
(2) 设置 好 标注 参数 后 ， 进 行 详细 标 + ee 
注 。 先 标注 大 体 尺 寸 : 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 of 人 1009 


中 的 【线性 】 按 钮 图 ， 标 出 钢琴 的 长 ， 如 一 


图 5-70 所 示 。 
[= >, 
引 吕 
\ U 
WW 


1600 


图 5-73 ”特殊 符号 标注 修改 (一 ) 
] (6) 同 理 ， 双 击 尺 寸 “41561.922”， 输 
图 5-70 大体 标注 入 “%%C1562+0.1^-0.1”， 然 后 进行 堆 琶 ， 


_ i 选 定 该 尺寸 中 的 “+40.1^-0.1”， 单 击 【 堆 
(3) 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 【线性 】 
.> 2 关 】 按 钮 ， 结 果 如 图 5-74 所 示 。 


按 乌 图 进 行 细节 标注 ， 结 果 如 图 5-71 所 示 。 
1706 | 


六 
240 320 1096 | 
本 
U * 


图 5-71 细节 标注 图 5-74 ”特殊 符号 标注 修改 (二 ) 
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1500 
1600 
1500 
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(7) 插入 块 “ 基 准 A”， 并 将 其 放置 在 (8) 在 样式 管理 器 中 ， 修 改 引线 箭头 为 
钢琴 键 固定 架 上 方 ， 结 果 如 图 5-75 所 示 。 “实心 闭合 ” 修改 完成 后 ， 按 【 置 为 当前 】 按 
钮 进行 确定 。 在 命令 行 中 输入 “LEADER ”， 
执行 【引线 】 人 命令， 进行 公差 标注 ， 结 果 
如 图 5-76 所 示 。 


下 
一 

下 1 
S| GS 

吕 | 后 

Do rd 

引线 民 ) 
QQ— [ | 


图 5-76 ”公差 标注 


图 5-75 插入 块 “ 基 准 A” 
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AutoCAD 2015 提供 了 图 纸 布局 、 页 面 设置 、 打 印 输出 等 常用 操作 ， 为 用 户 输出 图 样 提 
供 了 极 大 的 便利 。 

此 外 ， 用 户 还 可 利用 AutoCAD 2015 的 发 布 功 能 将 图 形 发 布 为 DWF、DWFx 或 
PDF 文件 。 


~ 本 讲 内 容 
a 模型 空间 和 图 纸 空间 
9 创建 布局 
打印 输出 
和 发 布 文件 
6.1 模型 空间 和 图 纸 空间 


在 AutoCAD 2015 中 ， 有 两 个 不 同 的 制图 空间 : 模型 空间 和 图 纸 空 间 。 
模型 空间 一 般 用 于 创建 图 形 ， 而 图 纸 空间 则 用 于 创建 最 终 的 打印 布局 。 下 面 将 分 别 对 
两 者 的 特征 进行 简要 的 介绍 。 


6.1.1 模型 空间 
模型 空间 就 是 用 户 进行 绘图 设计 的 空间 ， 如 图 6-1 所 示 。 本 书 此 前 的 所 有 操作 以 及 实 


例 基本 上 都 是 在 模型 空间 进行 的 。 

模型 空间 是 一 个 设计 造型 的 工作 环境 ， 用 户 在 其 中 可 以 使 用 AutoCAD 的 全 部 绘图 、 编 
辑 等 命令 进行 二 维 图 形 以 及 三 维 图 形 的 绘制 。AutoCAD 在 运行 时 默认 在 模型 空间 中 对 图 形 
行 绘制 、 编 辑 以 及 修改 。 


进 


Se 


区 
EE | 


es 


经 典 实 例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 


| 
| 
电 
了 


| 
图 
回 
1 

D 


CEE A 上 


十 本 到 C 名 


工 | 江 下 下 | 之 可 SITHAIIID Ss S36lKN I NH 


= 4 应 用 。 技 巧 


在 实际 制图 过 程 中 ， 
是 在 打印 图 样 时 使 用 。 


图 6-1 


模型 空间 


一 般 在 模型 空间 进行 图 形 的 绘 


及 修改 ， 而 图 纸 空间 一 般 


6.1.2 图纸 空间 


Es 间 类 似 于 制图 的 图 纸 ， 是 一 个 有 边 
一 个 布局 代表 一 张 单独 的 图 纸 ， 一 个 图 形 文件 中 可 以 含有 多 个 
布局 。 单 击 绘图 区 域 下 下 方 的 【布局 】 选项 卡 ， 即 可 切换 到 图 纸 空 间 ， 如 图 6-2 所 示 。 


图 纸 空 


间 是 以 布局 的 形式 来 使 月 


的 ， 


是 


CEE 


各 = 


界 的 二 维 空 


空间 。 在 AutoCAD 2015 中 ， 图 纸 空 


[LN HN 


IIHPFISIo SITHIAIIDD SG el dN I 


图 纸 空间 


6.2 ”创建 布局 


要 


在 新 建文 件 时 ， 系 统 会 


自动 建立 


是 不 能 删除 和 修改 的 ， 而 


Es 


要 来 增 


加 或 修改 【布局 】 选 项 卡 。 


而 【布局 】 选 项 -| 
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个 【模型 】 选 项 卡 和 两 个 【 布 
FE 则 没有 个 数 的 限 秆 


局 】 选 项 卡 。 
上 4， 用 户 可 以 根据 自己 的 需 


【模型 】 


en he ns las 新 建 布 局 、 来 自 样板 的 布局 和 创建 布局 向 


6.2.1 新建 布局 


选择 菜单 
布局 的 创建 。 


栏 中 的 【插入 】 


图 


6-3 所 示 。 


6.2.2 来 自 模板 的 布局 


选择 菜单 栏 
择 样板 】 对 话 框 ， 
布局 的 创建 。 


移动 或 复制 (M)… 
选择 所 有 布局 (A) 


局 四 |m A 


激活 前 一 个 布局 (L 


导 。 下 面 将 对 这 3 种 方法 进行 简要 


中 的 【插入 】 一 


激活 模型 选项 上 (O 〇 
页 面 设置 管理 器 (G).… 
打印 (P).. 

给 图 标准 设置 (9).… 

将 布局 作为 图 纸 给 入 


村 而 局 过 出 到 昼 开 0 


相 
: 
| 


用 户 也 可 以 在 绘图 


6-3 


要 的 介 


用 户 也 可 以 在 绘图 区 左下 方 单 击 鼠 标 
以 此 方式 创建 的 布局 系统 将 以 “ 布 


【布局 一 【来 自 样板 的 布局 
如 图 6-4 所 示 ， 从 


一 【布局 】 一 【新 建 布局 】 


ee 


局 1” < 人 


命令 ， 


3 


然后 输入 新 的 布局 名 字 即 可 完 


石 键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 【新 建 布局 】 命 令 ， 如 


局 2”“ 布 局 3” 等 方式 


动 命名 。 


命令 ， 系 统 即 会 弹出 【从 文件 选 
单 击 【 打 开 】 按 钮 即 可 完成 


[ 条 从 文件 选择 样板 


| 


查找 范围 I) | Template 


| 乞 因 @QX 加 
^ 预览 


名 称 
加 JI Al -Named Plot Styles.dwt 
加 JS A2 -Color Dependent Plot Styles.dwt 


国 扰 A3 -Named Plot Styles.dwt 
JS A4 (landscape) -Color Dependent Plot St 
JIS A4 (landscape) -Named Plot Styles.dwt 
加 JS A4 (portrait) -Color Dependent Plot Style 
JIS A4 (portrait) -Named Plot Styles.dwt 
罗 Metric Layout templates.dwt 

加 Tutorial-iArch.dwt 

加 Tutorial-iMfg.dwt 

加 Tutorial-mArch.dwt 

A 


上 


文件 名 加 :JIS M3 -Color Dependent Plot Styles. dwt 


查看 WD ~ 工具 C) ~ 


- 0D 


文件 类 型 [) : | 图形 样 板 kk dwt) 


9 EEBE 


区 左下 方 目 


mi 


和 鼠标 右键 ， 从 弹出 的 快捷 菜 自 


图 6-4 【从 文件 选择 样板 】 对 话 和 


匡 


中 选择 【从 样板 】 命 


令 ， 如 图 6-5 所 示 ， 此 时 也 将 弹出 【从 文件 选择 样板 】 对 话 框 ， 然 后 选择 模板 即 可 。 
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6.2.3 创建 


布局 向 导 
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Me 
Pa 
加 加 
>»a 
出 加 
一 上 
号 二 移动 吕 得 制 (M).。; 先 中 “人 = 
pe 选择 所 有 布局 (A) 
a 
| 而 激活 前 一 个 布局 ( 
A 激活 型 这 项 卡 (O 
页 面 设置 管理 过 (G).. 


打印 (P)… 
绘图 标准 设置 (S)… 
梅 布局 作为 图 纸 输入 人.… 
将 布局 输出 到 模型 (X).… 


若 要 利用 向 
命令 ; 或 者 在 命 


导 创 建 布局 ， 


用 户 应 选择 菜单 
令 行 中 输入 “LAYOUTWIZARD” 后 按 (Enter〉 键 ， 


栏 


中 的 【插入 】 一 


局 的 创建 


【布局 】 一 【创建 布局 向 导 】 
系统 将 弹出 【创建 布局 】 


站 7 一 二 二 到 - 一 
对 话 框 ， 然 后 按照 其 中 的 提示 一 步 一 步 地 进行 设置 ， 即 可 完成 布局 的 创建 ， 如 图 6-6 所 示 。 
创建 布局 -开始 YY wa -Hn 区 本 
> 开始 和 上 开始 为 新 布局 选择 配 轩 的 绘图 仪 。 
i 本 向 导 用 于 设计 新 布局 > Ep . 
eR Bsa fe sc (ier 
向 局 Ro 问 
标题 EE 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 标题 栏 ee System Printer. pc3 
定义 视 品 定义 视 品 Ps 
失 取 位 轩 We eh 拾取 位 轩 和 Be 
完成 完成 DWFx ePlot (XPS Conpatible) pc3 
输入 新 布局 的 名 称 0) 
区 
上 一 步 om) 取消 《上 =- 步 @) 取消 
他 娃 布 局 -图纸 尺 二 履 络 | se# 局 -A | 
| 
纸 尺 寸 。 纸 尺 寸 由 和 方 | 。 
a EE 四 可 用 图 纸 尺寸 由 选择 的 a 选择 图 形 在 图 纸 上 的 方 导 
> 图 纸 R 十 Ee 了 图 纸 尺寸 Oa 国 
方向 > 方向 回 横向 
标题 习 输入 布局 “布局 3” 的 图 纸 单 位 * 标题 栏 
定义 视 品 图 单位 图 纸 尺 二 定义 视 品 
拾取 位 置 回 毫米 中 宽度 ， 297.01 毫米 拾取 位 轩 
区 0 高 度 : 210.02 毫米 
像素 50 
《4 上 = 步 @)] 攻 一步 m [取消 CE= 步 中 = 步 m [取消 | 
人 布局 -本 是 入 全 峙 布局 -定义 视 品 区 本 | 
开始 此 机 栏 。 可 以 选择 插入 标题 栏 或 者 外 部 参照 标题 栏 开始 
打印 机 是 片 居民 2 机 和 i 比例 以 及 如 
Esty 路 径 上 本 视 口 设置 视 口 比例 7) 
E E -| 天 9 0) 本 
人 Ht ot i 
定义 视 口 ANSI B ite te dre E > 定义 视 口 标准 三 维 工程 视图 @) 
拾取 位 置 AREST D titls block dé 拾取 位 置 阵列 A) 
完 | ANSI 了 title block. 完成 
Architectural Title BlLock dwg 
title blocl 加 G1 
DIN Al title block dwe 
IN A2 title block dwg i > = 
TY 3 和 NTSCE ges z E ot 
类 型 
回 块 0) 外 部 参照 0) 
《上 一 步 @) 取消 《上 一 步 @) 取消 
‘上 — 步 @) 取消 《上 =- 步 @)| 一 型 一 | 


图 


6-6 利用 向 导 新 建 布 局 
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6.3 打印 输出 


AutoCAD 2015 提供 了 完善 的 图 样 打印 输出 功能 。 本 节 将 向 读者 介绍 如 何 对 图 纸 进 行 打 
印 输出 。 


6.3.1 ”页面 设 置 管理 器 


选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【页 面 设置 管理 器 】 命 令 ; 或 者 在 命令 中 输入 


“PAGESETUP” 后 按 (Enter) 键 ， 系 统 即 可 弹出 【页 面 设 置 管 电器】 对 话 框 ， 如 图 6-7 
所 示 。 


(1)【 秆 为 当前 】 按 钮 。 该 选项 用 于 将 所 选 页 面 设置 设 定 为 当前 布局 的 当前 页 面 设置 。 
(2)【 新 建 】 按 钮 。 该 选项 用 于 新 建 一 个 页 面 设置 。 单 击 该 按钮 ， 系统 即 可 弹出 【新 建 


页 面 设置 】 对 话 框 ， 如 图 6-8 所 示 。 用 户 可 在 【新 页 面 设置 名 】 文 本 框 中 指定 新 建 页 面 设置 


老 : 六 三 六 吉本 全 : 
的 名 称 ， 在 【基础 样式 】 列 表 框 中 选择 新 建 页 面 设置 要 使 用 的 基础 页 面 设置 。 
[请 页面 设 村 管理 器 | 

| 当前 布局 : 布局 2 

页 面 设置 @) 

当前 页 面 设置 : < 无 > 

# 布 局 1* 置 为 当前 (8) 了 

新 建 页 面 设置 Ex 

击 忆 x 下 

新 页 面 设置 名 0 : 
| 国 和 Gea 器 酒 
选 定 页 面 设置 的 详细 信息 基础 样式 G) : 
设备 名 : 有 croso ft XPS Document Writer E> 本 
绘图 仪 : Microse ft XPS Docunent Writer i 
打印 大 小 : 210.02 x 297.01 毫米 ( 棋 向 ) 5 局 z# 
位 置 : XPSPort: # 布 局 3+ 
说 明 : 
| 创建 新 布局 时 显示 [CaO [确定 O)_】 [取消 C) ] | 帮助 0 | 
- A/ 
图 6-7 【页 面 设置 管理 器 】 对 话 框 图 6-8 【新 建 页 面 设置 】 对 话 框 


(3)【 修 改 】 按 钮 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 即 可 弹出 【页 面 设置 -布局 2】 对 话 框 ， 如 图 6-9 
所 示 ， 此 对 话 框 与 打印 参数 的 对 话 杠 相似， 具体 请 参考 6.3.2 节 内 容 。 


6.3.2 打印 输出 


选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【打开 】 命 令 ; 或 者 在 命令 中 输入 “PLOT” 然 后 按 
《Enter) 键 ， 系 统 即 可 弹出 【打印 】 对 话 框 ， 如 图 6-10 所 示 。 设 置 完 毕 后 ， 单 击 【 确 定 】 
按钮 即 可 完成 打印 。 下 面 将 介绍 【打印 】 对 话 框 中 的 一 些 常用 选项 。 


(1)【 页 画 


经 典 


一 工 一 人 


实例 学 设计 一 一 
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AA 页 面 设置 -市 局 2 WW 机 
页 面 设置 打印 样式 表 夯 笔 指定 ) (6) 
EF 
吧 
示 打印 样式 

打印 机 /给 图 仪 回 显示 打印 样式 @) 

名 称 0): 区 特性 ER) 着 色 视 口 选项 

绘图 仪 : Microsoft XFS Docunent Writer - Windows ... —| 210 MM | [ 投 是 示 1 
省 四 GC 四 le ) 
位 置 : XPSPort 机 

8 
说 明 : > 

ZJ 网 300 
图 纸 尺 寸 C) 打印 选项 
四 =| 回 打印 对 象 线 宽 
站 使 用 透明 度 打 印 CT) 

打印 区 域 打印 比例 避 按 样式 打印 (E) 

打 5p 范 围 四 布 薄 图 纸 加 回 最 后 打印 图 纸 空间 

布局 4 比例 G@): [1 | ] 隐 藏 图 纸 空间 对 象 0) 

打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 车 相 - 图 了 向 

0.00 毫米 居中 打印 C) nt 本 了 肌 向 避 ) 

Y: 0.00 毫米 区 横向 0) 四 

| ce DE TARE ©) 

已 到 号 取消 [Rm | 
~ J 
图 6-9 【页 面 设置 -布局 2】 对 话 框 
A 打印 -楼 型 Ex)| 

页 面 设置 打印 样式 表 个 笔 指定 ) @) 
名 称 W: [< 丘 > zj] 蕊 添加 Casea 无 =| 至 
打印 机 /给 图 仪 着 色 视 口 选 项 
名 称 呐 : [如 豚 crosoft XFS Docunent Writer "|[ 特性 ®®.… 着 色 打印 四 ) 
给 图 仪 :出 crosoft XPS Docunent Writer - Windows 系 210 HH 质量 @) 
位 置 : XPSPort: BDL 有 
2 打印 选项 
至 网 
回 打印 到 文件 @@) GY 回 后 台 打 印 四 ) 
回 打 Ep 对 象 线 富 
纸 尺 寸 允 ) | ) 下 
图 纸 尺寸 区 打 和 2 同 使 用 透明 度 打印 加 
区 下 回 按 样式 打印 双 ) 
打印 区 域 打印 比例 最 后 打 EP 图 纸 空间 
打印 范围 电 ) : 园 布 薄 图 纸 C) J 隐藏 图 纸 空间 对 象 I) 
E 例 (8): | 百 定 回 打 开打 印 叭 记 名 
回 将 修改 保存 到 布局 吕 ) 
打 Ep 仿 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫 # = 融 纺 向 
¥: 0.00 毫米 同居 中 打印 ©) 253 纵向 国 
0.00 这 纺 访 续 训 岂 本 
人 口上 下 JED CO) 
预 各 . 应 用 到 布局 O) 确定 |] [取消 ”|] (帮助 罗 |] (@) 


图 


设置 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 列 出 图 


6-10 【打印 】 对 话 框 


形 文 件 中 存在 的 页 面 设置 直接 作为 当前 页 面 设置 ， 也 可 单 击 右 侧 的 


设置 创建 一 个 新 的 页 面 设置 。。 


(2)【 打 印 


@@【 打 印 到 文件 】 复 选 杠 
纸 尺 寸 】 下 拉 列 表 框 。 该 下 拉 列 表 术 


(3)【 图 


机 /绘图 仪 】 选 项 组 
G 【名称 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 选择 图 样 输 出 的 打 
@【 特 性 】 按 钮 。 单 击 此 按钮 ， 可 以 


。 该 选项 设置 是 


是 否 将 


形 中 已 经 创建 的 页 面 设 


置 。 用 户 可 将 图 


【添加 了】 


印 机 。 


| 


nT 


聊 改 当前 打印 机 的 属性 。 
图 形 输出 到 文件 中 。 


尺寸 ， 用 户 可 在 此 选择 适当 的 图 纸 尺寸 。 


按钮 ， 基 于 当前 


E 中 显示 的 是 所 选 打印 设备 可 用 的 标准 图 纸 
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(4)【 打 印 份 数 】 数 值 框 。 该 数值 框 用 于 设 定 要 打印 的 份 数 。 打 印 到 文件 时 ， 此 选项 不 
可 用 。 
(5)【 打 印 区 域 】 选 项 组 。 用 户 可 在 该 选项 组 的 【打印 范围 】 下 拉 列 表 框 中 设置 打印 到 
图 纸 的 图 形 范围 。 
(6)【 打 印 偏 移 】 选 项 组 。 用 户 可 在 【Xi、【Y] 文本 框 中 指定 打印 区 域 相对 于 可 打印 区 
域 左 下 角 或 图 纸 边界 的 偏 移 。 若 选中 【居中 打印 】 复 选 框 ， 则 可 自动 计算 X 偏 移 和 YY 偏 移 
值 ， 在 图 纸 上 居 中 打印 。 
(7)【 打 印 比例 】 选 项 组 。 该 选项 组 用 于 控制 图 形 单位 与 打印 单位 之 间 的 相对 尺寸 。 
QD【 布 满 图 纸 】 复 选 框 。 选 中 该 复 选 框 ,缩放 打 印 图 形 以 布 满 所 选 图 纸 尺寸 。 
【比例 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 定义 打印 的 精确 比例 。 
《8)【 图 形 方 向 】 选 项 组 。 
CDT【 纵 向 】 单 选 按钮 。 单 击 该 按钮 ， 放 性 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 短 边 位 于 图 形 页 面 
的 顶部 。 
人 @【 横 向 】 单 选 按钮 。 单 击 该 按钮 ， 放 置 并 打印 图 形 ， 使 图 纸 的 长 边 位 于 图 形 页 于 
的 顶部 。 
人 @@【 上 下 颠倒 打印 】 复 选 框 。 若 选中 该 复 选 框 ， 图 形 会 被 上 下 苏 倒 地 放置 ， 并 打印 
输出 。 


6.4 发 布 文件 


选择 菜单 栏 中 的 【文件 】 一 【发 布 】 命 令 ; 或 者 在 命令 行 中 输入 “PUBLISH” 后 按 
(Enter〉 键 ， 系 统 即 可 弹出 【发 布 】 对 话 框 ， 如 图 6-11 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 设置 好 之 后 ， 
单 击 【 发 布 】 按 钮 即 可 完成 文件 的 发 布 。 


A 发布 [i 
| 图 纸 列表 G) mF 发 布 选项 信息 
| 夸 a 图 加 后 :cwsesomeaocments 
| 发 而 为 四 文件 类 型 ; 多 页 文件 
| [me 加 | 命名 : 提示 输入 名 称 
| 国 自动 加 载 所 有 打开 的 图 形 由 图 层 信息 : 包含 
| 合并 控制 : 直线 本 盖 
CT [ “发布 选项 @)... 
圆 @]” 同 区 | 史 八大 旬 
图 纸 名 三 维 niF 。 页面 设置 状态 
| | 加 结果 文件 -模型 品 性 认 : 无 > AAA 无 漠 吴 
国 结 果 文件 -布局 1 品 倒 认 : 无 > VY 无 模 吴 
上 国 | 结果 文 件 -布局 2 个 供认 : 无 > YY 无 错 吕 
辐 结果 文件 -布局 3 癌 全 认 : 无 > VY 无 模 吴 
了 显示 细节 凶 ) Cm | |[ 取消 | 王 考 ww | 


图 6-11 【发 布 】 对 话 框 


下 面 将 对 【发 布 】 对 话 框 中 的 一 些 常用 选项 进行 简要 的 介绍 。 


一 一 一 一 人 经 典 实 例 学 设计 一 一 
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(1)【 图 纸 列表 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 显示 当前 图 形 集 或 批 处 理 打印 文件 。 
(2)【 发 布 为 】 下 拉 列 表 框 。 该 选项 用 于 定义 发 布 图 纸 列 表 的 方式 : 既 可 以 发 布 为 多 页 
DWF、DWFx 或 PDF 文件 ， 也 可 以 发 布 到 页 面 设置 中 指定 的 绘图 仪 。 


vy 
于 眉 ” 应 用 ， 技巧 


在 绘制 好 图 样 后 ， 需 要 打印 出 图 ， 用 户 最 好 先 将 DWG 格式 的 图 样 发 布 为 PDF 
文件 ， 并 进行 打印 图 纸 的 检查 ， 然 后 再 打印 PDF 文件 。 
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第 7 章 ”绘制 单 体 建筑 平面 图 


建筑 平面 图 是 建筑 施工 图 的 基本 图 样 之 一 ， 它 是 假想 在 门窗 洞口 之 间 的 位 置 用 一 水 
平面 将 建筑 物 章 切 成 两 半 ， 下 半 部 分 所 作 的 水 平 投影 图 。 建 筑 平 面 图 可 以 反映 出 建筑 物 
的 平面 大 小 形状 、 门 窗 的 类 型 位 置 、 墙 体 的 位 置 尺寸 大 小 、 空 间 平 面 布 局 以 及 内 外 交通 
联系 等 内 容 。 


9) 、 
-< 本 讲 内 容 
和 建筑 平面 图 的 绘制 概述 
和 室内 基本 设施 的 平面 图 绘制 
和 居室 平面 图 


7.1 建筑 平面 图 的 绘制 概述 


本 节 将 对 建筑 平面 图 的 一 些 基 本 知识 进行 介绍 ， 使 读者 对 建筑 平面 图 有 一 个 大 概 的 了 
解 和 认识 。 


7.1.1 建筑 平面 图 的 分 类 


(1) 底层 平面 图 。 又 称 一 a 表示 第 一 层 房 间 的 平面 布置 、 建 筑 
入 口 、 门 厅 以 及 楼 梯 的 布置 等 情况 。 绘 制 此 图 时 ， 用 户 应 将 剖 切 平面 选 放 在 房屋 的 一 层 地 面 
与 从 一 楼 通 向 二 楼 的 休息 平台 ee 

(2) 标准 层 平 面 图 。 该 平面 图 用 于 表示 中 间 各 层 的 布置 。 由 于 房屋 内 部 平面 布置 的 差 
异 ， 对 于 多 层 建筑 而 言 ， 应 该 有 一 层 就 画 一 个 平面 图 。 但 在 实际 的 建筑 设计 过 程 中 ， 多 层 建 
筑 往 往 存在 许多 相同 或 相近 平面 布置 形式 的 楼 层 ， 因 此 在 实际 绘图 时 ， 可 将 这 些 相同 或 相近 
的 楼 层 用 一 张 平面 图 来 表示 。 

(3) 顶层 平面 图 。 该 平面 图 用 于 表示 建筑 物 最 高 层 的 平面 布置 图 。 有 的 建筑 物 的 顶层 
平面 图 与 标准 层 平 面 图 相同 ， 在 这 种 情况 下 ， 顶 层 平 面 图 可 以 省 略 。 

(4) 屋顶 平面 图 。 该 平面 图 用 于 表明 屋面 排水 情况 和 突出 屋面 构造 的 位 置 。 屋 顶 平 面 
图 是 由 屋顶 的 上 方向 下 作 屋 顶 外 形 的 水 平 投 景 we 因此 可 以 用 来 表示 屋顶 的 情况 ， 如 
屋面 排水 方向 、 坡 度 、 雨 水 管 的 位 置 及 屋顶 的 构造 
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7.1.2 建筑 平面 图 的 内 容 


(1) 建筑 物 总 长 和 总 宽 等 尺寸 以 及 其 平面 形状 。 

(2) 建筑 物 内 部 房间 的 名 称 和 尺寸 、 门 窗 的 宽度 、 墙 壁 厚度 等 。 
(3) 走廊 、 楼 梯 和 出 入 口 的 位 置 及 尺寸 。 

(4) 各 层 地 面 的 标高 。 一 层 地 面 的 标高 为 0。 

(5) 门窗 位 置 、 数 量 及 编号 。 

(6) 室外 台阶 、 阳 台 、 散 水 的 尺寸 与 位 置 。 
《7) 要 有 指 北 针 符号 ， 以 确定 建筑 物 的 朝向 。 

(8) 首 层 地 面 上 应 画 出 剖面 图 的 前 切 位 置 线 ， 以 便 与 剖面 图 对 照 查 阅 。 


7.2 ”室内 基本 设施 的 平面 图 绘制 


其 实在 前 面 章 节 中 的 实例 中 ， 我 们 已 经 绘制 过 一 些 设施 的 平面 图 ， 如 沙发 、 餐 梨 ， 
下 面 将 介绍 其 他 室内 基本 设施 的 平面 图 的 绘制 ， 以 帮助 用 户 熟 练 、 快 速 地 进行 平面 图 的 
绘制 。 

另外 ， 用 户 可 以 将 一 些 绘制 好 的 图 形 保存 为 外 部 图 块 ， 以 便 在 绘制 完整 的 建筑 平面 图 
上 直接 插入 ， 进 而 减 小 工作 量 、 提 高 工作 效率 。 


7.2.1 ” 洗 碗 模 的 平面 图 


思路 -点拨 Cd 


先 绘制 洗 碗 槽 的 外 形 输 廊 ， 然 后 绘制 洗 碗 构 的 细部 。 另 外 ， 在 洗 碗 槽 绘制 完成 后 ， 请 
读者 自行 将 图 形 保存 成 外 部 图 块 。 


SA 
NEFITS 


【操作 步骤 
(1) jr 在 命 i 


一 


“EndCh7\ 洗 碗 模 .dwg ” 


“AVICh7\ 洗 碗 模 .avi”。 


> 少 


行 中 输入 “RECTANGLE ”执行 【和 矩形 】 命 
ni 
的 矩形 ， 如 图 7-1 所 示 。 

(2) 绘制 洗 碗 槽 中 的 槽 位 。 继 续 在 命 
令 行 中 输入 “RECTANGLE ”执行 【 算 
形 】 命 令 ， 按 如 图 7-2 所 示 的 尺寸 再 绘制 一 
个 和 矩形。 


图 7-1 洗 碗 槽 的 外 形 边框 


全 第 7 章 
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图 7 洗 碗 模 中 的 横 位 


(3) 在 命令 行 输入 “OFFSET” 执 行 
【 偏 移 】 命 令 , 将 步骤 (2) 中 绘制 的 矩形 向 内 
偏 移 20mm。 偏 移 后 的 图 形 如 图 7-3 所 示 。 


图 7-3 偏 移 后 的 矩形 


(4) 为 步骤 (2) 绘制 的 矩形 倒 角 。 在 
命令 行 中 输入 “CHAMFER ”执行 【 倒 角 了 
命令 ， 输入“D” 将 【第 一 个 倒 角 距离 】 和 
【第 二 个 倒 角 距离 】 均 设置 为 “20”， 然 后 对 
步骤 (2) 绘制 的 矩形 的 4 个 角 添加 倒 角 。 
为 步 台 (3) 添加 圆 角 ， 在 命令 行 中 输入 
“FILLET” 执 行 【 圆 角 】 人 命令， 输入 “有 R” 
将 【 圆 角 半径 】 设 置 为 “20”， 然 后 为 矩形 
的 4 个 角 添加 圆 角 ， 如 图 7-4 所 示 。 


互 | 


互 | 


图 7-4 添加 倒 角 和 圆 


(5) 绘制 排水 口 。 在 命令 行 中 输入 
“CIRCLE” 执 行 【 圆 】 命 令 ， 在 步 又 

绘制 的 矩形 的 正中 心 绘制 两 个 加 
别 为 40mm 和 60mm， 如 图 7-5 所 示 。 


T 


#40 


外 


图 7-5 绘制 两 个 贺 


(6) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【 直 
线 】 命 令 ， 按 图 7-6 所 示 的 尺寸 绘制 一 条 直 
线 。 


300 


00 


图 7-6 直线 的 尺 二 


(7) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 将 步 台 (6) 绘制 
的 直线 作为 阵列 对 象 ， 设 置 为 阵列 行 数 为 
11， 阵 列 列 数 为 1， 阵 列 行 间距 为 30。 完 
成 阵列 后 洗 碗 槽 的 平面 图 即 绘制 完毕 ， 如 
图 7-7 所 示 。 


面 图 


图 7-7 洗 碗 模 的 平 
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7.2.2 ”浴缸 的 平面 图 
思路 :点拨 29 


先 绘制 浴 红 大 概 的 外 形 轮廓 ， 然 后 对 其 内 沿 倒 圆 角 ， 最 后 为 浴 红 添加 排水 口 ， 即 可 完 
成 浴 征 平面 图 的 绘制 。 


Sa 
Sa 


【操作 步骤 】 将 【 圆 角 半径 】 设 置 为 “100”， 然 后 为 4 个 
(1) 绘制 浴 氏 的 外 形 。 在 命令 行 中 输入 | 角 添 加 圆 角 。 添 加 圆 角 后 的 图 形 如 图 7-10 
“RECTANGLE” 执行 【第 形 】 命 令 ， 绘 制 一 | 所 示 。 
个 长 为 1800mm、 宽 为 900mm 的 矩形 ， 如 
图 7-8 所 示 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch 人 7 浴缸.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh7\ 浴 缸 .avi”。 


图 7-10 添加 圆 角 后 的 浴缸 图 形 


(4) 绘制 浴缸 的 排水 口 ， 按 图 7-11 所 
示 的 位 置 ， 绘 制 一 个 直径 为 100mm 的 圆 。 
至 此 ， 浴 人 缸 的 平面 图 就 绘制 完成 了 ， 最 终 图 
形 如 图 7-12 所 示 。 


图 7-8 浴缸 的 外 形 


(2) 绘制 浴缸 的 水 槽 。 在 命令 行 中 输入 
“LINE” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 按 图 7-9 所 示 


的 尺寸 绘制 4 条 直线 。 


3 2 


图 7-11 浴缸 排水 口 的 位 置 与 大 小 


图 7-9 浴 饶 水槽 轮廓 的 尺寸 


(3) 为 水 权 添 加 圆 角 。 在 命令 行 中 输入 
“FILLET” 执行 【 圆 角 了 命令 ， 输入 “rr”», 


图 7-12 浴缸 的 最 终 图 形 
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7.2.3 马桶 的 平面 图 


思路 -点 拨 Cd 


先 绘制 马桶 的 主体 部 分 ， 然 后 绘制 它 的 蔓 水 箱 ， 即 可 完成 马桶 平面 图 的 绘制 。 


SN [结果 文件 ] 时 文件 
[一 参见 用 带 光 盘 “AVICI7 权 avi”。 


(3) 绘制 马桶 的 蓄 水 箱 。 在 命令 行 中 输 
【操作 步 又 】 入 “RECTANGLE” 执 行 【 算 形 】 命 令 ， 按 
(1) 绘制 马桶 的 主体 部 分 。 在 命令 行 ! 图 7-15 所 示 的 尺寸 绘制 矩形 。 

输入 “ELLIPSE” 执 行 【椭圆 】 命 令 ， 绘 制 

一 个 长 轴 为 420mm、 短 轴 为 300mm 的 椭 

圆 ， 如 图 7-13 所 示 。 


“EndXCh7\ 马 桶 .dwg”: 


480 


300 


150 


420 图 7-15 绘制 马桶 的 著 水 箱 


图 7-13 ”马桶 主体 部 分 椭圆 的 尺寸 (4) 将 马桶 主体 与 琵 水 箱 连 接 起 来 。 在 
命令 行 输入 “LINE” 执 行 【 直 线 】 命 令 ， 按 
图 7-16 所 示 的 尺寸 绘制 两 条 直线 。 


(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 执 行 
局 移 】 命 令 ， 将 椭圆 各 外 偏 移 80mm， 偏 移 
后 的 图 形 如 图 7-14 所 示 。 


[an 


图 7-16 连接 马桶 主体 与 蓄 水 箱 


(5) 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 执 行 
【修剪 】 命 令 ， 选 取 步 又 (4) 绘制 的 两 条 直 
线 为 剪 切 边 ， 修 前 步骤 (2) 的 偏 移 椭圆 ， 


图 7-14 偏 移 椭 


1 
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修剪 后 的 图 形 如 图 7-17 所 示 。 (7) 绘制 冲 水 的 按钮 。 按 图 7-19 所 示 
的 尺寸 绘制 一 个 圆 和 一 条 直线 ， 至 此 ， 马 桶 
的 平面 图 就 绘制 完成 了 。 最 终 效 果 如 图 7-20 
所 示 。 


图 7-17 修剪 图 形 


(6) 为 蔓 水 箱 添加 圆 角 。 在 命令 行 中 输 
入 “FILLET ”执行 【 圆 角 】 命 令 ， 输 入 
“Tr”， 设 置 圆 角 半径 为 50， 然 后 为 蔷 水 箱 右 
边 的 两 个 角 添加 圆 角 。 添 加 圆 角 后 的 图 形 如 
图 7-18 所 示 。 


图 7-19 绘制 冲 水 的 按钮 


oS 


图 7-20 马桶 的 最 终 效 果 图 


限于 本 书 的 篇 幅 ， 还 有 一 些 常用 的 室内 
设施 在 此 就 不 再 介绍 了 。 


图 7-18 为 蓄 水 箱 添加 圆 


7.3 ”居室 平 面 图 


居室 平面 图 是 现代 建筑 中 应 用 最 广泛 的 一 种 建筑 结构 形式 ， 是 现代 民用 建筑 中 的 最 基 
本 的 组 成 单元 。 本 贡 将 以 一 居室 平面 图 为 例 ， 向 读者 介绍 使 用 AutoCAD 2015 绘制 居室 平面 
图 的 方法 。 


思路 :点拨 Cd 


首先 ， 设 置 绘图 环境 、 绘 制定 位 轴线 ; 其 次 ， 依 次 绘制 墙 体 、 门 、 窗 户 、 楼 梯 、 柱 子 
并 添加 其 他 室内 设施 ; 最后， 为 图 纸 添加 标注 。 另 外 ， 由 于 图 纸 内 的 很 多 室内 设施 都 已 经 被 


ann, 


第 7 章 


绘制 单 体 建筑 平面 图 


绘制 成 了 外 部 图 块 ， 因 此 绘制 时 直接 插入 即 可 。 


SN 接 术 去 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch 作 居室 平面 图 \ 居 室 平面 图 .dwg”; 
RCE 参见 附带 光盘 “AVINCh7\ 居 室 平面 图 -avi”。 


本 节 绘 制 的 居室 平面 图 的 最 终 效 果 如 图 7-21 所 示 。 下 面 将 向 读者 介绍 该 居室 平面 图 的 
完整 绘制 方法 。 


= 
1800 lo0 加 180 本 


4000 A 


7.3.1 设置 绘图 环境 


为 便于 绘图 工作 的 进行 ， 在 开始 绘制 图 形 前 ， 用 户 应 先进 行 绘图 环境 的 设置 。 在 绘制 
该 居室 平面 图 的 过 程 中 ， 绘 图 环境 的 设置 包括 设置 图 层 和 标注 样式 。 

(1) 设置 图 层 。 在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系 统 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 
如 图 7-22 所 示 。 单 击 【新 建 图 层 】 按 钮 罗 ， 新 建 9 个 图 层 ， 如 图 7-23 所 示 。 


【新 建 图 层 ] 按钮 


已 泣 


开 冻结 ” 锁 .， 颜色 线 蜡 线 ? 透明 度 。 打印 样式 ”打印 ”新 视 口 冻 .。 说 明 
和 


Color7 三 加 


TH 


图 7-22 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 村 


层 特性 


接 下 来 按照 表 7-1 所 示 的 属性 ， 对 刚刚 新 建 的 9 个 图 层 进行 修改 ， 修 改 完 毕 后 的 【图 
管理 器 】 如 图 7-24 所 示 。 


” 
” 
AL 
” 
AL 
~” 
~” 
AL 
人 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 


刘斌 渡 沪 尖 训 康 济 
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CB EEE 


让 设计 与 制图 


四 


适 明 度 


Continu... 


i 
Ee On 


Continu... 


打印 样式 3 新 视 口 


Color 7 


新 建 9 个 图 层 


表 7-1 图 层 设置 
序 号 图 层 名 线 型 闫 色 

1 轴线 中 心 线 CCENTER ) 93 色 
2 墙 体 实 线 (Continuous) 蓝 色 
3 柱子 实 线 (Continuous) 白色 
4 门 实 线 (Continuous) 红色 
5 实 线 (Continuous) 

6 楼 梯 实 线 (Continuous) 8 色 
7 设施 实 线 (Continuous) 白色 
8 轴线 编号 实 线 (Continuous) 绿色 
9 标注 实 线 (Continuous) 白色 


Defpoints 
标注 


| 


对 
站 


避 
5 95 a) 85 85 65 85 85 95 ,el 六 


融 


Continu... 
Continu... 


己 口 口 口 口 口 口 口 口 口 


8 

红 
蓝 
=| 
93 
绿 
[| 


Continu.… 


图 7-24 


修改 完毕 后 的 【图 层 特性 


日 


器 】 


(2) 设置 标注 村 
对 话 框 ， 如 图 7-25 所 示 。 选 中 术 
样式 : ISO-25】 对 话 框 


Ht 


o 


各 标注 样式 管理 器 


Ll 式 。 在 命令 行 1 
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FP 输入 “DIMSTYLE”， 系统 将 弹出 【标准 


fF 式 【ISO-25】)， 然 后 


当前 标注 样式 : IS0-25 
样 夫 G 


预览 : IS0-25 


选中 样式 【ISO-25] 


| 


到 出 (): 
所 有 样式 


单 击 “ 修 改 ” 按 钮 


不 列 出 外 部 参 昭 中 的 


样式 加 ) 


图 7- 


切换 至 【修改 标注 样式 : ISO-25】 对 话 框 中 的 【 线 】 选 项 卡 ， 然 后 修改 【基线 间 昌 


25 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


HH 


样式 管理 器 】 
单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 弹 出 【修改 标注 


E]】 


为 【3.75】， 修 改 【 超 出 尺寸 线 】 为 【2.5】， 修 改 【 起 点 偏 移 量 】 为 【2.5】)， 修 改 好 的 【 线 】 


选项 卡 如 图 7-26 所 示 。 
A 修改 标注 样式 : ISO-25 x) 
符号 和 箭头 | 文字 [调整 ”| 主 单位 [换算 单位 | 公差 
尺寸 i 
颜色 CC): 国 By6lock | | 全 一 ae 
a: 3 
4 
超出 标记 @) : 全 | | 
基线 间距 &): 
隐藏 : 回 尺 十 线 1 如 回 尺 寸 线 2@) 
尺寸 界线 
RE): Rd 二 加 
尺寸 界线 1 的 线 型 加) 7] 起 点 偏 移 量 加 ): 
Ri 2 fa: 
线 帘 仙 ): 站 固定 长 度 的 尺寸 界线 @) 
2 长 度 下 ): 1 
隐藏 : 尺寸 界线 1 14) 回 尺寸 界线 2 2) 
修改 “超出 尺寸 线 ” 和 “起 点 偏 移 量 ” 
[这 |] [CW | [wv 


图 7-26 修改 好 的 【 线 】 选 项 卡 
切换 至 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 。 修 改 【 箭 头 】 选 项 组 中 的 【第 一 个 】【 


【建筑 标记 】， 修 改 【 箭 头 大 小 】 为 


AAA 


【2】， 修 改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 如 


er 一 全 


二 


个 】 为 


图 7-27 所 示 。 


切换 至 【文字 】 选 项 卡 。 修 改 【 文 字 高 度 】 为 【2.5】， 修 改 好 的 【文字 】 选 项 ] 


如 图 7-28 所 示 。 
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人 入 修改 标注 样式 ; ISO-25 


调整 ff 主 单位 [换算 单位 | 公差 | 


1410.97 


引 钱 (): 


到 

于 

a 

加 

电 bh 
| 


生 实 心 闭合 


箭头 大 小 钨 ) : 
2 本 


修改 “箭头 大 小 ” 释 长 符号 
加 标注 文字 的 前 纺 ) 


Be 个 标注 文字 的 上 方 四 
回 标记 中 2.5 加 无 四 ) 
日 直线 外) 半径 折 弯 标注 
折断 标注 折 变 角度 〇 D) : 90 
折断 大 小 角 ): 线性 折 弯 标注 
3.75 s 折 膏 高 度 因 子 全 ) 
3 |* 文字 高 度 
于 [| [vw 


图 


7-27 修改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 


Pa 


A 修改 标注 样式 : ISO-25 医 芭 


| 线 | 符号 和 箭头 


文字 外 观 

文字 样式 QD): 
文字 颜色 上) : 
填充 颜色 (0): 
文字 高 度 颈 ) : 

分 数 高 度 比 例 吕 : 


绘制 文字 边框 号) 修改 “文字 高 度 ” 


调整 。[ 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 


1410.97 


“二 = 
FA 上 
\{/ 疝 
本 vy Ch \ 


ee 
园 ByBlock ” 


康 字 位 置 文字 对 齐 凶 ) 
要 直 员 ): 是 
水 平 包 ): [外 7| 
me 图 与 尺寸 线 对 齐 
观察 方向 @): 。 [从 去 到 大 
从 尺寸 线 含 移 @) : 0.625 全 加 ITS0 标准 
已 这 | [ 取消 | |[ 帮助 吕 


7IT 


图 7-28 修改 好 的 【文字 】 选 项 卡 


切换 至 【调整 】 选 项 卡 。 修 改 【 使 用 全 局 比例 】 为 【100】， 修 改 好 的 【调整 】 选 项 卡 


如 图 7-29 所 示 。 
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息 修改 标注 样式 : ISO-25 


瑟 生硬 天 | 文字 -| 要 主 划 区 | 搞 和 单 权 | 及 
调整 选项 宇 ) 

如 果 尺 寸 界 线 之 间 没有 足 况 的 空 
间 来 放置 文字 和 简 头 ,那么 首先 
具 尺 寸 界线 中 移出 

© 人 (最 住 效 果 ) 


- 


1660.42 
1 
| 
ww 


对 过 中 
本 
蜗 
下 
绪 
Le 


字 始 终 保持 在 尺寸 界线 之 i 
了 文字 始终 保持 在 尺寸 办 续 之 间 标注 特征 比例 ”修改 “会 局 比例 * 


回 若 箭头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 刚 将 其 消 回 注 释 性 旬 
了 将 标注 缩放 到 布局 

文字 位 轩 

文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 : 中 使 用 全 局 比例 @) 


司 尺寸 线 旁边 邓 ) 优化 台 ) 
加 尺寸 线 上 方 , 带 引线 上) 回 手动 放置 文字 色 ) 
了 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 外 ) 司 在 尺寸 界线 之 间 绘制 尺 寸 线 四) 
| 取消 | | 帮助 地 
a 


图 7-29 修改 好 的 【调整 】 选 项 卡 


7.3.2 ”绘制 定位 轴线 


【操作 步 又 】 直线 ， 这 9 条 直线 的 间距 从 左 到 右 分 别 为 
(1) 将 【轴线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 4000mm 、2000mm 、2100mm 、 900mm 、 


(2) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 6 条 水 平 的 | 4000mm、1000mm、2100mm 和 900mm， 如 
直线 ， 这 6 条 直线 的 间距 从 上 到 下 分 别 为 | 图 7-31 所 示 。 
1500mm、2500mm、3500mm、1500mm 和 


本 
5000mm， 如 图 7-30 所 示 。 Se et eo 
= 全 有 | 同 几 大 而 


2500 ,1500 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| | 
二 
机 
二 
= 让 
i 


5000 


co a 


图 7-30 绘制 6 条 水 平 的 直线 4000 4000 .dood zlo0 po 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 9 条 坚 直 的 图 7-31 绘制 9 条 竖 直 的 直线 
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7.3.3 ”绘制 墙 体 


【操作 步骤 】 

(1) 创建 多 线 样 式 。 在 命令 行 中 输入 | sg- 一 必定 
“MLSTYLE”， 系 统 将 弹出 【多 线 样式 】 对 wi a 
话 框 ， 如 图 7-32 所 示 。 单 击 【新 建 】 按 起 点 讽 点 上 EE 过 


直线 (D) 


钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 线 样 式 】 对 话 框 ， 在 Re 
【新 样式 名 】 文 本 框 中 输入 “240”， 如 图 7-33 | | 5 2 


所 示 。 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 | | wwe 
样式 : 240】 对 话 框 ， 将 两 个 图 元 选中 ，3 二 =| 六 Ee 
将 其 偏 移 距 离 修改 为 “120” 和 “-120” 如 | 和 
图 7-34 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 完成 多 线 Eg ED ER 
样式 的 创建 。 


图 7-34 【新 建 多 线 样式 : 240】 对 话 框 
A 全线 笠 式 | 


当前 多 线 样式 : STANDARD (2) 使 用 【多 线 】 命 令 绘 制 墙 体 。 将 
WO 【 墙 体 】 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 在 命令 
| 输入 “MLINE” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 设 置 多 
线 的 【对 正 】 为 【无 】〗) 【比例 】 为 【1)， 
Rs | | 【样式 】 为 【240]， 然 后 按 图 7-35 所 示 的 样 
式 绘制 水 平 的 多 线 ， 接 着 按 图 7-36 所 示 的 


一 个 
| 
UU 


说 明 : . 样式 绘制 竖 直 的 多 线 。 
| 吉 载 四 
Nt 


HBHHL 
| ii 


132 【21 对 Wa 


委 创建 新 的 匀 线 样式 攻 | 


基础 样式 (3): STANDARD 输入 新 样式 名 | a | 
| a ji 


NH 


HH 


马 8 的] [后 -] [| 


图 7-35 ”绘制 水 平 的 多 线 


图 7-33 【创建 新 的 多 线 样式 】 对 话 杠 
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mE 


图 7-36 ”绘制 


(3) 冻结 【轴线 】 图 层 ， 然 后 在 命令 行 ! 
输入 “MLEDIT”， 弹 出 【多 线 编辑 工具 】 对 


竖 直 的 多 线 


图 7-39 进行 【T 形 合并 】 的 位 置 


话 框 ， 如 图 7-37 所 示 。 选 中 【有 角 点 结合 】 对 (5) 继续 在 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 选中 
图 7-38 所 示 的 位 置 进行 角 点 结合 。 【十 字 合 并 】， 对 图 7-40 所 示 的 位 置 进行 十 字 合 
A 斌 绕 篇 坊 贞 [i 并 。 多 线 编辑 完成 后 的 图 形 如 图 7-41 所 示 ， 至 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选择 * 二 及 | 形 2 久生 | [==4 毕 。 
分 别 选 择 这 几 项 对 多 线 进行 合并 此 ， 增 体 图 形 已 经 绘制 宛 
多 线 编辑 工具 
此 > 
角 点 结合 单个 筋 切 
I 
添加 顶点 全 部 前 切 
Wal > 
用 除 项 点 全 部 接合 
Co | Emo 
图 7-37 【多 线 编 辑 工 具 】 对 话 框 图 7-40 “进行 【十 字 合并 】 的 位 置 


图 7-38 进行 【 角 点 结合 】 的 位 置 
(4) 完成 角 点 结合 后 ， 继 续 在 【多 线 编 


辑 工具 】 对 话 框 选中 【T 形 合并 了 对 图 7-39 
所 示 的 位 置 进行 了 形 合 3 


图 7-41 绘制 完毕 的 墙 体 
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7.3.4 绘制 门 


【操作 步骤 】 图 7-44 所 示 ， 它 由 一 段 60” 的 圆 弧 和 一 

(1) 绘制 门 的 边界 。 按 图 7-42 所 示 的 | 条 长 为 900mm 的 直线 组 成 。 将 【 门 】 民 
样式 绘制 出 间距 为 900mm 和 3000mm 的 | 层 设置 为 当前 图 层 ， 执 行 【 直 线 】 和 【 圆 
直线 。 弧 】 命 令 绘 制 即 可 。 


3000 
RY 
它 
900 中 


图 7-44 单 扇 门 的 尺寸 


(4) 为 平面 图 添加 单 蛋 门 图 形 。 将 步 
(3) 绘制 好 的 单 户 门 图 形 复制 到 平面 
图 中 ， 添 加 时 要 合理 地 使 用 【镜像 】 命 令 
(2) 在 命令 行 中 输入 “TRIM ”执行 | 和 【旋转 】 命 令 。 单 扇 门 添加 完毕 后 的 图 
【修剪 】 命 令 ， 选 中 步骤 〈1) 绘制 的 直线 | 形 如 图 
作为 剪 切 边 ， 然 后 对 墙 体 进行 修剪 ， 修 前 
完毕 后 的 墙 体 如 图 7-43 所 示 。 | 


| 


| 


旭 7-43 ”修剪 完 毕 后 的 墙 pe 
Ee i (5) 为 平面 图 添加 一 个 推拉 门 。 推 拉 
(3) 绘制 一 个 单 扇 门 。 单 扇 门 图 形 如 | 门 图 形 的 信 寸 如 图 7-46 所 示 ， 执 行 【 直 


图 7-42 ”绘制 直线 的 位 置 


ROSY 


图 7-45 ” 单 扇 门 添加 完毕 后 的 图 
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线 】 命 令 绘 制 即 可 ， 接 着 将 推拉 门 添加 到 
如 图 7-47 所 示 的 位 置 。 至 此 ， 门 的 绘制 就 
完成 了 。 


图 7-46 ”推拉 门 图 形 的 尺寸 


7.3.5 ”绘制 窗户 


【操作 步 又 】 

(1) 绘制 窗户 的 边界 。 将 【 墙 体 】 图 
设置 为 当前 图 层 ， 按 图 7-48 所 示 的 位 置 
寸 绘 制 直线 。 


A MU 


图 7-48 ”窗户 边界 的 尺寸 


(2) 在 命令 行 中 输入 “TRIM ”执行 
【修剪 】 命 令 ， 选 中 步骤 〈1) 绘制 的 直线 作 


将 推拉 门 添加 到 此 处 人 一 由 


图 7-47 推拉 门 添加 的 位 置 


图 7-49 修剪 完毕 后 的 图 形 


(3) 新 建 一 个 名 为 “240-4” 的 多 线 样 


式 ， 该 多 线 样式 中 包含 4 个 图 元 ， 


分 别 为 


lH 偏 移 距 离 


120mm、40mm、-40mm 和 


为 剪 切 边 ， 然 后 对 墙 体 进 行 修 剪 ， 修 剪 完毕 
后 的 图 形 如 图 7-49 所 示 。 


-120mm， 


设置 完毕 的 【修改 多 线 样 式 : 240-4】 对 话 


框 如 图 


7-50 所 示 。 
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入 修改 多 线 样式 :240-4 


剖 多 线 。 至 此 ， 窗 户 的 绘制 就 完成 了 。 


说 明 
封口 添加 4 个 图 元 
起 点 六 点 
直线 必 [ 
SEO) [ 
最 邓 
角度 (0 90.00 90.00 


填充 
填充 颜色 (BD : 口 无 


显示 连接 (也 回 


图 7-50 ”设置 完毕 的 【修改 多 线 样 式 ， 240-4】 对 话 杠 


(4) 使 用 【多 线 】 命 令 


【 窗 】 图 层 设置 为 当前 区 


入 “MLINE” 执 行 【 多 线 】 命 令 ， 设置 多 线 
的 【对 正 】 为 【无 】)) 【比例 】 为 【1)】,【 样 
式 】 为 【240-4】， 然 后 按 


7.3.6 ”绘制 楼 梯 


【操作 步骤 】 


二 


图 7-51 所 示 的 样 


(2) 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 执 行 


(1) 将 【楼 梯 】 图 层 设置 为 当前 图 
在 命令 中 输入 “RECTANGLE ”执行 【入 
形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 为 300mm、 高 为 
3800mm 的 失 形 ， 如 图 7-52 所 示 。 


300 


【 偏 移 】 命 令 ， 将 步 


向 内 偏 移 100mm， 


又 (1) 绘制 好 的 入 
i 移 后 的 图 形 如 图 


UU 


3800 


图 7-52 和 矩形 的 尺寸 
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(3) 在 命令 行 中 输入 “LINE” 执 行 【 直 (5) 使 用 【直线 】 命 令 和 【修剪 】 命 
线 】 命 令 ， 按 图 7-54 所 示 的 样式 绘制 两 条 | 令 ， 为 楼 梯 绘 制 一 条 倾斜 的 折断 线 ， 如 
直线 。 图 7-56 所 示 。 

梯 
的 
折 


150 


Wl 
| 1230 ,| 1230 
图 7-54 两 直线 的 长 度 和 位 置 


Ce A 图 7-56 绘制 楼 梯 的 折断 线 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 将 步 台 (3) 绘制 (6) 使 用 【和 移动】 命令， 将 绘制 好 
好 的 两 条 直线 作为 阵列 的 对 象 ， 设 置 阵列 的 | 的 楼 梯 移 动 到 居室 平面 图 中 ， 如 图 7-57 
行 数 为 11， 行 间距 为 350， 列 数 为 1。 阵 列 | 所 示 。 至 此 ， 居 室 平 面 图 的 楼 梯 就 绘制 
后 的 图 形 如 图 7-55 所 示 。 完成 了 。 


图 7-55 ”阵列 后 的 图 形 图 7-57 ”将 楼 梯 图 形 移 动 到 居室 平面 图 中 


7.3.7 ”绘制 柱子 


【操作 步骤 】 如 图 7-58 所 示 ， 需 要 绘制 柱子 边界 的 地 方 
(1) 将 【柱子 】 图 层 设 置 为 当前 图 | 已 经 用 粗 实 线 的 椭圆 标 出 。 
层 ， 使 用 【直线 】 命 令 绘制 柱子 的 边界 ， 
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类 型 和 图 案 国 nm sw 
关 型 由: [BE] sah. 

| 到 | 渗 0: 选 择 对 象 四 
图 案 吧 ) 

忆 ] Vj) 


aeaua 将 填充 图 案 设 | sw 
置 为 “SOLID” aasaw 


联 Q) 
?由 相对 撕 上 空 间 入 立 的 加 守 汪 充 QD 
给 图 大 序 亿 
置 于 边界 之 后 
图 层 q) 
图 案 博 充 原点 [使 用 当前 项 | 
加 使 用 当前 原点 QD) 通明 度 中 
指定 的 原点 [使 用 当前 项 | 
赔 [ 
中 认为 [ED 加 
1 辆 二 4 手中 
存 缚 为 唱 = 


于 起 CI CL] ] 的 


图 7-59 【图 案 填 充 和 渐变 色 】 对 话 框 


图 7-58 ”绘制 柱子 的 边界 


(2) 在 命令 行 中 输入 “HATCH ”执行 
【图 案 填充 】 命 令 ， 弹 出 【图 案 填充 和 渐变 
色 】 对 话 框 ， 如 图 7-59 所 示 ， 设 置 填充 图 
案 为 【SOLID 】， 将 步骤 (1) 中 柱子 边界 中 
的 区 域 作 为 填充 的 对 象 。 至 此 ， 柱 子 绘制 完 
毕 ， 此 时 的 居室 平面 图 如 图 7-60 所 示 。 


图 7-60 “柱子 绘制 完毕 后 的 居室 平面 图 


7.3.8 ”添加 室内 设施 


将 之 前 绘制 好 的 室内 设施 图 块 直接 插入 到 平面 图 。 室 内 设施 外 部 图 块 文件 在 附带 光盘 
目录 下 的 “End\Ch 八 某 住宅 平面 图 \ 图 块 ”文件 夹 里 ， 将 “餐桌”“ 单 人 床 ”“ 马 桶 ”“ 沙 发 ” 
“双人 床 ”“ 洗 脸 盆 ?“ 洗 碗 槽 2“ 浴 人 缸 ?“ 灶 台 ” 等 图 块 一 一 插入 到 居室 平 图 中 。 添 加 室内 设 
施 后 的 居室 平面 图 如 图 7-61 所 示 。 


kl 


图 7-61 ”添加 室内 设施 后 的 居室 平面 图 
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7.3.9 标注 


【操作 步 又 】 

(1) 将 【轴线 】 图 层 解 冻 ， 然 后 利用 
【线性 标注 【快速 标注 】 等 命令 ， 对 居室 
平面 图 的 尺寸 进行 标注 ， 如 图 7-62 所 示 。 


图 7-62 对 居室 平面 图 进行 标注 


(2) 添加 轴线 编号 。 【轴线 编号 】 图 块 
在 附带 光盘 目录 下 的 “EndCh 入 某 住宅 平 男 
图 \ 图 块 ” 文 件 夹 中 ， 将 其 作为 外 部 图 块 插入 
到 平面 图 中 ， 并 修改 其 中 的 属性 ， 如 图 7-63 
所 示 


(3) 添加 文字 说 明 。 使 用 【mtext】 命 
令 ， 在 平面 图 插入 文字 “证 村 富 39 66 承 室 ?” 
“过 道 ” “而 所 半 “和 餐厅 939 “ 抬 厅 39 6 厨房 有 
等 ， 如 图 7-64 所 示 。 至 此 ， 居 室 平 面 图 就 
绘制 完成 了 。 


图 7-64 ”添加 文字 说 明 后 的 居室 平面 图 
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第 8 章 绘制 建筑 总 平面 图 


建筑 总 平面 图 主要 表达 新 建 、 拟 建 工 程 四 周一 定 范围 内 的 各 种 建筑 物 的 情况 ， 并 用 水 
平 投影 的 方法 和 相应 的 图 例 将 其 表示 出 来 。 建 筑 总 平面 图 能 说 明 建筑 所 在 地 的 地 理 位 置 和 周 
围 环境 ， 可 以 作为 新 建 房屋 定位 、 施 工 放 线 和 布置 施工 现场 的 重要 依据 。 


和 建筑 总 平面 图 的 绘制 概述 
NN 某 办 公 大 楼 的 总 平面 图 


8.1 筑 总 平面 图 的 绘制 概述 


ee 些 基本 知识 进行 介绍 ， 主 要 包括 建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 
及 其 绘制 步 


8.1.1 建筑 总 平面 图 的 基本 内 容 


一 般 情况 下 ， 建 筑 总 平面 图 主要 包括 以 下 基本 内 容 。 
(1) 新 建 的 各 种 建筑 物 以 及 其 大 小 、 定 位 等 。 
(2) 相 邻 有 关 建 筑 的 位 置 及 范围 。 
(3) 附近 的 地 形 地 物 ， 如 等 高 线 、 道 路 、 水 沟 、 河 流 、 池 塘 、 土 坡 等 。 
(4) 表明 各 建筑 物 的 标高 。 
(5) 指 北 针 和 风向 玫瑰 图 。 
(6) 管道 布置 与 绿化 规划 等 。 
要 说 明 的 是 ， 以 上 内 容 并 非 在 所 有 总 平面 图 上 都 是 必需 的 ， 用 户 可 根据 具体 情况 加 


8.1.2 ”建筑 总 平面 图 的 图 线 与 比例 


1. 图 线 

建筑 总 平面 图 中 以 图 线 的 不 同 宽度 与 类 型 来 表示 不 同 的 对 象 ， 如 下 所 述 。 

(1) 粗 实 线 。 该 图 线 用 于 表示 新 建 的 建筑 物 的 可 见 轮 廓 线 。 

(2) 细 实 线 。 该 图 线 用 于 表示 原 有 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 道 路 和 围墙 等 可 见 轮廓 线 。 

(3) 中 虚线 。 该 图 线 用 于 表示 计划 扩建 的 建筑 物 、 构 筑 物 、 预 留 地 、 道 路 、 围 墙 、 运 
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输 设施 与 管线 的 轮廓 线 。 
(4) 单 点 长 画 细 线 。 该 图 线 用 于 表示 中 心 线 、 对 称 线 、 定 位 轴线 等 内 容 。 


(5) 折断 线 。 该 图 线 用 于 表示 与 周边 的 分 界 。 
2. 比例 
建筑 总 平面 图 所 要 表示 的 地 区 范围 较 大 ， 除 新 建 房 物 外 ， 还 要 包括 原 有 房屋 和 道路 、 


绿化 等 总 体 布 局 。 因 此 , 《建筑 制图 标准 》(GBMT 5$0104 一 2010) 规定 ， 建 筑 总 平面 图 的 绘 
图 比例 应 选用 1 : 500、1 : 1000 和 1 : 2000。 


8.1.3 建筑 总 平面 图 中 的 指 北 针 和 风向 玫瑰 图 


1. 指 北 针 
指 北 针 主 要 用 于 确定 新 建 房屋 的 朝向 。 其 图 形 如 图 8-1 所 示 ， 圆 内 实心 箭头 的 指向 为 
正 北方 。 


图 8-1 指 北 针 


2. 风向 玫瑰 图 

风向 玫瑰 图 是 根据 某 一 地 区 多 年 平均 统计 的 各 个 风向 和 风速 的 百分数 值 ， 按 一 定 比 侈 
绘制 的 图 形 ， 一 般 多 用 8 个 或 16 个 罗盘 方位 表示 。 其 图 形 如 图 8-2 所 示 ， 图 中 实 线 为 全 年 
风向 玫瑰 图 ， 虚 线 为 夏季 风向 玫瑰 图 。 


图 8-2 ”风向 玫瑰 图 
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8.2 茶 办 公 大 楼 的 总 平面 图 


本 节 以 某 办 公 大 楼 的 总 平面 图 为 例 ， 向 读者 介绍 建筑 总 平面 图 的 绘制 方法 。 图 8-3 就 
是 本 节 将 要 绘制 的 建筑 总 平面 图 。 


LLL-LLLLL-LLL-LL-LLLI 


Ee 


图 8-3 某 办 公 大 楼 的 总 平面 


知 


思路 点拨 289 


首先 ， 绘 制 该 总 平面 图 所 需 的 图 块 文件 ; 其 次 ,设置 该 图 纸 的 图 层 ; 再 次 ， 依 次 绘制 
新 建 建筑 、 围 栏 、 内 道路 、 铺 地 、 绿 化 、 马 路 等 图 纸 内 容 ; 最 后 ， 为 图 纸 添加 标注 。 


SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch&\ 某 办 公 大 楼 总 平面 图 .dwg”; 
SG 
8.2.1 绘制 图 块 


为 了 提高 制图 效率 ， 在 绘制 该 办 公 大 楼 总 平面 图 前 ， 用 户 应 先 将 一 些 需 要 用 到 的 图 块 
绘制 好 ， 以 便 制 图 时 可 以 直接 插入 使 用 


参见 附带 光盘 “AVIRCh8\ 某 办 公 大 楼 总 平面 图 .avi”。 


绘制 建筑 总 平面 图 @ 一 一 一 0) 


1.“ 植 物 ” 图 块 
【操作 步骤 】 
(1) 绘制 两 个 同心 圆 ， 其 直径 分 别 为 
500mm 和 600mm， 如 图 8-4 所 示 。 
#600 
#500 


I 
图 8-6 环形 阵列 后 的 图 
2.“ 大 树 ” 图 块 
【操作 步骤 】 


(1) 使 用 【 圆 】 命 令 绘制 一 个 直径 为 
6000mm 的 圆 形 ， 如 图 ， 7 所 示 


ge6uuu 


ROSY 


图 8-4 ”绘制 两 个 同心 加 


(2) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 如 图 8-5 所 
示 的 样式 绘制 枝叶 。 


八 。 


图 8-7 绘制 圆 


(2) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 树 的 轮廓 ， 


图 8-5 绘制 枝叶 


(3) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 
执行 【环形 阵列 】 命 令 ， 选 中 阵列 对 象 为 
步骤 02) 中 绘制 的 枝叶 图 形 ， 指 定 环 形 
阵列 的 中 心 点 为 圆心 ， 环 形 阵 列 的 项 目 数 
为 4， 环形 阵列 后 的 图 形 如 图 8-6 所 示 。 

(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保 存 为 名 为 (3) 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 执 行 【 修 
“植物 ”的 外 部 图 块 。 前 】 命 令 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 8-9 所 示 。 


图 8-8 绘制 树 的 轮廓 


图 8-9 ”修剪 后 的 图 形 
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3.“ 草 ”图 块 
【操作 步骤 】 
(1) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 8-10 所 

示 的 图 形 尺寸 绘制 3 条 直线 。 


图 8-10 “ 草 ” 图 块 图 形 


a ee es > [14 29 二 
(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 (2) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 


行 【 写 决 ] 命令， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 | 行 [ 写 块 】 命令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 


“大 树 ” 的 外 部 图 块 。 


8.2.2 ”设置 图 层 


“ 草 ” 的 外 部 图 块 。 


本 例 的 办 公 大 楼 总 平面 图 含有 很 多 复杂 的 线条 和 图 形 ， 为 了 更 好 地 对 不 同类 型 的 几何 


对 象 进 行 分 类 管理 ， 方 便 控 


的 图 层 。 有 具体 操作 步骤 如 下 。 
(1) 在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系 统 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 8-11 


所 示 。 


判 图形 的 显示 和 编辑 ， 用 户 应 在 绘制 该 总 平面 图 之 前 设置 好 相应 


有 

马 涛 

适 明 度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 口 冻 .， 说明 
Color 7 © [9 


共 1 个 图 层 


8-11 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 


(2) 单 击 【 新 建 图 


层 】 按 钮 


区 |， 新 建 9 个 图 层 ， 如 图 8-12 所 示 。 


性 管理 


中 


二 二 二 号 DD 


人 
当 
CCI- 品 


绘制 建筑 总 平面 图 


Continu… 一 一 默认 


线 宽 透明 度 


| 全 部 : 呈 示 了 10 个 图 层 , 共 10 个 | 


图 8-12 


浙 建 9 个 图 层 


(3) 按 表 8-1 所 示 的 属性 ， 对 刚刚 新 建 的 9 个 图 层 进 行 修改 ， 修 改 完毕 后 的 【图 层 特 
器 】 如 图 8-13 所 示 。 


表 8-1 图 层 属性 设置 


Color 7 


打印 样式 ”打印 ”新 视 口 冻 … ii 
Continu… 一 一 默认 | 


序号 灵 名 线 型 线 宽 颜 色 
1 新 建 建筑 实 线 (Continuous) 0.3 白色 
2 围栏 实 线 〈Continuous ) 默认 红色 
3 内 道路 实 线 (Continuous) 默认 青色 
4 绿化 实 线 (Continuous) 默认 绿色 
5 铺 地 实 线 (Continuous) 默认 8 色 
6 图 框 实 线 (Continuous) 默认 色 
7 马路 实 线 (Continuous) 默认 蓝 色 
8 马路 中 线 中 心 线 (CENTER2) 默认 洋红 色 
9 实 线 (Continuous) 默认 色 


Defpoints 


标注 


器 
PH 
[3 


[=| 
[=| 
绿 
蓝 
洋红 
国 青 
8 
[=| 
红 
[| 


CC 申 


CENTER2 一 一 默认 
Continu… 一 一 默认 


透明 度 ”打印 样式 ”打印 ”新 视 


Color 了 


RO Oe 


图 8-13 新建 完毕 后 的 
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此 时 ， 图 层 的 设置 已 经 完成 。 下 面 将 向 用 户 介绍 该 办 公 大 楼 的 总 平面 图 的 绘制 。 
8.2.3 ”绘制 新 建筑 物 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【新 建筑 物 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

(2) 绘制 办 公 大 楼 的 主体 部 分 。 使 用 
【直线 】 命 令 ， 按 图 8-14 所 示 的 图 形 尺 寸 ， 
绘制 办 公 大 楼 的 基本 外 形 轮廓 。 


000 000 
3 图 8-15 ”为 图 形 倒 圆 
[em | 
D (4) 绘制 停车 场 。 使 用 【 算 形 】 命 令 ， 


80000 


绘制 一 个 宽 40 000mm、 高 90 000mm 的 矩 


乡 其 位 置 、 全 2 示 。 
BD 形 ， 其 位 置 尺寸 如 图 8-16 所 示 


10000 员 
120000 
图 8-14 ”办公 大 楼 的 基本 外 形 轮 摩 
(3 ) 在 命令 行 中 输入 “FILLET ”执行 
到 圆 角 】 人 命令， 设置 半径 为 10000mm， 然 


90000 


[ea 


为 步骤 (2) 所 绘制 图 形 的 下 方 的 两 个 角 倒 | 40000 。 
角 。 完 成 倒 圆 角 后 的 图 形 如 图 8-15 所 示 。 


河 让 


图 8-16 绘制 停车 场 


8.2.4 绘制 围栏 和 内 道路 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【围栏 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

(2) 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 为 
195 000mm、 宽 为 125 000mm 的 和 矩形， 其 位 
置 尺寸 如 图 8-17 所 示 。 


125000 


后 195000 -| 


图 8-17 绘制 于 


(3) 将 【内 道路 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 
(4) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 8-18 所 
示 的 尺寸 绘制 直线 。 


20000 


图 8-18 内 道路 


(5) 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 为 内 道路 的 转 
角 倒 圆 角 ， 圆 角 的 半径 为 5000mm， 如 图 8-19 
所 示 


(6) 执行 【修剪 】 命 令 修 剪 围栏， 如 


图 8-20 所 示 。 
8.2.$ ”绘制 铺 地 和 绿化 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【绿化 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

(2) 绘制 草地 边界 。 使 用 【和 矩形 】 命 
令 ， 绘 制 一 个 长 为 50 000mm、 宽 为 45 000mm 
的 矩形 ， 其 置 尺寸 如 图 8-21 所 示 。 


S0000 


图 8-21 绘制 草地 边界 


图 8-19 为 内 道路 倒 圆 


图 8-20 ”修剪 围栏 


(3) 插入 之 前 绘制 好 的 “植物 ”图 块 ， 
并 利用 【复制 】 命 令 复制 “植物 ”图 块 ， 其 
间距 为 5000mm， 如 图 8-22 所 示 。 


全 全 二 二 二 于 
下 中 
他 中 
中 中 
全 + 
全 中 
+ S000+ 
+ + 
a 
图 8-22 插入 并 复制 “植物 ”图 块 


(4) 插入 之 前 绘制 好 的 “ 草 ” 图 块 ， 使 
【和 矩 形 阵列 】 命 令 将 “ 草 ” 图 块 阵 列 成 如 
8-23 所 示 的 样式 。 
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村 (6) 搬入 之 前 绘制 好 的 【大 树 】 图 块 ， 
在 内 道路 两 旁 添加 大 树 ， 如 图 8-25 所 示 。 


全 二 人 下 人 人 人 
ww 
卫 + 
Vyvv YYvyvyyvyvyyvv 
于 vvvvvyvyvvyyyvyvyvv 
YYvvYyvYvYvvvvvvyvv 
vv 
ww 
0 
要 vvvvvyvyvvyvyvyvyyyvyv 
Vvvvyvvyvvyvyvyvyvv 
vr 
于 vvvvvyvyvv 
Vyvvvyvvvvyvyvyvyvv 


ba 


图 8-23 ”插入 并 阵列 “ 草 ” 图 块 


(5) 全 六 订 重复 步 又 图 8-25 “在 内 道路 两 旁 添加 大 树 
(2) ~ (4)， 在 在 上 方 绘制 一 片 长 为 
30 000mm、 宽 为 25 000mm 的 草地 ， 如 图 8-24 (7) 绘制 铺 地 。 使 用 【图 案 填 充 】 命 
所 示 。 令 ， 选 择 填充 图 案 为 【ANGLE 】， 比 例 为 
【500】， 填 充 空 地 ， 如 图 8-26 所 示 。 


a 
上 LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
LLLLLLLLLLLLIch bLLL| 


FETETTYTEYE 
4 和 | 


FEEEEEEETEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET 
EECEEEEECECEEEEEETEELEEETLEE TEL TEL 


FE 


图 8-24 ”绘制 另 一 片 草地 


图 8-26 ”绘制 铺 地 


8.2.6 ”绘制 图 框 和 马路 


【操作 步骤 】 
(1) 首先 将 【图 框 】 图 层 置 为 当前 图 


层 。 

(2) 绘制 图 框 。 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 按 
图 8-27 所 示 的 样式 尺寸 ， 绘 制 一 个 长 为 
295 000mm、 宽 为 225 000mm 的 和 矩形 。 

(3) 将 【马路 】 a sl 

(4) 绘制 马路 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 
图 8-28 所 示 的 尺寸 绘制 直线 ， 二 ,马路 ! 
的 宽 为 20 000mm。 


人 


225000 


TH 


8-27 ”绘制 图 机 


恒 撞 天 直 者 由 提 

和 浑 
EE i 

中 

呈 


图 8-28 绘制 马路 


(5) 将 【马路 中 线 】 图 层 置 为 当 


层 。 
8.2.7 ”添加 标注 
【操作 步骤 】 


前 图 


(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 


(2) 插入 标注 文字 。 使 用 【多 行文 字 】 
命令 ,分 别 在 相应 的 地 方 扣 
“ 某 办 公 大 楼 ”和 “马路 ”的 标注 文字 ， 如 


图 8-30 所 示 。 


入 “停车 场 2 


Hl 出生 插 纤 村 


FFE 


HEE 


图 8-30 ”搬入 标注 又 


(6) 绘制 马路 中 线 。 使 用 【直线 】 命 
令 ， 在 马路 中 绘制 中 线 ， 如 图 8-29 所 示 。 


mn | 
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上 
EE 
H 
HH 
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图 8-29 ”绘制 马路 中 线 


(3) 在 图 的 右 下 角 插 入 【 指 北 针 】 
块 。 氏 指 北 针 】 图 块 的 绘制 方法 请 参考 本 书 
第 4.4.1 节 的 综合 实例 1 )。 

至 此 ， 某 办 公 大 楼 的 总 平面 图 就 绘制 完 
成 了 ， 如 图 8-31 所 示 。 


[uuu 
Er 
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图 8-31 某 办 公 大 楼 的 总 平面 图 
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第 9 章 ”绘制 建筑 立 面 图 


建筑 立 面 图 是 指 在 与 建筑 物 立 面 平行 的 铅 垂 投 影 面 上 所 做 的 投影 图 ， 能够 反映 建筑 物 
的 外 貌 与 立 面 装饰 。 


和 建筑 立 面 图 的 绘制 概述 
和 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 


9.1 建筑 立 面 图 的 绘制 概述 
建筑 立 面 图 是 表达 建筑 物 的 基本 图 样 之 一 。 图 9-1 即 为 一 建筑 立 面 图 的 示例 。 


图 9-1 建筑 立 面 图 示例 


本 节 将 向 读者 介绍 对 建筑 立 面 图 的 一 些 基 本 知识 ， 主 要 包括 建筑 立 面 图 的 命名 方式 、 
图 示 内 容 等 。 


9.1.1 建筑 立 面 图 的 命名 方式 


建筑 立 面 图 的 命名 应 清晰 、 直 接地 表示 出 其 立 面 的 位 置 ， 所 以 ， 建 筑 立 面 图 的 命名 方 
式 均 以 明确 位 置 为 目标 。 其 主要 的 命名 方式 有 以 下 几 种 。 

(1) 以 立 面 的 朝向 命名 。 此 命名 方式 即 立 面 朝向 哪个 方向 就 命名 为 某 方向 立 面 图 。 以 
此 方式 命名 的 建筑 立 面 图 一 般 要 求 规整 、 简 单 ， 且 朝向 相对 正 南 、 正 北 偏转 不 大 ， 例 如 东 立 
面 图 、 南 立 面 图 、 西 立 面 图 等 。 
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(2) 以 建筑 的 外 观 特征 命名 。 此 命名 方式 一 般 是 以 相对 建筑 物 的 入 口 等 位 置 特征 进行 
命名 。 这 种 命名 方式 一 般 适用 于 建筑 平面 方正 、 入 口 位 置 明确 的 情况 ， 例 如 正 对 建筑 物 入 
方向 的 立 面 图 可 命名 为 正 立 面 图 ， 背 对 入 口 方向 的 可 命名 为 背 立 面 图 。 

(3) 以 轴线 编号 命名 。 此 命名 方式 是 以 立 面 图 的 首尾 轴线 编号 进行 命名 。 这 种 命名 方 
式 方便 检查 核对 ， 一 般 用 于 较为 复杂 的 情况 ， 例 如 F-A 立 面 图 、G-@ 立 面 图 等 。 


9.1.2 ”建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 


建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 主 要 有 以 下 几 个 方面 。 
(1) 室外 地 面 线 及 房屋 的 勒 脚 、 入 口 台 阶 、 阳 台 、 外 露 楼 梯 、 墙 柱 、 榴 口 、 屋 项 、 雨 
水 管 、 外 墙 预 留 孔洞 、 墙 面 修饰 构件 等 。 一 些小 的 细部 可 以 简化 画 出 。 
(2) 标注 外 墙 各 主要 部 位 的 标高 。 如 台阶 顶 面 、 楼 梯 间 屋顶 、 室 外 地 面 、 阳 台 等 的 
未 高 。 
(3) 建筑 物 两 端 或 分 段 的 定位 轴线 及 其 编号 。 
(4) 标 出 各 部 件 的 构造 和 装饰 节点 详 图 的 索引 符号 。 
(5) 用 文字 及 图 例 说 明 外 墙 面 的 装修 材料 和 其 做 法 。 


9.2 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 


本 节 将 绘制 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 ， 并 向 读者 介绍 建筑 立 面 图 的 绘制 方法 及 相关 注意 事 
项 。 图 9-2 就 是 我 们 本 节 将 要 绘制 的 建筑 立 面 图 。 


-> 


型 


向 ] 


[LT 日 
Win 


Eli. 


WN 


itili 


图 9-2 茶 住 宅 楼 的 下 江面 图 
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首先 ， 绘 制 该 立 面 图 所 需 的 图 块 文件 ; 其 次 ， 设 置 绘图 环境 ; 再 次 ， 绘 制 地平 线 与 台 
阶 ， 再 绘制 住宅 楼 的 首 层 、 标 准 层 与 层 顶 ; 最 后 ， 为 图 纸 添加 标注 。 在 绘制 住宅 楼 的 标准 层 
时 ， 用 户 只 需 绘 制 出 一 层 ， 然 后 再 复制 出 其 他 标准 层 即 可 。 


Sea 
SName 
9.2.1 绘制 所 需 图 块 


在 开始 绘制 立 面 图 之 前 ， 用 户 可 先 把 一 些 需 要 用 到 的 图 块 绘制 好 ， 以 便 制图 时 可 以 直 
接 将 其 插入 到 图 中 ， 简 化 绘图 工作 。 


参见 附带 光盘 “EndCh9%\ 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 .dwg ”; 


参见 附带 光盘 “AVICh9%\ 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 .avi”。 


1.“ 正 门 ”图 块 的 尺寸 ， 在 左 侧 矩形 中 绘制 6 条 直线 。 
【操作 步骤 】 


(1) 绘制 一 长 为 4200mm 、 宽 为 
3100mm 的 和 矩形， 如 图 9-3 所 示 。 


=- 4200 | 


3100 


图 9-5 绘制 6 条 直线 


(4) 使 用 【镜像 】 命 令 ， 将 步骤 (3) 

oan 绘制 的 图 形 镜像 到 右边 ， 至 此 , “正门” 图 
(2) 按 图 9-4 所 示 的 尺寸 在 矩形 中 绘制 | 形 佐 制 完 对， 如 图 9 -6 所 不。 

两 个 长 为 2000mm、 宽 为 3000mm 的 矩形 。 


2000 


一 


3000 


| 4000 ， | 


图 9-4 绘制 矩形 〈 二 ) 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-5 所 示 0 
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(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 3.“ 老 虎 窗 ” 图 块 

行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 【操作 步 又】 

“正门 ”的 外 部 图 块 。 (1) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-10 所 
2.“ 阳 台 护栏 ”图 块 示 的 图 形 尺寸 绘 制 老虎 窗 的 外 形 轮廓 。 
【操作 步 又】 

(1) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-7 所 示 Ce 


的 尺寸 绘制 阳台 护栏 的 大 概 轮 廊 。 


图 9-7 阳台 护栏 的 大 概 轮廓 图 9-10 老虎 窗 的 外 形 轮廓 
(2) 使 用 【直线 】 人 命令， 绘制 阳台 护栏 (2) 绘制 窗口 边框 。 使 用 【和 矩形 】 命 
柱 ， 如 图 9 -8 所 示 。 令 ， 按 图 9-11 所 示 的 尺寸 绘制 一 个 长 为 
1200mm、 宽 为 900mm 的 矩形 。 
100 
0 
100 多 [Ee 
图 9-8 绘制 阳台 护栏 柱 
(3) 使 用 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 步 双 图 9-11 绘制 窗口 边框 
(2) 绘制 的 “阳台 护栏 柱 ” 图 形 为 阵列 对 本 
象 ， 将 阵列 行 数 设置 为 1， 阵 列 列 数 设置 为 ee dss es he 
8， 设置 阵列 列 间距 为 S00。 阵列 完成 后 的 图 绘制 的 矩形 向 内 局 移 S0mm， 并 在 新 的 矩形 


形 如 图 9-9 所 示 ， 至 此 ,“ 阳 台 护栏 ”图 形 | 中 间 绘 制 一 条 竖 直 线 ， 如 图 9-12 所 示 。 至 
绘制 完毕 。 此 ,“ 老 虎 窗 ”图 形 绘制 完毕 。 


图 9-9 “阳台 护栏 ” 图形 


(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 ee 
“阳台 护栏 ”的 外 部 图 块 。 He 
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(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 为 名 为 
“老虎 窗 ” 的 外 部 图 块 。 


4.“ 阳 台 门 ”图 块 

【操作 步骤 】 

(1) 绘制 阳台 门 的 框架 。 使 用 【直线 】 
命令 ， 绘 制 两 条 长 为 1600mm 的 竖 直 直线 和 
一 条 长 为 2200mm 的 水 平 直线 ， 如 图 9-13 


所 示 。 图 9-15 “阳台 门 ”图 形 
2200 
FF | 5.“ 窗 户 一 ”“ 窗 户 二 ”“ 窗 户 三 ”图 块 
【操作 步 又 】 
a (1) 绘制 “窗户 一 ”的 边框 。 使 用 【 算 
3 形 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 为 4000mm、 宽 为 


1500mm 的 矩形 ， 然 后 将 其 向 内 偏 移 50mm， 
如 图 9-16 所 示 。 


图 9-13 绘制 阳台 门 的 框架 4000 


(2) 绘制 阳台 门 的 大 致 轮廓 。 使 用 【和 矩 


| 


形 】 命 令 ， 在 阳台 门 的 上 侧 绘制 两 个 长 为 加 
950mm 、 宽 为 500mm 的 矩形 ; 使 用 【 直 
线 】 命 令 ， 绘 制 两 条 长 为 900mm 的 竖 直 直线 
和 一 条 长 为 2000mm 的 水 平 直 线 ， 如 图 9-14 品 
所 示 。 图 9-16 “窗户 一 ”的 边框 
330 (2) 绘制 “窗户 一 ”左边 部 分 。 使 用 


[a 


ga 直线 】 和 【 算 形 】 命 令 ， 按 图 9-17 所 示 的 
尺寸 绘制 图 形 。 


2000 


OO 
OO 
Cn 


图 9-14 绘制 阳台 门 的 大 致 轮廓 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 阳台 门 的 
细部 ， 如 图 9-15 所 示 。 至 此 ,“ 阳 台 门 ” 图 9-17 绘制 “窗户 一 ”左边 部 分 
SI (3) 使 用 【镜像 】 命 令 ， 选 择 以 步 又 
(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 | (2) 绘制 的 图 形 作为 镜像 对 象 ， 以 “窗户 
全 全 人 人 必 可 和 为 改 罗 | 富 汪 的 坚 直 让 线 为 俩 像 线 = 便 俐 完 昌 后 的 
形 如 图 9-18 所 示 。 至 此 ,“ 窗 户 一 ”多 


砚 
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和 1800 


1800 
1250 


图 9-18 “窗户 一 ”图 形 图 9-20 “窗户 三 ”图 形 
(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 另外 ， 本 节 绘 制 的 立 面 图 标注 时 还 需要 
行 【 写 块 】 人 命令， 将 整个 几 形 保存 成 名 为 | 用 到 两 个 属性 图 块 “轴线 编号 ”和 “标高 符 
“窗户 一 ”的 外 部 图 块 。 号 ”， 分 别 如 图 9-21 和 图 9-22 所 示 。 这 两 


(5) 按 图 9-19 和 图 9-20 所 示 的 图 形 ， | 个 属性 图 块 在 本 书 第 4 章 的 图 块 的 操作 中 已 
绘制 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 形 。 并 使 用 | 经 绘制 过 ， 此 处 不 再 次 述 。 
【 写 块 】 命 令 分 别 将 其 保存 成 名 为 “窗户 二 ” 
“窗户 三 ”的 外 部 图 块 。 


1200 
mk | 
[en | 
BD 图 9-21 轴线 编号 
U,UUU 
图 9-19 “窗户 二 ”图 形 图 9-22 标高 符号 


9.2.2 ”设置 绘图 环境 


在 开始 绘制 住宅 楼 的 正 立 面 图 前 ， 用 户 应 先 设置 绘图 环境 。 设 置 绘图 环境 主要 是 指 图 
层 和 标注 样式 的 设置 。 

1. 设置 图 层 

本 例 的 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 含有 很 多 复杂 的 线条 和 图 形 ， 为 了 更 好 地 对 不 同类 型 的 儿 
何 对 象 进行 分 类 管理 ， 方 便 控 制图 形 的 显示 和 编辑 ， 用 户 应 在 绘制 该 正 立 面 图 之 前 设置 好 相 
应 的 图 层 。 

在 命令 行 中 输入 “LAYER”， 系 统 将 弹出 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 接 下 来 按 表 9-1 
所 示 的 图 层 及 其 属性 创建 图 层 ， 如 图 9-23 所 示 。 
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表 9-1 图 层 设置 


序号 图 层 名 线 型 线 宽 颜 色 
1 地 平 线 实 线 (Continuous) 0.3 色 
2 台阶 实 线 (Continuous) 默认 青色 
3 省 线 实 线 (Continuous) 默认 色 
4 正门 实 线 (Continuous) 默认 洋红 
5 窗户 实 线 (Continuous) 默认 黄色 
6 省 面 实 线 〈Continuous ) 默认 色 
4 阳台 实 线 (Continuous) 默认 红色 
8 屋顶 实 线 (Continuous) 默认 色 
9 老虎 窗 实 线 (Continuous) 默认 绿色 

10 标注 实 线 (Continuous) 默认 色 


2. 设置 标注 样式 


在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE”， 弹 


Defpoints 
标注 
窗户 
老虎 窗 
墙 面 
培 线 
台阶 
屋顶 
阳台 
正门 


NNNANNANNANNANNS 


Continu... 


=| 
=| 
蓝 
白 
国 绿 
=| 
| 
国 青 
=| 


红 


EN 


LI 


Continu... 
Continu... 
Continu... 


洋红 Continu… 


Ll 


上 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 如 图 9-24 所 示 。 
选中 样式 【ISO-25】， 然 后 单 击 【 修 改 】 按 钮 ， 弹 出 【修改 标注 样式 : ISO-25】 对 话 


图 9-23 创建 


透明 度 ”打印 样式 ”打印 
Color7 


选中 样式 【ISO-25】 


列 出 加 ) 


所 有 样式 
不 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加) 


[A 标 样 式 半 于吉 莉 芭 |\ 
当前 标注 样式 : IS0-25 
预览 : IS0-25 
置 为 当前 册 ) 


“修改 ”按钮 


图 9-24 【标注 村 


Ht 


式 


时 器】 对 话 相 


iml 


框 。 
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切换 至 【修改 标注 样式 : ISO-25】 对 话 框 中 的 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 。 修 改 【 箭 
头 】 选 项 组 中 的 【第 一 个 人 【第 二 个 】 为 【建筑 标记 】 修改 好 的 【符号 和 箭头 】 选 项 
卡 如 图 9-25 所 示 。 


A 入 改 标注 样式 : ISO-25 2] 


| 若 符号 和 箭头 | 文字 [调整 ”| 主 单 位 | 换算 单位 | 公差 


引 续 中 


Ee i J 


2 修改 策 头 的 “第 一 个 和 ”第 二 个 ” 


圆心 标记 加 标注 文字 的 前 经 加 ) 


无 中 标注 文字 的 上 方 Q) 
回 标记 中 25 无 Oo 

直线 吧 ) 半径 折 襄 标 主 
折断 标注 折 癌 角度 吕 ) 90 
折断 大 小 (9) 线性 折 普 标 注 

3 在 5 折 刘 高 度 因 于 fp) 

15 们 :+ 文字 训 度 
IL 
CC 五 CW Wm 


图 9-25 修改 好 的 【符号 和 第 头 】 选 项 卡 


切换 至 【调整 】 选 项 卡 。 修 改 使 用 全 局 比例 为 200， 修 改 好 的 【调整 】 选 项 卡 如 图 
9-26 所 示 。 


全 停 改 标注 样式 : ISO-25 | 


线 “| 符号 和 庄 头 | 文字 | 调 罕 ”| 主 单 位 [ 搞 有 单 位 公关 
调整 选 质 @) 
如 果 尺 二 界线 之 间 没 有 足够 的 空 


间 来 放置 文字 和 简 头 ， 那 么 首先 


一 
从 尺寸 界线 中 移出 | 

@ 文 字 或 简 头 会 仁 让 果 ) | 

了 熏 头 ps Y 


文字 


文字 和 箭头 
) 文字 娩 终 保 持 在 尺寸 界线 之 j 
人 ER er 
回 若 簿 头 不 能 让 在 尺寸 界线 内 ， 网 竺 其 消除 注 和 性 
i 将 标注 纺 训 到 布局 
字 位 2l 
文字 不 在 黑 认 位 置 上 时 ， 将 其 放置 在 eh " 
人 @ 尺寸 线 旁 边 @) 优化 中 
习 尺 十 线 上 方 , 带 引线 占 手 # 冰 于 文字 @ 。 修改 “使 用 全 局 比例 ” 
果 尺寸 线 上 方 ,不 带 引线 四 ) 团 在 R 寸 界线 之 间 给 制 R 线 四 


CC 刻 |] 世 取消 |] (帮助 WW | 


图 9-26 修改 好 的 【调整 】 选 项 卡 


至 此 ， 绘 图 环境 的 设置 就 完成 了 。 下 面 将 向 用 户 介 绍 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 的 绘制 
方法 。 


9.2.3 ”绘制 地 平 线 与 台阶 


【操作 步骤 】 

(1) 绘制 地 平 线 。 先 将 【地 平 线 ] 图 | ~ ” ” 
层 置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】 命令, 给 | am .| 
0 图 9-27 ”绘制 地 平 线 
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(2) 绘制 台阶 。 将 【人 台阶 】 图 层 置 为 当 E 7800 
前 图 层 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 9-28 所 [| 
示 的 尺寸 在 地 平 线 的 正中 间 绘 制 台 阶 。 EY 


图 9-28 绘制 台阶 


9.2.4 ”绘制 住宅 楼 的 首 层 


【操作 步 又 】 入 “INSERT”， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 选 中 

(1) 绘制 首 层 的 墙 线 。 将 【 墙 线 】 图 之 前 绘制 好 的 “窗户 一 ”图 块 ， 在 住宅 首 层 
置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 的 左 侧 ， 按 如 图 9-31 所 示 的 尺寸 插入 。 
9-29 所 示 的 尺寸 绘制 直线 。 


全 NU 


i 000 -| 1000 


加 加 加 其 加 加 各国 


1000 


图 9-31 插入 “窗户 一 ”图 块 


C4) 使 用 【镜像 】 命 令 ， 以 步骤 〈3 ) 
图 9-29 绘制 首 层 的 墙 线 插入 的 “窗户 一 ”图 块 为 镜像 对 象 ， 以 住 
宅 首 层 的 竖 直 中 线 为 镜像 线 。 镜 像 后 的 图 
(2) 插入 正门 图 块 。 将 【正门 】 图 层 置 为 | 形 如 9-32 所 示 。 
当前 图 层 ， 然 后 在 命令 行 中 输入 “INSERT”， 
弹出 【插入 】 对 话 框 ， 选 中 之 前 绘制 好 的 “ 正 


门 ”图 块 ， 将 其 插入 到 住宅 楼 首 层 的 中 间 ， aoagl 了 和 in 
如 图 9-30 所 示 。 


图 9-32 镜像 “窗户 一 ”图 块 


(5) 绘制 住宅 楼 首 层 的 墙 面 。 在 命令 行 
中 输入 “HATCH” 执 行 【 图 案 填充 】 命 令 ， 
选择 填充 图 案 为 【ANGLE 】， 比 例 为 【50 1】， 
然后 为 住宅 楼 的 首 层 填充 墙 面 ， 如 网 9-33 
所 示 。 


图 9-30 插入 “正门 ”图 块 


(3) 绘制 住宅 楼 首 层 的 窗户 。; 
户 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 后 在 命令 行 中 输 


图 9-33 ”绘制 住宅 楼 首 层 的 墙 面 


9.2.5 ”绘制 住宅 楼 的 标准 层 


【操作 步骤 】 【 墙 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 使 用 【直线 】 
(1) 绘制 住宅 楼 标准 层 的 墙 线 。 先 将 | 命令 ， 按 图 9-34 所 示 的 尺寸 绘制 直线 。 
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绘制 建筑 立 面 图 


3250 500 S00 500 S00 3250 (5) 镜 银 房 间 窗 户 和 gp 使 ] 【 镜 
像 】 命 令 ， 以 步骤 03) 插入 的 “窗户 二 ” 


3300 


@4 “窗户 三 ”图 块 和 步骤 (4) 插入 的 “阳台 
护栏 “阳台 门 ” 图 块 为 镜像 对 象 ， 以 住宅 
图 9-34 绘制 住宅 楼 标准 层 的 墙 线 标准 层 的 竖 直 中 线 为 镜像 线 。 镜 像 后 的 图 
(2) 插入 楼 梯 间 窗户 。 将 【窗户 】 图 层 | 形 如 9 38 所 不。 
置 为 当前 图 层 ， 在 标准 层 中 间 ， 按 图 9-35 盏 [本 0 和 ID 后 
所 示 的 尺寸 ， 插 入 之 前 绘制 好 的 “窗户 一 ” EE 
图 块 。 DO de 


图 9-38 ”镜像 房间 窗户 和 阳台 


(6) 绘制 住宅 标准 层 的 墙 面 。 在 命令 行 
中 输入 “HATCH” 执 行 【 图 案 填充 】 命 令 ， 
HHHHHHE | 选择 填充 图 案 为 【ANGLE】， 修 改 图 案 的 比 
例 为 【50】， 然 后 为 住宅 的 标准 层 填 充 墙 
面 ， 如 图 9-39 所 示 。 


图 9-35 ”插入 楼 梯 间 窗户 


(3) 插入 “1 和 “窗户 三 ” 图 块 。 
在 标准 层 的 左 侧 ， 按 图 9-36 所 示 的 尺寸 ， 插 入 
之 前 绘制 好 的 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 块 。 


的 墙 面 


— 


图 9-39 ”绘制 住宅 楼 标准 


(7) 复制 住宅 的 标准 层 。 在 命令 行 中 输 
入 “ARRAYRECT ”执行 【 算 形 阵列 】 命 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE | 令 ， 以 步骤 (1) 一 〈6) 所 有 绘制 的 图 形 与 

ew De ! 插入 的 图 块 为 阵列 对 象 ， 设 置 阵列 行 数 为 
图 9-36 插入 “窗户 二 ”和 “窗户 三 ”图 块 6， 设 置 阵列 列 数 为 1， 设 置 阵 列 行 间距 为 
3300。 阵 列 后 的 图 形 如 图 9-40 所 示 。 


(4) 插入 “阳台 护栏 ” 和 “阳台 门 ”图 
块 。 将 【阳台 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 在 标准 Fl 
层 的 左 侧 ， 按 图 9-37 所 示 的 尺寸 ， 插 入 之 前 
绘制 好 的 “阳台 护栏 ”和 “阳台 门 ”图 块 。 


图 9-40 ”复制 住宅 楼 的 标准 


TTT 鲜 TTTE 至 此 ， 住 宅 楼 标准 层 的 正 立 面 图 就 绘制 
图 9-37 插入 “阳台 护栏 ”和 “用 台 门 ” 图 块 。 | 完成 了 。 下 面 开始 绘制 该 住宅 楼 的 屋顶 。 
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9.2.6 ”绘制 屋顶 


【操作 步骤 】 (3) 将 【屋顶 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 在 命 
(1) 绘制 屋顶 的 外 形 轮廓 。 先 将 【 屋 | 令 行 中 输入 “HATCH” 执 行 【 图 案 填 充 】 命 
项 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【直线 】 | 令 ， 选 择 填充 图 案 为 【LINE】， 修 改 角度 为 
命令 ， 按 图 9-41 所 示 的 尺寸 绘制 直线 。 【90】， 比 例 为 【100】)， 然 后 为 住宅 的 屋顶 填 


1 - 充 ， 屋 顶 绘制 完成 后 的 图 形 如 图 9-43 所 示 。 
LE FH 


图 9-41 绘制 屋顶 的 外 形 轮 万 

(2) 插入 “老虎 窗 ”图 块 。 将 【老虎 
窗 】 图 层 团 为 当前 图 层 ， 按 图 9-42 所 示 的 
尺寸 ， 插 入 之 前 绘制 好 的 “老虎 窗 ” 图 块 。 


| 用 
[ER | 
ii 
.EH 
FH 


al 
a| 
mn| 


7700 7700 四 人 


si 
图 9-42 插入 “老虎 窗 ” 图 块 图 9-43 ”屋顶 绘制 完成 后 的 图 形 
9.2.7 添加 标注 
【操作 步骤 】 制 完 成 了 ， 如 图 9-46 所 示 。 
将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 
Smee oo | Wepre 


图 9-45 ”添加 轴线 编号 


图 9-44 ”添加 线性 标注 加 


(2) 添加 轴线 编号 。 将 之 前 绘制 好 的 
“轴线 编号 ”图 块 插 入 到 立 面 图 中 ， 分 别 将 
其 属性 修改 为 [1] 和 [13]， 如 图 9-45 所 示 。 4 
(3) 添加 标高 。 将 之 前 绘制 好 的 “ 标 村 
高 ” 图 块 插入 到 立 面 图 ， 并 修改 其 属性 为 曾 46。 芝 信 党 的 记 立 而 
当前 高 度 。 至 此 ， 某 住宅 楼 的 正 立 面 图 就 绘 


和 


医 
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第 10 章 ”绘制 建筑 削 面 图 


建筑 剖面 图 是 指 用 一 个 假想 的 前 切面 将 房屋 垂直 前 开 所 得 的 投影 图， 用 以 表示 房屋 内 
部 的 结构 及 构造 方式 ， 如 屋面 〈 楼 、 地 面 ) 形式 、 分 层 情况 、 材 料 、 做 法 、 高 度 尺 寸 及 各 部 
位 的 联系 等 。 建 筑 剖 面 图 与 平面 图 、 立 面 图 相互 配合 表达 建筑 物 的 重要 图 样 ， 是 不 可 缺少 的 


重要 图 样 之 一 。 


YN 建筑 剖面 图 的 绘制 概述 
YN 某 住宅 的 剖面 图 


10.1 建筑 谢 面 多 的 绘制 概述 


建筑 削 面 图 反映 了 房屋 内 部 垂直 方向 的 高 度 、 分 层 情 况 ， 楼 地 面 和 屋顶 结构 形式 
及 构建 配件 在 垂直 方向 的 相互 关系 。 建 筑 襄 面 图 的 图 示 内 容 主要 包括 以 下 几 个 方面 
图 增 、 柱 及 其 定位 轴线 ， 被 剖 切 的 室内 顶层 地 面 、 地 沟 、 各 层 的 楼 面 、 阳 台 等 内 容 。 
图 训 面 图 的 比例 与 平面 图 、 立 面 图 一 致 ， 也 可 以 用 较 大 的 比例 更 清楚 地 表示 。 
图 用 以 说 明 痢 面 图 的 痢 切 位 置 和 章 视 方向 的 图 名 和 轴线 符号 。 
图 表示 主要 承重 构件 的 位 置 及 相关 关系 ， 如 各 楼 层 的 梁 、 板 、 柱 及 墙 体 的 连接 关系 。 
图 详细 的 索引 符号 和 必要 的 文字 标注 、 局 部 尺寸 。 
绘制 建筑 剖面 图 的 主要 步骤 如 下 。 
图 设置 绘图 参数 ， 选 择 符合 要 求 的 样板 图 样 。 
图 参照 乎 面 图 、 立 面 图 ， 绘 制定 位 轴线 、 谢 切 位 置 线 和 投射 方向 线 。 
图 绘制 图 样 和 建筑 构件 。 
图 绘制 楼 梯 、 门 窗 、 踏 步 阳台 等 辅助 构件 及 植物 、 人 物 等 配 景 。 
图 绘制 标注 尺寸 、 标 高 、 编 号 、 型 号 、 索 引 符 号 和 文字 说 明 。 


10.2 某 住宅 的 剖面 图 


住宅 为 建筑 制图 中 最 为 常见 的 工程 建筑 。 对 于 如 何 用 图 纸 描绘 住宅 图 形 ， 除 了 上 文 提 
及 的 平面 图 ， 痢 面 图 也 是 建筑 制图 组 成 图 中 重要 的 一 员 。 本 节 将 以 实例 操作 讲解 的 形式 初步 
向 读者 介绍 住宅 齐 面 图 的 绘制 方法 、 绘 制 步骤 等 基础 知识 。 
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思路 点拨 /29 


先 绘制 该 剖面 图 所 需 的 图 块 文件 ， 如 果 在 绘制 立 面 图 时 已 经 绘制 了 相关 图 块 ， 则 可 沿 
用 部 分 ， 以 便 保 持 绘制 的 统一 性 ， 为 用 户 节约 时 间 。 


10.2.1 绘制 框架 


NETYYY 
SA 
SAGe [动画 演示 


本 示例 将 利用 前 面 学 到 的 知识 绘制 住宅 的 框架 ， 可 参考 附带 光盘 目录 下 的 “Start\Ch10\ 
示例 10-1.dwg” 如 图 10-1 所 示 。 


[23 


“End\Ch10\ 示 例 10-1.dwg”; 


“AVIRChl0\ 示 例 10-1.avi”。 


图 10-1 示例 图 形 


下 面 开始 绘制 表格 。 

【操作 步 又 】 

(1) 直接 打开 附带 光盘 目录 下 的 
“Start\Ch10\ 综 合 实例 2.dwg”。 或 者 绘制 一 个 
59 600mmX42 000mm 的 矩形 杠 

(2) 新 建 【 框 架 】 图 层 ， 设 定 颜色 为 
【250】; 新 建 【定位 线 】 图 层 ， 设 定 颜色 为 
【 红 了， 新 建 【 标 注 】 图 层 ， 设 定 颜 色 为 


[HH 
o 


绘制 建筑 剖面 图 


N 应 用 ,技巧 一 
ls 


若 使 用 构造 线 之 后 不 能 显示 出 中 心 线 
的 线 型 ， 则 应 调节 线 型 比例 ， 具 体 方法 
为 : 选择 构造 线 ， 单 击 和 鼠标 右键 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 【特征 〗 命 令 ， 找 到 线 型 


比例 ， 调 到 40， 就 能 出 现 上 图 效果 。 


【 蓝 】;， 其 他 设置 采用 默认 设置 。 新 建 图 层 的 
初步 设置 如 图 10-2 所 示 。 


冻结 
2 
S 
2 
2 
送 
. 
2 
2 
2 
和 
S 
2 
就 
2 
2 


| 
各 入， 各 和 


Be ee ee E 


图 10-2 章 


(3) 将 【定位 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 

(4) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【构造 
线 】 按 钮 图 ， 绘 制 一 条 坚 直 构造 线 ， 然 后 连 
续 输 入 “@1500，0”“@3300，0” 
“@2800,0”“@5560，0”“@1540，0” 和 
“@1800，0” 绘 制 出 各 构造 线 ， 分 别 定义 为 
A、B、C、D、E、F、G。 重 复 执行 【构造 
线 】 人 命令， 绘制 一 条 水 平 构造 线 ， 定 义 为 
H， 结 果 如 图 10-3 所 示 。 


图 10-3 ”底层 定位 线 


(5) 将 【框架 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 把 
直线 的 粗 度 修改 为 【0.3】( 方 便 观察 )， 单 击 
【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 国 ， 义 勤 
住宅 的 大 体 框架 。 先 从 A、H 交点 开始 沿 着 
A 线 画 3 条 线段 ， 长 度 分 别 为 3600mm、 
3000mm 和 15000mm， 再 按照 如 图 10-4 所 
示 的 样式 画 出 大 体 框架 。 其 中 凸 出 处 的 高 度 
为 2500mm。 


图 10-4 大致 框架 


(6) 选择 菜单 栏 中 的 【格式 】 一 【多 线 
样式 】 命 令 ， 弹 出 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 单 
击 其 中 的 【新 建 】 按 钮 ， 弹 出 【创建 新 的 多 
线 样式 】 对 话 框 ， 在 【新 样式 名 】 文 本 框 中 
输入 多 线 样式 名 “ 墙 体 多 线 ”。 

(7) 单 击 【 继 续 】 按 钮 ， 弹 出 【新 建 多 线 
样式 : 墙 体 多 线 】 对 话 框 ， 设 置 封口 方式 为 直 
线 ， 如 图 10-5 所 示 。 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 返 
回 【 多 线 样 式 】 对 话 框 选 定 【 墙 体 多 线 】 样 
式 ， 单 击 【 置 为 当前 】 按 钮 ， 把 【 堵 体 多 线 】 
样式 设 为 当前 多 线 样式 ， 如 图 10-6 所 示 。 


篇 新 建 多 线 样式 : 培 体 多 线 ee 区 可 
说 明 (了 
封口 
直线 (D | 
外 红 CO) 
内 弧 (B) 
角度 (四 
填充 
填充 颜色 (P) 
显示 连接 四 占 线 a 
下 六 蔬 副 Er 
图 10-5 墙 体 多 线 1 
[As a 
当前 多 线 样式: 墙 体 多 线 
样式 (5): 
STANDARD 
WIN 
Bis OT 
lm mn) 
ET 
| 
说 明 : 
HR : 寺 栖 多 线 区 
这 |] 驯 | 才 助 00 
本 
图 10-6 墙 体 多 线 2 
10.2.2 ”绘制 梁 线 
【操作 步骤 】 
(1) 将 【 梁 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 


击 【 绘 图 】 工 具 栏 


中 的 【多 段 线 】 按 钮 较 ， 


捕捉 A 线 上 第 一 段 线段 的 端点 ， 在 命令 行 输 


入 2 调节 宽度 为 [2 120”， 


绘制 一 条 水 平 


直线 与 D 线 为 交点 为 端点 ， 


节 宽 度 为 “300”， 往 下 画 
线 。 结 果 如 图 10-9 所 示 。 
| 


再 输入 “w” 调 
面 出 高 360mm 的 


图 10-9 楼 


面 线 绘制 1 
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建筑 设 


贡 仅 


计 与 制图 


(8) 把 光标 移动 至 命令 行 下 方 的 快捷 状 


态 栏 ( 见 图 
钮 上 ， 
象 捕捉 设置 】 命 令 ， 


10-7) 中 


的 【对 象 


和 捉 开 关 】 按 


单 击 鼠 标 右键 弹出 菜单 栏 ， 选 择 【 对 


框 ， 在 【对 象 


弹出 【草图 设置 】 对 话 


捉 模 式 】 选 项 组 中 选中 “ 端 


Ss S 
点 ”“ 中 点 ”和 “交点 ” 复 选 杠 ， 如 图 10-8 
所 示 。 
单 击 鼠 标 右键 
图 10-7 快捷 状态 栏 
A 草图 设置 [i 
[ 驻 近 和 和 栖 格 | 极 由 这 踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕捉 | 动态 输入 [快捷 特性 | 选择 篇 环 | 
国 让 用 对 象 捕捉 3) (0) 团 启用 对 象 捕捉 追踪 11) 四 
对 象 捕捉 模式 
加 端点 到 ) 号 加 插入 点 人 @) 全 部 选择 
A 国 中 点 四 bh 贺 重 足 色 ) 
已 国 圆 心 C) 五 回 切 点 中 
又 加 节点 四 又 回 最 近 点 外 
人 加 象限 点 外 轩 回 外 观 交 点 多 
X 国 交 点 四 少 回 平行 线 四 ) 
. DE 
站 关 到 的 3 站 中 这 在 人 全 人 光标 了 入 
s/f 该 中 上 ， 标 时 会 包 让 星矢: 村 
选项 @@) [本 [了 肖 |[ 帮助 0) | 
图 10-8 【草图 设置 】 对 话 框 


(2) 该 水 平 线 与 BC 线 的 交点 分 别 往 下 
画 出 两 端 高 360mm、 宽 300mm 的 多 段 线 。 
结果 如 图 10-10 所 示 。 


图 


10-10 楼 面 线 绘制 2 


(3) 重复 步骤 (1) 和 (2),， 在 A 线 上 
第 二 段 线段 的 端点 起 画 出 第 二 层 的 楼 面 〈 或 


外 第 10 章 


者 选择 步骤 (1) 和 〈2) 的 结果 图 ， 复 制 并 
粘贴 到 该 处 )。 结 果 如 图 10-11 所 示 。 


图 10-11 楼 面 线 绘制 3 


(4) 在 命令 行 输入 “ML ”绘制 多 线 ， 
执行 【多 线 】 命 令 ， 输 入 “j ”选择 对 齐 方式 
为 【无 】 输入 “s” 选 择 比 例 为 【300】， 在 
B 线 与 H 线 的 交点 上 画 出 高 1500mm 的 多 
线 ， 结 果 如 图 10-12 所 示 。 

(5) 重复 步骤 (1)， 画 出 如 区 
示 的 梁 线 图 。 


10-13 所 


1000 


图 10-12 


梁 线 绘制 


图 10-13 


梁 线 绘制 2 


节 的 步骤 (6)， 新 建 如 
修 蔓 阳台 与 窗口 处 的 墙 线 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【阳台 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 将 
线 宽 调节 为 【0.30】 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 
的 【和 矩形 】 按 馈 国 ， 控 图 10-16 所 示 的 样式 
选 定 第 一 个 点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 矩形 尺 
寸 (长 为 600mm， 宽 为 1000mm)， 结 果 如 
图 10-17 所 示 。 


(6) 参照 10.2.1 


10.2.3 


绘制 建筑 剖面 图 @- 


图 10-14 所 示 的 窗 框 样式 ， 将 颜色 定义 为 
【 青 】， 并 置 为 当前 。 


和 新 建 信 绪 样式 : 深 颖 的 窗 框 四 [| 
说 明 四) T 
封 D 图 元 @) 
于 本 全 栅 色 用时 
直线 C) 园 可 1 青 ByLayer 
0.5 青 ByLayer 
Be [ -0.5 青 ByLayer 
- 青 ByLs 
了 四 
角度 四 ER 区 Cw | [ Wi 
填充 偏 移 (3) 1.000 
填充 颜 色 (D): 。 [ 口 无 mn 
mo ER 
显示 过 接 (D; 1 a [mw |] 
[ea [三 和 由 | 


图 10-14 ”新 建 多 线 样式 

(7) 将 【 窗 玻 璃 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 
线 宽 调 节 为 【默认 】， 在 命令 行 输入 “ML” 
绘制 多 线 ， 如 图 10-15 所 示 。 


图 10-16 绘制 阳台 1 


全 经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 @ -一 


254 


| 
图 10-17 绘制 阳台 2 
图 10-20 ”绘制 窗 框 1 


(2) 重复 步骤 (1)， 画 出 如 图 10-18 所 
示 的 200mm X 1000mm 的 矩形 。 


300 


NMD 
> 
NS 
以 这 
ES 
3 
A 
Ey 


框 2 


图 10- 
图 10-18 绘制 阳台 3 


Eo a (5) 重复 步骤 (4)， 选 定 窗 框 多 线 的 | 
(3) 设置 窗 框 多 线 。 将 【 复 框 】 图 层 置 为 | ，、 人 ee 
SR es 点 为 起 点 ， 绘 制 长 为 800mm 的 水 平 多 线 ， 结 
当前 图 层 ， 将 线 宽 调节 为 【0.30】， 参 照 10.2.2 | 如 图 10.22 所 示 
、 [= jm 了 /No 
节 的 步骤 (6)， 设 置 多 线 参数 如 图 10-19 所 | 一 


3 yf BH YY ve 样 > 
疾 甘 
示 ， 并 将 其 置 为 当前 样式 。 
新 于 多 线 样 式 省 框 Ex 
WO 二 而 
哲 [Est 
起 点 庙 [2 4 
总 和 ER 
05 入 Ba 
和 日 
Ha 日 
角度 四 机 器 Ea ED Co 
L223] so0 
填充 新 色 (了 ) 口 无 | 
E 器 EE - 
显示 过 接 (了 ] 二 型 线 型 中 


图 10-22 ”绘制 窗 框 3 


图 10-19 设置 窗 杠 多 线 


(6) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 

(4) 在 命令 行 输入 “ML” 执 行 【 多 | 按钮 国 . 选 定 第 二 层 端 点 为 第 一 个 点 。 输 入 

线 】 人 命令， 设置 对 正方 式 为 上 ， 比 例 为 | 命令 “D” 设 置 矩 形 尺 寸 (长 为 1200mm， 

150。 选 择 如 图 10-20 所 示 的 点 为 起 点 ， 绘 | 宽 为 200mm)， 并 把 显示 颜色 改 为 【 黑 〗 ， 结 
制 窗 框 多 线 ， 结 果 如 图 10-21 所 示 。 果 如 图 10-23 所 示 。 


| 
图 10-23” 绘 和 


窗 沿 1 


二 


(7) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 】 
按钮 加 .设置 倒 圆 角 半 径 为 200， 修 前 参数 
为 “修剪 ”， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 


| 
图 10-24 ” 绘 币 


| 窗 沿 2 


(8) 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 中 的 【分 解 】 
按钮 国 . 把 上 步 所 画图 形 分 解 ， 在 命令 行 中 
输入 “ARRAYRECT”， 执 行 【 和 矩形 阵列 】 
命令 ， 选 中 倒 圆 角 圆 弧 ， 修 改 阵列 行 数 为 
1， 阵 列 列 数 为 4， 阵 列 列 间 距 为 300。 阵 列 


绘制 建筑 剖面 图 


后 ， 把 颜色 改 为 “黑色 ”结果 如 


所 示 。 


部 


图 10-25 绘 第 


边 ， 将 【定位 线 】 图 


层 置 为 当前 图 


(9) 添加 构造 线 。 把 视图 移动 到 住宅 右 
层 ， 设 置 


线 宽 为 默认 线 宽 ， 添 加 如 图 10-26 所 示 的 构 


图 10-26 


添加 构造 线 


(10) 将 【阳台 】 图 


调节 线 宽 为 【0.30】; 
的 【 算 形 】 按 钮 国 ， 


点 为 起 点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 入 
(长 为 1200mm， 宽 为 200mm)， 结 果 如 图 


10-28 所 示 。 


层 置 为 当前 


层 ， 


单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 
选 定 如 图 10-27 所 示 的 
E 形 尺寸 


本 


图 10-27 


(11) 单 击 【 绘 图 


绘制 右 阳 台 1 


】 工 具 栏 中 的 【 算 


Ea 


形 】 按 钮 图 ， 选 定 如 图 10-27 所 示 的 点 为 起 


点 ， 输 入 命令 “d” 设 置 久 
1000mm， 宽 为 1500mm)， 结 果 如 


所 示 。 


| 


E 形 尺寸 (长 为 


10-29 


经 典 实例 学 设计 一 一 
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图 10-28 绘制 右 阳台 2 


(14) 修剪 阳台 。 在 命令 行 输入 “TR2?” 
执行 【修剪 】 命 令 ， 设 置 对 正方 式 为 无 ， 比 
例 为 300。 选 择 右 下 角 点 为 起 点 ， 绘 制 长 为 
21 600mm 的 竖 直 多 线 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 


图 10-29 ”绘制 右 阳 人 台 3 一 


(12) 将 【 深 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 
调节 多 线 样式 ， 把 【 墙 体 多 线 】 置 为 当前 多 
线 样式 。 

(13) 添加 墙 体 多 线 。 在 命令 行 输入 
“ML” 执 行 【多 线 】 命 令 ， 设 置 对 正方 式 为 
无 ， 比 例 为 300。 选 择 右 下 角 点 为 起 点 ， 绘 
制 长 为 216 00mm 的 竖 直 多 线 ， 结 果 如 图 图 10-31 修剪 阳台 
10-30 所 示 。 


10.2.4 ”绘制 楼 梯 


思路 :点拨 29 


楼 梯 主 要 由 楼 梯 梯 段 、 楼 梯 平 台 和 楼 梯 护 栏 三 部 分 组 成 。 楼 梯 梯 段 是 设 有 踏步 供 人 上 
下 行走 的 通道 段落 ， 楼 梯 平 台 是 连接 两 梯 段 之 问 的 水 平 部 分 。 设 计 者 应 针对 楼 层 高 度 设 计 台 
阶 数 以 及 台阶 高 度 和 宽度 。 

本 住宅 楼 中 所 留 楼 道 宽度 为 5260mm， 第 一 层 高 度 为 3600mm， 每 个 楼 梯 台 阶 的 高 度 为 
150mm， 宽 度 为 250mm， 设 计 24 踏步 而 标准 层 层 高 为 3000mm， 设计 20 踏步 ， 楼 梯 平 


第 10 章 


台 在 中 间 ， 所 以 楼 梯 平 台 为 10 步 ， 


【操作 步骤 】 

(1) 添加 楼 梯 构 造 线 将 【定位 线 】 图 层 
置 为 当前 图 层 ， 设 置 线 宽 为 默认 线 宽 ， 单 击 
【绘图 】 工 具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 图 ， 款 
加 如 图 10-32 所 示 的 两 条 构造 线 。 


图 10-32 添加 楼 梯 构 造 线 


(2) 将 【楼 梯 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 
节 线 宽 为 【0.30】; 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 
【直线 】 按 钮 图， 沈 定 如 图 10-33 所 示 点 为 
起 点 ， 依 次 输入 “@1760,0”“ @250,0” 
“@0,-150”“@250.0”“@0,-150”“@250,0” 
“@0,-150”“@250,0”“@0,-150” 绘 制 出 
上 楼 人 台阶。 结果 如 图 10-33 所 示 。 


图 10-33 ”上 楼 台阶 


(3) 绘制 楼 梯 基 线 。 把 视图 大 


R&S 
好: 
由 


| 较 远 
的 空白 处 ， 将 【0】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 
置 线 宽 为 默认 线 宽 ， 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 


过 


绘制 建筑 剖面 图 


故 在 第 一 层 需要 多 出 4 步 为 基本 人 台阶。 


所 示 。 


6000 


图 10-34 楼梯 基线 


(4) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 上 一 步 所 画 基 
线 ， 修 改 阵列 行 数 为 20， 阵 列 列 数 为 1， 
阵列 行 间 距 为 150。 阵 列 结 果 如 图 10-35 
所 示 。 


图 10-35 ”阵列 结果 


(5) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 
按钮 于， 在 空白 处 绘制 一 条 竖 直 方向 长 度 为 
6000mm 的 直线 ， 如 图 10-36 所 示 。 


图 10-36 ” 竖 直 方向 直线 


(6) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 上 一 步 所 夯 


的 【直线 】 按 钮 国 ， 在 空白 处 绘制 一 条 水 
平方 向 长 度 为 6000mm 的 直线 ， 如 图 10-34 


基线 ， 修 改 阵 列 行 数 为 1， 阵 列 列 数 为 
10， 阵 列 列 间距 为 230。 阵 列 结果 如 图 10-37 
所 示 。 


调节 线 宽 为 【0.30】; 


图 10-37 


(7) 将 【楼 梯 】 图 


阵列 结果 


单 击 【 


层 置 为 当前 图 层 ， 
绘图 】 工 具 栏 


中 的 【直线 】 按 钮 国 ， 义 勒 出 楼 梯 的 大 体 布 


置 图 


， 结 果 如 图 


10-38 所 示 。 


ya 


键 删 除 ， 得 至 
具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 图 |， 
10-39 所 示 。 


图 10-38 勾勒 楼 梯 的 大 


本 布置 图 


(8) 框 选 多 出 来 的 直线 ， 按 (Delete》 


结果 如 图 


300 


I 楼 梯 的 大 体 ， 单 击 【 绘 图 


】 工 
I 楼梯 转折 部 


绘 秆 


nn 
六 


区 


(9) 框 选 上 一 步 的 外 


10-39 楼梯 转折 


E 形 ， 复 制 两 个 放 在 


经 典 实例 学 设计 一 一 
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按钮 园 ， 
结果 如 图 


线 】 


分 别 以 3 个 矩形 上 i 
为 1000mm 的 竖 直 直线 ， 并 两 两 连接 ， 结 果 


如 图 


寻 10-40 所 示 的 位 置 。 


(10) 单 击 【 绘 图 】 


10-41 所 示 。 


图 


10-41 给 


(11) 单 击 【 绘 图 
按钮 恩 ， 绘 制 楼 梯 
边 的 


10-42 所 示 。 


绘 名 


10-42 


绘制 楼 梯 底 线 以 


图 10-40 ”楼 梯 转 折 2 


工具 栏 中 的 【直线 】 


连接 楼 梯 底 部 ， 


由 楼 梯 底 线 
】 工 具 栏 中 的 【 直 


护栏 ， 其 体 方法 为 : 
中 点 为 起 点 ， 绘 制 长 


| 楼 梯 护 栏 
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绘制 建筑 剖面 图 


(12) 修剪 楼 梯 底 线 。 在 命令 行 中 输入 A L 
一 合生 i ye j QD : 秋生 -| EE ~ 
“TR” 执 行 【 修 剪 】 命 令 ， 切 掉 护 栏 与 楼 梯 | | se > 
重 霄 的 部 分 ， 结 果 如 图 10-43 所 示 es (@) 机 
回 在 屏幕 上 指定 @) 口 在 屏幕 上 指定 @) 加 在 屏幕 上 指定 C) 
0 wi 和 角度): 0 
al 块 单位 
1 单位 : ”英寸 
回 统一 比例 四 :1 
日 分 角色 


图 10-45 【插入 】 对 话 框 


图 10-43 ”修剪 楼 梯 底 线 
(13) 对 部 分 图 案 进行 填充 。 单 击 【 绘 


图 】 工 具 栏 中 的 【图 案 填 充 】 按 钮 国 ， 弹 出 
【图 案 填 充 】 对 话 框 ， 拾 取 下 方 的 楼 梯 截 
面 ， 单 击 【 和 确定】 按钮 ， 得 到 楼 梯 绘制 完成 
的 效果 图 ， 如 图 10-44 所 示 。 


图 10-46 插入 


“楼 梯 ” 图 块 


(15) 绘制 楼 道 。 将 【 深 线 】 图 层 置 为 


当前 图 层 ， 单 击 【 绘 图 


】 工 其 栏 中 的 【多 段 


线 】 按 钮 图 ， 绘 制 楼 道 楼 面 ， 设 置 多 段 线 线 
宽 为 150， 绘 制 水 平 直 线 ， 结 果 如 图 10-47 


所 示 。 


图 10-44 ”填充 部 分 区 域 
(14) 选 定 绘制 完成 的 楼 梯 ， 单 击 【 绘 


图 】 工 具 栏 中 的 【创建 块 】 按 钮 图 ， 扮 取 点 


为 左下 角 点 ， 命 名 为 “楼 梯 ”， 单 击 【 绘 
图 】 工 具 栏 中 的 【插入 块 】 按 钮 国 ， 弹 出 


【插入 】 对 话 框 ， 如 图 10-45 所 示 ， 单 击 
【 确定】 按钮 ， 在 图 中 插入 “楼 梯 ” 图 块 ， 
结果 如 图 10-46 所 示 。 图 10-47 


绘制 楼 道 


(16) 绘制 楼 梯 间 玻璃 。 单 击 工 具 将 
【 窗 玻 璃 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 置 线 宽 为 
默认 线 宽 。 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 把 【 深 
线 的 窗 框 】 置 为 当前 样式 。 

(17) 在 命令 行 中 输入 “ML ”执行 【多 
线 命 令 】 设置 对 正方 式 为 无 ， 比 例 为 150; 
选中 如 图 10-48 所 示 楼 梯 梁 线 与 构造 线 的 交 
点 位 置 ， 绘 制 长 为 1000mm 的 窗 玻 璃 ， 结 果 
如 图 10-49 所 示 。 


10.2.5 ”绘制 门 


【操作 步骤 】 

(1) 将 【 门 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 调 节 
线 宽 为 【0.30】。 在 【多 线 样式 】 对 话 框 中 新 
建 【 门 】 多 线 样式 ， 具 体 参 数 如 图 10-50 所 
示 。 将 其 并 置 为 当前 样式 。 


AA 新诗 多 线 样式 仆 区 柯 

说 明 四 万 

车 图 元 四 

起 点 山 点 偏 移 颜色 线 型 
直线 (ID) 回 回 0.5 黄 ByLayer 
-0.5 黄 ByLayer 
外 缴 ( 中 回 回 
内 弧 (BE) 回 回 


填充 


仿 移 () .S00 
Mi [GE = 
颜色 (©) Ed 
显示 壬 接 (D: 日 线 弄 ET 
| _ 确 定 


] 攻 融 -| 下 地 ww | 


图 10-50 “ 门 ”多 线 样式 


(2) 绘制 门框 。 在 


命令 行 中 输入 


“ML” 执 行 多 线 命令 ， 设 置 对 正方 式 为 上 ， 
比例 为 130， 在 空白 区 域 绘制 高 为 


2000mm， 宽 为 1000mm 的 
10-51 所 示 。 


门框 ， 结 果 如 图 
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图 10-48 ”绘制 楼 梯 间 玻璃 1 


2000 


区 


(3) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 圆 】 


图 10-49 ”绘制 楼 梯 间 玻璃 2 


1000 


10-51 绘制 门 相 


TH 


按钮 圆 ， 绘 制 两 个 圆心 在 门 的 内 框 中 点 ， 
半径 分 别 为 30mm 和 50mm 的 圆 ， 结 果 如 


图 10-52 所 示 。 
(4) 把 外 医 


的 线 宽 调节 为 默认 线 宽 ， 在 


命令 行 中 输入 “m” 执 行 【移动 】 指 令 ， 把 
两 个 圆 向 左 平移 120mm， 结 果 如 图 10-53 


所 示 。 


图 10-52 ”绘制 门 把 手 1 


图 10-53 ”绘制 门 把手 2 


(5) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【和 矩形 】 
按钮 国 ， 绘 制 长 为 300mm、 宽 为 160mm 的 


形 ， 如 图 


矩形 和 长 为 350mm、 宽 为 280mm 的 两 个 矩 


“m” 执 行 【移动 】 命 令 ， 将 其 移动 到 如 图 


10-54 所 示 。 再 在 命令 行 中 输入 


10-55 所 示 的 位 置 。 
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图 10-54 ”绘制 门面 1 


图 10-55 绘制 门面 2 


(6) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
线 】 按 钮 回 ， 绘 制 门面 通风 口 ， 在 门面 下 
框 画 一 条 线 ， 调 节 线 宽 为 默认 线 宽 ， 在 命 
令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 执 行 【矩形 


阵列 】 命 令 ， 选 中 所 画 线 ， 修 改 阵 列 行 数 


为 1， 阵 列 列 数 为 9， 阵 列 列 间距 为 30。 阵 


列 结果 如 图 


10-56 所 示 。 
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] -是 
基点 对 象 方式 
在 屏幕 上 指定 回 在 屏幕 上 指定 注释 性 外) 
拾取 点 四 选择 对 象 中 信和 月 
¥: 1817. 982440390226 保留 @) I 
可 转换 为 块 C) Er 
. = 4425551823233 A 于 允许 分 解 外 ) 
已 选择 45 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 : 
全 
~ 
回 在 块 编辑 器 中 打开 @) [mE | 
图 10-58 创建 门 定义 块 
全 (9) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 
块 】 按 钮 国 ， 弹 出 【插入 】 对 话 框 ， 如 图 
风口 1 


10-59 所 示 ， 单 击 【 确 定 】 按 钮 ， 在 图 中 插 
入 “ 门 ”图 块 ， 插 入 位 置 如 图 10-60 所 示 。 


图 10-56 绘制 门 通 


(7) 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【直线 】 | | 和 一 es 二 
RQ): | 了 | 浏览 @).. 

按钮 国 ， 绘 制 两 条 夹 角 分 别 为 6" 和 120” | jas 一 — 
的 直线 ， 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， Rs 
执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 选 中 所 画 直 线 ， 修 | | 
改 阵 列 行 数 为 1， 阵 列 列 数 为 9， 阵 列 列 间 5 el 人 

本 z: z 位。 于 
距 为 30。 阵 列 结果 如 图 10-57 所 示 。 : : 人 

回 统一 比例 0 
回 分 解 中 ) 


图 10-59 插入 “ 门 ” 图 块 


图 10-57 绘制 门 通风 口 2 


(8) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【创建 
块 】 按 钮 圈 ， 选 中 所 画 门 ， 拾 取 点 为 左下 本 有 
<| 10-60 入“ 门 ” 医 块 的 V 直 . 
角 点 ， 将 其 命名 为 “ 门 ”， 结果 如 图 10-58 外 We 
所 示 。 


(10) 在 命令 行 中 输入 “m”， 执行 【 移 
动 】 命 令 ， 把 “ 门 ” 往 右 移动 200mm， 往 上 


移动 75mm， 结 果 如 图 


10- 


61 所 示 。 


图 10-61 移动 “ 门 ” 


重复 步骤 〈8)、 


10.2.6 后 期 处 理 
【操作 步骤 】 


到 指定 位 置 
(9)， 在 标准 层 放 


(1) 选中 图 纸 中 多 余 的 图 案 ， 按 《Delete》 
快捷 键 删 除 干净 ， 结 果 如 图 10-63 所 示 。 


图 10-63 后 


期 处 理 准 图 


(2) 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT”， 


执行 【和 矩形 阵列 】 命 令 ， 
目标 ， 修 改 阵 列 行 数 为 


阵列 行 间距 为 3000mm。 阵 列 后 的 图 形 如 图 


10-64 所 示 。 


选 定 标准 层 的 各 个 
1， 阵 列 列 数 为 6， 


绘制 建筑 剖面 图 


图 10-62 ”在 标准 层 放 置 “ 门 ” 


图 10-64 ”阵列 结果 图 


(3) 将 【 梁 线 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 单 
击 【 绘 图 】 工 具 栏 中 的 【多 段 线 】 按 馈 图 ， 
设 定 线 宽 为 150mm， 补 充 楼 顶 小 屋 的 楼 道 
板 ， 结 果 如 图 10-65 所 示 。 
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图 10-65 ”补充 楼 道 梁 线 


(4) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【插入 
关 ] 按钮 国 ， 弹 出 【插入 ] 对 话 框 ， 将 
“ 门 ” 图 块 插 入 到 图 中 ， 结 果 如 图 10-66 


图 10-68 绘制 房 梁 


所 示 。 
| 人 
图 10-66 插入 “ 门 ” 图 块 图 10-69 绘制 房 
(5) 将 【定位 线 】 图 层 置 为 当前 图 (7) 超出 构造 线 后 单 击 鼠 标 左 键 确 定 ; 


层 ， 设 置 线 宽 为 默认 线 宽 ; 单 击 【 绘 图 】 | 在 命令 行 中 输入 “TR” 执 行 【 修 剪 】 命 令 ， 
工具 栏 中 的 【构造 线 】 按 钮 团 ， 绘 天 以 构造 线 为 基线 ， 修 前 超出 部 分 的 多 线 ， 绪 
水 平 构 迁 线 。 输 入 “o” 偏 移 ， 偏 移 距 离 果 如 图 10-70 所 示 。 

600mm， 侦 移 直 线 为 顶层 的 直线 ， 侦 移 方 


位 为 上 方 ， 结 果 如 图 10-67 所 示 。 
| | 
1 | 1 | 
| 
图 10-67 楼 顶 构 造 线 
(6) 将 【框架 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 设 | 


EE 
六 


起 可 
注 


置 线 宽 为 默认 线 宽 ; 单 击 【 绘 会 图 】 工具 栏 中 图 10-70 ”修剪 多 出 部 分 

的 【多 段 线 】 按 钮 图 ， 设 定 线 宽 为 

120mm， 捕 捉 如 图 10-68 所 示 端 点 ， 输 入 (8) 单 击 【绘图 】 工 具 栏 中 的 【 直 
“@-700,0” 确 定 一 条 直线 。 再 输入 “<60”， | 线 】 按钮 圈 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 ， 连 接 多 
得 到 如 图 10-69 所 示 的 结果 。 段 线 端点 直到 楼 顶 小 屋 的 一 边 ， 结 果 如 图 


10-71 所 示 。 


绘制 建筑 剖面 图 


“ @0,-2000 ”“ @24650,0 ”“ @0, 2000” 
“@-1000，0”“@-3000,-600”， 结 果 如 医 
10-73 所 示 。 


图 10-71 楼 顶 框架 1 


(9) 参照 步骤 (6)、(7)、(8)， 画 出 如 图 10-73 ”底部 细节 绘制 1 
图 10-72 所 示 的 结果 图 。 


(11) 填充 地 基 。 在 命令 行 中 输入 


寺 一 | 上 一 | “HATCH”， 执 行 【图 案 填充 】 命 令 ， 选 择 填 
| 1 三 充 图 案 为 【ANSI33】， 修 改 图 案 的 比例 为 
【5000】， 然 后 为 住宅 地 基 填 充 ， 并 删除 底下 


多 余 线 ， 结 果 如 图 10-74 所 示 。 


图 10-72 ”楼 顶 框架 2 


(10) 处 理 住宅 底部 。 单 击 【 绘 图 】 工 IHN ITNAA 
具 栏 中 的 【直线 】 按 钮 团 ， 捕 捉 住宅 左下 角 ai 
版 5 分 别 输入 @-3000,600 2 @-1000, 0” 图 10-74 底部 细节 绘制 2 


10.2.7 尺寸 标注 


(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 为 (2) 编辑 楼 梯 的 标注 。 结 果 如 图 10-76 
剖面 图 添加 线性 标注 ， 如 图 10-75 所 示 。 所 示 。 


次 ~ 
机 Ey / py 

wt 
ies0s19=25p0 


图 10-76 “楼梯 标注 编辑 


(3) 添加 轴线 编号 (本 节 绘 制 的 剖 
面 图 标注 时 还 需要 用 到 “轴线 编号 ”和 
“标高 符号 ”两 个 属性 图 块 ， 用 户 可 参见 
第 4 章 的 相关 内 容 。)， 结 果 如 图 10-77 
所 示 。 


th 


图 10-75 ”线性 标注 
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(5) 隐 去 定位 轴线 ， 把 图 形 放置 在 合适 
位 置 ， 得 到 最 终结 果 图 ， 如 图 10-79 所 示 。 


SR 


全 


民 | 


网 


[ 
NT 
AN 


可 


图 10-77 添加 轴线 符号 


(4) 添加 标高 符号 。 


所 示 。 


结果 如 图 


图 10-79 ”最 终结 果 图 


10-78 


图 10-78 添加 标 


高 符号 


典 实 例 学 设计 AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制图 
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在 建筑 施工 图 中 ， 对 于 房屋 的 一 些 细 部 构造 (如 形状 、 层 次 、 尺 寸 、 材 料 和 做 法 等 )， 
于 建筑 平面 、 立 面 、 剖 视图 的 比例 限制 ， 无 法 将 一 些 复杂 :的 细部 或 局 部 做 法 表示 清楚 ， 因 
此 ， 在 施工 图 设计 过 程 中 ， 常 常 按 实际 需要 在 建筑 平面 图 、 立 面 图 、 痢 面 图 中 另外 绘制 详细 
的 图 形 来 指导 施工 ， 这 样 的 建筑 图 形 被 称 为 详 图 。 


一 = 本 讲 内 容 
和 建筑 详 图 的 主要 内 容 
和 绘制 标准 层 墙 身 详 图 
和 绘制 楼 梯 踏 步 详 图 


11.1 建筑 详 图 的 主要 内 容 


建筑 详 图 反映 了 房屋 内 部 的 结构 和 施工 方法 ， 所 以 建筑 详 图 应 包括 以 下 主要 内 容 。 
国 建筑 的 局 部 剖面 图 。 

图 用 以 说 明 剖 面 图 的 剖 切 位 置 和 剂 视 方向 的 图 名 和 轴线 符号 。 

国 详细 的 尺寸 标注 和 文字 说 明 。 


11.2 ”绘制 标准 层 墙 身 详 图 


在 接触 建筑 详 图 时 ， 基 本 的 详 图 就 是 标准 层 墙 身 的 建筑 详 图 。 本 节 将 初步 介绍 建筑 详 
图 的 绘制 方法 、 绘 制 步 又 等 基础 知识 在 实际 中 的 应 用 。 


11.2.1 绘制 外 墙 身 节点 详 图 


本 示例 将 简单 绘制 外 墙 身 节点 详 图 ， 图 11-1 就 是 本 小 节 将 要 绘制 的 建筑 详 图 。 
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50 导 1:2 水 泥 砂 源 撕 而 

10 夯 陆 水 电热 时 
20 旧 1:3 水 泥 砂 村 拉平 

站 0 晨 铁 加 国定 
20 厚 果 玉 己基 泡沫 鹿 料 
50 短 源 青 胺 泥 销 面 
现 洲 负 般 混 凝 填 县 而 


>» 


3 


医 信 至 星 内 


图 11-1 外 墙 身 节点 详 图 
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建筑 详 图 一 般 又 被 称 为 “细节 的 解释 ”>， 故 还 有 一 种 叫 法 为 放大 图 。 而 墙 身 详 图 可 以 从 
室内 外 地 坪 、 防 潮 层 处 画 到 女儿 墙 压顶 。 为 了 节省 图 样 ， 在 门窗 洞口 处 可 以 断 开 ， 也 可 以 重 
点 绘制 几 个 重要 的 节点 ， 以 指导 施工 。 


NE 
SA 


SN [动画 演示 | 一 参见 附带 光盘 “AVIChII 示 例 11-1.avi”。 


tk 有 舟 6 


“End\Ch11\ 示 例 11-1.dwg”; 


【操作 步骤 】 (2) 使 用 【直线 】 命 令 、【 圆 弧 】 命 令 
(1) 使 用 【直线 】 命 令 绘制 榴 口 轮 与 【修剪 】 命 令 ， 绘 制 如 图 11-3 上 所 示 的 
廊 ， 具 体 尺 寸 如 图 11-2 右 所 示 。 轮廓 ， 具 体 尺 寸 如 图 11-3 下 所 示 。 
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图 11-4 绘制 檐 口 抹 灰 1 


(4) 使 用 【直线 】 命 令 和 【修剪 
令 ， 修 剪 外 轮廓 的 线条 ， 并 把 内 圈 线 宽 
为 【0.30】)， 结 果 如 图 11-5 所 示 。 


】 命 


调节 


图 11-2 榴 口 轮廓 1 


图 11-5 ”绘制 榴 口 抹 灰 2 


11-6 所 示 。 


人 > 


00 


图 11-3 榴 口 轮 廊 2 


(3) 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 外 轮廓 的 线条 
进行 仿 移 ， 绘 制 出 如 图 11-4 所 示 的 图 案 ， 偏 


图 11-6 偏 移 直线 
(6) 执行 用 【多 段 线 】 命 令 ， 设 置 


) 
]| 


(5) 继续 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 楼 板 层 
上 直线 向 上 偏 移 20mm、40mm、20mm 、 
10mm 和 40mm， 并 连接 抹 灰 层 ， 结 果 如 图 


置 
线 宽度 为 【1】， 转 角 处 作 圆 弧 处 理 ， 并 
【 偏 移 】 命 令 把 多 段 线 偏 移 30mm， 绘 
水 层 ， 结 果 如 图 11-7 所 示 。 


移 量 为 50mm， 完 成 榴 口 抹 灰 的 绘制 。 


二 


制 防 


绘制 防水 层 


角 】 命 令 ， 


图 11-7 
(7) 执行 【 倒 圆 
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设置 半径 为 


10mm， 把 外 层 直线 倒 成 圆 角 ， 并 删除 多 余 


11-8 所 示 。 


直线 ， 结 果 如 图 


图 11-8 ”修剪 线条 


(8) 执行 【图 
各 种 材料 图 例 ， 钢 筋 混凝土 用 


11.2.2 


【操作 步骤 】 
(1) 将 【标注 】 图 


层 置 为 当前 


案 填 充 】 命 令 ， 依 次 填充 


【 ANSI31 】 


添加 外 墙 身 点 详 图 标注 


层 ， 然 


后 为 外 墙 号 节 点 添加 线性 标注 ， 


11-10 


所 示 。 


图 11-10 线性 标注 


(2) 添补 剩余 标注 细节 。 为 外 墙 吴 节点 


和 


【AR-CONC]】 图 案情 加 ， 其 中 【ANSI313】 
比例 为 【10】,【 AR-CONC】 比例 为 【1]:; 


沥 


EE 


用 ， 


， 比 例 为 【1]， 灰 沙 采 用 


案 


六 


名 


王 


图 


标注 


青 胶 泥 采 用 【ANSI32 】 儿 
【1】; 聚 杀 乙 烯 泡沫 塑料 采用 


不 


【SOLID】 图 


案 ， 


【AN 
【AN 


ll 


比例 为 【10】; 铁 网 采用 


安 


【AR-CONC 】 


比例 为 
SI37】 图 
SI38】 图 


茶 


【 AR-SAND 】， 比 例 为 【1]】; 
11-9 所 示 。 


图 


图 11-9 ”图案 填充 


并 修改 数值 ， 如 图 


EE 


+ 


添加 径 向 标注 ， 为 无 法 标注 的 横 


梁 添 加 折 普 


人 至 EE 1 


图 11-11 补充 标注 


(3) 为 填充 图 案 的 文字 说 明 绘 


案 防 水 卷 材 采用 
， 比 例 为 【1】; 水 泥 砂浆 采 


结果 如 


11-11 所 示 。 


制 引 线 。 


执行 【直线 】 命 令 ， 其 中 每 条 水 平 直线 的 间 


隔 为 80mm， 夯 出 如 区 


名 


11-12 所 示 的 直线 。 


图 11-12 


图 案 标 注 文 学 说 明 引 线 


(4) 为 填充 图 案 添 加 文字 说 明 。 执 行 
【多 行文 字 】 命 令 ， 输 入 说 明文 字 ， 字 体 比 


11.2.3 ”绘制 内 墙 身 节点 详 图 


本 示例 将 绘制 内 墙 喘 节点 ， 图 11-14 就 是 本 小 节 将 要 绘制 的 建筑 详 图 。 


SSI 


* 


> 


丰 


图 11-14 


区 


4 全 
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例 为 50， 结 果 如 图 11-13 所 示 。 


50 尾 :2 水泥 砂 灶 打击 一 一 一 
人 大 水 导热 一 | 

20 碍 1:3 水 泥 允 村 厅 平 一 一 一 100 
4 0 奋 炙 网 国定 一 一 一 | 

20 丰 来 来 乙 凤 党 沐 户 料 一 一 一 | 
50 悍 江青 及 泥 钙 而 一 一 一 | 
现 洲 钢 庆 泥 北上 RE 本， | 


图 案 标注 文字 说 明 


Te 

20 厚 个 
2 
a ' 


和 


rp 


2 


re 


内 墙 身 节点 详 图 
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对 于 绘制 建筑 详 图 ， 用 户 应 先 绘制 出 所 需要 详细 说 明 的 局 部 剖 视 图 ; 然后 添加 详细 的 
尺寸 ; 最 后 标注 施工 要 求 文字 ， 完 成 绘制 。 


SN 起 冶 文 件 
SN 结 录 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Chll\ 示 例 11-2.dwg 
CFTTD EE “AVINChIN 示 例 11-2.avi”。 


【操作 步骤 】 令 ， 按 图 11-17 所 示 的 尺寸 绘制 大 体 框架 ， 
(1) 绘制 构造 线 。 使 用 【构造 线 】 命 令 | 隐 去 定位 线 后 的 结果 如 图 11-18 所 示 。 
绘制 构造 线 ， 部 分 细节 如 图 11-15 所 示 ， 最 

后 结果 如 图 11-16 所 示 。 


参见 附带 光盘 “Start\Ch11\ 示 例 11-2.dwg”; 


图 11-17 绘制 大 体 框架 1 


图 11-15 ”绘制 构造 线 1 


图 11-18 绘制 大 体 框架 2 


(3) 偏 移 直 线 。 执 行 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 
图 11-16 绘制 构造 线 2 移 距 离 为 20mm， 结 果 如 图 11-19 所 示 。 


(2) 绘制 大 体 框架 。 使 用 【直线 】 命 


加 


图 11-19 ” 偏 移 直线 


(4) 修整 直线 。 执 行 【 倒 角 】 命 令 ， 倒 


角 距 离 设 定 为 0， 结果 如 图 11-20 所 示 。 


TU 


图 11-20 修整 直线 


(5) 补充 楼 体 部 分 。 使 用 【直线 】 命 令 


进行 绘制 。 隐 


去 轴线 后 所 补充 的 楼 体 如 图 


11-21 所 示 ， 结 果 如 图 11-22 所 示 。 


图 11-21 


隐 去 轴线 所 补充 的 楼 体 


第 11 章 


绘制 建筑 详 


(6) 绘制 细 市 部 分 。 使 


图 11-22 ”补充 楼 体 


【直线 、【 圆 】 


和 【图 案 填 充 】 命 令 补充 细节 ， 结 果 如 图 11-23 


所 示 。 


| 


(7) 处 理 屋檐 角 。 使 用 


4 
细节 


【修剪 】 和 【 删 
11-24 所 示 。 
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(8) 填充 图 


案 。 使 月 


ANSI31+AR-CONC AR_SAND 


日 【图 案 填 充 】 命 令 
对 图 案 进 行 填 充 ， 结 果 如 图 


] ANSI31 
万 AR-SAND 比例 0. 2 


11-25 所 示 。 


A 5 
a A 了 加 


图 11-25 ”填充 图 案 
图 11-24 ”处 理 屋 榴 角 
11.2.4 添加 内 墙 身 节点 详 图 标注 
【操作 步 又 】 (2) 为 外 墙 身 节点 添加 线性 标注 ， 如 图 
(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 。 使 | 11-27 所 示 。 
用 【直线 】 命 令 为 内 墙 身 节 点 图 添加 折断 标 四 
记 ， 如 图 11-26 所 示 。 1 
| 3 
[了 P72 到 
区 2 2 3 yp 0 
SR 
i > / 
Ee 地 bn 
4 图 11-27 添加 线性 标注 
图 11-26 添加 折断 标记 
一 p 4 应 用 。 技巧 
2 
为 了 让 尺寸 线 摆 放 得 更 加 整齐 ， 用 户 可 以 绘制 部 分 直线 辅助 标注 ， 即 新 建 一 个 
辅助 图 层 ， 并 添加 直线 辅助 标记 。 绘 制 完成 后 冻结 该 图 层 或 者 删除 辅助 直线 即 可 。 
(3) 为 填充 图 案 的 文字 说 明 绘 制 引 线 。 (4) 为 填充 图 案 添 加 文字 说 明 。 执 行 


执行 【直线 】 命 令 ， 其 中 每 条 水 平 直 线 的 间 |【 多 行文 字 】 和 【多 重 引线 】 人 命令， 字体 设 
隔 为 80mm， 画 出 如 图 11-28 所 示 的 直线 。 置 比例 为 50， 结 果 如 图 11-29 所 示 。 


aol | {300 


1 


1800 


图 11-28 


图 案 标注 文字 说 明 引 线 


绘制 建筑 详 


(5 


) 捐 


入 标高 和 刘 


线 编号 。 执 行 【 插 入 


块 】 命 令 ， 在 合适 点 插入 标高 与 轴线 编号 ， 
结果 如 图 11-30 所 示 。 


200 
96@200 


[ 一 10 得 1:2 水 沱 砂 东 拓 面 
广 2 

厂 视 水汽 砂 某 拒 平民 
上 20 居 43 水 泊 
下 届 自 色 染料 霄 


村 次 -30 
FF 


0 大 人? 水 沉 孙 芝 打 
20 原 13 水 光 歼 麻 找 长 
120 
20 用 人 
下 骨 自 名 洗衣 通 

~ 
| | 


pa 
| 


| 1806 
上 © 
Ty 图 11-30 ”插入 标高 与 轴线 编号 
| 
芭 岂 站 | 2 中 
图 11-29 图 案 标注 文字 说 明 
11.3 绘制 楼 梯 踏 步 详 图 
楼 梯 踏 步 详 图 为 建筑 制 详 图 中 较 简 单 的 工程 图 。 用 户 利用 该 图 可 以 清晰 地 描绘 楼 梯 的 


细 厨 ， 可 使 施工 人 员 按 
色 。 本 节 将 进一步 介绍 建 
是 实例 操作 讲解 ， 实 例 图 


思路 :点拨 /29 


照 设计 者 的 意图 


A 


筑 详 图 
形 如 图 


乡 人 二 


的 绘制 方法 
11-31 所 示 。 


进行 施工 ， 楼 梯 踏 步 详 


、 绘 制 步骤 等 基础 知 


名 


可 很 好 地 承载 起 工程 图 


的 角 


识 召 


E 实 际 中 的 应 用 ， 以 下 将 


就 建筑 详 图 来 说 ， 为 了 能 更 好 地 表达 建筑 内 容 ， 通 常 是 多 种 图 混合 使 用 。 而 对 于 说 明 
内 容 (包括 各 种 材料 说 明和 细节 布置 )， 则 要 求 直观 
可 以 更 加 直观 地 表达 出 图 形 的 设计 。 


SN 起 器 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “Start\Ch1\ 示 例 11-3.dwg 


SN 


RR 
简洁 


地 表达 出 来 。 使 用 局 部 放大 的 方法 


参见 附带 光盘 “End\Ch1l\ 示 例 11-3.dwg”; 


SN 一 一 参见 附带 光盘 “AVIChIN 示 例 11-3.avi”。 
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图 11-31 实例 图 形 


11.3.1 绘制 楼 梯 立 面 图 


【操作 步骤 】 I 


(1) 绘制 定位 轴线 。 使 用 【构造 线 】 命 
令 进 行 绘制 ， 结 果 如 图 11-32 所 示 。 ! 


2500 


3 Tf 


图 11-33 大 体位 置 


图 11-32 ”绘制 定位 轴线 


(2) 绘制 第 一 级 楼 梯 。 使 用 【直线 】 命 
令 进 行 绘制 ， 大 体位 置 如 图 11-33 所 示 ， 有 具 
体 尺寸 如 图 11-34 所 示 。 


图 11-34 具体 尺寸 


(3) 绘制 第 二 级 楼 梯 。 使 用 【直线 】 与 


【 圆 弧 】 命 令 ， 画 出 第 二 级 楼 梯 ， 如 名 


所 示 。 


11-33 


和 


图 11-35 


第 二 级 楼 梯 


(4) 绘制 其 他 级 楼 梯 。 使 用 【创建 块 】 


【插入 块 】 


人 人 人 二 
命令 ， 绘 名 


图 11-36 所 示 。 


岂 十 级 楼 梯 ， 结 果 如 


给 


图 11-36 ”第 一 层 ; 


(5) 绘制 楼 梯 外 框 。 


判 两 条 30” 的 斜 线 


使 用 【 直线】 命令 


， 其 中 上 和 斜 线 接 在 长 
50mm 的 竖 直 线 上 ， 结 果 如 图 


11-37 所 示 。 


【修剪 】 


如 图 


图 11-37 第 - 


(6) 


11-38 所 示 。 


- 层 楼 梯 外 机 


TH 


绘制 楼 梯 转 角 。 使 用 
命令 绘制 楼 梯 转 角 处 各 直线 ， 结 果 


【直线 】 和 


绘制 建筑 详 


剪 】 
示 ， 其 中 的 立柱 顶端 为 
50mm 的 圆 弧 。 


图 11-38 第 一 层 楼 梯 转 角 

(7) 绘制 护栏 。 使 用 【直线 】 和 【 修 
命令 绘制 楼 梯 护 栏 ， 结 果 如 图 11-39 所 
高 20mm、 半 径 为 


图 11-39 ”楼 梯 护 栏 


(8) 绘制 第 二 层 楼 梯 。 使 用 【镜像 】 和 
【 移动】 命令 ， 将 第 一 层 镜像 后 ， 移 动 到 如 
图 11-40 所 示 的 位 置 。 


图 11-40 第 二 层 楼 梯 
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(9) 修剪 细节 。 先 使 用 【分 解 】 命 令 分 (11) 进行 尺寸 标注 
解 整个 图 形 ， 再 使 用 【修剪 】 和 【删除 】 命 | 结果 如 图 11-43 所 示 。 
令 修 前 第 一 层 与 第 二 层 交 接 的 线条 ， 并 删除 
多 余 线条 ， 结 果 如 图 11-41 所 示 。 


图 11-43 重要 尺寸 标注 


图 11-41 修剪 细节 (12) 进行 放大 说 明 。 使 用 【 圆 】 和 

. 、 , 【多 行文 字 】 命 令 标记 需要 放大 的 部 分 ， 结 
(10) 添加 文字 说 明 。 使 用 【多 重 3 引 果 如 图 11-44 所 示 。 

线 】 命 令 为 各 结构 注 明 使 用 材料 ， 结 果 如 图 

11-42 所 示 。 


图 11-44 标记 放大 部 位 


图 11-42 添加 文字 说 明 


11.3.2 
【操作 步骤 】 
(1) 绘 上 
前 文 ， 将 矿 寸 乘 以 
所 示 。 


| A 处 放大 图 。 绘 全 


局 部 放大 图 A 


| 方法 参照 


比例 5， 结 果 如 图 


1400 内 


[wel 
CN 
< 一 


图 11 


-45 A 处 放大 图 


750 


(2) 进行 尺寸 标注 。 


图 11-46 所 示 。 


标注 


细 尺 寸 ， 织 名 可 i 果 如 


11-45 


出 楼 梯级 的 详 


区 


11-46 A 处 详细 尺寸 标注 


(3) 修改 尺寸 标注 。 
修改 数值 
导 到 结果 ， 如 3 


oa 


在 标注 


出 楼 梯级 的 


为 真实 数值 


， 每 个 数 


区 


赴 除 去 5 和 


~ 


11-47 所 示 。 


11-47 A 处 真实 尺寸 标注 


绘制 建筑 详 


土 上 


图 案 


> 


11 


(5) 填充 图 


日 【AR-CONC] 图 案 


结果 如 图 


11- 


-48 所 示 。 


(4) 为 A 处 添加 文字 说 明 。 在 标注 出 楼 
梯级 的 真实 尺寸 后 ， 添 加 文字 说 明 至 图 


部 位 ， 结 果 如 图 


中 各 


X5 A 楼 柯 级 详 图 


48 ”A 处 文字 说 明 


案 。 为 结构 填充 图 


贺 案 


11-49 所 示 。 


， 混 凝 


， 木 板 用 【ANSI36]】 


X5 A 楼 样 绷 详 图 


图 11-49 A 处 填充 图 案 


11.3.3 ”局 部 剖面 放大 图 了 


【操作 步骤 了 】 
(1) 绘制 B 处 剖面 放大 图 。 将 尺寸 乘 以 
比例 20， 结 果 如 图 11-50 所 示 。 


图 11-50 B 处 剖面 放大 图 
(2) 修改 尺寸 标注 。 把 数值 修改 为 真实 
数值 ， 每 个 数值 除去 20 得 到 结果 ， 如 图 11-51 
所 示 。 


图 11-51 B 处 真实 尺寸 标注 
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(3) 填充 图 案 。 为 结 
]【ANSI36】 图 案 ， 其 


Sp 
I 


i 构 填 充 图 案 ， 木 板 


中 每 个 不 同 结构 使 


不 同 旋 转角 度 ， 结 果 如 图 11-52 所 示 。 


(4) 为 B 处 添加 文字 说 明 ， 并 把 图 


图 11-52” B 处 填充 图 案 


RS 
加 


至 合适 位 置 。 至 此 ， 楼 梯 详 图 绘制 完成 ， 最 


终结 


一 一口 


果 如 


11-53 所 示 。 


图 11-53 最 


终结 果 
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在 建筑 施工 图 中 ， 除 了 墙 体 的 尺寸 设计 外 ， 内 部 装饰 也 是 重要 环节 ， 精 准 的 建筑 
装饰 工程 图 是 现代 家 居 的 重要 建筑 图 之 一 。 建 筑 装 饰 工程 图 能 更 好 的 帮助 工程 师 与 户 


主 沟通 ， 充 分 利用 好 房屋 空间 ， 使 其 更 符合 建筑 美学 ， 在 有 限 的 空间 设计 绘制 合理 温 
区 的 家 。 


和 建筑 装饰 工程 图 的 绘制 概述 
和 电视 墙 装饰 工程 图 


12.1 ”建筑 装饰 工程 图 的 绘制 概述 


建筑 装饰 工程 图 是 按照 装饰 设计 方案 确定 的 构造 做 法 、 施 工 工艺 、 空 间 斥 度 、 材 料 选 
日 等， 遵照 建筑 及 净 饰 设计 规范 所 规定 要 求 编制 的 用 于 指导 装饰 施工 生产 的 技术 文件 。 建 筑 
装饰 工程 图 的 绘制 步骤 如 下 。 

图 设计 好 空间 布局 时 所 需 的 家 具 。 
分 别 绘制 各 种 家 具 的 图 块 。 
测量 真实 的 分 布 尺 寸 ， 并 按照 该 尺寸 合理 分 布 家 其 。 
对 大 体 分 布 尺寸 进行 标注 ， 确 定安 置 家 其 位 置 。 
建立 多 种 设计 方案 对 比 选择 。 


bo oul 


Re 


12.2 ”电视 墙 装饰 工程 图 


电视 墙 装饰 工程 图 是 较为 简单 的 内 部 装饰 工程 图 ， 是 用 户 学 习 闭 饰 工 程 图 的 理想 入 门 


实例 。 本 节 通 过 电视 墙 装饰 工程 图 实例 ， 帮 助 读 者 进一步 了 解 建筑 施工 图 的 各 个 注意 点 和 绘 
制 技 巧 。 如 图 12-1 所 示 。 
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视 墙 装饰 工程 图 
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本 节 将 绘制 电视 墙 的 装饰 工程 图 。 用 户 应 先 绘制 装饰 工程 图 中 所 需要 的 图 块 ， 然 后 绘制 装 
饰 工程 图 的 整体 分 布 图 ， 并 标注 好 分 布 尺 寸 ， 最 后 完成 装饰 工程 图 的 绘制 。 


Se 

[名 见 内 党 光盘 “End\Chl\ 电 视 墙 装饰 图 .dwg”; 

Seaaa 
12.2.1 绘制 电视 墙 所 需 图 块 

1.“ 相 框 ” 图 块 

【操作 步骤 】 (2) 使 用 【和 拢 形 】 命 令 ， 按 图 12-3 所 


(1) 使 用 【和 矩形 】 人 命令， 绘制 一 长 为 | 示 的 尺寸 ， 在 矩形 里 绘制 3 个 矩形 。 
650mm、 宽 为 440mm 的 和 矩形， 如 图 12-2 


参见 附带 光盘 “Start\Ch1l2 和 \ 电 视 墙 装饰 图 .dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVICh12\ 电 视 装饰 面 图 .avi”。 


636 
所 示 。 
594 
| 
650 
六 又 | 员 
CN co < 
[= 
< 
< 


图 12-3 绘制 3 个 矩形 


12-2 ”绘制 矩形 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 按 图 


示 的 位 置 ， 在 第 二 、 三 矩形 中 绘 和 


线 ， 用 以 连接 4 个 角 。 


第 12 章 


绘制 建筑 装饰 工程 图 


12-4 所 
央 4 条 直 


R162 


(4) 使 


【插入 块 】 


图 案 。 


所 示 的 位 置 ， 在 最 小 的 矩形 中 捐 


图 12-6 绘制 区 


(2) 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 把 圆 向 外 偏 移 
10mm， 如 图 12-7 所 示 。 


图 12-4 ”绘制 直线 


命令 ， 按 图 12-5 


入 拟定 


图 12-7 仿 移 罗 


(3) 使 用 【多 行文 字 】 命 令 ， 分 别 编辑 
出 12、9、6、3 四 个 数字 ， 并 将 其 放 在 对 应 


位 置 ， 如 图 12-8 所 示 。 


(5) 在 命令 行 


行 【 写 块 】 命 令 ， 


“相框 ”的 外 部 图 块 。 


图 12-5 插入 图 块 


2. “时 钟 ”图 块 


【操作 步骤 】 


(1) 使 用 【 圆 】 命 令 


162mm 的 圆 ， 如 图 


中 输入 “WBLOCK” 执 
个 


将 整个 图 形 保存 成 名 为 
， 绘 制 半径 为 图 12-8 绘制 圆 上 数字 
12-6 所 示 。 


(4) 使 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 时 钟 上 的 
指针 ， 起 点 捕捉 原点 ， 如 图 12-9 所 示 。 


IZ 
D 


9 3 


图 12-9 绘制 指针 

(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
“时 钟 ”的 外 部 图 块 。 

3. “电视 机 ”图 块 

【操作 步骤 】 

(1) 使 用 【 算 形 】 命 令 ， 绘制 长 为 
490mm、 宽 为 370mm 的 和 矩形， 并 将 其 向 内 
偏 移 10mm， 结 果 如 图 12-10 所 示 。 

| 
490 
CD 
与 
f 
图 12-10 绘制 矩形 

(2) 使 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-11 
所 示 的 4 条 直线 。 

| 640 | 

业 
图 12-11 绘制 直线 
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(3) 使 有 


绘制 如 图 1 


【直线 】 和 【 倒 辆 
-12 所 示 的 线条 ， 其 中 倒 圆 角 半 


径 为 gmm， 斜 线 的 坡度 为 10 : 1。 


角 】 命 令 ， 


80 


图 12-12 ”绘制 直线 与 圆 角 
(4) 绘制 电视 按钮 。 使 用 【直线 】、 
【 圆 】 和 【阵列 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-13 所 
示 的 线条 ， 并 把 圆 水 平 阵列 9 个 ， 间 距 为 


30mm 。 


图 12-13 ”绘制 电视 按钮 
(5) 绘制 电视 机 顶 盖 。 使 用 【直线 】 
【 圆 弧 】 和 【阵列 】 人 命令， 绘制 如 图 12-14 
所 示 的 线条 。 


图 12-14 绘制 电视 机 顶 盖 
(6) 绘制 电视 机 底座 。 使 用 【直线 】 命 
令 ， 绘制 电视 机 底座 ， 尺 寸 如 图 12-15 所 示 。 
| | 1l | | 
Re 


图 12-15 


制 电 视 机 底座 


(7) 绘制 
线 】【 偏 移 】 和 


画面 线条 ， 先 画 出 
【 偏 移 】 和 【延伸 】 


所 示 的 8 条 线条 。 


电视 机 画面 线条 。 


Dp. 
命令 ， 绘 种 


【延伸 】 


命令 ， 绘 甫 


| 如 


使 用 【 直 


斜 45” 的 直线 ， 然 后 使 用 
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电视 机 


市 ] 


图 12-16 


图 12-16 


(8) 使 用 
线条 。 得 到 如 


图 1 


【修剪 】 命 


绘制 


电视 机 画面 线条 


命令 ， 修 


电视 机 画面 


2-17 所 示 的 


BE 视 机 大 体 图 。 


区 


12 


电视 机 大 体 图 


17 


(9) 填充 图 


为 电 i; 视 机 填充 花纹 ， 


【图 


结果 如 


案 填 充 】 命 令 ， 
12-18 所 示 。 


> 
著 俩 2 


12-18 填充 


绘制 建筑 


CX 装饰 工程 图 


画面 线条 ， 结 果 如 图 


(10) 使 用 【删除 】 命 令 ， 删 去 电 ? 
12-19 所 示 。 


图 12-19 电视 机 

(11) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
“电视 机 ”的 外 部 图 块 。 

4. “电视 桌 ” 图 块 

【操作 步骤 】 

(1) 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 绘 制 出 电视 桌 
外 形 ， 即 绘制 如 图 12-20 所 示 的 3 个 矩形。 


2050 


1990 


100 


图 12-20 ”电视 桌 外 形 
(2) 使 用 【和 矩形 】 与 【直线 】 命 令 ， 绘 
制 抽 层 的 布置 图 ， 结 果 如 图 12-21 所 示 。 


屋 的 布 轩 


(3) 使 用 【入 


80 


E 形 】 与 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 
抽 敢 的 把 手 ， 结 果 如 图 12-22 所 示 。 


249 120 
和 
[ow | 

二 

党 


2 


图 12-22 ”绘制 抽 敢 把 手 


(4) 使 用 【镜像 】 与 【直线 】 命 令 ， 把 


电视 桌 补 充 完整 ， 结 果 如 图 12-23 所 示 。 


图 12-23 


电视 果 


(5) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
“电视 桌 ” 的 外 部 图 块 。 

S. “左右 边 柜 ”图 块 


【操作 步骤 】 


(1) 绘制 电视 桌 左边 柜 的 大 概 图 形 。 


使 用 【和 插 形 】 命 令 ， 


绘制 出 电视 桌 左 边 柜 


的 大 概 图 形 ， 即 绘制 如 图 12-24 所 示 的 3 


个 矩形 。 


图 12-24 电视 桌 左边 柜 


经 典 实例 学 设计 一 一 
AutoCAD 2015 建筑 设计 与 制 


(2) 使 用 【和 矩形 】 与 【和 矩形 阵列 】 命 


图 12-25 


12-25 所 示 。 


EE 视 桌 左边 柜 的 机 


门 玻璃 框架 ， 


位 


电视 桌 左 边 柜 的 柜 门 玻璃 框架 


(3) 使 用 【直线 】 命 令 ， 改 变 线 型 为 
【phantom】， 绘 制 出 电视 桌 左 边 柜 的 柜 门 玻 


璃 标识 ， 如 图 


图 12-26 


12-26 所 示 。 


电视 桌 左 边 柜 的 柜 门 玻璃 标识 


(4) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 


“电视 桌 左 边 机 


(5) 绘制 电视 蝎 碳 
【分 解 】 命 令 ， 镜 像 “ 左 边 柜 ” 并 将 其 分 解 ， 


结果 如 


区 


12-27 所 示 。 


今 和 
行 【 写 块 】 命令， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
E” 的 外 部 图 块 。 


边 柜 使 用 【镜像 】 与 
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国 硬 


180 


图 12-28 电视 旧 右 边 柜 顶端 部 分 


图 12-27 电视 桌 右 边 柜 


(7) 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 执 
(6) 使 用 【和 拖 形 】 与 【和 剪 切 】 命 令 ， 绘 | 行 【 写 块 】 命 令 ， 将 整个 图 形 保存 成 名 为 
制 如 图 12-28 所 示 的 电视 时 右边 柜 顶 端 | «所 视 桌 右 边 柜 ”的 外 部 图 块 。 


12.2.2 绘制 电视 墙 立 面 图 


思路 :点拨 CC 


将 编辑 好 的 图 块 逐步 插入 到 合适 的 位 置 ， 再 添补 细节 ， 就 能 得 到 电视 墙 立 面 图 。 利 用 
图 块 编辑 装饰 图 的 另外 一 个 好 处 是 : 能 移动 图 块 ， 改 变 装 饰 布 置 ， 得 出 多 个 装修 方案 。 


【操作 步骤 】 (3) 布置 电视 墙 使 用 【插入 块 】 命 
(1) 使 用 【构造 线 】 命 令 ， 绘 制 十 字 相 | 令 ， 把 第 12.2.1 节 中 创建 的 图 块 插 入 到 电 
交 的 两 条 直线 。 视 墙 框架 内 ， 结 果 如 图 12-30 所 示 。 


(2) 绘制 电视 墙 框 架 。 使 用 【和 矩形 】 命 
令 ， 按 图 12-29 所 示 的 尺寸 绘制 两 个 矩形 。 


= 


3000 
2600 


4000 


图 12-29 ”电视 墙 框架 
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(4) 使 用 【直线 】 命 令 ， 补 全 细节 ， 得 (5) 复制 整个 图 形 ， 在 图 形 的 右边 粘贴 
到 如 图 12-31 所 示 的 电视 墙 厂 饰 图 方案 一 。 并 移动 ， 得 到 如 图 12-32 所 示 的 电视 墙 装饰 
图 方案 二 。 


L| 
L 1 


图 12-31 电视 墙 装饰 图 方案 一 


视 墙 装饰 图 方案 二 


12.2.3 标注 尺寸 


【操作 步骤 】 (2) 添加 文字 说 明 ， 如 图 12-34 所 示 。 
(1) 将 【标注 】 图 层 置 为 当前 图 层 ， 然 | 至 此 ， 电 视 墙 装饰 图 绘制 完成 。 

后 为 立 面 图 添加 线性 标注 ， 结 果 如 图 12-33 

所 示 。 


图 12-34 ”添加 文字 说 明 
图 12-33 ”添加 线性 标注 
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三 维 建 模 能 够 帮助 用 户 将 现实 中 的 实体 在 计算 机 的 三 维 空间 中 完全 建立 起 来 。 与 二 维 
影 图 的 形式 相 比 ， 三 维 实体 无 疑 能 够 更 清晰 地 表达 实体 。 本 章 将 为 读者 介绍 ，AutoCAD 
2015 所 提供 的 三 维 建 模 系统 。 


.= 本 讲 内 容 
和 9 基本 三 维 几 何 体 
9 三 维 实体 编辑 
和 布尔 运算 


13.1 基本 三 维 几 何 体 


AutoCAD 2015 提供 了 直接 绘制 基本 三 维 几 何 的 命令 ， 使 用 户 可 以 更 快 、 更 方便 地 进行 
三 维 建 模 。 
用 户 可 以 利用 AutoCAD 2015 提供 的 命 令 直 接 给 | 基本 的 三 维 几 何 体 ， 如 长 方 体 、 椒 
体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 柱 体 和 圆 环 体 等 ( 见 图 13-1 一 图 13-6)。 


图 13-1 长 方 体 图 13-2 栋 体 
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图 13-5 圆柱 体 


图 13-6 圆 环 体 


下 面 将 向 用 户 介绍 这 些 命令 的 基本 用 法 。 
13.1.1 长方体 


用 户 使 用 【长 方 体 】 命 令 可 以 在 指定 的 区 域 绘 制 一 个 指定 大 小 尺寸 的 长 方 体 。 
【长 方 体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【长 方 体 】 按 钮 回 . 

国 在 命令 行 中 输入 “BOX” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【长 方 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


Co 


f- BOX 指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (6) ] : 
此 时 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 域 选 择 一 个 点 作为 长 方 体 的 一 个 顶点 ， 命 令 行 会 出 现 如 
下 提示 信息 


f- BOX 指定 其 他 角 点 或 [区 方 体 (C) 长 度 二 ) ] : 


同时 ， 绘 制 区 域 中 出 现 长 方 体 底面 矩形 的 预览 图 ， 如 几 13-7 所 示 。 
继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 底面 矩形 的 另 一 个 项 点， 命令 行 会 出 现 如 下 提示 


1 ~- BOX 指定 高 度 或 [两 点 42B) ] <1000.0000>: 


同时 ， 在 绘图 区 域 会 出 现 将 要 绘制 好 的 长 方 体 的 预览 图 ， 如 图 13-8 所 示 ， 然 后 指定 长 
方 体高 度 即 可 完成 长 方 体 的 绘制 。 


ds 


图 13-7 “长方体 底面 矩形 预览 图 13-8 长方体 预览 


下 面 将 简要 说 明 【 长 方 体 】 命 令 中 几 个 选项 的 用 法 。 
(1)【 中 心 (C)】 选 项 。 通 过 指定 长 方 体 的 中 心 点 来 绘制 长 方 体 。 
《2)【 立 方 体 〈C)】 选 项 。 该 选项 用 于 指定 绘制 的 长 方 体 为 立方 体 。 
《3)【 长 度 】 选 项 。 该 选项 用 于 通过 指定 长 方 体 的 楼 长 来 绘制 长 方 体 。 
《4)【 两 点 】 选 项 。 选 取 两 点 ， 其 间距 即 为 长 方 体 的 高 度 。 


13.1.2” 栋 体 


用 户 使 用 【 模 体 】 命 令 可 绘制 一 个 指定 大 小 尺寸 的 棉 体 。 
【 横 体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 栅 体 】 按 钮 国 。 

国 在 命令 行 中 输入 “WEDGE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 模 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
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~ WEDGE 指定 第 一 个 角 点 或 [中心 (C0) ] : 


此 时 ， 用 户 可 选择 一 个 点 作为 枫 体 底面 的 一 个 顶点 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
~ WEDGE 指定 其 他 角 点 或 【区 方 体 (C) 长 度 全) ] : 


同时 ， 绘 制 区 域 中 出 现 攀 体 底 面 矩 形 的 预览 图 ， 如 几 13-9 所 示 。 


继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 底面 矩形 的 男 一 个 项 点， 命令 行 中 会 出 现 如 下 提示 
和 


I 
品 


~ WEDGE 指定 高 度 或 【两 点 (2B) ] <1000.0000>: 


同时 ， 绘 图 区 域 中 出 现 将 要 绘制 好 的 棉 体 的 预览 图 ， 如 图 13-10 所 示 ， 然 后 指定 枢 体 
高 度 即 可 完成 棉 体 的 绘制 。 


图 13-9” 椒 体 底面 矩形 预览 图 13-10 攀 体 预览 


【 模 体 】 命 令 中 出 现 的 【中 心 (C) 【立方 体 (C) 直 【长 度 (L)【 两 点 (2P)】 等 选 
项 ， 与 【长 方 体 】 命 令 中 同名 选项 的 用 法 基本 相同 ， 此 处 不 再 费 述 。 


13.1.3 ”圆锥 体 


【圆锥 体 】 命 令 的 作用 是 绘制 圆锥 体 或 圆 台 体 。 
【圆锥 体 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【圆锥 体 】 按 钮 四 . 
国 在 命令 行 中 输入 “CONE”， 然 后 按 (Enter) 键 。 
执行 【圆锥 体 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信 ， 


羔 


~ CONE 指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 {38) 两 点 (2B) 切 点 、 切 点 、 半 径 !T) 棋 贺 !E)]: 


此 时 ， 用 户 可 选择 一 个 点 作为 圆锥 体 底 面 圆 的 圆心 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 


Co 


”CONE 指定 底面 半径 或 [站 径 (5D) ] : 


同时 ， 绘 制 区域 中 出 现 圆 锥 底面 加 的 预览 图 ， 如 图 13-11 所 示 。 


图 13-11 圆锥 底面 圆 的 预览 


继续 在 绘图 区 域 上 选取 一 点 作为 底面 圆 上 的 一 点 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 


Co 


同时 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 将 要 绘制 好 的 圆锥 体 的 预览 图 ， 如 图 13-12 所 示 ， 然 后 指定 
圆锥 体高 度 即 可 完成 绘制 。 


[全 


图 13-12 圆锥 体 的 预览 


下 面 将 简要 说 明 【 圆 锥 体 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 
(1)【 三 点 (3P)】【 二 点 (2P)】 和 【 切 点 、 切 点 、 半 径 〈T)】 选 项 。 这 3 个 选项 是 绘 
制 底面 圆 的 方式 ， 与 【 圆 】 命 令 中 同名 选项 的 用 法 基本 相同 。 
(2)【 椭 圆 】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 绘制 圆锥 的 底面 为 椭圆 。 
(3)【 直 径 】 选 项 。 用 户 通过 指定 直径 来 确定 圆锥 底面 圆 的 大 小 尺寸 。 
(4)【 轴 端点 】 选 项 。 该 选项 用 于 指定 圆锥 中 心 轴 的 另 一 端点 ， 即 圆锥 的 顶点 。 
(5)【〖 顶 面 半 径 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 圆 台 顶 面 半径 。 设 置 【 顶 面 半 径 】 大 小 后 (不 
为 0)， 将 绘制 出 一 圆 台 体 ， 而 不 是 圆锥 体 ， 且 其 顶 面 半 径 为 所 设置 数值 。 
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以 上 介绍 的 三 维 绘制 命令 可 绘制 的 图 形 比 较 单一 ， 不 够 灵活 ， 因 此 ， 在 实际 绘图 
中 ， 这 些 命令 其 实用 得 不 多 ， 更 多 使 用 的 是 下 面 将 要 介绍 的 【 拉 伸 及 【旋转 】 等 命令 。 


13.2 三维 实体 编辑 

本 节 将 对 AutoCAD 2015 的 图 形变 换 命令 进行 详细 的 介绍 。 图 形变 换 命令 包括 【镜像 】、【 偏 
移 】【 阵列 】【 移 动 】【 旋转】【 缩 放 】 等 。 本 节 将 结合 一 些 示 例 ， 对 上 述 的 命令 进行 详细 的 
讲解 。 


13.2.1 拉 伸 


【 拉 伸 】 命 令 的 作用 是 通过 拉 伸 二 维 或 三 维 图 形 来 创建 三 维 实 体 或 曲面 。 
【 拉 伸 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 拉 伸 】 按 钮 四， 

图 在 命令 行 中 输入 “EXTRUDE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 拉 伸 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


合 ]- EXTRUDE 选 泽 要 拉 伸 的 对 条 或 [模式 (MO) ] : 
在 给 
下 提示 信 

全 |- EXTRUDE 指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) 路 径 (B) 棋 儿 有 江 ) 表 法 式 区 )] <1.0000>: 


同时 ， 绘 图 区 域 中 会 出 现 拉 伸 后 的 预览 图 形 ， 如 图 13-13 所 示 。 这 时 用 户 只 需 输 入 拉 
伸 的 高 度 ， 即 可 完成 拉 伸 操作 。 


而 


区 域 中 选择 需要 拉 伸 的 对 象 ， 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选择 。 命 令 行 中 会 出 现 如 


EL 
- 


图 13-13” 拉 伸 图 形 的 预览 
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下 面 将 简要 说 明 【 拉 伸 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 
(1)【 模 式 】 选 项 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


所 |- EXTRUDE 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 15) 曲面 (5U)] < 实体 >: 


这 里 有 【实体 】 和 【曲面 】 模 式 两 种 模式 可 供 选 择 。 两 种 模式 的 主要 区 别 在 于 拉 伸 闭 
合 图 形 时 ， 拉 伸 出 来 的 对 象 不 一 样 。 当 拉 伸 闭合 图 形 时 ,【 实 体 】 模 式 会 拉 伸 出 三 维 实体 对 
象 ， 而 【曲面 】 模 式 则 会 拉 伸 出 曲面 对 象 。 举 一 个 简单 的 例子 ， 图 13-14 为 被 拉 伸 的 矩形 ， 
使 用 【实体 】 模 式 拉 伸 出 来 的 图 形 为 一 个 长 方 体 ， 如 图 13-15 所 示 ; 而 使 用 【 曲面】 模式 拉 
伸 出 来 的 则 是 薄 壁 面 ， 如 图 13-16 所 示 。 


[eu 


图 13-14 ”被 拉 伸 的 矩形 


图 13-15 【实体 】 模 式 的 拉 伸 图 形 图 13-16 【曲面 】 模 式 的 拉 伸 图 形 
(2)【 方 向 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 拉 伸 方 向 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 应 指定 两 个 点 确 
定 拉 伸 的 长 度 与 方向 。 
63)【 路 径 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 拉 伸 路 径 。 选 中 该 选项 后 ， 用 户 应 选择 直线 等 对 象 
作为 拉 伸 的 路 径 。 


《4)【 倾 斜 角 】 选 项 。 该 选项 用 于 指定 拉 伸 的 倾斜 角 。 
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使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 用 户 可 以 绘制 出 圆柱 、 模 体 、 长 方 体 等 柱 体 。 其 使 用 十 分 
灵活 ， 所 以 在 实际 绘图 中 使 用 较 多 。 


13.2.2 ” 圆 角 边 


【 圆 角 边 】 命 令 的 作用 是 为 实体 对 象 边 建立 圆 角 。 执 行 【 圆 角 边 】 命 令 的 效果 如 图 
13-17 所 示 。 


图 13-17 【 圆 角 边 】 命 令 的 效果 


【 圆 角 边 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【 圆 角 边 】 命 令 。 

国 单 击 【 实 体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 圆 角 边 】 按 钮 圈 . 

国 在 命令 行 中 输入 “FILLETEDGE”， 然 后 按 (Enter〉 刍 。 

执行 【 圆 角 边 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 。 

出” FILLETEDGE 选择 边 或 [ 复 民 ) 球 伍 ) 毕 径 所) ] : 

这 时 ， 用 户 需 要 选择 一 个 或 多 个 实体 对 象 的 边线 作为 倒 圆 角 的 边线 ， 然 后 按 《Enter) 
键 确定 。 此 时 ， 绘 制 区 域 中 会 显示 倒 圆 角 的 预览 图 ， 而 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


前- FILLETEDGE 按 Enter 键 接受 回 角 或 【半径 (ER) ] : 


继续 按 〈Enter〉 键 确定 ， 即 可 完成 倒 圆 角 操作 。 
13.2.3” 倒 角 边 


【人 
所 示 。 


i 


角 边 】 命 令 的 作用 是 为 实体 对 象 边 建 立 倒 角 。 执 行 【 倒 角 边 】 命 令 的 效果 如 图 13-18 


图 13-18 【 倒 角 边 】 命 令 的 效果 


【 倒 角 边 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 
图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【 倒 角 边 】 命 令 。 
国 单 击 【实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 【 倒 角 边 】 按 钮 图. 

国 在 命令 行 中 输入 “CHAMFEREDGE” 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【 倒 角 边 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


Cho 


全 ”CHAMFEREDGE 选 汉 一 条 边 或 [ 环 (上 ) 距离 (D)]: 


这 时 ， 用 户 需 要 选择 一 个 或 多 个 实体 对 象 的 边线 作为 倒 角 的 边线 ， 然 后 按 (Enter〉 键 


= 


上 定 。 此 时 ， 绘 图 区 域 中 会 显示 倒 角 的 预览 图 ， 而 且 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 
人 ”CHAMFEREDGE 按 Enter 键 接受 倒 角 或 【距离 1D) ] : 


继续 按 (Enter) 键 确定 ， 即 可 完成 倒 角 操作 。 


13.2.4 ”旋转 


行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 


【旋转 】 命 令 的 作用 是 通过 绕 轴 扫描 对 象 创 建 三 维 实体 或 曲面 。 
【旋转 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【旋转 】 按 钮 回 . 

国 在 命令 行 中 输入 “REVOLVE”， 然后 按 (Enter〉 键 。 
执行 【旋转 】 命 令 后 ， 命 令 行 会 出 现 如 下 提示 信息 


to 


上 所/ ”REVOLVE 选 译 要 旋转 的 对 条 或 【模式 (MO) ] : 


这 时 ， 用 户 需 要 在 绘图 区 域 选择 旋转 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 完成 对 象 选 择 。 命 令 


接 下 来 ， 选 择 旋转 轴 的 起 点 与 终点 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 
最 后 指定 旋转 角度 ， 即 可 完成 旋转 操作 。 
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这 里 以 一 个 例子 进一步 说 明 【 旋 转 】 命 令 的 用 法 。 如 图 13-19 所 示 ， 旋 转 的 对 象 为 矩形 ， 
旋转 的 路 径 为 直线 ， 旋 转角 度 为 360”， 那 么 旋转 的 结果 图 形 为 一 个 环 ， 如 图 13-20 所 示 。 


图 13-19 ”旋转 对 象 与 旋转 轴 图 13-20 ”旋转 后 的 图 形 


下 面 将 简要 说 明 【 旋 转 】 命 令 中 的 几 个 选项 的 用 法 。 

(1)【〖 模 式 】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 模式 。 该 选项 与 拉 伸 命令 中 的 同名 选项 用 法 基本 相同 。 

(2) 指定 旋转 轴 时 的 【对 象 久 【X【Y】【 乙 】 选 项 。 该 选项 用 于 选择 确定 旋转 轴 的 
方式 。 若 选择 【对 象 】 选 项 ， 则 以 选择 直线 等 对 象 作为 旋转 轴 ;， 若 选择 【X【Y】 或 
【Z】 选 项 ， 则 分 别 为 选择 X、Y、Z 轴 作 为 旋转 轴 。 

(3)【 起 始 角度 】 选 项 。 该 选项 用 于 设置 起 始 旋 转 的 角度 。 即 从 旋转 对 和 象 所 在 平面 开始 
的 旋转 指定 偏 移 。 

〈4)【 反 转 】 选 项 。 该 选项 用 于 更 改 旋转 方向 。 


= Pd 。 技巧 


使 用 【旋转 】 命 令 ， 用 户 可 以 绘制 出 圆柱 、 球 体 、 圆 锥 体 和 圆 环 等 回转 体 。 该 命令 与 
【 拉 伸 了 命令 配合 使 用 可 以 绘制 出 绝 大 部 分 规则 的 三 维 图 形 ， 所 以 在 实际 绘图 中 使 用 得 较 多 。 


示例 13-1 绘制 门 把 手 


思路 :点拨 /299 


“ 门 把 手 ” 为 回转 体 图 形 ， 所 以 只 需 绘 制 其 外 轮廓， 然后 使 用 【旋转 】〗 命 令 ， 即 可 把 
“ 门 把 手 ” 图 形 绘制 出 来 。 


ACE 结 轩 文件 


“End\Ch13\ 示 例 13-1.dwg”; 
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参见 附带 光盘 “AVICh13\ 示 例 13-1.avi”。 


SG 


本 示例 将 利用 刚刚 讲解 过 的 【旋转 】 命 令 来 绘制 一 个 门 把 手 。 为 了 方便 观察 图 形 ， 先 
将 【视觉 样式 】 修 改 为 【概念 】 


【操作 步骤 】 (3) 使 用 【旋转 】 命 令 ， 将 步骤 〈2) 
(1) 绘制 门 把 手 的 外 形 轮廓 。 使 用 【 直 | 创建 的 面 域 作 为 旋转 对 象 ， 以 下 方 的 水 平 
线 】 与 【 辆 了 弧 命令， 绘制 如 图 13-21 所 示 | 线 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 为 360”， 旋 转 完 


的 图 形 。 成 后 门 把 手 即 绘制 完成 ， 结 果 如 图 13-23 
所 示 。 
5 
30 


13-21 门 把 手 的 外 形 轮廓 尺寸 


(2) 将 步骤 (1) 绘制 的 图 形 创建 为 面 
域 ， 如 图 13-22 所 示 。 


图 13-23 “ 门 把 手 ” 图 形 


图 13-22 ”创建 面 域 


13.3 布尔 运算 


AutoCAD 2015 还 提供 了 可 对 三 维 实体 进行 编辑 的 布尔 运算 命令 ， 其 中 包括 【并 集 仆 【 差 
集 】 和 【交集 】 命 令 。 


13.3.1 并 集 


【并 集 】 命 令 的 作用 是 将 两 个 或 以 上 的 三 维 实体 、 曲 面 或 二 维 面 域 合 并 为 一 个 复合 的 三 
维 实体 、 曲 面 或 三 维 面 域 。 

【并 集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 荣 单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【并 纪 


】 命 令 。 


A 
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国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【并 集 】 按 钮 中. 

转 在 命令 行 中 输入 “UNION”， 然 后 按 〈Enter〉 键 。 

执行 【并 集 】 命 令 以 后 ， 只 需 选 中 需要 进行 并 集 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完 
成 并 集 操 作 。 图 13-24 a 为 并 集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 而 图 13-24b 为 它们 并 集 后 的 图 形 。 


图 13-24 三 维 实体 的 
a) 并 集 前 的 图 形 ”b) 并 集 后 的 图 形 


”应 用 


。 技巧 


在 实际 纺 乡 图 中 , 【并 集 】 命 令 会 用 得 较 多 ， 其 主要 作用 是 将 几 个 步骤 绘制 出 来 的 
三 维 实体 组 合成 一 个 整体 。 


13.3.2 ” 差 集 


【 差 集 】 命令 的 作用 是 通过 从 另 一 个 对 象 减 去 一 个 重 释 面 域 或 三 维 实体 来 创建 新 对 象 。 
【 差 集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【 差 集 】 命令。 

国 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 【 差 集 】 按钮 国 . 

图 在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT” 然后 按 (Enter) 键 。 

执行 【 差 集 】 命 令 后 ， 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


选 泽 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 


此 时 选择 要 从 中 减 去 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 。 命 令 行 中 会 出 现 如 下 提示 信息 。 


女生 
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选择 对 入 : ”选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 


选择 要 减 去 的 对 象 ， 然 后 按 (Enter〉 键 ， 即 可 完成 差 集 操作 。 
下 面 用 一 个 小 例子 来 说 明 差 集 的 效果 。 图 13-25a 为 差 集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 要 从 中 
减 去 的 对 象 为 圆柱 体 ， 要 减 去 的 对 象 为 长 方 体 ， 图 13-25b 为 它们 差 集 后 的 图 形 。 


图 13-25 三 维 实体 的 差 集 
a) 差 集 前 的 图 形 bj) 差 集 后 的 图 形 


” 应用。 技巧 


es 用 户 常常 会 绘制 出 目标 图 形 的 外 形 轮 廊 ， 然 后 再 利用 【〖 差 集 】 
命令 挖 出 一 部 分 以 绘制 出 细部 。 


实体 、 曲 面 或 二 维 面 域 创建 三 维 实体 、 曲 面 或 三 维 


中 


【交集 】 命 令 的 作用 是 通过 重合 


【交集 】 命 令 的 执行 方法 如 下 。 

图 选择 菜单 栏 中 的 【修改 】 一 【实体 编辑 】 一 【交集 】 命 令 。 

图 单 击 【 建 模 】 工具 栏 中 的 【交集 】 按钮 国 |. 

国 在 命令 行 中 输入 “INTERSECT”， 然 后 按 (Enter〉 键 。 

执行 【交集 】 命 令 后 ， 只 需 选中 需要 进行 交集 的 对 象 ， 然 后 按 〈Enter) 键 ， 即 可 完成 
交集 操作 。 图 13-26 a 为 交集 前 的 长 方 体 和 圆柱 体 ， 而 图 13-26b 为 它们 交集 后 的 图 形 。 
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图 13-26 三 维 实体 的 交集 
a) 交集 前 的 图 形 b) 交集 后 的 图 


[uy 


SN 


示例 13-2 绘制 哑铃 


思路 :点拨 /29 


“哑铃 ”可 由 一 个 圆柱 体 和 两 个 球体 组 合 而 成 ， 所 以 只 需 按 位 置 大 小 要 求 绘制 出 一 个 辆 
柱 体 和 两 个 球体 ， 然 后 再 对 它们 进行 并 集 操作 即 可 。 


SN 结果 文件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 示 例 13-2.dwg”; 
参见 附带 光盘 “AVIChl3\ 示 例 13-2.avi”。 


【操作 步骤 】 
(1) 绘制 圆柱 体 。 使 用 【圆柱 体 】 命 


令 ， 绘 制 一 个 底面 圆 半 径 为 20mm， 高 为 
250mm 的 圆柱 体 ， 如 图 13-27 所 示 。 


(2) 绘制 两 球体 。 以 圆柱 端面 圆 圆心 为 
球 心 ， 绘 制 两 个 半径 为 50mm 的 球体 ， 如 图 


13-28 所 示 。 


~ 


SS 


< 


2 
2 


#2 


图 13-28 绘制 两 球体 


图 13-27 绘制 圆柱 体 


(3) 使 用 【并 集 】 命 令 ， 将 之 前 绘制 


的 图 形 作为 并 集 的 对 象 ， 进 行 并 集 操作 。 并 
集 后 的 图 形 如 图 13-29 所 示 。 


图 13-29 集 后 的 图 形 


13.4 ”综合 实例 
本 节 将 以 3 个 综合 实例 来 向 读者 介绍 如 何 使 用 AutoCAD 2015 进行 三 维 建 模 。 


13.4.1 综合 实例 1 一 一 绘制 椅子 


思路 .点 氢 CC 


“椅子 ”基本 是 由 柱 体 组 成 的 ， 只 要 合理 使 用 【〖 拉 伸 】 命 令 来 绘制 适合 的 柱 体 ， 然 后 再 
将 它们 组 合 起 来 ， 即 可 将 椅子 完整 地 绘制 出 来 。 


SN 
SAGae 


【操作 步骤 】 (2) 拉 伸 矩形 。 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 
(1) 绘制 4 个 正方 形 。 先 绘制 椅子 的 | 步 又 (1) 绘制 的 正方 形 向 Z 轴 的 正方 向 拉 
脚 。 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 在 XOY 平面 中 ， | 伸 400mm， 如 图 13-31 所 示 。 
按 图 13-30 所 示 的 尺寸 ， 绘 制 4 个 边 长 为 
25mm 的 正方 形 ， 左 下 正方 形 的 左下 角 顶 点 
为 坐标 原点 。 


参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 1.dwg”; 


参见 附带 光盘 “AVTI\Ch13\ 综 合 实例 1.avi”。 


了 


图 13-31 拉 伸 矩形 


一 


图 13-30 ”绘制 四 个 正方 形 
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(3) 绘制 椅子 的 背 靠 。 在 YOZ 平面 
中 ， 使 用 【直线 】 和 与 【 面 域 】 命令 ， 按 图 13 .32 
所 示 的 尺寸 ， 绘 制 一 个 面 域 。 


L 
| 


图 13-32 ”创建 面 域 


(4) 拉 伸 面 域 。 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 
将 步骤 (3) 绘制 的 面 域 向 X 轴 的 正方 向 
拉 伸 20mm， 如 图 13-33 所 示 。 


图 13-33” 拉 伸 面 域 


(5) 创建 矩形 面 域 在 椅子 脚 顶 面 的 所 在 
平面 绘制 一 个 包围 4 个 椅子 脚 顶 面 的 面 域 ， 
如 图 13-34 所 示 。 


图 13-34 ”创建 德 形 面 域 


(6) 使 用 【 拉 伸 】 人 命令， 将 步骤 (5) 
绘制 的 面 域 向 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 20mm， 然 
后 将 之 前 绘制 的 所 有 图 形 进行 并 集 操 作 ， 操 
作 完 毕 的 图 形 如 图 13-35 所 示 。 至 此 ， 椅 子 
的 三 维 模型 绘制 完毕 。 


图 13-35 椅子 


A Pe 


种 13 章 


三 维 建 模 305 


13.4.2 ”综合 实例 2 一 一 绘制 单 扇 门 


思路 :点拨 [29 


“ 单 扇 门 ”由 门板 与 门 把 手 组 合 而 成 。 门 板 大 概 为 一 个 长 方 体 中 挖 掉 几 个 小 长 方 体 的 图 
形 ; 门 把 手 在 之 前 的 示例 13-1 中 就 已 经 绘制 好 了 ， 可 以 直接 插入 使 用 即 可 。 


SN 绪 累 文 件 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 外 \ 单 房 门 .dwg”; 
SNAGee 


【操作 步骤 】 和 【 面 域 】 命 令 ， 按 图 13-38 所 示 的 尺寸 ， 
(1) 绘制 矩形 面 域 。 使 用 【 算 形 】 和 | 绘制 两 个 矩形 面 域 。 
【 面 域 】 命 令 ， 在 XOY 平面 ， 按 图 13-36 所 
示 的 尺寸 ， 绘 制 一 个 矩形 面 域 ， 和 矩形 面 域 的 
左下 顶点 为 坐标 原点 。 


参见 附带 光盘 “AVI\Ch13\ 综 合 实例 2.avi”。 


图 13-38 ”绘制 两 个 矩形 面 域 


(4) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步 台 (3) 
图 13.36 绘制 算 形 面 域 绘制 的 两 个 面 域 向 门板 内 拉 伸 10mm。 

(5) 使 用 【 差 集 】 命 令 ， 将 步骤 (2) 

2》 拉 伸 矩 形 面 域 。 使 用 【 拉 伸 了 命 | 站 制 的 长 方 体 作为 要 从 中 诚 夫 的 对 象 ， 诚 二 

令 ， 将 步 台 (1) 绘制 的 矩形 面 域 ， 向 Z 轴 | 的 对 象 为 秒 台 4) 绘制 的 两 个 长 方 体 。 总 
的 正方 向 拉 伸 40mm， 如 图 13-37 所 示 。 成 差 集 操作 后 的 图 形 如 图 13_39 所 示 。 


图 13-37， 拉 伸 矩 形 面 域 
(3) 绘制 两 个 和 矩形 面 域 。 使 用 【 算 形 】 


图 13-39” 差 集 后 的 图 形 
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(6) 重复 步骤 (3) 一 步骤 (5)， 绘 制 
门板 另 一 面 的 轮廓 。 

(7) 最 后 将 之 前 绘制 好 的 “ 门 把手 ” 图 
形 插入 到 门板 的 两 边 ， 如 图 13-40 所 示 。 至 
此 ， 单 扇 门 三 维 模型 绘制 完成 。 


图 13-40 ”添加 门 把 手 后 的 图 形 


13.4.3 ”综合 实例 3 一 一 绘制 窗户 


思路 :点拨 Cd 


“窗户 ”由 窗 框 、 铝 合金 和 玻璃 三 部 分 组 成 。 用 户 应 将 这 三 部 分 分 别 绘制 出 来 ， 然 后 通 
过 【移动 〗 命 令 将 它们 组 合 起 来 ， 即 可 完成 窗户 的 绘制 。 


NN 车 术 文 件 | 一 一 参见 附带 光盘 “End\Ch13\ 综 合 实例 3.dwg”; 
NN 


【操作 步骤 了】 (2) 绘制 窗 框 。 将 【 窗 框 】 图 层 署 为 
(1) 图 层 设 置 。 按 表 13-1 所 示 的 图 层 | 当前 图 层 ， 使 用 【和 矩形 】 命 令 ， 在 XOY 
及 其 属性 创建 图 层 ， 创 建 完毕 后 的 图 层 管理 | 平面 ， 按 图 13-42 所 示 的 尺寸 ， 绘 制 4 个 


参见 附带 光盘 “AVICh13\ 综 合 实例 3.avi”。 


器 如 图 13-41 所 示 。 矩形 。 
表 13-1 图 层 设 置 10 -| 
, 图 层 名 线 型 线 宽 | 颜色 
l 窗 框 实 线 (Continuous) 默认 色 
立 昌 合 实 线 (Continuous) 默认 9 9 
3 玻璃 “| 实 线 (Continuous) | 默认 | 青色 吕 


人 


新 视 口 3 
[ow 
® 
® 


打印 样式 ”打印 


图 13-42 ”绘制 4 个 矩形 


1 (3) 使 用 【 面 域 】 命 令 ， 选 中 步骤 
2、 给 和 | 4 个 炬 形 为 对 象 ， 创 建 4 个 生 


形 面 域 ， 如 图 13-43 所 示 。 


图 13-41 设置 好 的 图 层 管理 器 


女生 二 
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图 13-43 ”创建 4 个 面 域 


图 13-45 框图 形 


C4) 使 用 【 差 集 】 命令 ， 以 最 大 的 一 个 
C6) 创建 得 合金 面 域 .将 【 铝 合金 】 图 
矩形 面 域 作为 要 从 中 减 去 的 对 象 ， 减 去 的 对 | 层 寺 为 当前 图 县， 使 用 【 守 域 】 和 【 差 入 
象 为 其 他 3 个 垂 形 面 域 。 完 成 差 集 操作 后 的 | 各 很 ， 拉 图 13 46 关于 的 尺 十 创建 大 
面 域 图 形 如 图 13-44 所 示 。 一 六 


700 100 


于 
D 


50 


1350 


| 1500 


图 13-44 ” 差 集 后 的 面 域 图 形 


(5) 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 (4) 


差 集 后 的 面 域 向 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 (7) 使 用 【 拉 伸 】 人 命令， 将 步骤 〈6) 
240mm， 如 图 13-45 所 示 。 创建 的 面 域 向 Z 轴 的 正方 向 拉 伸 120mm， 


如 图 13-47 所 示 。 


图 13-46 ”创建 铝 合 金 面 域 


\ 


8 


2 全 里 


图 形 


图 13-47 铝 合 金 
叫 的 铝 合金 图 形 移 


(8) 将 步骤 〈7) 
动 到 窗 框 中 ， 如 图 


ZA 


图 13-48 


铝 合金 移动 到 


经 暴 


-I2~ 


13-48 所 示 。 


D3 


守 相 


EE 后 的 


(9) 绘制 玻璃 。 将 【玻璃 】 图 
E 形 】 和 【 面 域 】 命 令 ， 按 


图 13-49 所 示 的 尺寸 创建 面 域 。 
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(10) 使 用 


创建 的 面 域 向 Z 轴 


图 13-49 ”创建 玻璃 面 域 


【 拉 伸 】 命 令 ， 将 步骤 (9) 
的 正方 向 拉 伸 20mm， 结 


13-50 所 示 。 


果 如 图 


(11) 将 步骤 (10) 


图 形 


层 置 为 当 


图 13-50 ”玻璃 图 形 

绘制 的 玻璃 图 形 移 
动 到 窗 框 和 铝 合 金 的 组 合 图 形 中 ， 至 此 ， 窗 
户 图 形 就 绘制 完毕 了 ， 如 图 


13-51 所 示 。 


图 13-51 


户 完 整 图 形 


在 线 互 动 交流 平台 
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